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I OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Dokumentacja projektowa wielobranzowa z dofinansowaniem przez

WFOSiGW dla zadania : ,, Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czestochowie,
przy ul. Kiedrzynskiej 98 ".

Adres dziatki: Czestochowa , ul. Kiedrzynska 98 , dz. nr 130/8

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji, ul. Lompy 19, Katowice

2. Parametry inwestycji - dane liczhowe ogélne o obiekcie:

Wymiary zewng¢trzne budynku :

- dlugo$¢ budynku : czes$¢ z wejsciem glownym 21,95 m oraz 12,26 m (Il cz¢s¢ budynku)
- szeroko$¢ :czg$¢ budynku z wejsciem gtownym 13,76 m oraz 18,5 m (II czgs¢ budynku),
- wysokos¢ budynku do okapu 4,05 m; 4,20 m

- pow. zabudowy 476,45 m?

- pow. uzytkowa 452,55 m?

- pow. czesci ogrzewanej 440 m?

- kubatura budynku 1 910,00m’

- kubatura czesci ogrzewanej 1275 m’

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Termomodernizacji budynku III Komisariatu

Policji w miejscowosci Czestochowa przy ul. Kiedrzynskiej 98, na dziatce o nr ewid. 130/8 ,

obreb ewidencyjny 25. Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem biurowo -

administracyjnym mieszczacym Komisariat Policji. Od strony potnocnej sasiaduje z budynkiem

mieszkalnym wielorodzinnym. Od strony wschodniej budynek sasiaduje z zabudowa mieszkalna

jednorodzinng oraz budynkami gospodarczymi. Od strony zachodniej po drugiej stronie ulicy

znajduje si¢ skwer im. Kaliny Jedrusik. W bezposrednim sgsiedztwie budynku Komisariatu

Policji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna , jednorodzinna oraz zabudowa

ustugowa.

e Teren czesciowo ogrodzony, zagospodarowany

e Dostep do drogi publicznej od strony potudniowo-zachodniej - z ulicy Kiedrzynskiej oraz od
strony poludniowo-wschodniej — z ulicy Dekabrystow

e (Od strony potudniowo-wschodniej budynku znajduje si¢ parking dla interesantéw oraz
wewnetrzny ogrodzony parking od strony poétnocno-wschodniej

4. Zakres robo6t budowlanych

Roboty przygotowawcze:

- usunigcie fragmentéw odspojonego tynku na elewacjach oraz zeskrobanie uszkodzonej farby

- usunigcie wszystkich parapetoéw zewngtrznych,

- usuniecie kraty zewnetrznej okienne;j

- usuniecie daszku z poliwgglanu komorowego nad wejsciem gtéwnym do budynku

- usunigcie obrobek blacharskich, kominkéw wentylacyjnych blaszanych na stropodachu

- usunigcie rynien i rur spustowych,

- demontaz wszystkich kabli wraz z urzadzeniami elewacyjnymi (klimatyzatory, anteny, skrzynki,
tablice informacyjne, kamery monitoringu, lampy zewngtrzne)
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demontaz pokrycia z blachy skrzynki rozdzielni, kanatu nawiewnego typu ,,zetka”
demontaz wycieraczek stalowych w podestach przy wejsciach do budynku

usuniecie betonowych starych podestéw przy wejsciach do budynku, podjazdu na elewacji

potnocno-zachodniej (od strony wewnetrznego parkingu)

- usunigcie kostki betonowej, ptyt chodnikowych, starych opasek wokot budynku na szeroko$é 2 m

( w celu wykonania ocieplenia $cian fundamentowych)

wykonanie wykopéw wzdhuz calej elewacji budynku na szer. 2 m do i glebokos¢ ok. 1,0 m (do

poziomu posadowienia taw fundamentowych
usunigcie istniejacej instalacji odgromowe;j,
demontaz wewngtrznej instalacji c.o
przygotowanie podtoza pod ocieplenie.

Roboty podstawowe budowlane:

uzupehienie drobnych ubytkow,spekan w tynku(po skuciu)

przemalowanie drzwi zewnetrznych wraz z o§ciezami na kolor grafitowy,
przemalowanie drzwiczek rozdzielni elektrycznej na kolor grafitowy,

montaz nowej kraty okiennej

montaz parapetéw z blachy powlekane;j

docieplenie $cian nadziemia budynku metodg lekka mokra — styropian i tynk akrylowy,
docieplenie $cian fundamentowych

nadmurowanie ogniomura

docieplenie stropodachu wraz z ogniomurami

montaz nowego pokrycia dachowego (na istniejagcych warstwach stropodachu)
montaz nowych kominkéw wentylacyjnych z pcv

wykonanie nowych obrdbek blacharskich i orynnowania

montaz daszkow nad wejsciami do budynku

wykonanie cokotu z ptytek w obrgbie przyziemia

malowanie elementow elewacyjnych

montaz nowej instalacji odgromowej

montaz nowego oswietlenia zewngetrznego

montaz nowego logo z napisem POLICJA, semafora

montaz urzadzen elewacyjnych

zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni

wykonanie opaski wokét budynku i chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x8 cm
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II WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku III
Komisariatu Policji w Czgstochowie, ul. Kiedrzynska 98 ". Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢
integralng projektu stanowigcego czg$¢ dokumentéw w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia i
nalezy je stosowa¢ przy wykonywaniu robot opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym przy realizacji
robot opisanych w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Ogolny zakres robot
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi na
wymienione roboty (wedtug Wspolnego Stownika Zamowien — CPV).

45111200-0 Roboty ziemne
45110000-1 Roboty demontazowe
45261320-3 Roboty betonowe i hydroizolacyjne
45261420-4 Roboty dekarskie
45261410-1 Roboty termoizolacyjne
45324000-4 Roboty tynkarskie
45262650-2 Roboty okladzinowe
45420000-7 Roboty stolarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45223100-7 Roboty slusarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe
45213300-9 Roboty nawierzchniowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét obejmujacych
termomodernizacj¢ budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie.

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
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zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych 1
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy wewnetrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot, nie stanowigcy dokumentu
urzedowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

2. Prowadzenie robot

2.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, harmonogramem robét a
takze za jako$¢ materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego .Wykonawca zapoznaje si¢ z placem
budowy , Projektem. Nastepnie dokonuje wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie,
ze Wykonawca uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za :

- doktadne wytyczenie w terenie ,

- wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami i rzednymi zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego

- ewentualne bledy i uchybienia Podwykonawcow i Dostawcow zatrudnionych przez Wykonawce
Wykonawca pokrywa koszty ;

- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow

- wszelkie ewentualne koszty wynikajace z bledow Wykonawcy.

2.2 Warunki przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren budowy protokolarnie w terminie okreslonym w
umowie. Jako zatgcznik do protokotu przekazuje dokumentacje projektowa oraz Dziennik budowy.
Wykonawca przedstawia dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzymuje 1 egzemplarz dokumentacji wraz z kopig zgtoszenia
robot budowlanych. Podstawe do realizacji robot stanowia:

-dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania: ,,Termomodernizacja budynku Komisariatu
Policji w Blachowni, ul. 1 maja 101

-specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych
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2.3 Zgodnos¢ robot budowlanych z dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czgs¢
umowy. Wykonawca po zapoznaniu si¢ z placem budowy oraz projektem dokona weryfikacji
warunkow w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot.

Wynikte niejasno$ci dot. przedmiaru robdt nalezy wyjasni¢ w trakcie przeprowadzanego
postepowania o udzielenie zamoOwienia. Roboty nie ujete w Dokumentacji, powinny by¢
uwzglednione w ofercie Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektowego. Dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewzigcia
moga by¢ przygotowane przez biuro projektowe na podstawie odrgbnej umowy z Wykonawcg .
Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i
urzadzen zgodnie z Dokumentacja na etapie postepowania o udzielenie zamowienia. Po zlozeniu
oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng oraz szczegdblowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa i1 szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajagcymi
wymagania . Wykonawca poniesie koszt ich wymiany.

2.4 Warunki zabezpieczenia placu budowy

W okresie trwania umowy ,Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do ochrony robdt. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca ma obowigzek wygrodzi¢ teren budowy .

2.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji na powierzchni ziemi i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
cieplownicze, kable etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wiascicielami instalacji 1 urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca wilasciwie oznaczy i1 zabezpieczy urzadzenia i
instalacje przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot budowlanych. W razie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca ma obowigzek natychmiast poinformowac¢ o tym Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wilascicieli instalacji 1 urzadzen. Wykonawca bedzie wspotpracowat
przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i1 podziemnym oznaczonych na planie

sytuacyjnym.

2.6 Ochrona Srodowiska w czasie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i1 stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla osob lub wiasnosci spotecznej i
innych, wynikajgcych z zanieczyszczen, skazenia, hatasu lub innych przyczyn powodowanych jego
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dzialalnoscig. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong drzew, krzewdéw i
trawnikow znajdujacych si¢ obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia w/w elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ wynikajaca z
przepisow Ustawy ,,O ochronie i1 ksztaltowaniu srodowiska”. Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania i przywrdcenia na wlasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew
1 krzewow w razie ich zniszczenia).Wykonawca speini wszystkie przepisy dotyczace gospodarki
odpadami wynikajace z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz.
628; z pdzniejszymi zmianami).

2.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy ,we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich w odlegtosci bezpiecznej od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem, ktéry moglby powstaé za jego przyczyna w okresie realizacji
inwestycji .

2.8 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, sanitarne , oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowa ceng umowng.

2.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy .Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
umowy 1 jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas trwania robot,
do momentu odbioru koncowego
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2.11 Stosowanie si¢ do przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktoére sa zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypeknienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopi¢ zezwolen i1 inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia

3.1 Zrédla uzyskiwanych materialéw i urzadzen

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowac¢ (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 07.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zaleznos$ci od rodzaju
wyrobu forme:

— certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Obowiazujacych norm , aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z obowigzujaca norma (PN-EN 1176, PN-EN
1177) lub aprobatg techniczna jezeli nie sg objete certyfikacjg opisang w pkt. Poprzednim.

Wszystkie materialy 1 elementy budowlane stosowane na budowie wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie konieczno$ci zastosowania materiatow zamiennych w konsultacji z
biurem projektow.

3.2 Kontrola materialow

Na zyczenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca na wlasny koszt wykona normowe testy materiatow
w celu sprawdzenia zgodnosci ich wlasnosci 1 jakosci z normami 1 niniejsza specyfikacja. Wyniki
testow stanowi¢ beda integralng cze$¢ dziennika budowy i1 moga stanowi¢ podstawe do usuniecia
wadliwych materialdéw 1 wymiany elementow budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor moze
okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowg¢ materiaty i urzadzenia, w celu kontroli czy sa one
zgodne z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych.

3.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne z wymaganiami SST zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot
niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko.

3.4 Przechowywanie i skladowanie urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wilasciwos¢ do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
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czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawce.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania okreslonych robdt musi by¢ w dobrym stanie
technicznym, zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytkowania., tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

S.Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego, szczego6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

6. Wykonanie robét

6.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatbw przy wykonywanych robotach, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $§wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ oraz zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢ . Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

7. Kontrola jakoS$ci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca odpowiada za peilng kontrolg robot i jako§¢ materiatow. Celem kontroli robot bedzie
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takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz robdt. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Atesty jakoSci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagaja atestow,
kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemyslowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia zabawowe powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej (pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci). Wyniki badan
beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatlow i1 robot z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan pobierania préobek poniesione
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zostang przez Wykonawcg.

7.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1.

5.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s3g wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.7 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuje
w szczegblnoscei :

- dziennik budowy wewngetrzny

- rejestr obmiar6w

- dokumenty laboratoryjne

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy (zgloszenie robdt na realizacje inwestycji)
- dokumentacje projektowa

- protokét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbioréw czesciowych robot

- inwentaryzacj¢ powykonawczga geodezyjng

- $wiadectwo dopuszczenia/bezpieczenstwa urzadzen

Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot

7.8 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ pelny zakres wykonywanych robot wg dokumentacji
projektowej oraz SST. Polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatéw. Roboty mozna uzna¢ za wykonane jesli wykonano je zgodnie z
powyzszymi dokumentami 1 w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robot i o terminie
obmiaru (min.3 dni przed tym terminem).Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksiggi rejestru
obmiarow. Obmiar robot zawiera roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sa
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot zakrywanych nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

9.0dbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbior koncowy

- odbidér pogwarancyjny

9.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakos$ci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang cze$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

9.3. Odbior cze¢Sciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czeSci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czg¢sciowe rozliczenie zamoéwienia protokot
odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

9.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci 1 wartos$ci. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.5 Dokumenty do odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ew. uzupeiniajace lub zamienne).
Ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST
Opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.
10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub wuzupetniajagce beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy
komisja.

i R

9.6 Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i usterek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

10. Podstawa platnosci

Warunki platnosci zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Cena powinna obejmowac wszystkie koszty niezbedne do wykonania zadania, miedzy innymi::

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na miejsce budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
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mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11.Przepisy zwiazane

11.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w Polsce normami 1
normatywami. W przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub
odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne 1 przepisy
producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1
wytycznych w trakcie realizacji robot

Do podstawowych przepisow naleza:

Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 717 z 2004).

Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 03.11.1998 w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 poz. 906 z
poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w  sprawie
kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych, oraz
cen czynnikow produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000
nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towarow (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. — tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).
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* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
(...) do wykorzystania na ich wlasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686).

® Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24.09.2002r. W sprawie okreslenia przedsigwzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na srodowisko
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490).

® Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z po6zniejszymi zmianami

® Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie oraz ocenach oddziatywania
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz.163) z pozniejszymi zmianami

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.
Nr 48 poz. 401)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 . Nr 202 poz.2072)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z
pézniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robdt sa wymienione w
poszczegdlnych specyfikacjach technicznych

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen i metod.
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I ROBOTY ZIEMNE
kod CPV : 45111200-0, 45112000-5

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania rob6t ziemnych dla zadania: ,,Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w
Czestochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. Ewid 130/8, obreb 25 ™.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wykopoéw zwigzanych z dociepleniem fundamentow

-zerwanie istniejgcej nawierzchni utwardzone;j

-wykonanie wykopu przy $cianach ze spadkiem do wykopu

-wybranie masy ziemi przetransportowaé czgsciowo na odktad (do pdzniejszego zasypania) , reszte
wywiez¢ na odlegtos¢ do 10 km

-oczyszczenie dna wykopu

-zasypanie wykopow 1 mechaniczne zaggszczanie warstwowo

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

® roboty pomiarowe — infrastruktury technicznej , terenéw utwardzonych. Pierwsze gldwne
wytyczenie wykona geodeta wyznaczony przez Zamawiajacego . Pomiary pomocnicze ,
miedzyoperacyjne wykonuje Wykonawca na wlasny koszt.

® roboty ziemne — roboty wykonywane beda mechanicznie i r¢cznie , w gruncie normalnym
kategorii III i IV. Nadmiar ziemi bedzie odwieziony poza bezposredni plac budowy

® zasypanie rozkopow — przestrzen pomiedzy wykonanym wykopem a ocieplong $ciang
nalezy zasypaé zwirem

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach 1
wytycznych oraz okre$leniami podanymi w niniejszej Specyfikacji technicznej ,,Warunki ogolne
wykonania i odbioru rob6t” (Dziat IT)

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- Grunt pochodzacy z wykopu, humus, zwir
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3. Sprzet

Roboty ziemne mogg byt wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt (koparka przedsigbierna i podsi¢bierna,
lopaty itp.)Stosowany sprzet nie moze powodowac niekorzystny wptyw na wtasciwosci gruntu
podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelniac
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w II czesci
niniejszego opracowania "Warunki ogélne wykonania i odbioru robdt " punkt 4.

4. Transport i skladowanie

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot tj. koparka,wywrotka, taczka. Ogolne wymagania dotyczace
transportu podano w II cze$ci opracowania punkt 5.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w II czg$ci niniejszego opracowania
"Warunki og6lne wykonania i odbioru rob6t . Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne normami PN-
B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokos$ciowy.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem i1 w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ roboty pomiarowe
zwigzane z wyznaczeniem terenu budowy. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych powinno by¢
wykonane przygotowanie terenu pod budowe. W tym celu nalezy zdemontowac wszystkie
elementy tj. ptyty betonowe, kostke betonowg oraz usung¢ warstwe humusu do ponownego
wykorzystania. Ewentualny urobek bitumiczny lub betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy w
miejsce wskazane przez Inwestora. Kierownik budowy przez przystapieniem do rob6t ziemnych
powinien przejac¢ od geodety podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace lokalny uktad
odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem koncowym wykonuje geodeta
wyznaczony przez Inwestora. Urzadzenia naziemne i podziemne usytuowane w najblizszym
sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (istniejgce lampy uliczne,
rurociagi, kable).W przypadku watpliwosci w zakresie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
wykopy kontrolne.

5.4 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczego6lnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego
uksztattowania terenu 1 stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony §rodowiska — Dz.
U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi zmianami). Ze wzgledow bezpieczenstwa wykopy dla potrzeb
wykonania ocieplenia $cian fundamentowych nalezy wykonywa¢ fragmentami ok. 3m.
Wykopy nalezy wykonywa¢ wg punktow pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktow
pomocniczych. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenie struktury gruntu
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rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja nalezy
powiadomi¢ nadzor inwestorski. Nie moze nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenie
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja
lub w przypadku namokni¢cia konieczne bgdzie jego usunigcie i zastgpienie zwirem lub grubym
piaskiem. Nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na fundamenty obiektow istniejacych, a roboty
prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopow ponizej poziomu fundamentéw istniejacych. W razie przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji nalezy niezwlocznie przerwac prace 1 ustali¢ z wtasciwg jednostka
zarzadzajaca dalszy sposdb wykonywania robot. Jesli podczas wykonywania robdt ziemnych
zostang odkryte przedmioty do identyfikacji , nalezy przerwac prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego
oraz Inspektora Nadzoru. Dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢
odwodnione i oczyszczone. Zasyp wykopow warstwami z rdwnoczesnym zaggszczaniem gruntu. W
przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposob umozliwiajacy wpadniecie do niego, teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wys.1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu. Niezbedne odstgpstwa od
dokumentacji winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodno$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST 1
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstgpstw wymaga akceptacji
projektanta i nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é w odpowiedni
sposOb krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robot:

* zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac ja w miejscu uzgodnionym z

Inwestorem

* demontaz wszystkich plyt betonowych, kostki betonowej, asfaltu

*  wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

» wykona¢ wykopy za pomoca koparki z przemieszczeniem cz¢sci mobilu na odktad (do
poOzniejszego zagospodarowania). Czes¢ pozostalg tadowac na wywrotki 1 wywiez¢ na odlegtos¢
10km.

» zasypanie wykopu i zageszczenie mechaniczne (obustronnie)

* zasypanie podtoza przy utwardzeniu terenu

* rozplantowanie i niwelacja humusu

* uformowanie skarp i nasypow

5.5 Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza:
— %5 cm - dla wymiaréw wykopow w planie;

— =+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.6 Zageszczenie dna wykopu
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zaggszczenie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot; Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
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materialdéw budowlanych i $§mieci;

Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

— 0,25 m — przy stosowaniu ubijakdw recznych;

—0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami;
— 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi,

6. Kontrola jakoSci roboét

Wymagania dla robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie

z normami wyszczego6lnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac
sprawdzenie obszaru i glgbokosci wykopu,stan zawilgocenia podtoza , jako$¢ gruntu w podtozu,
kontrolg biezacg zasypki gruntowej oraz stopien jej zageszczenia.

Kontrola obejmuje:

— sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu po wykonanych wykopach

— wiasciwe ujecie, odprowadzenie wod opadowych 1 ewentualnych wysiekow wodnych

— ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w II czegsci opracowania ,,Warunki
ogolne wykonania i odbioru robét " punkt 7.

UWAGA!
Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo wykonywanych robot budowlanych oraz
zapewnienie statecznosci Scian wykopow

Dopuszczalne odstepstwa:

- szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz (+,-) 10 cm,
- rzgdne dna wykopu nie mogg si¢ r6zni¢ od projektowanych -5 cm i+ 5 cm,

- nierownos$ci dna wykopu mierzone pigciometrowq tatg nie moga by¢ wieksze niz 2,5 cm.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w II czg$ci opracowania ,,Warunki ogolne
wykonania i1 odbioru rob6t” punkt 8. Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanych
wykopdéw 1 ich zasypanie .

8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w II czesci opracowania Warunki ogolne
wykonania i odbioru rob6t” punkt 9. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne. Roboty ziemne odbiera
Inspektor na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowg z Zamawiajacym.
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10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)

PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole, okreslenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom I -budownictwo
ogolne:

- rozdziat 1 - Warunki og6lne Wykonania,

- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,

- rozdziat 3 - Roboty ziemne,

- rozdziat 4 - Fundamenty.
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IV ROBOTY DEMONTAZOWE

kod CPV : 45110000-1, 451112200-6

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t demontazowych w ramach zadania : ,,Termomodernizacja budynku III
Komisariatu Policji w Czestochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obregb 25 ™.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robdt demontazowych podczas prac termomodernizacyjnych.

Zakres robot :

- usunigcie fragmentéw odspojonego tynku na elewacjach oraz zeskrobanie uszkodzonej farby

- usunigcie wszystkich parapetoéw zewngtrznych,

- usuniecie kraty zewnetrznej okienne;j

- usuniecie daszku z poliwgglanu komorowego nad wejsciem gtéwnym do budynku

- usunig¢cie obrobek blacharskich, kominkow wentylacyjnych blaszanych na stropodachu

- usunigcie rynien i rur spustowych,

- demontaz wszystkich kabli

- demontaz urzadzen elewacyjnych (klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice informacyjne, kamery
monitoringu, lampy zewngtrzne)

- demontaz pokrycia z blachy skrzynki rozdzielni, kanatu nawiewnego typu ,,zetka”

- demontaz wycieraczek stalowych w podestach przy wejsciach do budynku

- usunigcie betonowych starych podestéw przy wejsciach do budynku, podjazdu na elewacji
péinocno-zachodniej (od strony wewngtrznego parkingu)

- usunigcie kostki betonowej, ptyt chodnikowych, starych opasek wokoét budynku na szeroko$¢ 2 m
(w celu wykonania ocieplenia $cian fundamentowych)

- wykonanie wykopow wzdhuz catej elewacji budynku na szer. 2 m do i glgbokos¢ ok. 1,0 m (do

poziomu posadowienia taw fundamentowych
- usunigcie istniejgcej instalacji odgromowej,
- demontaz wewngtrznej instalacji c.o

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okres§leniami podanymi w II czes$ci opracowania ,,Warunki og6lne wykonania 1
odbioru robot”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
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SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w II czgsci
opracowania ,, Warunki ogélne wykonania i odbioru robot”.

2. Materialy pochodzace z rob6t demontazowych
-gruz betonowy, elementy metalowe (ztom), blacha, oktadzina kamienna, beton

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano II czes$ci opracowania ,,Warunki ogodlne wykonania 1
odbioru robo6t”. Do demontazu moze by¢ uzyty dowolny sprzet (fomy, kilofy, oskardy, mtoty,
lopaty, szufle, pity do metalu, dzwig, spych.) Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezb¢dnych do prawidlowego i terminowego wykonania prac.
Do odspajania gruntéw zwigzanych oraz do zrywania lub rozbiérki obiektow lub

nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy, stosowac¢ miotki pneumatyczne
lekkie (o masie 7 — 9 kg), srednie (10 - 12 kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do mtotkéw pneumatycznych

moga by¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci

z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

4. Transport i skladowanie

4.1.0golne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 1I cze$ci opracowania ,,Warunki ogélne
wykonania i1 odbioru rob6t". Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.

4.2 Samochod wywrotka.

Odwiezienie drewna, ztomu, czgsci gruzu na odpowiednie sktadowiska. Gruz zuzy¢ czgsciowo w
podtozu do podbudowy utwardzenia terenu. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie
wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w II czeséci opracowania " Warunki ogolne
wykonania i odbioru robot".

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
W przypadku wystapienia odmiennych warunkoéw terenowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5.3 Wykonanie robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z demontazami oraz wszystkie roboty
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa3, projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. Teren prowadzenia robdt demontazowych nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP przed dostepem osob nieupowaznionych. Przy
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prowadzeniu rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz . Przed rozpoczeciem
robot demontazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie
elementy budowlane i wyposazenie nie podlegajace rozbidrce, a pozostajace w strefie
wykonywanych prac.

Roboty demontazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany oczysci¢ teren budowy z resztek materiatow.

-plyty betonowe chodnikowe demontowane rgcznie nalezy zatadowac¢ na wywrotke 1 odwiez¢ w
wyznaczone miejsce

-gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone miejsce

-zlom nalezy przetransportowac na wyznaczone miejsce. Dowod dostawy ztomu nalezy dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru w tym samym dniu

6. Kontrola jakoSci robét

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w II czesci ,,Warunki ogélne wykonania i odbioru
robot". Kontrola polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanego demontazu i sprawdzeniu
braku zagrozen w ich miejscu. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi swiadectwa utylizacji odpadow.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w II czgsci dokumentacji ,, Warunki ogolne
wykonania i odbioru robdt” punkt 7. Jednostkg obmiarowg wykonanego demontazu jest m?

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w 11 czeéci dokumentacji ”Warunki ogélne
wykonania i odbioru rob6t” punkt 9. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny we
wskazanym terminie. Inspektor odbiera roboty na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z umowg z Zamawiajacym

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i Rozporzadzenia

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

® Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
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oraz wzorow formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien
danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

® Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

25



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — cz¢$¢ budowlana
Temat opracowania : Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Cze¢stochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98,
dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

V ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

kod CPV : 45261320-3, 45320000-6, 45262300-4,

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania robdt hydroizolacyjnych w ramach zadania : ,,,,Termomodernizacja budynku III
Komisariatu Policji w Czgstochowie, ul. Kiedrzynska 98 "

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej §cian fundamentowych do poziomu posadowienia faw
fundamentowych

2. Materialy

Izolacje $cian fundamentowych nalezy wykonaé przy uzyciu nastgpujacych materiatow:

- zaprawa cementowa, dysperbit, folia kubetkowa

Materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ $§wiadectwo dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie.

3. Sprzet
Mtot drewniany, dziobaki i sztychowki,kielnia , poziomica

4. Dostarczenie i odbior materialow

Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez producenta
oraz zgodno$¢ materiatow z normami lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

5. Wykonanie robét

Sciany fundamentowe od strony poludniowej,wschodniej i zachodniej nalezy odkryé¢ do poziomu
posadowienia faw fundamentowych. Nastepnie nalezy doktadnie oczysci¢, uszkodzone fragmenty
odkué, wyptuka¢ i wysuszy¢ powierzchni¢ $ciany. Odkute fragmenty $cian uzupetni¢ i wyréwnac
zaprawg cementowg. Od wysokosci min. 30 cm nad poziomem terenu do poziomu posadowienia
taw fundamentowych wyltozy¢ na $ciang fundamentowsa izolacje przeciwwilgociowa 2 warstwy
Dysperbit. Izolacje wodochronne fundamentéw wykonane zostang przed potozeniem izolacji
termicznej - zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian przed zawilgoceniem. Izolacje nalezy
wykona¢ wg wytycznych producenta. Po wykonaniu prac zwigzanych z ociepleniem $cian
fundamentowych (ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm na zaprawe klejowa) przed
zasypaniem $cian zamocowac na nich foli¢ kubetkowa z wywinigciem na tawy.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola wykonanej izolacji
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Wiasciwosci:

-bezszwowe 1 bezspoinowe, uszczelnienie elastyczne maskujace rysy

-natychmiast odporne na deszcz

szybkowigzace (wigzanie postepuje nawet przy braku dostepu powietrza)

-zasypywanie wykopu przy temp.15-20 °C mozliwe juz po 24 godzinach

-mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, powlekanie watkiem
-mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podlozach

7. Obmiar robot
(m?) utozonej izolacji

8. Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w II cze$ci dokumentacji ”Warunki ogdlne
wykonania i1 odbioru rob6ot” punkt 9. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny we
wskazanym terminie. Inspektor odbiera roboty na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Odbidr robot izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych czesciach:

-po dostarczeniu materiatow na budowe

-po przygotowaniu podtoza

po wykonaniu warstwy hydroizolacji

9. Podstawa platnosci
Placi sie za m* ulozonej izolacji

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-73/6736-01 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
techniczne przy odbiorze

® PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
®* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

®* PN-B-06250 Beton zwykty.

® PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw

®* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

®* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $Sciskanie
za pomocg miotka Schmidta typu N

®* PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan.
swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobow.
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VI ROBOTY DEKARSKIE
kod CPV : 45261420-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pokryciowych w ramach zadania : ,,Termomodernizacja budynku III
Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98 "

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzania wody z potaci dachowe;j
Rura spustowa - rura odprowadzajaca wod¢ z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren

1.4 Zakres robot objetych SST

-obrobka dachoéw

-montaz pokrycia blaszanego na daszku rozdzielni elektryczne;j

-montaz wywietrznikow dachowych, kominkéw wentylacyjnych,wpustéw deszczowych
-obrdobka blacharska potaci dachowych, ogniomurkéw, pasow podrynnowych, kominow itp.
-montaz rynien i rur spustowych

-obrobki parapetéw

-obrobki daszkéw nad wejsciami

1.5 Wymogi formalne

Roboty dekarskie winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty karskie winne by¢
wykonane $ci$le wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i
rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w
budownictwie przy robotach dekarskich.

1.6 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Inwestorki winni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi
czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza projektu organizacji robot. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. Materialy

-blacha ocynkowana powlekana, gltadka, matowa, gr 0.75mm 1 0.55mm w kolorze grafitowym NCS
S 7502 B

-rynny stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B (wymiar 120 mm)
-rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B (wymiar 100
mm)
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-wkrety do drewna, kotki rozporowe

- kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe, wpusty deszczowe
-papa termozgrzewalna

-kleje 1 uszczelniacze bitumiczne

-impregnaty bitumiczne

- listwy montazowe, taty drewniane, profile stalowe

3.Sprzet
-Nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomica,
- pion, fata(2mb), dzwig 1.0 t

4. Transport

-Samochdd o nosnosci do 12 ton, wozek widlowy

Rynny i rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
1 nierownosci. Aby nie powstaty odksztatcenia elementéw utozonych na spodzie, wysokos¢ sztapla
nie moze przekroczy¢ siedmiu warstw. Materiaty réznego typu nalezy przechowywaé pod
dachem w oryginalnych workach foliowych do czasu ich rozpakowania. Podczas
transportu zaleca si¢, aby tadunek byl unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku
luznych rynien i rur zaladunek i roztadunek odbywat si¢ recznie.

5.Wykonanie robot
5.1 Obrobki blacharskie

obrobki dachowe ( pokrycie dachu papa)

® obrobki blacharskie taczone na rabek — blacha powlekana

® wszystkie obrobki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

® rynny nalezy taczy¢ na prefabrykowane zlaczki do rynien (nie lutowac),

® pasy podrynnowe taczy¢ na rabek stojacy

® szczeling pomiedzy pasem okapowym a nakrywa komina uszczelni¢ silikonem,
® obrobki blacharskie dostosowa¢ do rodzaju pokrycia.

® clementy obrobki blacharskiej nalezy mocowaé wedtug tego samego wzoru, ktory jest
stosowany w pasie obwodowym; uzywac tylko tacznikéw wyszczegolnionych przez
producenta pokrycia,

® nalezy upewnic si¢, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie si¢ spod
elementow obrobki blacharskiej,

® nalezy zawsze instalowa¢ wewngtrzne taczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby
unikna¢ rozlaczenia,

* nalezy upewnic sig¢, ze tepek tacznika jest gtadki i1 plaski, aby zapobiec przektuciom
pokrycia,

® roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie catosci obrobek blacharskich na budynku

® obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia stropodachu,

® do cigcia obrobek blacharskich uzywac¢ nozyc r¢cznych lub mechanicznych wibracyjnych
skokowych.
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niedopuszczalne jest uzywanie elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energie
cieplng (np. szlifierka katowa)

obrobki wysung¢ poza lico elewacji ok. 4 cm.

Zamontowa¢ kominki wentylujace przestrzen dachu z rury PCV fi 75Smm na nowym pokryciu
dachu w ilosci 25 szt (wg projektu). Pape wierzchniego krycia wywinaé na istniejace attyki
zgodnie z czgscig rysunkow3q., zamocowaé na zwiefczeniu attyk.

5.2 Montaz rynien i rur spustowych:

Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka dekarska i z instrukcja producenta.

Wazne jest zainstalowanie rynien na odpowiedniej wysokosci w stosunku do potaci
dachu. Rynny nie powinny wystawac poza ptaszczyzne, ktora stanowi przedtuzenie dachu;
w przeciwnym wypadku beda one stanowi¢ jedyne oparcie dla zalegajacego na dachu
$niegu. Jezeli zdarzy si¢, iz rynny nie mogg by¢ zainstalowane wedlug powyzszych
wytycznych, nalezy koniecznie stosowaé plotki przeciw$niegowe.

Rynny powinny wystawac¢ poza zakonczenie potaci dachowej mniej wigcej potowa swej
szerokosci w taki sposob, aby sptywajaca woda zawsze trafiata do rynny.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe zabezpieczenie zainstalowanych rynien
podczas uktadania papy termozgrzewalnej z uzyciem palnika.

Montaz systemu rynnowego moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum
5°C.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowe;j, $ciany, krokwi
lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukeji dachu.

-Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane obejmami o rozstawie co 1 m.

-Na konicach rynien nalezy zamontowac¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
-Rynny wsung¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny
nalezy uzyska¢ przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu migdzy najnizej i
najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggna¢ linke . Rynny z blachy powlekane;j
montowacé ze spadkiem, ktéry powinien wynosi 0,5-2 %.

-Zaktadanie tacznika na polaczeniu rynien.

-Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni
zaczep tacznika w dot i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka

5.3 Mocowanie obejm rur spustowych

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe
ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowac
obejme w rozstawie max co 1,0 m, odpowiednio do materiatu §ciany. Sg dwa typy obejm:
dla §cian ceglanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe montowa¢ po wykonczeniu
elewacji.

Ustalenie dlugos$ci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwagg , ze kolano bedzie w nie wsuniete na okoto 50 mm.

Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.
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®* Mocowanie wylotu rury.
*  Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

Dopuszczalne odchytki w doktadnos$ci wykonania robdt dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagac¢ bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny Wykonawcy.
Wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlega powyzszym warunkom i musza
zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakoSci roboét

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidlowo$ci zamocowania elementow
- poziomdow 1 piondw

- estetyki wykonania

- prawidtowosci spadkéw rynien

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna
obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci spadkoéw 1 szczelno$ci - badanie nalezy przeprowadzaé glownie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). Badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna rowniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie 1 nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

- kontrole wykonania obrobek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnos$é, jakosé potaczen, sposéb mocowania do konstrukeji)

- kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,
prawidlowo$ci mocowania rynhakow)

- kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelno$¢ 1 sposéb montazu do $ciany.

- kontrola poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

-m2 pokrycia,

-m2 blachy zuzytej na obrobki blacharskiej,
-mb rynien i rur spustowych,

-szt. kominki wentylujace, wpusty deszczowe,

8. Odbior robot

Dokonuje Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 1 dokumentacji projektowe;.
Odbioru robdt polegajacych na montazu obrobek blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych Czegs$¢ I —Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i1 ITB Warszawa 1977 Wyd.Il. Przy odbiorze koncowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

8.1 Odbiodr obrobek blacharskich i rynien

4.1 Sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen pionowych i poziomych
4.2 Sprawdzenie mocowania elementow do $cian

4.3 Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za :

- m2 pokrycia ,

- obrobki blacharskiej

- za (mb) rynien i rur spustowych
- za (szt) kominkow 1 wpustow

10. Przepisy zwigzane
* PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1

cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

* PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

*  PN-B-94701:1999 — Dachy

* PN-EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

» PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B1 10-11/82 poz.86, B1/92 poz.1

* PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

*  PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

«  WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

1. Rozdzial 1 - Warunki Ogoélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdzial 9 - Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdzial 15-Pokrycia dachowe
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VII ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ORAZ POKRYCIOWE DACHU
kod CPV : 45261410-1, 45321000-3, 45331000-6

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem przegrod budowlanych oraz wykonanie
pokrycia dachu w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w
Czgstochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatoéw, wykonawstwem i
odbiorem robot termoizolacyjnych $cian oraz stropodachu wraz z jego pokryciem.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

- przyklejenie plyt styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm, na zaprawe klejowa

- przyklejenie i zamocowanie lacznikami mechanicznymi ptyt styropianu grafitowego fasadowego
EPS 70 gr. 14 cm na zaprawe klejowa, nastepnie natozenie siatki z wtdkna szklanego na masie
klejacej do styropianu

-ulozenie styropapy o gr 25 cm na istniejgcych warstwach stropodachu

- wykonanie warstw papy podkladowej oraz wierzchniego krycia

2. Materialy

® plyty styropianowe frezowane XPS o gr.12 cm ,

® plyty styropianowe grafitowe fasadowe EPS 70 o gr. 14 cm, gr.3 cm (o$cieza okienne), gr. 5 cm
(ogniomury)

® styropapa o gr 25 cm (ptyty styropianowe EPS 100 / gr.25 cm , laminowane obustronnie papg
podktadowa na welonie szklanym P/64/1200

® papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np.
wg Swiadectwa ITB nr 974/93

® masa klejaca do styropianu, styropianu ekstradowanego 1 siatki

® klej elastomerobitumiczny, klej poliuretanowy (do mocowania styropapy)

* siatka z wtokna szklanego

® listwy naroznikowe, stalowe, okapnikowe perforowane

® listwy cokotowe

® dysperbit

® [epik asfaltowy i asfaltowo — polimerowy z wypelniaczami na goraco
(wymagania wg normy PN-B-24625: 1998)

® roztwor asfaltowy do gruntowania (wymagania wg normy PN-B-24620: 1998)

® laczniki mechaniczne do styropianu
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* listwy stalowe dylatacyjne

Styropian :
Po przywiezieniu na budowe ptyty styropianowe powinny by¢ sktadowane na podktadach

drewnianych lub paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych
benzol, terpentyn 1 oleje mineralne poniewaz substancje te sa ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w plytach, ktére nie mogg by¢ popgkane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty 1 certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).

Styropapa :
plyty styropianowe EPS 100 / gr.25 cm , laminowane papa podktadowa na welonie szklanym

P/64/1200.Wymiary ptyt np: 1000/1000/250 mm (dt./szer./gr.), gesto$¢ pozorna 20 (kg/m3),
Wspotezynnik przewodzenia ciepta 0.039 = A [W/(mK)] ; chlonno$¢ wody po 24h [%] : 0.27;
temperatura uzytkowania [°C] : do +80; palno$¢ : samogasnigcie

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podktadowa:

Papa przeznaczona jest do wykonywania podkladowej warstwy wielowarstwowych pokry¢
dachowych.

- maks. sita rozciag. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 900 / 700 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdtuz / poprzek, min. 50 / 60 %

- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubo$¢ 3,4 £0,2 mm

- dlugos$¢ rolki 7,5 m

- szeroko$¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min. 10 lat

- reakcja na ogien zewngetrzny Broof (t1) NRO

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢

dachowych

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 200 g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2
- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz/w poprzek, min 700 / 500 N
- wydtuzenie przy maks. sile rozciag. wzdhuz / poprzek, min. 40 / 40 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C

- grubos¢ 4,4 +£0,2 mm

- dlugos¢ rolki 7,5 m

- szerokos¢ rolki 1,0 m

- gwarancja min.10 lat

- reakcja na ogien zewnetrzny Broof (t1) NRO

UWAGI:
Wszystkie prace prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.
Przy stosowaniu preparatéw uszczelniajacych, gruntujacych 1 pap przestrzega¢ wymagane;j
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wilgotnosci, oraz czystosci podtoza.
Papy, preparat gruntujacy, izokliny i kominki wentylujace pape winny by¢ produktem
jednego producenta gwarantujacego ich dobrg wspodtprace.

Materiaty klejace

Do przyklejania styropianu nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejace dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto ptyty powinny
by¢ mocowane do podioza kotkami kotwigcymi systemowymi w ilosci 5 szt na 1m2. Zaprawa
klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa klejagca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem
zabarwienia i struktury ciekta kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy
klejace i masy klejace powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom szczegétowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabryczne;:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niS 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalaczonym do partii zapraw i mas klejacych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3.Sprzet i narzedzia
® Noze do ciecia styropianu,
® nozyce do cigcia siatki i listew,
® mieszadla do zapraw,
® kielnia, poziomica, pion, fata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy
¢ palnik gazowy jednodyskowy z wezem (do wykonania pokrycia dachowego)
® maly palnik do obrobek dekarskich

® palnik gazowy dwudyskowy lub szesciodyskowy z wezem ( w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni )

® butle z gazem technicznym propan — butan lub propan
® szpachelka
* w3z do ciecia

* walek dociskowy z silikonowg rolka

przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania

4. Transport
¢ Samochdd do 10t

5. Wykonanie robot
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5.1 Warunki atmosferyczne wykonywania prac

Roboty termoizolacyjne nalezy wykonac $cisle wg instrukcji podanej przez producenta. Nalezy
bezwzglednie stosowac si¢ do zatozen technologicznych (Aprobaty techniczne ITB, Warunki
techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktéw wytyczne
producenta systemoéw itp.) Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewngtrznych
budynkow nalezy wykonywa¢ w nastepujacych warunkach:

® przy temp. powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10 °C
do +25 °C),

® przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkow silikatowych
wilgotno$¢ powinna by¢ w przedziale 55 -65%),

® przy pogodzie bez opaddéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystapieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

® na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywna operacj¢ stonca i wiatru
(temperatura podtoza od +5 °C do +25 °C).

* nalezy zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania
niekorzystnie oddziatujacych czynnikéw zewnetrznych,

® nalezy odpowiednio dopasowac¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilo$¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet,
istniejacy stan podloza i panujace warunki atmosferyczne),

® stosowac¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

5.2 Sprawdzenie nosnosci podloza i jego przygotowanie

Podloze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak
np:brud,kurz,pyt,thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki,odspojone powloki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usungé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym
papierem $ciernym, odkurzy¢ i zagruntowaé. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5 - 1 5 mm)
nalezy dzien wcze$niej wyrownaé zaprawg wyrownawczo - murarska. Podtoze chtonne
zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujacym. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt
styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. Proba ta polega na
przyklejeniu w r6znych miejscach elewacji kilku (8- 10) probek styropianu (o wym.10x10cm)
recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosno$¢ podtoza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania calej probki z klejem 1 warstwag podtoza
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podioze
zagruntowac preparatem glgboko penetrujacym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowna probe
przyczepnosci. Jezeli i ta proba da wynik negatywny,nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3 Przyklejenie plyt styropianowych

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé
poziomo listwe startowa. Nastepnie przygotowang zaprawe klejaca naktada¢ na ptyte
termoizolacyjng metodg "pasmowo- punktowa",czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w
odlegtosci ok.3cm od krawedzi ptyty,a na pozostatej powierzchni rownomiernie roztozonymi
"plackami" w ilosci od 8 -10szt.o $rednicy 8 - 10cm. Prawidtowo nalozona zaprawa klejaca
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powinna pokrywaé min.40%powierzchni ptyty,a grubo$¢ warstwy kleju nie powinna przekraczaé
10mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przylozy¢ do $ciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngé¢ paca. Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem
mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min,po 48h), przyklejone ptyty
mozna zamocowac tacznikami mechanicznymi. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4
taczniki na 1m?,(dla welny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikow na 1m?). Po zamocowaniu plyt
styropianowych do podtoza nalezy catg zewngtrzng powierzchni¢ przeszlifowaé paca z grubym
papierem $ciernym.

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z wiokna szklanego o
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi 1 zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych
naroznikow z siatkg zbrojaca. Na powierzchni zamocowanych plyt termoizolacyjnych nalezy
wykona¢ (nie wezesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna
szklanego. Przygotowang zaprawg klejaca nanies¢ na podtoze ciagla warstwa o grubosci ok.3-5mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy natychmiast
wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostala ona rownomiernie napigta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy nizlOcm.
Szerokos$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiala oklejenie o$ciezy na catej ich
glebokosci. Nastepnie na wyschnigta powierzchni¢ zatopionej siatki nanie$¢ cienkg warstwe
zaprawy (o gr. ok. Imm) wyréwnujac i wygladzajac cala powierzchnig. Grubos¢ warstwy
zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do Smm, ( na
welnie mineralnej od 5 do 8mm).

5.5 Gruntowanie podloza

Nalezy zastosowac¢ okreslony preparat gruntujacy pod dany tynk. Podloze (warstwe zbrojona)
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim: pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod
tynk silikatowy. Podktad tynkarski lub preparat gruntujagcy mozna nanies¢ na odpowiednio
przygotowane podtoze za pomoca pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wlasciwy podktad
tynkarski tzn.w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby szare podtoze nie przebijato
przez strukturg tynku.

5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnigciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna przystgpic
do nalozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarska nalezy rozprowadzié¢
cienkg, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej nalezy §ciagna¢ nadmiar tynku do warstwy
o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany material mozna ponownie wykorzysta¢ po
przemieszaniu). Nastepnie nalezy wyprowadzi¢ fakturg natozonego tynku przez zatarcie plaska
paca z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku,operacje¢ zacierania nalezy
wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac
przy niewielkim nacisku pacy, rownomiernie na powierzchni calej elewac;i.

5.7 Docieplenie stropodachu styropapa
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Docieplenie stropodachu styropapa o gr.15 cm na oczyszczonym podtozu np. na Styrobicie. Papa
termozgrzewalna na osnowie z wtokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np. wg
Swiadectwa ITB nr 974/93. Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia np. typu POLBIT PYE 250 S50 SBS grub. 5,2 mm do grub. 5,7 mm lecz o parametrach nie
gorszych. Wstepne obrobki kominkow wentylacyjnych wykona¢ papa podktadowa z montazem
przeciwspadku na boku od strony spadku dachu. Roztozy¢ luzem na potaci dachowej pape
podktadowg . Zgrza¢ warstwe papy podktadowej. Listwy zamykajace obrobki (kaplistwy) na
kominkach nalezy zamontowa¢ w bruzdy 1 uszczelni¢ silikonem lub kitem plastycznym. Warstwe
wierzchnig papy termozgrzewalnej nalezy utozy¢ rozgrzewajac jej spodnig strong az do momentu
uzyskania zauwazalnego topienia masy bitumicznej przy jednoczesnym powolnym jej
rozwijaniu.Miejsca zaktadow na ulozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na catej
szerokosci zaktadu (12-15 cm) zgrza¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Miarg jakosci zgrzewu
jest wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugos$ci zgrzewu. Brak wyptywu
masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Wyptywy masy asfaltowej nalezy
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. Arkusze papy nalezy
faczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm, poprzeczny 12-15 cm. Zaktady powinny by¢
wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczeg6lng staranno$cia. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie sklei¢. W
poszczego6lnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne jaki poprzeczne ) nie pokrywaty si¢. Aby unikngé¢ zgrubien papy na
zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikow uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem.

5.8 Warunki techniczne wykonania robot pokrywczych
® Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS
® nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

® roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace wymagajg sprawdzenia i potwierdzenia
przygotowania i wykonania podloza, jako$ci zastosowanych materiatow, dokladnosci
wykonywania poszczegolnych obrébek blacharskich i ich polaczen z pokryciem,
przyklejenie papy do podtoza, szerokosci zaktadow

6.Kontrola jakosci roboét

Zaprawy tynkarskie

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. Wszystkie roboty
termomodernizacyjne powinny zosta¢ wykonane wg instrukcji j.w. ze szczegdlnym zwroceniem
uwagi na skuteczno$¢ zamocowania kotkow w $cianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2
kN).

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
wydanie zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
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innym rownorzgdnym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowa bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materialdw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych , ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Zabrania si¢ stosowanie materialdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywanie do dziennika budowy.

Wykonanie pokry¢ dachowych

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora Nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywczych

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci

wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrol¢ przeprowadza si¢ w sposob podany w

normie PN-98/B-10240 pkt. 4

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatow i

pokrycia dachowego sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych .

7. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot jest m? ocieplenia $ciany nadziemnej, $ciany fundamentowe;j ,
stropodachu. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podloza (Sciany)

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.2 Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ 1 zmy¢
woda.

8.2. Odbiér tynkéw

Poszczegdlne fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane przez Kierownika budowy i
Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakonczeniu catosci robot
dociepleniowych nalezy dokona¢ koncowego odbioru roboét i sporzadzi¢ protokot odbioru.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34. Przedmiotem odbioru powinny
by¢ poszczegdlne fazy robot:

- przygotowanie podtoza Sciennego,
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- klejenie plyt styropianowych

- zabezpieczenie naroznikow

- wklejanie siatki

- wykonanie warstw zewnetrznych tynkowych

- jednolito$¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegotéw ocieplen i ich zgodno$¢ z dokumentacja,
- prawidlowos$¢ potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji $cian.

Wykonanie ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spgkan, rys, pofaldowan, zaglebien,
ubytkow oraz widocznych potgczen migdzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw. Po
zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ wykonany odbidr ostateczny 1 podpisana przez
wykonawce robot gwarancja.

8.3 Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska

szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym, ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia
papy. Sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m*> powierzchni §ciany/dachu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatléw 1 sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane
*  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
®* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
¢ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
® PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane
®* PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
d instrukcje ITB nr334/96
* PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS
-E).
PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentow Styropianu,Krakéw 1999.
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z
04.02.1999 1., nr 15, poz. 140).

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian
PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cz¢§¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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VIII ROBOTY TYNKARSKIE
kod CPV : 45324000-4, 45410000-4,

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z tynkowaniem w ramach zadania : ,, Termomodernizacja
IIT budynku Komisariatu Policji w Czgstochowie, ul. Kiedrzynska 98 "..

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie :

- tynkow cienkowarstwowych na dociepleniu z ptyt styropianowych

- tynkéw zewnetrznych cementowych klasy III (ubytki w $cianach fundamentowych i nadziemia).

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wod¢ z rzeki lub
jeziora, po badaniu laboratoryjnym. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.3. Zaprawa budowlana cementowa

— Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

— Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

— Do zaprawy cementowej nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw

lotnych marki 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciaggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 ° C.

— Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad

objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki
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zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Cienkowarstwowy tynk mineralny

Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodnie z normami. Do
wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowaé gotowy tynk mineralny. Przechowywanie na
budowie: sktadowanie na drewnianych podktadach lub paletach w pomieszczeniu suchym i
zamknigtym. Uwaga : przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu lub w
zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje zbrylenie tynku co uniemozliwi jego zastosowanie do
robot tynkarskich. Nalezy rowniez przestrzega¢ terminu uzycia tynku i $cisle si¢ do niego
stosowac. Tynk akrylowy, o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm, o zwi¢gkszone;j
odpornos$ci na czynniki mechaniczne, barwiony w masie o kolorystyce zgodnej z dokumentacja

techniczna.

Dane techniczne:

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypelniaczami mineralnymi pigmentami
Gestose: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min.

Odporno$¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

Orientacyjne zuzycie:
— CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2
— CT 60 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m2

2.5 Materialy uzupelniajace
Uzupethieniem zastosowanych materialow sg :

* metalowe listwy cokotowe,

* klej do styropianu

® siatka wzmacniajaca,

® dyble plastikowe,

¢ podkladowa masa tynkarska,

®* metalowe narozniki ochronne.

Wszystkie wymienione w/w materialty muszg by przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych,
w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

3. Sprzet
® Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie,
¢ drabinki,
® wzorniki, taty, mieszadto do zapraw, pojemniki na mas¢ tynkarska,
® Dbetoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Zalecany samochod
o udzwigu do 12 ton. Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w oryginalnie zamknietych
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workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Nalezy chroni¢ przed wilgocia. Podczas
transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie robot
5.1 Wytyczne ogolne

do wykonania docieplenia budynku nalezy zastosowa¢ materiaty jednego systemu objetego
aprobatg techniczng.

nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow z réznych systemow

istniejace elementy wyposazenia technicznego na elewacji (klimatyzatory, o§wietlenie itp.)
nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie mocowania uwzgledniajace grubosé warstwy
dociepleniowej (wg rysunkow detali)

Na czas prac ociepleniowych nalezy przewidzie¢ odpiecie zasilania przytacza elektrycznego
po uprzednim ustaleniu terminu z Zaktadem Energetycznym i uzytkownikami budynku

Istniejgce na elewacji okablowanie niskoprgdowe nalezy w miar¢ mozliwosci schowac¢ pod
warstwg ociepleniowa.

5.2 Zasady ogolne wykonywania tynkow cementowych

przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ osadzone oscieznice
drzwiowe

tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5 ° C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C;

w nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”; Nie wolno tynkowaé w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej +4 ° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznigcie musi zosta¢ usuni¢ta 1 zastgpiona nowa na koszt Wykonawcy

tynkowanie przy wysokiej temp. Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez zaprawe
tynkowania temp. wyzszej niz 30° C. W celu unikniecia podwyzszenia temp. zaprawy
nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej sktadniki

zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie;

w okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda;

w $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewngetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczySci¢ z kurzu oraz usungé

ewentualne plamy zrdzy i substancji thustych. Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza
nalezy zwilzy¢ woda.

5.3 Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych na ocieplonej elewacji
Nalozenie podkladu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe¢ zbrojaca nanie$¢ za
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pomocg szczotki lub watka z jagnigcej skory jedng warstwe podkladu tynkarskiego. W przypadku
zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podklad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego (szlachetnego)

Po wyschnieciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, nalezy przystapi¢ do naktadania tynku
akrylowego. Czynnosci wykonywania tynku zewngtrznego moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25° przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru i deszczu' Natozong
warstwe  tynku nalezy chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami
atmosferycznymi i dzialaniem temperatury ponizej 5°C.W celu wyrdwnania barwy tynkow
akrylowych zaleca si¢, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszcza¢ do calkowitego oprdznienia
pojemnika z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprézniony do potowy pojemnik $wieza masg z
nowego kubta i starannie wymiesza¢ obie czesci.

W przypadku koniecznos$ci przerwania pracy, przy zbyt duzych powierzchniach nie mozliwych do
wykonania w sposob ciagly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniejsze fragmenty. W
tym celu wzdhuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ tynk, nada¢ mu
fakture, a nastgpnie zerwaé tasme¢ z resztkami §wiezego materiatlu. Po przerwie nalezy
kontynuowa¢ prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej weze$niej wyprawy mozna
zabezpieczy¢ taSmg samoprzylepna. Narzedzia i §wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a
stwardniate resztki tynku usuwa¢ mechanicznie. Renowacje tynku mozna przeprowadzi¢ poprzez
malowanie farbami akrylowymi oraz farbg silikonowa.

Nakladanie tynku
Przygotowany tynk naktada¢ (zgodnie z instrukcjg) warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia

(na grubos¢ 21arna) przy pomocy pacy gtadkiej ze stali merdzewneJ trzymanej pod katem . Po
doldadnym $ciggnieciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie
przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego, nadajac mu jednorodng fakturg gesto utozonych ziaren
kruszywa. Nie skrapia¢ tynku woda! . Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie stalego kata
zacierania. Wszystkie wneki drzwiowe 1 okienne nalezy wykona¢ zgodnie z kolorem przylegtych
$cian.

Kolorystyka $cian
Sciany powyzej cokolu wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr All. Kolorystyke przyjeto wg wzornika
NCS. Zastosowane kolory sg zgodne z standaryzacja oraz wytycznymi dt. kolorystyki elewacji :

®* NCS S 7502-B - kolor grafitowy
® NCS S 1000-N - kolor jasny popiel

® NCS S 0500-N - kolor bialy
Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wystepowania odchytek w kolorystyce styki kolorow
podczas tynkowania nalezy zabezpiecza¢ pasami tasmy ochronnej. Ta§me nalezy odrywac po
zatynkowaniu, przed stwardnieniem tynku. Drugi stykajacy si¢ kolor mozna wykona¢ dopiero po
stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umozliwito to naklejenie taSmy ochronnej bez
uszkodzenia jego powierzchni.

Stosowanie mas uszczelniajacych

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajacych, zasadniczo stosowac elastyczng
mase silikonowg o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢
pokryte powloka malarskg lub tynkiem, zastosowac plastyczng elastyczng mase akrylowag AKRYL.
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Masy tej nie wolno stosowa¢ w miejscach narazonych na ciggle zawilgocenie. Masy uszczelniajace
uktadane w szczelinach ulegajacych zmianom szeroko$ci, mogg trwale przylega¢ tylko do dwoch
ptaszczyzn. W celu sptycenia uszczelnianej spoiny 1 zapewnienia nie przylegania masy do dna
szczeliny zastosowa¢ wktadke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jezeli nie
ma na to miejsca — paska folii polietylenowej. Glebokos$¢ utozenia masy dostosowa¢ do szerokosci
spoiny. Niektore powierzchnie moga wymaga¢ zagruntowania. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
przyczepno$ci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego S$rodka
gruntujacego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.W przypadku uszczelnien przy osciezach
okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem uszczelnienia, taSma ochraniajaca profil
musi by¢ usunieta.

Postepowanie w przypadku koniecznoS$ci przerwania prac

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po ulozeniu plyt styropianowych, przy okresie przerwy
dhluzszym niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanym obrobkami. Przed
wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Plyty pozotkle i o pylacej powierzchni
przeszlifowa¢ papierem S$ciernym, a nastgpnie starannie oczysci¢ z pytlu 1 zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢ poprzez wycigcie uszkodzonego
fragmentu ptyty izolacyjnej 1 wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka

UWAGA !

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +25°C 1 przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane
odnoszg si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami, barwnikami, Zywicami i innymi spoiwami. W przypadku
kontaktu materialu z oczami ptukac je obficie wodg i1 zasiegna¢ porady lekarza. Wyrdb nalezy
przechowywa¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

ZALECENIA

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chronié¢
przed zbyt szybkim przesychaniem. Do czasu catkowitego wyschnigcia, chroni¢ tynk przed
opadami deszczu. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte
wypeltniacze naturalne, mogace powodowacé réznice w wygladzie tynku — nalezy na jednej
ptaszczyznie stosowaé material o tym samym numerze partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi
producenta) umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczgte opakowanie nalezy dokladnie
zamykac, a jego zawartos¢ wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

® sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
® Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

® Receptury zapraw,

® Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

®  Sposobu utozenia zapraw,
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® Dokladno$ci wykonania tynkow (gtadkosci, odchytek tolerancji, twardosci, estetyki).
Dopuszczalne odchylki w doktadno$ci wykonania robot tynkarskich.
Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dtugosci faty kontrolnej dt. 2
m (kat. IIT). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wigksze niz 2 mm
na 1 m . Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na
1 m na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac tynkarskich. Odrzucone elementy zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
tynkarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot tynkarskich jest m* tynku. Ilo$¢ robot okre$la si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot
Roboty tynkarskie odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.
Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot tynkarskich.

8.1 Odbior podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.3. Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2 Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci
faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

® pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogblem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
® poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogdélem nie wigcej niz 6 mm na catlej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli
przenikajacych z podtoza itp.,

¢ trwale §lady zaciekoéw na powierzchni, odparzenia i pgcherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

® specznienia oraz pgknigcia

9. Podstawa platnosci
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Placi sie za ustalong ilo$§¢ m* powierzchni $ciany z podziatem na tynk zewnetrzny
cienkowarstwowy oraz zapraw¢ cementowg wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- ustawienie i1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap

PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewngtrznych
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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IX ROBOTY OKLADZINOWE
kod CPV : 45262650-2, 45431200-9

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z okladzing zewnetrzng na cokole w ramach zadania:
,»lermomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot
® przygotowanie podtoza
® polozenie oktadziny na cokole budynku
* fugowanie plytek

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, natomiast z rzeki lub
jeziora po przebadaniu laboratoryjnym. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne

Gresy — wymagania dodatkowe :

— $cieralnos¢: IV klasa $cieralno$ci

— mrozoodporne.

— plytki cokotowe gresowe szkliwione o wymiarach 31x62 cm w kolorze grafitowym Chempion
Graphite

2.3 Elementy uzupelniajace

— listwy naroznikowe nierdzewne

— katowniki,

— narozniki.

— krzyzyki dystansowe

— zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej mrozo- i wodoodporny.
— fuga wodoodporna

— szpachla

— wkrety

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc¢ i1 szerokos¢: £ 1,5 mm

— grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

Pakowanie: Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.
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3. Sprzet

Betoniarka elektryczna, mieszadlo elektryczne do masy klejacej, pojemniki na zaprawe, kielnia,
miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachlowka, tarcze do cigcia, paca
metalowa z grzebieniem

4. Transport

Samochdd do 12ton tadownosci (samowytadowcezy), wozek widlowy, reczny Roztadunek ptyt powinien
odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widlami. Sktadowanie plytek w pomieszczeniach zamknigtych w
oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m

5. Wykonanie robot
5.1 Podloze
Podtozem pod oktadzing mocowang na klej jest ocieplona $ciana fundamentowa wykonczona
warstwg z zaprawy zbrojacej z zatopiong warstwe siatki z widkna szklanego .Przed przystagpieniem
do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ przygotowania podtoza. Podloze powinno
by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakow,
pekniec 1 ubytkow. Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie
i rowne. W przypadku wystapienia nieréwnos$ci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyrownaé
zaprawg cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i
krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
® odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wigkszej niz 3 na dtugosci laty,
® odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

® odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin mocowanych na klej utozonych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapienne;j,
wapiennej 1 gipsowej marki nizszej niz M4.

Uktadanie ptytek $ciennych (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzg¢dzia 1 sprzet, posegregowac ptytki oraz rozplanowac sposob uktadania
ptytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos$¢ 1 przyjeta szeroko$¢ spoin.
Na jednej Scianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos$¢, wieksza niz polowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg . Do usytuowania laty nalezy uzy¢ poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta)
kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych oktadzinie. Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza.
Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zgbow 1
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konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

—50x 50 mm — 3 mm

— 100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm — 8 mm

—300x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa klejaca powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy klejacej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek
rozpoczyna si¢ od gory cokotu (przy uskoku pomiedzy $ciang nadziemng a fundamentowg
wynikajacym z rdéznicy grubosci ocieplenia ) przy narozniku , jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek
polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wiasciwym
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkos$ci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej
zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach
zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Ostatni rzad ptytek dochodzacy do nawierzchni
utwardzone nalezy przycina¢ na odpowiednig wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci
spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznos$ci od
wymiaréw ptytek podano powyzej. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy nastepujacych
wymiarach plytek :

— do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wktadki dystansowe.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzlem (wodg). Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni oktadziny paca gumowa . Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$snymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Przed przystapieniem do spoinowania
zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczeg6lnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatych. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1 Materialy gresowe
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® sprawdzenie podloza (poziomy, piony), rGwnosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max 1-2mm)

® préba dorazna poprzez ogledziny, opukiwanie, mierzenie wymiarow i ksztattu ptytek

* w przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornosci na dziatanie mrozu)

® sprawdzenie jakos$ci , zgodnos$ci klasy uzytego materiatu oktadzinowego

® sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych zapraw

® gsprawdzenie prawidtowos$ci wykonania spoin (szerokos$¢, prostolinijno$¢,pion, poziom)

® starannos$¢ wykonczenia, przycie¢ i.t.p.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

Kontroli podlega:

— sprawdzenie prawidlowos$ci wigzania ptytek,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

— sprawdzenie rownosci powierzchni i prostolinijno$ci krawedzi,

— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi,

— sprawdzenie wypoziomowania warstw.

7. Jednostka obmiaru
* m2 wykonanej oktadziny

® Jlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbiér robot
Odbioru robdt dokonuje Inspektor na podstawie wpisow do Dziennika Budowy. Podstawe do
odbioru robot stanowig nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- Dziennik Budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robodt zanikajacych,

- protokotly odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byly zlecane przez budowg.

9. Podstawa platnosci
* m2 wykonanej okltadziny zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane
* PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.
®* PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN B 30000:1990 Cement portlandzki.
PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad,wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace elementow
powszechnego uzytku.

PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

Informator Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"— wydanie IV
Krakow 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

PN -EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN —EN ISO 11654 —Wskaznik pochtaniania dzwicku.
PN —EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

PN -EN 12354-6 —Akustyka okreslania wlasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wlasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwigku w pomieszczeniach.
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X ROBOTY STOLARSKIE
kod CPV : 45420000-7, 45421100-5

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt stolarskich w ramach zadania : ,, Termomodernizacja budynku III
Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

®* montaz parapetow
Roboty obejmujg zamontowanie parapetow tacznie z uszczelnieniem

2. Materialy
® pianka poliuretonowa
® obrobki blacharskie (parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym)
® aczniki, $ruby, wkrety

UWAGA!
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed wbudowaniem musi otrzymac¢ pozytywna
akceptacje Inspektora nadzoru.

3. Sprzet
® wiertarki, pion, poziomica,

* milotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu, gigtarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, roztadunek rgczny

5. Wykonanie robot

Parapety wewnetrzne istniejace , parapety zewngtrze — ze spadkiem 1% od okna. Szczegoty
wykonczenia zgodnie ze sztuka budowlang i z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.
Przed rozpocze¢ciem montazu parapetow nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania istniejacych o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Glebokos$¢ wystawania parapetdw 1 obrobek to minimum 3 cm przed lico ocieplonej
elewacji , chyba ze producent systemu ociepleniowego zaleca inaczej. Elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inspektora
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Nadzoru.

5.1 Dopuszczalne odchylki

Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i musza by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu :

® clementow w zakresie zgodnosci z Polskimi Normami 1 z dokumentacja projektowa
* S$wiadectw dopuszczalnosci i atestow

® prawidlowosci osadzenia parapetow

® prawidlowosci uszczelnienia 1 izolacji

* estetyki obrobek i wykonczenia

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru
® (szt) elementu

® Jlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji 1 wpisow do dziennika budowy
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakos$ci wykonania robot.

9. Podstawa platnosci
(m2) zamontowanego elementu facznie z obrobka, uszczelnieniem oraz oczyszczeniem stanowiska

pracy

10. Przepisy zwigzane
* PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
® PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
* BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
®* PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
* PN C81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
® PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
® Instrukcje producentow
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XTI ROBOTY MALARSKIE

kod CPV : CPV:45442100-8

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami malarskimi w ramach zadania:

,, Llermomodernizacja budynku IIT Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot
® oczyszczenie elementow stalowych
* malowanie elementow stalowych farba podktadowa

®* malowanie elementow stalowych farbg olejng matowa

2. Materialy
® farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wad $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1
mutl.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg¢ — do farb emulsyjnych,

— terpentyne 1 benzyne — do farb 1 emalii olejnych

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
czas schnigcia —12h

Farby olejne nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnos¢ —6-10 m2/dm3
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3. Sprzet
® Szczotki druciane, skrobaczka, pedzle

4. Transport

Dow6z dowolnym $rodkiem transportu, transport wewnetrzny rgczny. Farby pakowane nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Roboty objete S.T. wykona¢ recznie, malowanie zwykte. Przy malowaniu powierzchni
zewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 °C

Przygotowanie podtozy

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzef, smug, plam i §ladow
pedzla.

Gruntowanie
Przy malowaniu farbami olejnymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

Wykonywanie powtok malarskich

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwroci¢
uwage na rownomierne naktadanie farby. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej
ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujac farbe o tym samym numerze marzy produkcyjne;j,
umieszczonym na kazdym opakowaniu. Doktadnie zabezpiecza¢ powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do malowania . Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze
schnigcie materiatu. Farba moze spowodowa¢ nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach
szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych

1 kamiennych, dlatego elementy narazone na kontakt z farbg nalezy zastoni¢. Nalezy chroni¢ skore i
oczy. W czasie pracy stosowac rekawice i okulary ochronne. Zabrudzenia doktadnie splukiwaé
woda. Nie nalezy naktada¢ farby na powierzchnie silnie nastonecznione. Nie miesza¢ materiatu z
innymi farbami, barwnikami i spoiwami. Do czasu catkowitego wyschnigcia chroni¢ elewacje
przed opadami deszczu. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Napoczete
opakowanie z farba nalezy doktadnie zamyka¢, a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie
najblizszym czasie. Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania materiatu 1 zalecany
sposob prowadzenia robot, ale nie moze zastapi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.
Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami
BHP. Elementy z blachy ocynkowanej nalezy malowa¢ proszkowo na kolory wskazane w
dokumentacji techniczne;.
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6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Przygotowanie podloza

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosSci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.2. Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb olejnych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 °C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i1 twardo$ci oraz przyczepnos$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Jednostka obmiaru
* m? powierzchni

8. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy

® sprawdzenie materialow na podstawie zatagczonych za§wiadczen i atestow
® gsprawdzenie przyczepno$ci powtok
® sprawdzenie wygladu zewnetrznego 1 zgodnos$ci z projektem

® sprawdzenie odpornosci na $cieranie i zmywanie

Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem $ladow
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pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

® Za(m2) zgodnie z obmiarem robdt

10. Przepisy zwigzane

® PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

®  PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

® PN-80/6117-05 Farby do malowan wewngtrznych

® PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
®  PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

® PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

®  PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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XII ROBOTY SLUSARSKIE

kod CPV : CPV:45223100-7

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z pracami $lusarskimi w ramach zadania:

,, Llermomodernizacja budynku IIT Komisariatu Policji w Czestochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot slusarskich w zakresie:

— montaz nowej kraty stalowej okienne;j,

— montaz stalowych elementéw wykonczenia obiektu

2. Materialy

- krata okienna wykonana z pretéw stalowych gladkich fi 16 mm, fi 20 mm,
ptaskownikow 8x50 mm

- kotwy stalowe nierdzewne , wsporniki klimatyzatora

- prety stalowe nierdzewne, marki stalowe nierdzewne, kotwy wklejane

- §ruby, wkrety itp.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzadzenie do cigcia metalu, gietarka do metalu

4. Transport

Samochodowy, reczny.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

5. Wykonanie robot
* przygotowanie podtoza pod montaz elementdéw stalowych
® oczyszczenie elementdw z rdzy 1 thuszczu
® pociecie elementow stalowych na odpowiednie dlugosci
¢ uformowanie wlasciwego ksztattu elementu na gigtarce
® zespawanie odpowiednich elementow

® przykrecenie elementow wykonczeniowych
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Montaz $lusarki okiennej:

Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidlowos$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw stalowych do $cian,

— jakos$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku. Kotwienie na nowe kotwy

stalowe . Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow np. za pomocg kotkow
rozporowych lub kotkow wstrzeliwanych ( w miejscach gdzie istnieje taka mozliwo$¢) lub inne.
Osadzenie elementéw stalowych powinno by¢ trwate uniemozliwiajace wyrwanie, uszkodzenie itp.

Montaz urzadzen elewacyjnych
Nalezy zamontowac¢ wszystkie urzadzenia elewacyjne zgodnie z projektem wykonawczym.

® Klimatyzator na $cianie zamocowa¢ na wspornikach stalowych mocowanych do $ciany za
pomocyg szesciu kotew wklejanych np. Termax M16 ze stozkiem termoizolacyjnym wg
projektu. Nalezy zamontowac tuleje dystansowe nierdzewne dystansujace konstrukcje
klimatyzatora od elewacji gr.40 mm

¢ Klimatyzator na dachu mocowany na podstawie systemowej (stalowej lub aluminiowej na
stopach z tworzywa)

® daszek nad wejsciem — konstrukcje mocowac do elewacji poprzez kotwy wklejane ze
stozkiem termoizolacyjnym.

6. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu :

® estetyki 1 wykonczenia elementow

* prawidlowosci i estetyki wykonania spawow

Badania przed rozpoczgciem robot

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji 1 normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
wypoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomig¢dzy elementami a o$ciezami,

— stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Kontrola, jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie, jako$ci materialow, z ktorych zostaty wykonane kraty okien
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,

7. Jednostka obmiaru
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

— (kg) obrobionej stali,
—  (szt) krat okiennych

8. Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w projekcie.
Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami 1 art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania
1 pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Za (kg) wmontowane;j stali, (szt) krat okiennych

10. Przepisy zwiazane

® PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

®* PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
®* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

®* PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogodlnego przeznaczenia. Gatunki

® PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

®* PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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XIII ROBOTY WYKONCZENIOWE

kod CPV : CPV:45400000-1

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami wykonczeniowymi w ramach zadania:

,» Llermomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czg¢stochowie, ul. Kiedrzynska 98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot
— montaz elementow elewacyjnych
— wykonczenia zewngtrzne na budynku

2. Materialy

elementy elewacyjne

-Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

-certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobatg techniczna,

atest higieniczny do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publicznej

Materiaty montazowe:

- §ruby,wkrety do metalu, gwozdzie ocynkowane

- kleje, pianki rozprezne

- papier $cierny, rozpuszczalnik, pedzle

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych 1 jako$ciowych
materialdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
®  Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety

4. Transport

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu akceptowanymi przez Inspektora
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.
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Elementy przeznaczone do do transportu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez zastosowanie specjalnego opakowania dostosowanego do transportowanego elementu.

5. Wykonywanie robét
- zamocowanie elementow elewacyjnych (tablice, logo, semafor , lampy itp.)
- zamocowanie elementdw wykonczeniowych i na zewnatrz budynku

Semafor, logo z napisem — podkonstrukcja mocowana do elewacji za pomocg pretow stalowych
nierdzewnych, marek oraz kotew wklejanych

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu :

— sprawdzenia jakosci wykonanych prac elewacyjnych

— starannos$ci zamocowania tablic, lamp, logo itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatlow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot na terenie 1
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Ocena jako$ci powinna obejmowac :

ssprawdzenie estetyki wykonania

ssprawdzenie zgodno$ci wymiarow, grubosci

ssprawdzenie piondw i poziomOw ptaszczyzn i krawedzi,

ssprawdzenie jakos$ci materiatow 1 wyrobow,

ssprawdzenie prawidtowosci i rowno$ci wykonania

* sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania 1 uszczelnienia.

7. Jednostka obmiaru
® (szt) elementow elewacyjnych

8. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy

9. Podstawa platnosci
® clementy elewacyjne, (szt)
* logo z napisem, semafor , tablice, szyldy,

® Jampy elewacyjne
10. Przepisy zwiazane

® instrukcje montazu otrzymane od producentow
® PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne plandow jakosci

®  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

® inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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XIV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

kod CPV : CPV:45213300-9, 45112720-8,

1.Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z pracami nawierzchniowymi i terenowymi i w ramach

zadania :,,Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie, ul. Kiedrzynska
98 ".

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot
- odtworzenie uszkodzonych fragmentéw nawierzchni podczas prac dociepleniowych fundamentow
- wykonanie chodnika i opaski wokot budynku z ptyt chodnikowych

2. Materialy

- plyty betonowe 50x50x8 cm

- podbudowa zwirowa 30-60 mm

- podsypka cementowo-piaskowa

- kraweznik betonowy (rabatka) 8x25 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm

- piasek

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig,wibratory plytowe

4. Transport
- reczny, mechaniczny

5. Wykonanie robot

® ulozenie nowej nawierzchni utwardzonej (chodnik i opaska ) wokot budynku z plyt
chodnikowych

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych betonowych

Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie ptyt chodnikowych
tylko z jednego zrddta dostaw, a podczas uktadania nalezy bra¢ ptyty z minimum trzech palet i
uktadaé raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalne;j
mieszanki odcieni.

Plyty chodnikowe nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej . Grubos$¢ podsypki
po zageszczeniu nawierzchni powinna wynosi¢ Scm.

Dopuszczalne odchylenie wysoko$ci pomiedzy plaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementow
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nie moze przekracza¢ 2mm. Powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienki, wlazy itp.) powinna wystawac 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen. Elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich goérna
powierzchnia znajdowata si¢ 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

Szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

Spoiny pomiedzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone czystym, drobnym piaskiem
na pelng grubo$¢ elementu.

Ulozong nawierzchni¢ z ptyt chodnikowych nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostong z
tworzywa sztucznego lub gumy dla ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Plyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zage¢szczaniu nie uszkodzi¢ ptyty . Po ubiciu
szczeliny nalezy uzupetni¢ drobnym suchym piaskiem za pomocg szczotek. Po kilku dniach
uzupehic piasek w spoinach.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci, $cieralnosci i
mrozoodpornosci ptyt przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Nawierzchnia
betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajaca na jej stosowanie w budownictwie
drogowym.

6. Kontrola jakoS$ci
Polega na sprawdzeniu :

— nadaniu prawidtowych spadkow
— starannosci ulozenia

7. Jednostka obmiaru
® (m2) ptyty chodnikowej betonowe;j

8. Odbior robot

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Inspektor odbiera roboty nawierzchniowe na podstawie dokumentacji i wpisow do dziennika
budowy . Odbidr jest jednoczes$nie potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli kontrola jakosci data pozytywny wynik.

9. Podstawa platnosci
* m2 ptyty chodnikowe;j

10. Przepisy zwiazane
® instrukcje producentow
® PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
® PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
®* PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren
® PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot — cz¢$¢ budowlana
Temat opracowania : Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Cze¢stochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98,
dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

® PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

® PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek

®* BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

® PN-B-32250 — Materialy budowlane woda do betonu i zapraw

® Aprobata techniczna na ptyty betonowe

UWAGA!

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen i metod.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr : 53/SLOKK/2011/11

67



	X ROBOTY STOLARSKIE.......................................................................................str 51 - 53
	1. Wstęp
	3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

	10. Przepisy związane
	Materiały powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczalności do stosowania w budownictwie.
	3. Sprzęt

	Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na klej ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
	Układanie płytek ściennych (okładzin)

