tynk sylikatowy <
siatka na kleju

styropian EPS 70 gr. 14 cm S

istniejgca $ciana

papa wierzchniego krycia NRO

papa podktadowa

styropapa gr 25 cm (styropape uktadac¢ na istniejacej warstwie papy)
istniejgce warstwy dachu
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folia kubetkowa

siatka na kleju

styropian extrudowany xps gr. 12 cm
izolacja przeciwwilgociowa x2 np Dysperbit
istniejgca $ciana
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oscieza ociepli¢ styropianem gr 3 cm

| zamontowaé nowe parapety (szeroko$¢ ok.30 cm)

plytki cokotowe na kleju elastycznym
siatka na kleju
styropian extrudowany XPS gr. 12 cm

Ly izolacja przeciwwilgociowa x2 np Dysperbit
istniejgca $ciana

kraweznik 8x25 cm
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kraweznik 15x30 cm

plyty betonowe chodnikowe 50x50x8 cm
podsypka piaskowa 5 cm
podbudowa zwirowa 30-60 mm

istniejgca nawierzchnia parkingu

1. Stropodach osiepli¢ styropapa Ayin=0,039 [W/m*K] grubosci 25 cm

2. Sciany nadziemia ociepli¢ styropianem grafitowym fasadowym
EPS 70 Ayin=0,032 [W/m*K], gr 14 cm

3. Sciany cokotowe ocieplié styropianem XPS Ayin=0,032 [W/m*K]
gr.12cm

4. Ocieplenie scian fundamentowych wykona¢ min. 1 m ponizej poziomu
terenu styropianem XPS An,;;=0,032 [W/m*K] gr . 12 cm.

5. Izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych wykona¢ od poziomu

posadowienia budynku do wysokosci min 30 cm ponad poziom terenu .

6. Przed ociepleniem $cian fundamentowych nalezy uzupemic ubytki,

spekania, zbi¢ luzne fragmenty i wyréwnac zaprawg cementowa.

Uwaga ! Dla potrzeb wykonania ocieplenia $cian fundamentowych, wykopy

nalezy wykonywaé fragmentami ok 3 m

obiekt:

pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku Il Komisariatu Policji w Czestochowie

adres inwestycji :

miejscowos¢ Czestochowa, gmina Czestochowa

data.:

ul.Kiedrzynska 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25 06.2016r.
inwestor : Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
projektowat : arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/l1 podpis:
branza: architektura
tytut rysunku: skala: 1:100
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