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Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie

miejscowość Częstochowa, gmina Częstochowa
ul.Kiedrzyńska 98, dz. nr. ewid 130/8, obręb 25 06.2016r.
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branża:

projektował : arch. Andrzej Piesyk   53/SLOKK/2011/II podpis:

inwestor :

architektura

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

B B

275

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
I PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - KOLORYSTYKA A 09

1:100

KOLORYSTYKA

grafitowy  NCS S 7502 B

jasny popiel NCS S 1000 N

biały  NCS S 0500 N

1. Płytki cokołowe gresowe szkliwione, 31x62 kolor grafit, Chempion Graphite, fuga grafitowa
2. Daszek szklany wykonać zgodnie z rys. detalu
3. Mocowanie klimatyzatora wykonać zgodnie z rys. detalu
4. Semafor w formie kasetonu dwustronnego, wykonać zgodnie z księgą standaryzacji
komisariatów i rys. detalu
5. Litery przestrzenne podświetlane, wykonane z plexi opal, wykonać zgodnie z księgą
standaryzacji i rysunkiem detalu
6. Oprawa oświetleniowa nad wejściem montowana do fasady za pomocą kotew ze stożkiem
termoizolacyjnym
7. Oprawa oświetlająca parking mocowana do fasady za pomocą kotew ze stożkiem
termoizolacyjnym
8. Wszystkie drzwi pomalować na kolor grafitowy NCS S 7502 B
9. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i parapety wykonać  z blachy ocynkowanej,
powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B
10. Drzwiczki oczyścić i pomalować na kolor grafitowy NCS S 7502 B
11. Oprawa świecąca w dół montowana pod okapem
12. Konstrukcja daszku kolor grafitowy NCS S 7502 B
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