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ZA ENIA WYJ CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1.1            Podstawa opracowania
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389
z dnia 18 maja 2004r.)
 
 
UWAGI:
1.1
Kosztorys/przedmiar robót nale y traktowa cznie z dokumentacj , wizj  na obiekcie oraz specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru     ro
bót budowlanych
1.2
Przedstawione w kosztorysie/przedmiarze robót pozycje katalogowe (podstawy wyceny) maj  charakter informacyjny, okre laj  zakres prac do
wykonania i technologi  robót.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument zosta  opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



blachownia DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Termomodernizacja budynku komisariatu Policji w Blachowni 1 147

1.1 Izolacja cian fundamentowych 1 27
1.2 Dach 28 67
1.3 Docieplenie stropu 68 73
1.4 Docieplenie cian budynku 74 145
1.5 Tablice WFO iGW 146 147
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blachownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Termomodernizacja budynku komisariatu Policji w Blachowni

1.1 Izolacja cian fundamentowych
1

d.1.1 kalk. w asna
Op ata za zaj cie chodnika kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wype nieniem
spoin piaskiem, kostka do odzysku

m2

40.62*1.20 m2 48.744
RAZEM 48.744

3
d.1.1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników z p yt betonowych na podsypce piaskowej, p ytki do utyliza-
cji

m2

18.0-3.625 m2 14.375
RAZEM 14.375

4
d.1.1

KNR 2-02
1219-03
analogia

Demonta  wycieraczek (skrobaczek) o wym. 0,60x0,45 m
Wsp. do R - 0,3

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport z omu do punktu skupu samochodem skrzyniowym z za adunkiem i wy-
adunkiem r cznym na odleg  5 km

t

0.005 t 0.005
RAZEM 0.005

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bo ci do 15 cm - podesty wej , chodnik okapowy

m3

2.50*1.20*0.15+2.0*1.20*0.15+7.25*0.5*0.15 m3 1.354
RAZEM 1.354

7
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 15 km

m3

2.073 m3 2.073
RAZEM 2.073

8
d.1.1 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie gruzu m3

2.073 m3 2.073
RAZEM 2.073

9
d.1.1

KNR 4-01
0106-02
analogia

Wykopy nieumocnione o cianach nieumocnionych wykonywane przy istniej cych
fundamentach

m3

52.37*1.20*1.0 m3 62.844
RAZEM 62.844

10
d.1.1

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemi  z ukopów z przerzutem ziemi na odleg  do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

52.37*1.08*1.0 m3 56.560
RAZEM 56.560

11
d.1.1

KNR 2-01
0236-02

Zag szczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV m3

56.56 m3 56.560
RAZEM 56.560

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowy adowczymi na odleg  5 km grunt.kat. III m3

52.37*0.12*1.0+14.375*0.05 m3 7.003
RAZEM 7.003

13
d.1.1 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie ziemi m3

7.003 m3 7.003
RAZEM 7.003

14
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

49.37 m2 49.370
RAZEM 49.370

15
d.1.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jednokrotne
gruntowanie emulsj

m2

49.37 m2 49.370
RAZEM 49.370

16
d.1.1

KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn trzne na cianach p askich zwyk e II kategorii - wyrównawcze (rapów-
ka)

m2

49.37 m2 49.370
RAZEM 49.370

17
d.1.1

KNR 2-02
0603-07
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z dysperbituo - pierwsza warstwa

m2
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blachownia PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62.831 m2 62.831

RAZEM 62.831
18

d.1.1
KNR 2-02
0603-08
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pow okowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z dysperbitu - druga warstwa

m2

62.831 m2 62.831
RAZEM 62.831

19
d.1.1

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie cian fundamentowych budynku p ytami styropianowymi ekstrudowany-
mi XPS gr. 12 cm

m2

49.73+0.12*3 m2 50.090
RAZEM 50.090

20
d.1.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cianach m2

50.09 m2 50.090
RAZEM 50.090

21
d.1.1

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe cian fundamentowych z folii kube kowej bez gruntowania po-
wierzchni

m2

50.09 m2 50.090
RAZEM 50.090

22
d.1.1

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm g bo-
ko ci koryta

m2

48.744+2.5*1.2+2.0*1.2+7.25*0.5+14.375 m2 72.144
RAZEM 72.144

23
d.1.1

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

72.144 m2 72.144
RAZEM 72.144

24
d.1.1

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zag szczeniem r cznym - 5 cm grubo ci warstwy po za-
szczeniu

m2

48.744+23.40 m2 72.144
RAZEM 72.144

25
d.1.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo ci 6 cm na podsypce piaskowej
(kostka z demonta u)

m2

48.744 m2 48.744
RAZEM 48.744

26
d.1.1

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, podesty, chodniki (dowiezionej) o gru-
bo ci 6 cm na podsypce piaskowej

m2

23.40 m2 23.400
RAZEM 23.400

27
d.1.1

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki (skrobaczki) o wym. 0,60x0,45 m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Dach
28

d.1.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

19.37+7.21+8.36+9.56 m 44.500
RAZEM 44.500

29
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich nadrynnowej dachu z blachy ocynkowanej nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

(19.37+7.21+8.36+9.56)*0.15 m2 6.675
RAZEM 6.675

30
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich podrynnowej dachu z blachy ocynkowanej nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

(19.37+7.21+8.36+9.56)*0.25 m2 11.125
RAZEM 11.125

31
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich po czenia cian i po aci dachu z blachy ocynko-
wanej nie nadaj cej si  do u ytku

m2

(10.0+3.58)*0.45 m2 6.111
RAZEM 6.111

32
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich po czenia budynków i ogniomuru z blachy
ocynkowanej nie nadaj cej si  do u ytku

m2

10.0*0.70+3.58*0.68 m2 9.434
RAZEM 9.434

33
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich wy azów dachowych z blachy ocynkowanej nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

34
d.1.2

KNR 4-02
0234-12

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - rura wywiewna eliwna szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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35

d.1.2
KNR 4-02
0234-11

Demonta  elementów uzbrojenia ruroci gu - rura wywiewna blaszana szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

36
d.1.2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport z omu do punktu skupu samochodem skrzyniowym z za adunkiem i wy-
adunkiem r cznym na odleg  5 km

t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

37
d.1.2

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

169.0 m2 169.000
RAZEM 169.000

38
d.1.2

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nast pna warstwa
Krotno  = 2

m2

169.0 m2 169.000
RAZEM 169.000

39
d.1.2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów wi b dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
Krotno  = 2

m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

40
d.1.2

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ogniomury

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

41
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (deskowanie dachu, skuty tynk) samochodami
samowy adowczymi na odleg  25 km

m3

1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150

42
d.1.2 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie gruzu m3

1.15 m3 1.150
RAZEM 1.150

43
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowy adowczymi na odleg
15 km

m3

6.1 m3 6.100
RAZEM 6.100

44
d.1.2 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie papy m3

6.1 m3 6.100
RAZEM 6.100

45
d.1.2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym fi 100 mm szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

47
d.1.2

KNR 2-02
0410-01
kalk. w asna

Deskowanie (uzupe nienie) po aci dachowych z tarcicy nasyconej m2

30.0 m2 30.000
RAZEM 30.000

48
d.1.2

KNR-W 2-02
1016-07

Wy azy dachowe fabrycznie wyko czone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.2

KNR 0-22
0528-02

Krycie dachów pap  termozgrzewaln  dwukrotne na pod u drewnianym (kominki
wentylacyjne min. 1 szt na 40 m2)

m2

169.0 m2 169.000
RAZEM 169.000

50
d.1.2

KNR 0-22
0529-02
kalk. w asna

Obróbki dachowe rur wywiewnych i masztów antenowych przy zastosowaniu papy
termozgrzewalnej

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

51
d.1.2

KNR 0-22
0529-04
analogia

Obróbki dachowe murów ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu
papy termozgrzewalnej wraz z monta em izoklinów

mb

10.0+0.5+0.5+3.58+0.58+0.58 mb 15.740
RAZEM 15.740
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52

d.1.2
KNR 0-22
0529-03

Obróbki dachowe w azów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej mb ob-
wodu

3.2*2 mb ob-
wodu

6.400

RAZEM 6.400
53

d.1.2
KNR 0-21
4004-06
analogia

Deskowanie ogniomurów. P yta OSB gr 22 mm m2

11.0*0.57+3.58*0.83 m2 9.241
RAZEM 9.241

54
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm - pod-
rynnowe

m2

11.125 m2 11.125
RAZEM 11.125

55
d.1.2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm - nadryn-
nowe

m2

6.675 m2 6.675
RAZEM 6.675

56
d.1.2

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm - wy azów
dachowych

m2

0.64 m2 0.640
RAZEM 0.640

57
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm - cian
ogniowych

m2

11.0*0.97+3.58*1.08 m2 14.536
RAZEM 14.536

58
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm - po -
czenia cian ogniowych i dachu

m2

(10.0+0.5+0.5+3.58+0.58+0.58)*0.35 m2 5.509
RAZEM 5.509

59
d.1.2

NNRNKB
202 0517-03

Monta  prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej pó-
okr ych o r. 12 cm

m

19.37+7.21+8.36+9.56 m 44.500
RAZEM 44.500

60
d.1.2

KNR 4-01
0726-01

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. III o pod ach z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

61
d.1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a cian ogniowych pod docieplenie - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

(0.52+0.25)*11.0+(0.64+0.25)*4.74 m2 12.689
RAZEM 12.689

62
d.1.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie - jednokrotne gruntowanie emulsj m2

(0.52+0.25)*11.0+(0.64+0.25)*4.74 m2 12.689
RAZEM 12.689

63
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie p yt sty-
ropianowych do cian

m2

(0.57+0.30)*11.0+(0.69+0.30)*4.74 m2 14.263
RAZEM 14.263

64
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian ogniomurów od strony dachu p ytami styropianowymi - przykleje-
nie warstwy siatki na cianach

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

65
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - na enie podk ado-
wej masy tynkarskiej

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

66
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego - ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

5.0 m2 5.000
RAZEM 5.000

67
d.1.2

KNR-W 4-01
1216-01
analogia

Zabezpieczenie dachu foli m2

169.0 m2 169.000
RAZEM 169.000

1.3 Docieplenie stropu
68

d.1.3
KNR 4-01
0609-01 +
KNR 4-01
0609-02
kalk. w asna

Usuni cie istniej cej zu ytej warstwy ocieplenia m2

163.0 m2 163.000
RAZEM 163.000
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69

d.1.3
KNR 4-01
0106-05
analogia

Usuni cie (wyniesienie) ze strychu ocieplenia m3

29.34 m3 29.340
RAZEM 29.340

70
d.1.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 15 km

m3

29.34 m3 29.340
RAZEM 29.340

71
d.1.3 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie gruzu m3

29.34 m3 29.340
RAZEM 29.340

72
d.1.3

KNNR 2
0604-01

Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej m2

163.0 m2 163.000
RAZEM 163.000

73
d.1.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne z we ny mineralnej gr. 25 cm poziome z p yt uk adanych na sucho -
jedna warstwa

m2

163.0 m2 163.000
RAZEM 163.000

1.4 Docieplenie cian budynku
74

d.1.4
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru krat stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.4

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat stalowych o pow ponad 2 m2 m2

1.8*1.8*2+1.5*1.27+1.5*1.8*2+1.8*1.8*5 m2 29.985
RAZEM 29.985

76
d.1.4

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru o cieznic drzwi o ponad 2 m2 m2

2.01*1.0+2.14*1.0 m2 4.150
RAZEM 4.150

77
d.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

6.18+5.98+6.3+6.28 m 24.740
RAZEM 24.740

78
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich daszków z blachy ocynkowanej nie nadaj cej si
do u ytku

m2

(1.18+2.53+1.18)*0.15+(0.58+3.41+0.58)*0.15+2.53*0.25+3.41*0.25 m2 2.904
RAZEM 2.904

79
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy ocynkowanej nie nadaj cej
si  do u ytku

m2

(1.55+1.55+1.55+1.55+1.0+1.0+1.1+1.6+1.6+15.0+1.3+1.3)*0.26 m2 7.826
RAZEM 7.826

80
d.1.4

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport z omu do punktu skupu samochodem skrzyniowym z za adunkiem i wy-
adunkiem r cznym na odleg  5 km

t

0.4 t 0.400
RAZEM 0.400

81
d.1.4

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

0.58*3.41+1.18*2.53 m2 4.963
RAZEM 4.963

82
d.1.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pna warstwa
Krotno  = 2

m2

0.58*3.41+1.18*2.53 m2 4.963
RAZEM 4.963

83
d.1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami samowy adowczymi na odleg
15 km

m3

0.18 m3 0.180
RAZEM 0.180

84
d.1.4 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie papy m3

0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18

85
d.1.4

KNR-W 4-01
0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - daszek
nad wej ciem

m3

(0.58*3.41)*0.1 m3 0.198
RAZEM 0.198
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86

d.1.4
KNR 4-01
0349-06
analogia

Rozebranie portalu z ok adzin  kamienn  oraz ok adziny kamiennej przy wej ciu od
strony parkingu

m3

8.71*0.25 m3 2.178
RAZEM 2.178

87
d.1.4

KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie ok adziny kamiennej przy wej ciu od strony parkingu m2

2.4*(0.87*2+0.29) m2 4.872
RAZEM 4.872

88
d.1.4

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie resztek zaprawy po ok adzinie kamiennej m2

4.872 m2 4.872
RAZEM 4.872

89
d.1.4

KNR 4-01
0211-03
analogia

Skucie wystaj cego coko u na elewacji od strony ulicy do zlicowania z murem m2

0.27*1.75+0.15*17.2 m2 3.053
RAZEM 3.053

90
d.1.4

KNR 4-01
1214-02

Zeskrobanie i oczyszczenie z rdzy i uszcz cej si  farby z drzwi skrzynki elektrycz-
nej

m2

1.0*0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

91
d.1.4

KNR 4-03
1129-01
analogia

Demonta  tablic szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

92
d.1.4 kalk. w asna

Demonta  klimatyzatora szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

93
d.1.4

KNR 4-01
0354-15

Wykucie z muru ka dej wmurowanej ko cówki wspornika stalowego szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

94
d.1.4

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach i
cie ach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

27.51 m2 27.510
RAZEM 27.510

95
d.1.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi na odleg-
 15 km

m3

3.46 m3 3.460
RAZEM 3.460

96
d.1.4 kalk. w asna

Op ata za sk adowanie gruzu m3

3.46 m3 3.46
RAZEM 3.46

97
d.1.4

KNR 4-01
1212-02
analogia

Malowanie farb  olejn  nawierzchniow  powierzchni drzwiczek skrzynki elektrycz-
nej, 2- krotne

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

98
d.1.4

KNR 4-01
0726-03

Uzupe nienie tynku zewn trznego III kat cementowo-wapiennego na powierzchni
cian i o cie y budynku

m2

39.27 m2 39.270
RAZEM 39.270

99
d.1.4

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

262.98+12.23+2.99 m2 278.200
RAZEM 278.200

100
d.1.4

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jednokrotne
gruntowanie emulsj

m2

262.98+12.23+2.99 m2 278.200
RAZEM 278.200

101
d.1.4

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko o-
wej z kapinosem

m

48.16 m 48.160
RAZEM 48.160

102
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi XPS gr 12 cm cokó m2

16.17 m2 16.170
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RAZEM 16.170

103
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi EPS-70 gr 14 cm m2

249.36 m2 249.360
RAZEM 249.360

104
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi EPS-70 gr 2 cm ( cianka przy
wej ciu + daszek od spodu)

m2

4.96+2.985 m2 7.945
RAZEM 7.945

105
d.1.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie cie y budynków p ytami styropianowymi EPS-70 gr. 3 cm m2

26.34 m2 26.340
RAZEM 26.340

106
d.1.4

KNR 0-23
2612-04

Przymocowanie p yt styropianowych za pomoc  dybli plastikowych na cianach z
ceg y

szt.

(16.17+249.36)*10 szt. 2655.300
RAZEM 2655.300

107
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cianach, zadaszeniu i ciance zadaszenia m2

249.36+16.17+1.5+1.8+0.9+4.96+2.98 m2 277.670
RAZEM 277.670

108
d.1.4

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na o cie ach m2

26.34 m2 26.340
RAZEM 26.340

109
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na cianach m2

138.80 m2 138.800
RAZEM 138.800

110
d.1.4

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na o cie ach m2

16.02 m2 16.020
RAZEM 16.020

111
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naro ników wypuk ych k townikiem metalowym m

36.86 m 36.860
RAZEM 36.860

112
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Ochrona naro ników wypuk ych o cie y k townikiem metalowym m

92.22 m 92.220
RAZEM 92.220

113
d.1.4

KNR 0-23
0933-01

Na enie podk adowej masy tynkarskiej - tynk silikatowy na cianach, o cie ach,
zadaszeniu

m2

261.5+26.34 m2 287.840
RAZEM 287.840

114
d.1.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa na cianach, zadaszeniu z tynku silikatowego m2

261.5 m2 261.500
RAZEM 261.500

115
d.1.4

KNR 0-23
0933-04

Wyprawa elew. cienkowarstwowa na o cie ach z tynku silikatowego m2

26.34 m2 26.340
RAZEM 26.340

116
d.1.4

KNR 2-02
0918-03
analogia

Dodatek za ci gni cie boni o szer. 2 cm m

167.8 m 167.800
RAZEM 167.800

117
d.1.4

KNR 4-01
1204-03
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi boni m2

3.356 m2 3.356
RAZEM 3.356

118
d.1.4

KNR 0-12
0829-05
analogia

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej - cokó , p ytki gres
szkliwiony Chempion grapfite o wym. 31x62 cm

m2

18.423 m2 18.423
RAZEM 18.423

119
d.1.4 kalk. w asna

Uszczenienie styku styropianu ze stolark  okienn  i lusark  oraz obróbkami bla-
charskimi przy pomocy wk adki z siatki zbroj cej i trwale plastycznej masy akrylo-
wej

m

94.07+30.1 m 124.170
RAZEM 124.170

120
d.1.4

Monta  tablic uprzednio zdemonrowanych szt
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3 szt 3.000

RAZEM 3.000
121

d.1.4
KNR 2-02
0604-03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku - pierwsza
warstwa (wy enie papy pod parapetami)

m2

3.91 m2 3.910
RAZEM 3.910

122
d.1.4

NNRNKB
202 0541-02
analogia

Obróbka blacharska parapetów z blachy powlekanej m2

12.341 m2 12.341
RAZEM 12.341

123
d.1.4

KNR 2-02
1102-02
1102-03 
analogia

Warstwy wyrównawcze (wyrobienie spadków) z zaprawy cementowej grubo ci 30
mm zatarte na g adko

m2

(1.18+0.3)*2.53 m2 3.744
RAZEM 3.744

124
d.1.4

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie daszku pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe m2

(1.18+0.3)*2.53 m2 3.744
RAZEM 3.744

125
d.1.4

KNR 2-02
0617-05
kalk. w asna

Listwa stalowa do przymocowania papy termozgrzewalnej do ciany m

2.53 m 2.530
RAZEM 2.530

126
d.1.4

NNRNKB
202 0541-01

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm - daszek m2

(1.18+2.53+1.18)*0.15+2.53*0.25 m2 1.366
RAZEM 1.366

127
d.1.4

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny daszku z PCW czone na uszczelki - pó okr e fi 100 mm m

1.20 m 1.200
RAZEM 1.200

128
d.1.4

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny daszku z PCW czone na uszczelki - lej spustowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

129
d.1.4

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okr e o r. 80 mm m

2.2 m 2.200
RAZEM 2.200

130
d.1.4

NNRNKB
202 0519-02
analogia

Monta  prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej
okr ych o r. 10 cm

m

24.74 m 24.740
RAZEM 24.740

131
d.1.4 kalk. w asna

Monta  klimatyzatora wraz z podstaw  (klimatyzator z demonta u) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.1.4

KNR 2-02
1210-02

Kraty sta e stalowe ocynkowane malowane osadzone w cianach o powierzchni do
2 m2

m2

1.38*0.74*1+1.45*1.18*1 m2 2.732
RAZEM 2.732

133
d.1.4

KNR 2-02
1210-03

Kraty sta e stalowe ocynkowane malowane osadzone w cianach o powierzchni
ponad 2 m2

m2

1.45*1.63*7 m2 16.545
RAZEM 16.545

134
d.1.4

KNR 0-19
1023-12
analogia

Drzwi aluminiowe Dz1 w 3 klasie odporno ci na w amanie z obróbk  obsadzenia m2

1.0*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

135
d.1.4

KNR 0-19
1023-12
analogia

Drzwi stalowe Dz2 w 3 klasie odporno ci na w amanie z obróbk  obsadzenia m2

1.0*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000

136
d.1.4

KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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137

d.1.4
KNNR 7
0506-01

Daszek w formie tafli szklanej mocowany do ciany za pomoc  ci gien ze stali nie-
rdzewnej

m2

2.0*1.20 m2 2.400
RAZEM 2.400

138
d.1.4 kalk. w asna

Napis w formie kasetonu - dostawa i monta kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

139
d.1.4 kalk. w asna

Semafor w formie kasetonu dwustronnego - dostawa i monta kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

140
d.1.4

KNR 2-02
0925-01

Zabezpieczenie foli  polietylenow  okien i drzwi m2

44.00 m2 44.000
RAZEM 44.000

141
d.1.4

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewn trzne rurowe o wysoko ci do 20 m m2

307.04 m2 307.040
RAZEM 307.040

142
d.1.4

kalk. w asna Czas pracy rusztowa kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

143
d.1.4

KNNR 2
1505-01

Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

307.04 m2 307.040
RAZEM 307.040

144
d.1.4

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczaj cych nad wejsciami m2

2*2.0*4.0 m2 16.000
RAZEM 16.000

145
d.1.4

KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczaj cych nad chodnikami m2

2.0*20 m2 40.000
RAZEM 40.000

1.5 Tablice WFO iGW 
146

d.1.5 kalk. w asna
Tablice informacyjne (pocz tkowa) oznakowania przedsi wzi  dofinansowywa-
nych ze rodków WFO iGW w Katowicach - dostawa i monta

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.1.5 kalk. w asna

Tablica pami tkowa oznakowania przedsi wzi  dofinansowywanych ze rodków
WFO iGW w Katowicach -  - dostawa i monta

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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