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1. Istniejgce Sciany:

przed montazem styropianu nalezy zeskrobac¢ tuszczaca sie farbe,
zbi¢ luzne tynki, uzupetni¢ ubytki tynkiem cementowo-wapiennym,
miejsca po mocowaniu krat, rynien, oraz w miejscu wyburzenia
portalu uzupetni¢ i wyréwnaé zaprawg cem-wapienng.

2. Docieplenie $cian - warstwy:

-tynk sylikatowy w kolorze wg rys. elewac;ji

-siatka na kleju

-styropian fasadowy EPS 70 gr 14 cm A < 0,032 w/mK, mocowany
za pomocg kleju i tgcznikdw mechanicznych

- istniejgca $ciana budynku

3. Wycieraczki 100x50 cm

przed wejsciami zamontowac¢ wycieraczki zewnetrzne do zabudowy
np. ACO VARIO, podstawa wycieraczki z polimerobetonu z
krawedzig ze stali ocynkowanej, krata ze stali ocynkowanej z
oczkiem 9/13 mm lub zblizonym. Gérng ptaszczyzne kraty zlicowac
z gorna powierzchnig kostki betonowe;.

4. Kraty okienne

wszytkie okna na parterze wyposazy¢ w kraty, wykonaé wg.
standaryzacji dla Policji oraz rysunkéw detali. Ocynkowane,
malowane na kolor grafitowy NCS S 7502 B

5. Parapety
We wszystkich oknach zamontowaé nowe parapety, z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B

6. Rozdzielnia elektryczna
W ociepleniu pozostawi¢ wneke na istniejaca skrzynke elektryczna,
stalowe drzwiczki pomalowac¢ na kolor grafitowy NCS S 7502 B

7. Oscieza okienne dociepli¢ styropianem grubos$éi 3 cm

8. Zdemontowang po ociepleniu $cian fundamentowych
nawierzchnie z kostki betonowej odtworzy¢ (pas szerokosci ok. 2 m
wzdtuz elewacji). Przy wejsciu od strony parkingu miejsce po skutym
podescie betonowym uzupetni¢ kostkg betonowg czerwong (dobrac
do istniejgcej). Przy gléwnym wejsciu do budynku, w miejscu
zdemontowanych ptyt chodnikowych betonowych odtworzyé
nawierzchnie szarg kostkg, ze spadkiem od drzwi w celu pokonania
obecnej réznicy poziomoéw 10 cm. (wejscie bez stopnia) szerokos¢
ok. 1,5 m wzdtuz elewac;ji. Takie rozwigzanie umozliwi dogodny
dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wézku inwalidzkim.
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