papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO
papa podktadowa

istniejgce deskowanie

pustka powietrzna

wetna mineralna gr 25 cm

folia paroizolacyjna

istniejgca podbitka

oscieza ociepli¢
styropianem gr 3 cm

nowe pokrycie z papy i obrébki

| — kostka betonowa do odtworzenia

folia kubetkowa
siatka na kleju

styropian extrudowany xps gr. 12 cm

izolacja przeciwwilgociowa x2 np Dysperbit

istniejgca $ciana
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1. Stropodach osiepli¢ wetng mineralng An,in=0,04 [W/m*K] grubosci 25 cm

2. Sciany nadziemia ociepli¢ styropianem grafitowym fasadowym
EPS 32 Ayin=0,032 [W/m*K], gr 14 cm

3. Sciany cokotowe ociepli¢ styropianem XPS Ayin=0,032 [W/m*K]
gr.12cm

4. Ocieplenie $cian fundamentowych wykonac min. 1 m ponizej poziomu
terenu styropianem XPS A,;,=0,032 [W/m*K] gr . 12 cm.

5. |zoacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych wykonac do wysoko$¢
min 30 cm ponad poziom terenu.

6. Dla potrzeb wykonania ocieplenia $cian fundamentowych, wykopy
nalezy wykonywacé fragmentami ok.3 m
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