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nierdzewna + 2 kotwy wklejane

marka stalowa 120x60x5,

obiekt:

SIMA
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profil stalowy 30x30x2,5

podkonstrukgja liter przykrecona $rubami 2xM12

marka stalowa, nierdzewna 90x30x5

—

litera przestrzenna

pret stalowy nierdzewny @30

marka stalowa 120x60x5, |
nierdzewna + 2 kotwy wklejane

UWAGA!

Napis wykona¢ w technologii tzw. liter blokowych
podswietlanych od wewnatrz. Lico liter z PMMA opal 3mm,
bok z tasmy aluminiowej 10cm, tyt z PVC spienionego
10mm, wewnetrzne podswietlenie LED, zasilacz. Czcionka
Klint LT Pro Bolt. Wykona¢ zgodnie z ksiggg standaryzacji.
Podkonstrukcja aluminiowa wykonana z profili zamknietych,
malowana proszkowo na kolor grafitowy NCS S 7502 B,
Podkonstrukcja mocowana do elewacji za pomoca pretow
stalowych nierdzewnych i marek oraz kotew wklejanych

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni

adres inwestycji :

miejscowos¢ Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101,

data.:
dz. nr. ewid 62/2, obreb Ostreowy, k.m.1 ey

06.2016r.

inwestor :

Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat :

arch. Andrzej Piesyk 53/SLOKK/2011/II podpis:

branza:

architektura

tytut rysunku:

kala: -
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