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Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni

miejscowość Blachownia, gmina Blachownia
ul. 1 Maja 101, dz. nr. ewid 67/2, obręb Ostrowy, k.m.1 06.2016r.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Pużaka 12/15, 42-224 Częstochowa;  tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

branża:

projektował : arch. Andrzej Piesyk   53/SLOKK/2011/II podpis:

inwestor :

architektura

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
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istniejące deskowanie

papa podkładowa

izoklin styropianowy 10x10 cm

papa wierzchniego krycia

płyta OSB3 22 mm

obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej

tynk silikatowy
siatka na kleju
styropian fasadowy EPS 70
istniejący mur z cegły
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obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej
mocowane do ściany kołkami
rozporowymi
 z uszczelką typu "farmer"

izoklin styropianowy 10x10 cm

istniejące warstwy papy

nowa warstwa papy

płyta OSB3 22 mm

istniejące deskowanie

obróbki blacharskie z blachy
ocynkowanej, powlekanej
mocowane do ściany kołkami
rozporowymi
 z uszczelką typu "farmer"
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-wszystkie obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, w kolorze
grafitowym NCS S 7502 B, wkręty malować na kolor obróbki
-stare ściany należy oczyścić z resztek starej farby, luźnych tynków,
uzupełnić ubytki tynków tynkiem cem-wap.
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