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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep

Tematem opracowania jest projekt w zakresie branzy elektrycznej dla termomodernizacji
budynku Komisariatu Policji w Blachowni. Inwestorem przedsigwzigcia jest: Komenda
Wojewodzka Policji, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

Podstawa opracowania projektu:

-zlecenie Inwestora,

-projekt architektoniczno budowlany,

-inwentaryzacja,

-obowiazujace normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji odgromowej, wymiang opraw oswietleniowych
zewngtrznych, wymiane instalacji elektrycznej wezla cieptowniczego w zwigzku z
wykonywaniem termomodernizacji budynku.

1.3.Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku — docieplenie $cian i dachu wraz z
wymiang ogrzewania. W zwiazku z projektowanym dociepleniem wykonana zostanie nowa
instalacja odgromowa. Pokrycie dachu: papa, docieplenie $cian: styropian.

1.4.Instalacja oSwietleniowa

Ze wzgledu na wykonywanie ocieplenia §cian budynku styropianem projektuje si¢ wymiane
istniejacych opraw oswietlenia zewngtrznego przy wejsciach do budynku. Istniejace oprawy
zostang zdemontowane. Przy wej$ciach przyjeto instalowanie nowych opraw o$wietleniowych.
Ze wzgledu na zmiang lokalizacji montazu opraw, utozy¢ nowe odcinki przewodow
zasilajacych YDY(p) 3x1,5 odtwarzajac zasilanie opraw z tablicy rozdzielczej. Analogicznie
wykona¢ linie zasilajace dla oprawy o$wietlenia terenu oraz dla podswietlanych elementow
identyfikacji wizualnej (logo, napis, semafor).

Przewody prowadzi¢ w bruzdach, pod tynkiem. Przy wejsciach gtownych do budynku
zainstalowa¢ oprawy os$wietleniowe S$cienne, o strumieniu $wiatla skierowanym w dot,
wyposazone w energooszczedne zrodla LED, szczelne (IP65), np. typu MERIDIANA, 2000
Im, 4000K, IP65, produkcji DISANO.

Oswietlenie parkingu wykona¢ za pomocg naswietlacza asymetrycznego, ze zrodlem $wiala
LED, np. typu RODIO, 6840 Im, 4000K, IP66, produkcji DISANO.

Elementy identyfikacji wizualnej — wykona¢ wypusty o$wietlenia na zewngtrznych $cianach
(wg wytycznych projektu architektury), przewody wprowadzi¢ na listwy zaciskowe
projektowanych elementéw Swietlnych.

1.5.Instalacja dla potrzeb c.o.

Zasilanie projektowanej pompy obiegowej projektowanego obiegu cieptowniczego komisariatu
wykona¢ z istniejgcej tablicy kottowni. Linie zasilajacag wykona¢ przewodem YDY 3x2,5,
ukfadanym w listwie PCV n/t. Dla zabezpieczenia proj. obwodu zainstalowa¢ wylacznik
silnikowy w tablicy. Sterowanie z istniejacej automatyki pogodowej — wg wytycznych projektu
branzy sanitarne;.

1.6.Tablica rozdzielcza

W obudowie istniejacej rozdzielnicy budynku zainstalowa¢ nowa obudowe n/t z tworzywa,
wyposazong w szyn¢ 35mm do montazu aparatow, o pojemnosci 1x12 moduldow. Zasilanie do
obudowy doprowadzi¢ z istn. listwy zaciskowej w rozdzielni.

W projektowanej obudowie zainstalowa¢ projektowane aparaty — wg schematu. Sterowanie
o$wietleniem zewngtrznym automatem zmierzchowym, z mozliwos$cig zalaczenia r¢cznego



przetacznikami w dyzurce.

1.7.0chrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowo od porazen — samoczynne wytaczenie zasilania za pomoca wylacznikow
roznicowopragdowych o pradzie réznicowym 30 mA. Ochronie podlegaja wszystkie dostepne
czeSci maszyn i urzgdzen mogace znalez¢ si¢ pod napigciem oraz bolce ochronne gniazd
wtykowych. Do ww. urzadzen prowadzi¢ dodatkowy przewod ochronny (trzecia zyla w
instalacji 230V 1 pigta zyla w instalacji 400V), ktéry od pozostalych powinien odrozniaé si¢
z6Mto-zielonym kolorem izolacji.

1.8.Instalacja odgromowa
Zgodnie z norma PN-EN 62305-1 wg przyjetych zatozen budynek wymaga wykonania
instalacji odgromowej w 111 klasie ochrony.
Dach budynku pokryty zostanie papa.
Siatka zwoddéw na dachu nie moze przekracza¢ odlegtosci migdzy zwodami 15 m a przewody
odprowadzajace wykonywaé w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20 m.
Zwody poziome na dachu budynku wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm, uktadanym
na podstawach betonowych z wierzchnig warstwa (pokryciem) z tworzywa. Podstawy klei¢ do
dachu za pomocg mas systemowych klejacych.
Dla ochrony masztu radiotelekomunikacyjnego na dachu wykona¢ zwdd pionowy odsunigty —
iglica Fe/Zn fi 8mm, montowana do maszty za pomoca wspornikow dystansowych
izolacyjnych. Iglice dotaczy¢ do zwodow poziomych na dachu.
Ze wzglgdu na wykonywanie docieplenia $cian budynku instalacje nalezy wykona¢ w
nastgpujacy sposob:
-przewody odprowadzajace wykona¢ drutem odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i prowadzi¢:
— na dachu mocowa¢ przewody do krawedzi dachu;
— wykona¢ tuk wokoét krawedzi dachu w taki sposob, aby utozenie drutu nie powodowato
$ciekania wody na $cing;
— W miejscu przejScia przewodu odprowadzajacego przez ocieplenie budynku drut
prowadzi¢ w rurce grubosciennej fi 32;
— po $cianie przewody utozy¢ przed wykonaniem ocieplenia w rurkach grubosciennych fi
32 z RHDPE;
— na wysokosci 50 cm od podtoza przewody wprowadzaé do puszek ze zlaczami
kontrolnymi.
Zaciski kontrolne wykona¢ jako skrgcane srubami 4 x M8 i instalowac na wysokosci 50 cm od
podtoza w puszkach natynkowych.
Zastosowac typowe puszki dla zaciskow kontrolnych, np. o wymiarach 140x140x100 mm, z
uchwytami montazowymi dystansowymi.
Uwaga: puszke z zaciskiem instalowacé w ten sposob, aby pokrywa puszki zlicowana byta z
elewacjqg.
Do zaciskow kontrolnych utozy¢ przewody uziemiajace wykonane ptaskownikiem Fe/Zn 25x4
mm. Dla uziemienia instalacji wykona¢ uziom poziomy tasmowy plaskownikiem Fe/Zn 25x4
mm. Uziom uktada¢ na glebokosci min. 60 cm, w odleglosci ok. 100 cm od $cian budynku.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 W. Od strony frontowej budynku nie
uktada¢ uziomu ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu w chodniku. Potaczenie przewodow
uziemiajacych z uziomem otokowym wykona¢ jako spawane. Polaczenia przewodow
uziemiajacych z uziomem zabezpieczy¢ przed korozjag. W miejscach skrzyzowan uziomu z
instalacjami wchodzacymi do budynku uziom utozy¢ w rurze ostonowej BE 50.
Wykopy pod uziom otokowy w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym wykonywac
recznie ze szczegolng ostroznoscia.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.
Zaleca si¢ wykonane calosci instalacji z elementow systemowych jednego, wybranego



producenta.

Uwagi koncowe

1.Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE — wyd. IV zaktualizowane oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. V ,Instalacje
elektryczne”

2.Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary uziemien i protokoly przekaza¢
inwestorowi.

3.Producentéw urzadzen podano przyktadowo.

4.Wszystkie propozycje zmian rozwigzan projektowych, materialdéw oraz sposobu wykonania
instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem i Inwestorem.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1.1.Wykonanie zwodow poziomych i pionowych na dachu budynku.
1.2.Ukladanie uziomu otokowego i przewodow uziemiajgcych.
1.3.Montaz zaciskow kontrolnych.

1.4.Wykonanie instalacji oswietleniowe;.

1.5.Wykonanie pomiaréw instalacji.

1.6.Wykonanie instalacji elektrycznych w wezle c.o..

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1.Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ istniejacy budynek objety opracowaniem.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

Na terenie brak elementow stwarzajacych zagrozenie.

Na terenie objetym inwestycja zagrozenie stwarza¢ moze istniejace uzbrojenie elektryczne.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4.1.W trakcie prowadzenia robot budowlanych i elektrycznych:

—  prowadzenie robdt w temperaturze ponizej —10°C;

- prowadzenie robot w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

4.2.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:

Przy wykonywaniu instalacji odgromowej na dachu i instalowaniu przewodow uziemiajacych
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5 m.

5.Sposéb prowadzenia szkolenia pracownikow przed przystapieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zapoznaé z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot. Pracownicy powinni legitymowa¢ si¢ aktualnymi
zaswiadczeniami odbycia szkolen oraz badaniami lekarskimi.

Dodatkowo pracownicy przed przystagpieniem do roboét w warunkach szczegolnie
niebezpiecznych powinni przejS¢ szkolenie zapewniajagce im wiedz¢ 1 umiejgtnosci do
wykonywania rob6t zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad Sm.
- zabezpieczyC¢ stanowiska pracy na wysokosci przez odpowiednich s$rodkow ostroznosci z



odpowiednimi zabezpieczeniami i dopuszczeniami do uzytkowania oraz zastosowal siatki
ochronnej przed przypadkowym uderzeniem upadajacych narzedzi i innych przedmiotow;
- prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiedniego sprzgtu podsiadajacego wymagane
dopuszczenia
6.2.W trakcie prowadzenia robot elektrycznych w poblizu czynnych kabli i urzadzen i 0,4 kV:
— nalezy zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ a prace w poblizu linii 1 urzadzen nalezy
wykonywac¢ recznie,
— proca zwigzane z rozbudowg rozdzielnicy wykonywaé po wylaczeniu instalacji spod
napigcia.
Catos$¢ prac prowadzi¢ w porozumieniu z administratorem budynku.
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Pan Szymon Szmidt
mgrnz elektrotechniki
ur dmia 11 lipca 1978 w Czeslaochowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5430/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych ielektroenerge!ycznych bez ograniczen

Zzkres uprawnien
projekicanie obiektu budowlanego i kierowanie robot=

budowlanym, takim jak sieci, instalacje i urzadzenia «
kolejowe. lrolejbusowe 1 lramwajowe siec trekeyjne wraz z urzgdzeniami do zasila

sprawdzanie projekiow budowlanych i sprawowanie nadzoru aulorskiego,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor |
lechniczna wytwarzania tych elementow,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroii technicznej ulrzymania obiekigw budowlanych z zastrzezeniem an 62

ust. 5 ustawy.

™ budowlanymi zwigzanym) z obieklem

ieklryczne elektroenergetyczne, w lym
nia i sterowania,

kontrola

portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawnisja

Na podsiawie §15 rozporzgdzenia Ministra Trans
kresie w/w specjalnosci.

w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych w
do sporzgdzania projekléw zagospodarowania dziatki lub lerenu w za

UZASADNIENIE

W wyniku pozyiywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytlywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
precesu budowlanego oraz prektycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieh budowlanych jest uzasadnione

Od nisuejszey decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisyi K walilikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnef SIONB w Katowicach w lerminie

14 dni od dnis jej doreczenia.
Sktad orzekajacy OKK

. i,

mgr inz. Pigtr Szatkowski

Otrzymuja
1 Pan Szymon Szmidt
Powstaricow Slgskich 5/8
42-200 Czestochowa
Okrggowa Rada lzby

2
3 Gléwny Inspeklor i i) Spizewski
Nadzoru Budowlanego : onl pizewski
4 ala ZA ZGODNOSC 3 &(\“;T
mgr inz. Zbigniew Dzi€Zewicz

Szymon Szmidt
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INJYRIEROW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1YQ-3G9-Y6C *

Pan Szymon Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8806/14

adres zamieszkania ul. Sieradzka 3, 42-200 Czestochowa
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-09-01 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

ZA ZGODNOSC

Szymon Szmidt

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.p! lub kontaktujgc sie 7 biurem wlaiciwe) Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRIVGOTOWANIA ZAWOGDOWEGOD

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

ZAD W’OJEWOJ.)

Na podstawie § 5uetel plt.1 57 e | § ¥8 mst pht, 4 LEgTAN

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

EUSE Z G
Obywatel . TAD SZMIDT i JUSta‘ra .
(wymlemc imie — imiona i nazw15k0 lmxe o)ca)
inzynier elelttryk
e T e
i 26 lipca 1947 r, Popowie
urodzony dnia S — e W e

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta 1 kierownika bud wy 1 ""‘ObOu
d7;.a3 funkcji)

(okreslx
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elelrtrjcmjcn

w specjalnoéci .

ec;alnoscx techmczno budow]anEJ lub spec;ahzacn zawodowe))

(rl-\reslxc
T ADSUSZ SZI*lIDT
o ) '(lrme —ir imiona i nazvnsko)

1. sporzgdzania projektdw instalacji elektryczmych

Obywatel jest upowazniony do:

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji elektryeczmych

mgr inz.
Gléwny

(podpis z podaniem imienia. nazwska i stanowiska sluzb.

Otraymuja: R ZA ZGODNOSC
1. Cb. Tadeusz Szmidt ' o
) pieczed urzedowa Tadeusz Szmidt
(strona)
2. a/a
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| 7 B A
INZYNTEROW

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-3V7-3HM-BBJ *

Pan Tadeusz Szmidt o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1650/02

adres zamieszkania ul. Wieluriska 26, 42-110 Popow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniju 2016-01-28 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwaliflikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznyml.)

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia ma
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK

___ ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706

I __ 3 LU \ww .simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

obiekt: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni

adres inwestygji | miejscowos¢ Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, | yata-
dz. nr. ewid 62/2, obreb Ostrowy, k.m.1

inwestor : Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat: | mar jnz. Szymon Szmidt, upr. nr SLK/5430/PWOE/14 podpis:

sprawdzit : inz. Tadeusz Szmidt, upr. nr FT-83861/105/1552/82 podpis:

branza: instalacje elektryczne

tytut rysunku: skala: 1:100
RZUT PARTERU - INST. ELEKTRYCZNE e E 01




LEGENDA

— zwéd poziomy Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach

—®

— zwéd pionowy Fe/Zn fi 16 mm, izolowany, mont. do masztu

radiotelekom. za pomocq wspornikéw dystansowych izolacyjnych

@

— zacisk probierczy w puszce Sciennej

— uziom poziomy tasmowy

o

— uziom pionowy pretowy

—
—

numer zacisku probierczego

O Qe

[eRe

ko)

[3]

_ zwéd poziomy Fe/Zn fi 8 mm na podstawach

podstawy betonowe w tworzywie
klejone do dachu masq systemowq

przejscie przewodu z dachu wykona¢
w ksztalcie luku, w taki sposéb

e

aby woda nie sciekata na elewacje

przewdd odprowadzajqcy Fe/Zn fi 8 mm

zacisk probierczy skrecany 4xM8

zfqcze drut—ptaskownik

w puszce sciennej izolac. 140x140x700 mm
Z uchwytem sciennym regulowanym

przewéd uziemiajgcy Fe/Zn 25x4 mm

SPOSOB WYKONANIA INSTALACJI

all
I

w rurce grubosciennej fi 32 mm _
|

uziom otokowy Fe/Zn 25x4 mm

SKALA 1:50

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK

ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

obiekt: Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni

adres inwestygji | miejscowos¢ Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101, | yata-
dz. nr. ewid 62/2, obreb Ostrowy, k.m.1

inwestor : Komenda Wojewo6dzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat: | mar jnz. Szymon Szmidt, upr. nr SLK/5430/PWOE/14 podpis:

sprawdzit : inz. Tadeusz Szmidt, upr. nr FT-83861/105/1552/82 podpis:

branza: instalacje elektryczne

tytut rysunku: skala: 1:100
RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA -

nrrys.. E 02




