Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w@&lawni przy ul. 1 Maja 101, dz. nr. ewid 67/2, gbOstrowy, k.m.1,

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ”SIMA” Andrzej Piesyk

ul. Puzaka 12/5, 42-200 Czestochowa, tel.796 901 706
e-mail: biuro@simaprojekt.pl, www.simaprojekt.pl
NIP: 5732638561, REGON : 362971625

Egz. elektroniczny

PROJEKT WYKONAWCZY — BRAN ZA INSTALACJE
SANITARNE

Kategoria obiektu budowlanego : XIlI

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIELOBRAN ZOWA
Z DOFINANSOWANIEM PRZEZ WFO SiGW DLA ZADANIA:
»,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
W BLACHOWNI , PRZY ULICY 1 MAJA 101"

Adres inwestyciji: miejscowad¢ Blachownia , Gmina Blachownia
ul. 1 Maja 101, dziatka nr ewid. 67/2 , eiblOstrowy, k.m.1

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policiji
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

PROJEKTANCI
Branza : mgr inz. Mgr inz. Kamil WrGbel
Instalacje PROJEKTANT : upr. proj. nr : SLK/4432/PWQOS/12
Sanitarne
. |mgr inz. Mgr inz. Tomasz Stefeski
SPRAWDZAJACY > |1 broj. nr : SLK/4465/PWOS/12

Czestochowa, czerwiec 2016 r.



SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

l. Strona tytUtOWa ......ccevniiiiii s e str. S1
[I.  Spis zawarto $Ci OPraCoOWaNIA.........cevvvvrrieeererriiieeneees e str. S2
lll.  Os$wiadczenie projektanta i sprawdzaj 3acego................ str. S3
IV. Uprawnienia bud. projektanta i sprawdzaj gcego....... str. S4-7
V. Informacja BiOZ........ccoooviiiiiiiiiiiiiiis i str. S8-12
VI, OPpIS teChNICZNY .....covviiiiiiiiiiiciiiieee e str. S12-S16
VII.  Cz@SE€ rySUNKOWA .......ccvvvniieeiiiiiiiieeeeeiiiiieeees cvviiinns str. S17-S20
RYS.S1 SYtUACIA ...eevuieiiiiieeeeii e str.S17
Rys.S2. Rzut Parteru — instalacja .0 1:100..........cccccovevevvnieeennnn. str.S18
Rys.S3. Rzut Pietra — instalacja ¢.0 1:50.........cccoccvviiiiiiinieeennn. str.S19
Rys.S4. Rozwiniecie — instalacja C.0 .......cccoeevvviiiiiiiiiicccin e, str.S20
VIII. Zestawienie materialOw .........ccccoeeveeees cevvvveiiiiinnnnnnn str. S21-S23



Czestochowa 30.06.2016

OSWIADCZENIE 1

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany p.t.:
»1rermomodernizacja budynku Policji w Blachowni ul.1 maja 101,
dz. nr. ewid 62/2, obr eb Ostrowy, k.m.1”
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
zostal wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej,
jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant: Sprawdzajacy:

1 Powyzsze oswiadczenie sporzgdzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz.
1409 z p6zniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a takze sprawdzajgcy o ktérym mowa w ust.
2, do projektu budowlanego dotgcza o$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j”.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrébel posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wroébel
lkara 293 e e v gy s
42-221 Czestochowa mgr inz. Piotr Sz kgwski

2, Okregowa Rada lzby " ¢5

3. Gioéwny Inspektor A o
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw Jurkiewicz

4 ala.

3 z
mgr inz. Zbigniew Dziel




U ® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2ZY-JYF-BTT *

Pan Kamil Wrébel o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13

adres zamieszkania ul. Ikara 293, 42-221 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis ‘zyow
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BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465{12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U_ z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOSI12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczefi
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w pracesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, ‘

—  sprawowanie Kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw z postgpowania kwalifikacyjnego craz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztafcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskatl pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis dc centralnego rejestru Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej S1.O!IB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.
Otrzymuija: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanistawa

y SESE S Sy

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa " A3
2 Okregowa Rada lzb e # e
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Nadzoru Budowlanego 3 \ '
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mgr inz. Zbigniew Dzierzewicz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6WK-2QY-CC2 *

Pan Tomasz Stefariski o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8027/13

adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis Jy»w



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES INWESTYCJI:

Termomodernizacja budynku Policji w Blachowni
miejscowosc¢ Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101,
dz. nr. ewid 62/2, obreb Ostrowy, k.m.1

- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania

INWESTOR :
Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach,
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,
INFORMACJ E SPORZADZIt:

mgr inz. Kamil Wrobel
42-221 Czestochowa, ul. Ikara 293
nr uprawnien : SLK/4432/PWQOS/12



INFORMACJE OGOLNE.

Projektowany budynek bedzie budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. Obiekt bedzie petnit funkcje produkcyjng oraz biurows..

Roboty zwigzane z instalacja c.o:

4 rozprowadzeniu instalacji c.o0. oraz zasilania nagrzewnic,
v montazu szafek rodzielaczowych,

4 zainstalowaniu grzejnikow,

v zainstalowaniu nagrzewnic powietrza,

4 podigczeniu instalacji c.0. do armatury,

Przewidywane gldwne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt
budowalnych:
v zasypania ludzi podczas wykonywania wykopow i montazy zewn. Odcinkéw
instalacji,
v upadek z wysokosci podczas montazu instalacji oraz urzadzen,
v' przygniecenie podczas montazu central wentylacyjnych,

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikow przy wykonywaniu
instalacji sanitarnych— przewidziano 3-5 oséb.
Roboty budowlane wymagajg stalego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy
obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
oraz na placach sktadowych materiatdw budowlanych na terenie budowy) moze by¢
zatrudniony wytgcznie pracownik, ktéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska pracy,

- zostatl przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym
stanowisku pracy

Do obowigzkdw kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikéw,

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym
zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdw po skonczonej pracy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument
stwierdzajgcy aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie



dopuszczajgce pracownika do wykonywania okreslonych prac budowlanych
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokosci
wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe szkolenie catej zalogi odnosnie specyfiki konkretnej
budowy: odnosnie sprzetu ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i
niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

ZALECENIA.

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych nalezy wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzadzen.

Nie mozna wykonywa¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia o0soby
wykonujgcej te prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét
nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sgsiedztwa
kabli energetycznych i elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690).

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakiad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i roboczg, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy
bezpieczenstwa przy pracy na wysokos$ci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia
powinny posiada¢ aktualne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb ich
uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢é drozne, pozbawione
jakichkolwiek przeszkdd (deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu
pracownikom  srodkéw zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu
obejmujgcego podziat prac, kolejnos¢ wykonywanych zada¢, wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg byc¢ zatrudnione
tylko osoby o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

10



Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze
w postaci gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na teren otwartej przestrzeni
powinny by¢ drozne nie zablokowane Zadnymi urzgdzeniami czy materialami
budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z
wysokosci, oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zZwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;.
Sprzet ten winien posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefonow takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem oséb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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OPIS TECHNICZNY

Zawarto $¢é opracowania:

1
2
3
4

. Cel, zakres i podstawa OPraCOWANIA .........ceeeereeerriiiiieeeeeeeeeeeerniasaeeeeeeeeeeenennns
. Instalacja centralnego OgrZEWANIA .........coeveeiiiiiiiiiiiiiee et
. WYLYCZNE DIraNZOWE. .......eeieiiee et e e e e e e e e e e e e e aerra s

. Uwagi konncowe
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1. Cel, zakres i podstawa opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie projektu wykonawczego instalacji
centralnego ogrzewania dla budynku Komisariatu Policji w Blachowni ul. 1Maja 101
dz. Nr. Ewid. 62/2, obreb Ostrowy, k.m.1

SzczegoOtowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych znajdujg sie w projektach:
architektonicznym i konstrukcyjnym.

Podstawa do wykonania niniejszego opracowania s3:

. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;

. inwentaryzacja,

. mapa do celdéw opiniodawczych,

. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.

Budynek jest dwukondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem
niewentylowanym i zadaszonymi schodami wejsciowymi poza brytg budynku.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej.

Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany jest poprzez przytgcze cieplne z b
Domu Kultury. Instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po Scianie
budynku. Obecnie w budynku znajdujg sie grzejniki zeliwne.

Planuje sie zmiane sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek

Komisariatu zasilany bedzie czynnikiem grzewczym — wodg o parametrach 80/60 ° C.

2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946
dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeh otrzymano
nastepujg wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng budynku:
Q catosci = 17 KW

S13



Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 80/60°C.
Jako zrédio ciepta przyjméje sie wydzielony obieg pompowy w kottowni Domu
Kultury.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla
ogrzewania grzejnikowego. Przewody nalezy prowadzi¢ w systemie dwururowym na
Scianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach tgczenia modutéw zastosowaé zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci rownej odpornosci przegrody.
Projektuje sie grzejniki:

. RADSON SANTORINI  — podtgczenie dolne,
. RADSON Compact — podigczenie boczne,

Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej grzejniki projektuje sie
zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w
gtowice termostatyczne firmy Herz.

Przylacze cieplne miedzy kottownig a budynkiem komisariatu wykonac z rury
preizolowanej podwdjnej Syncopex 140 2x32. W kottowni umiesci zestaw pompowy

wraz z licznikiem ciepta (zgodnie z czescig rysunkowg)

Wytyczne monta zowe

Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
na instalacji c.o w budynku i w kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na
grzejnikach jako typowe ich wyposazenie.

Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentow urzgdzeh grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w kottowni, nalezy zaizolowac
otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.

THERMAFLEX) o grubosciach wg zalgcznika 2 Rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z
pozniejszymi zmianami).
Préby szczelno $ci

Instalacje poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas préby
nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ 1. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu proby

szczelnosci rurociggi zaizolowacé termicznie.

3. Wytyczne branzowe

3.1. Wytyczne budowlane

. nalezy wykona € przejscia przez przegrody budowlane,

3.2. BHP
e opracowa € instrukcj e obstugi dla instalaciji c.o.

3.3. Wytyczne elektryczne

* wykona ¢ instalacj e zasilaj acg urzadzenie elektryczne,

3.4. Wytyczne ppoz.

* Instalacj e nalezy wykona ¢ z materiatow niepalnych,

3.5. Wykonawstwo

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
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4. Uwaqi kohcowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

. obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz.;

. oznakowanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270.
. wytycznymi producentdéw urzgdzen.
. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z
pozniejszymi zmianami).

Urzgdzenia i materiaty u zyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ¢

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.

S16
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= Projektowane odbiorniki ciepta

Numer pomieszczenia

20 °C

35x15

17819 W Srednica przewodu (PE-RT/AI/PE-HD)

C1,Cc2 Piony instalacji c.o

UWAGI OGOLNE

1. Rysunku nie skalowag.

2. Rysunki nalezy czyta¢ fqcznie z opisem
technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzic z

rysunkami innych branz.

3. Ostatecznq koordynacje przeprowadzi¢ na

budowie.

4. Przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystgpieniem do
rob6t. Niewskazane Jest prowadzenie robst w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i

pozostatych branz.

5. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukcji
&cian i strop6w, wszystkie przebicia poréwnaé z

projektem Instalacji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej

przegrody.

Projektowane przewody zasilania CO
Projektowane przewody powrotu CO

Zapotrzebowanie na moc cieplng
Typ-liczba elementéw lub wysokos$é/diugosé

Numer pomieszczenia temperatura obliczeniowa pomieszczenia
Zapotrzebowanie na moc cieplng

il

obiekt:

SIMA

pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl
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do ist. instalacji c.o w kottowni

rzejscie szczelne

Syncopex 140 2x32

12039 W

LEGENDA:
— Projektowane przewody zasilania CO
Projektowane przewody powrotu CO

®=938W 9

KMP22/500
[1200 mm]

2.7 +20 °C
dwym: 2040 W/
35x1,5
17819 W

Cc1,Cc2

Projektowane odbiorniki ciepta

Numer pomieszczenia

Zapotrzebowanie na moc cieplng
Typ-liczba elementéw lub wysoko$¢/dlugosé

Numer pomieszczenia temperatura obliczeniowa pomieszczenia
Zapotrzebowanie na moc cieplng

Srednica przewodu (PE-RT/Al/PE-HD)

Piony instalacji c.o

technicznym i rysunkami architektonicznymi.
Wymiary sprawdzi¢ na budowie i potwierdzi¢ z
rysunkami innych branz.

3. Ostateczng koordynacje przeprowadzi¢ na
budowie.

4. Przed przystqgpieniem do prac sprawdzi¢ w
odpowiednich projektach prace powigzane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu przed przystqpieniem do
robdt. Niewskazane jest prowadzenie robdt w
oparciu o dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesiefi do architektury i
pozostatych branz.

5. Przed przystgpieniem do wykonania konstrukciji
Scian i stropdéw, wszystkie przebicia poréwna¢ z
projektem instalaciji.

6. Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej
przegrody.

Il

obiekt:

SIMA

pracownia architektury

PRACOWNIA ARCHITEKTURY SIMA ANDRZEJ PIESYK
ul. Puzaka 12/15, 42-224 Czestochowa; tel.796-901-706
www.simaprojekt.pl; email: biuro@simaprojekt.pl

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni

adres inwestycji :| miejscowos$¢ Blachownia, gmina Blachownia ul.1 maja 101,

dz. nr. ewid 62/2, obreb Ostrowy, k.m.1

data.:

ROZWINIECIE - INSTALACJA C.O

inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, 06.2016r.
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,

projektowat : mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWQOS/12 podpis:

sprawdzit : mgr inz. Tomasz Stefanski SLK/4465/PWOS/12 podpis:

branza: instalacje sanitarne

tytut rysunku: skala: 1:50

nrrys.: S 04




Produkt Wielko$¢

Kod katalogowy

llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Armatura r6 zna dowolnego producenta

Inne - Armatura ré6 zna dowolnego producenta

Filtr siatkowy Ya'w 1 szt.
HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor kulowy z dzwignig 20 12100 02 6 szt.
Zawor odcinajgcy RL-1 prosty (3723) 15 1372341 19 szt.
Zawor TS-90-V prosty (7723) 15 1772367 19 szt.
Elementy spoza katalogéw
Pompy - Elementy spoza katalogéw
Pompa:, Grunfos Magna3 25-40 1 szt.
Zawor odpowietrzajacy 15 7 szt.

S21



Produkt H

[mm]

L
[mm]

D llos¢
[mm]

Jednostka

Zestawienie grzejnikow

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP11/500

500

450

95

szt.

KMP22/500

500

750

142

szt.

RADSON Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/500

500

1200

142

szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON Compact

KMP22/500

500

1200

142

szt.
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Typ Kod katalogowy Skroét

Rura stal. k=0.15DN 20 Rura stalowa DN20

Syncopex 140 2x32 3 C260 30 Syncopex 140 2x32
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m15 x 1,2 620460.5 KAN-therm Steel
Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m22 x 1,5 620462.7 KAN-therm Steel
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Projektowane

[m]
24

44

87,9

56,8
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