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Specyfikacja techniczna

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz instalacji c.0. zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robat:

v' Demontaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz zewnetrznego odcinka c.o. z rur preizolowanych.

2. Materiaty.
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktore powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢  wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow
instalacyjnych. W szczegoélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Odcinek zewn etrzny instalaciji c.o.

Przylacze cieplne wykonaé z rur preizolowanych przeznaczonych do
centralnego ogrzewania w max. temp pracy 95° C 6 bar; Rura przewodowa PEX-
a SDR 11 polietylen usieciowiony z barierg Evoh zabezpieczajgcg przed
przenikaniem tlenu do instalacji. lzolacja termiczna wykonana z zamknigto-
komdrkowego spienionego PEX, odporna na starzenie.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
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Wyjscie z istniejgcej kottowni oraz wejscie do budynku komisariatu wykona¢ w
Sposob szczelny.

2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

v' Rurociggi c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie

v' Aparaty grzejne:
> Grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane
z boku,

v' Armatura instalacji grzewczej:
» Zawor termostatyczny prosty wraz z glowicg termostatyczng
» Zawor odcinajgcy prosty
» Automatyczne zawory odpowietrzajgce

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci 3agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos$¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii kottowni nale 2y pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.
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3. Wymagania szczego6towe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgcg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze wewn etrznej instalaciji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggéw, kanatdow wentylacyjnych oraz
lokalizacje projektowanych urzgdzeh. Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw,
centralnego ogrzewania oraz technologii kottowni jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.
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5.2. Roboty demonta zowe wewn etrznej instalacji.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowac catg instalacje
centralnego ogrzewania. Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi nalezy
zeztomowagé, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢ z Inwestorem.
Zdemontowane urzgdzenia technologii kottowni nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.

5.3. Roboty monta zowe wewn etrznej instalacji.

Technologia uktadania instalacji centralnego ogrzewania powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggéw

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

> Kolejnos¢ wykonywania robat:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczeh. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
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granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— montaz ekranow zagrzejnikowych,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.
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5.4. Roboty monta zowe zewn etrznego odcinka.

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robét i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia
Inzynierowi roboét. Organizacja tych rob6t musi uwzgledniaé wszystkie warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

v' przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe terenu(kostka brukowa) i
zlozy¢ oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu
ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

v/ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed
utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu,
a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

v' w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentac;ji
projektowej bagdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomic Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych
nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujgcych
warunkow,

v nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci
rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa
powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
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v’ nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki
w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to
nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

v obudowie nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac ,

v w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad
drendéw nalezy odtworzyc,

v' dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej.

Szerokosci wykopow o scianach pionowych nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci
od srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL.

5.4.3. Roboty monta zowe.

v przewdd preizolowany nalezy ukltada¢é w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonywania podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

v' w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).

v' obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

v’ zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

v' grubos$é zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-
04452:

» 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

v’ uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Rébwnowa zenie instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania .

5.6. Préba szczelno sci.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin spawdw i zgrzewow a takze
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potgczen gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku cisnienia
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Czesc¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu proby szczelnos$ci rurociggi zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzadzen instalacji c.o. jest 1 szt. lub 1kpl.
zamontowanego urzgdzenia.

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i izolacji instalacji c.o. jest 1m dtugosci
rurociggu lub izolacji.

Jednostkg obmiarowg wykopoéw jest 1m3.

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem poOzniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" . Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v" PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v" PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

10
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz instalacji c.0. zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robat:

v' Demontaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz zewnetrznego odcinka c.o. z rur preizolowanych.

2. Materiaty.
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktore powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢  wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow
instalacyjnych. W szczegoélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Odcinek zewn etrzny instalaciji c.o.

Przylacze cieplne wykonaé z rur preizolowanych przeznaczonych do
centralnego ogrzewania w max. temp pracy 95° C 6 bar; Rura przewodowa PEX-
a SDR 11 polietylen usieciowiony z barierg Evoh zabezpieczajgcg przed
przenikaniem tlenu do instalacji. lzolacja termiczna wykonana z zamknigto-
komdrkowego spienionego PEX, odporna na starzenie.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
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Wyjscie z istniejgcej kottowni oraz wejscie do budynku komisariatu wykona¢ w
Sposob szczelny.

2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

v' Rurociggi c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie

v' Aparaty grzejne:
> Grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane
z boku,

v' Armatura instalacji grzewczej:
» Zawor termostatyczny prosty wraz z glowicg termostatyczng
» Zawor odcinajgcy prosty
» Automatyczne zawory odpowietrzajgce

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci 3agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos$¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii kottowni nale 2y pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.
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3. Wymagania szczego6towe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgcg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze wewn etrznej instalaciji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggéw, kanatdow wentylacyjnych oraz
lokalizacje projektowanych urzgdzeh. Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw,
centralnego ogrzewania oraz technologii kottowni jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.
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5.2. Roboty demonta zowe wewn etrznej instalacji.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowac catg instalacje
centralnego ogrzewania. Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi nalezy
zeztomowagé, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢ z Inwestorem.
Zdemontowane urzgdzenia technologii kottowni nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.

5.3. Roboty monta zowe wewn etrznej instalacji.

Technologia uktadania instalacji centralnego ogrzewania powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggéw

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

> Kolejnos¢ wykonywania robat:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczeh. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
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granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— montaz ekranow zagrzejnikowych,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.
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5.4. Roboty monta zowe zewn etrznego odcinka.

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robét i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia
Inzynierowi roboét. Organizacja tych rob6t musi uwzgledniaé wszystkie warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

v' przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe terenu(kostka brukowa) i
zlozy¢ oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu
ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

v/ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed
utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu,
a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

v' w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentac;ji
projektowej bagdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomic Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych
nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujgcych
warunkow,

v nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci
rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa
powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
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v’ nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki
w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to
nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

v obudowie nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac ,

v w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad
drendéw nalezy odtworzyc,

v' dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej.

Szerokosci wykopow o scianach pionowych nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci
od srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL.

5.4.3. Roboty monta zowe.

v przewdd preizolowany nalezy ukltada¢é w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonywania podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

v' w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).

v' obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

v’ zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

v' grubos$é zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-
04452:

» 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

v’ uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Rébwnowa zenie instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania .

5.6. Préba szczelno sci.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin spawdw i zgrzewow a takze
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potgczen gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku cisnienia
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Czesc¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu proby szczelnos$ci rurociggi zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzadzen instalacji c.o. jest 1 szt. lub 1kpl.
zamontowanego urzgdzenia.

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i izolacji instalacji c.o. jest 1m dtugosci
rurociggu lub izolacji.

Jednostkg obmiarowg wykopoéw jest 1m3.

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem poOzniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" . Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v" PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v" PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

10
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz instalacji c.0. zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robat:

v' Demontaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz zewnetrznego odcinka c.o. z rur preizolowanych.

2. Materiaty.
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktore powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢  wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow
instalacyjnych. W szczegoélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Odcinek zewn etrzny instalaciji c.o.

Przylacze cieplne wykonaé z rur preizolowanych przeznaczonych do
centralnego ogrzewania w max. temp pracy 95° C 6 bar; Rura przewodowa PEX-
a SDR 11 polietylen usieciowiony z barierg Evoh zabezpieczajgcg przed
przenikaniem tlenu do instalacji. lzolacja termiczna wykonana z zamknigto-
komdrkowego spienionego PEX, odporna na starzenie.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
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Wyjscie z istniejgcej kottowni oraz wejscie do budynku komisariatu wykona¢ w
Sposob szczelny.

2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

v' Rurociggi c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie

v' Aparaty grzejne:
> Grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane
z boku,

v' Armatura instalacji grzewczej:
» Zawor termostatyczny prosty wraz z glowicg termostatyczng
» Zawor odcinajgcy prosty
» Automatyczne zawory odpowietrzajgce

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci 3agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos$¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii kottowni nale 2y pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.
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3. Wymagania szczego6towe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgcg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze wewn etrznej instalaciji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggéw, kanatdow wentylacyjnych oraz
lokalizacje projektowanych urzgdzeh. Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw,
centralnego ogrzewania oraz technologii kottowni jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.
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5.2. Roboty demonta zowe wewn etrznej instalacji.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowac catg instalacje
centralnego ogrzewania. Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi nalezy
zeztomowagé, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢ z Inwestorem.
Zdemontowane urzgdzenia technologii kottowni nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.

5.3. Roboty monta zowe wewn etrznej instalacji.

Technologia uktadania instalacji centralnego ogrzewania powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggéw

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

> Kolejnos¢ wykonywania robat:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczeh. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
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granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— montaz ekranow zagrzejnikowych,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.
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5.4. Roboty monta zowe zewn etrznego odcinka.

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robét i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia
Inzynierowi roboét. Organizacja tych rob6t musi uwzgledniaé wszystkie warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

v' przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe terenu(kostka brukowa) i
zlozy¢ oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu
ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

v/ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed
utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu,
a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

v' w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentac;ji
projektowej bagdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomic Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych
nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujgcych
warunkow,

v nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci
rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa
powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
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v’ nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki
w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to
nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

v obudowie nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac ,

v w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad
drendéw nalezy odtworzyc,

v' dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej.

Szerokosci wykopow o scianach pionowych nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci
od srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL.

5.4.3. Roboty monta zowe.

v przewdd preizolowany nalezy ukltada¢é w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonywania podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

v' w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).

v' obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

v’ zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

v' grubos$é zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-
04452:

» 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

v’ uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Rébwnowa zenie instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania .

5.6. Préba szczelno sci.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin spawdw i zgrzewow a takze
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potgczen gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku cisnienia
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Czesc¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu proby szczelnos$ci rurociggi zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzadzen instalacji c.o. jest 1 szt. lub 1kpl.
zamontowanego urzgdzenia.

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i izolacji instalacji c.o. jest 1m dtugosci
rurociggu lub izolacji.

Jednostkg obmiarowg wykopoéw jest 1m3.

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem poOzniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" . Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v" PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v" PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”

10
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot dotyczgcych przebudowy instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz instalacji c.0. zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robat:

v' Demontaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz instalacji centralnego ogrzewania
v' Montaz zewnetrznego odcinka c.o. z rur preizolowanych.

2. Materiaty.
2.1. Ogblne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktore powinny odpowiada¢é warunkom technicznym
wytworni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢  wymaganiom dla poszczegolnych rodzajow materiatow
instalacyjnych. W szczegoélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Odcinek zewn etrzny instalaciji c.o.

Przylacze cieplne wykonaé z rur preizolowanych przeznaczonych do
centralnego ogrzewania w max. temp pracy 95° C 6 bar; Rura przewodowa PEX-
a SDR 11 polietylen usieciowiony z barierg Evoh zabezpieczajgcg przed
przenikaniem tlenu do instalacji. lzolacja termiczna wykonana z zamknigto-
komdrkowego spienionego PEX, odporna na starzenie.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych uszkodzen.
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Wyjscie z istniejgcej kottowni oraz wejscie do budynku komisariatu wykona¢ w
Sposob szczelny.

2.1.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

v' Rurociggi c.0. wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych
tgczonych poprzez zaprasowywanie

v' Aparaty grzejne:
> Grzejniki stalowe ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane
z boku,

v' Armatura instalacji grzewczej:
» Zawor termostatyczny prosty wraz z glowicg termostatyczng
» Zawor odcinajgcy prosty
» Automatyczne zawory odpowietrzajgce

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na réwnym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci 3agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos$¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii kottowni nale 2y pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatow na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.
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3. Wymagania szczego6towe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgcg, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze wewn etrznej instalaciji.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggéw, kanatdow wentylacyjnych oraz
lokalizacje projektowanych urzgdzeh. Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw,
centralnego ogrzewania oraz technologii kottowni jest dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.
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5.2. Roboty demonta zowe wewn etrznej instalacji.

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy zdemontowac catg instalacje
centralnego ogrzewania. Zdemontowane grzejniki oraz rurociggi nalezy
zeztomowagé, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢ z Inwestorem.
Zdemontowane urzgdzenia technologii kottowni nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.

5.3. Roboty monta zowe wewn etrznej instalacji.

Technologia uktadania instalacji centralnego ogrzewania powinna zapewnic
utrzymanie trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggéw

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

> Kolejnos¢ wykonywania robat:

— Wwyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.

» W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczeh. Przej$cia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone jako
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granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

» Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co hajmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow

» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢c w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.

» Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

— montaz ekranow zagrzejnikowych,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

» Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny spos6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

» Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowaé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej.

» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.
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5.4. Roboty monta zowe zewn etrznego odcinka.

5.4.1. Roboty przygotowawcze.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy za pomocg drewnianych palikow, tzw.
kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbija¢ na kazdym zatamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co oko o 30-50m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢é odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi w $cianach budynkow w
postaci hakow lub bolcow. Cigg reperow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperow
sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy wykonac
urzgdzenia odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi zgodnie z organizacja robét i odwodnieniem na czas
budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia
Inzynierowi roboét. Organizacja tych rob6t musi uwzgledniaé wszystkie warunki, w
jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

v' przygotowac i oczyscic teren,

W pierwszej kolejnosci nalezy usung¢ gorna warstwe terenu(kostka brukowa) i
zlozy¢ oddzielnie, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, w celu
ponownego wykorzystania. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu dna wykopu:

v/ warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym
poziomem posadowienia powinna by¢é usunieta bezposrednio przed
utozeniem przewodow i posadowieniem obiektow,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu,
a zwilaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy
porozumie sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

v' w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentac;ji
projektowej bagdz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i
natychmiast powiadomic Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v przy wykonywaniu wykopéw umocnionych o $cianach pionowych
nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujgcych
warunkow,

v nalezy prowadzi¢ cigglg kontrole stanu obudowy, w szczegoélnosci
rozparcia lub podparcia scian w stosunku do poziomu terenu (obudowa
powinna wystawa co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),
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v’ nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega usytuowania koparki
w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii
gruntu,

v’ jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to
nalezy natychmiast przerwa¢ pogtebianie wykopu, opanowac
uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace
ziemne,

v obudowie nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w
czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac ,

v w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad
drendéw nalezy odtworzyc,

v' dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowej.

Szerokosci wykopow o scianach pionowych nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci
od srednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL.

5.4.3. Roboty monta zowe.

v przewdd preizolowany nalezy ukltada¢é w wykopie na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem do wykonywania podioza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

v' w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo
piasek drobny) podioze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime
wg PN-B-02480).

v' obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

v’ zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosi¢ dla rur pod droga i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej ni- 0,95 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,

v' grubos$é zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza ni- wg PN-B-
04452:

» 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

v’ uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Rébwnowa zenie instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
centralnego ogrzewania .

5.6. Préba szczelno sci.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas proby nalezy dokonac¢ ogledzin spawdw i zgrzewow a takze
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potgczen gwintowanych i zaprasowywanych oraz kontroli spadku cisnienia
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych. Czesc¢ Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po
wykonaniu proby szczelnos$ci rurociggi zaizolowac termicznie.

6. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg urzadzen instalacji c.o. jest 1 szt. lub 1kpl.
zamontowanego urzgdzenia.

Jednostkg obmiarowg rurociggéw i izolacji instalacji c.o. jest 1m dtugosci
rurociggu lub izolacji.

Jednostkg obmiarowg wykopoéw jest 1m3.

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem p6zniejszych zmian):
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem poOzniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" . Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v" PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v" PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
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