Do istniejqcej sieci
zwoddw poziomych
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OPIS OZNACZEN:

— Nowy zwdd pionowy instalowany w miejsce istniejgcego na terenie sgsiedniej kamienicy.
— Istniejqcy agregat klimatyzacji przenoszony na warstwe ocieplenia.

— Nowy naswietlacz zewnegtrzny instalowany w miejsce istniejqcej oprawy uliczne;j.

— lIstniejgcy zwdd pionowy.

— lIstniejqgce swiattowody w rurze osftonowe;.

— Istniejqce kable zasilajgce/sterownicze do agregatu.
— lIstniejqcy przepust w $cianie zewnegtrznej.

— lIstniejqcy kabel zasilajqey oprawe uliczng.
— lIstniejqca puszka n/t (zaktada sie przepust w Scianie pod puszkq).
— lIstniejgcy komin z blachy.

— Obejma uziemienia komina.
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UWAGI:

Nalezy zlikwidowa¢ istniejqcy zwdd pionowy biegngcy po scianie kamienicy
na terenie sqsiedniej dziatki (za murem). W jego miejsce nalezy wykonac¢
nowy zwdd pionowy. Na dachu nowy zwdd potqczy¢ z istniejgeq instalacjq
odgromowq za pomocq ztqcza srubowego krzyzowego ze Srubami M8. Od
zfqcza kontrolnego Zk2 prowadzi¢ bednarke FeZn 40x3 do istniejgcego
uziomu. tqczenie z uziomem wykona¢ jako spawane. Punkt spawania
zabezpieczy¢ przed korozjq poprzez smolowanie bezposrednio po spawaniu.

Istniejqcy agregat klimatyzatora nalezy przenies¢ na nowq elewacje.

Wykorzysta¢ istniejgce okablowanie i wsporniki. Kable wlozy¢ w nowq

rurke ostonowq, dzielong @50mm i ulozy¢ pod warstwq ocieplenia.

Istniejqcy przepust kablowy w $cianie zewnetrznej (7) nalezy zabezpieczy¢
piankqg montazowq lub silikonem do zastosowah zewnetrznych, mrozoodpornym.

Nalezy zdemontowa¢ istniejqcq oprawe o$wietlenia ulicznego wraz z
wysiggnikiem. W punkcie instalacji istniejqcej oprawy zainstalowa¢ nowy
naswietlacz halogenowy o mocy 250W lub odpowiadajqcy mu LED.

Nalezy wykorzysta¢ istniejqcy kabel zasilajgcy. Kabel wraz z istniejgcq puszkq
zewnetrzng znajdowa¢ sie bedzie pod warstwq ocieplajqcq.

Istniejqcy zwdd pionowy (4) oraz nowy zwéd (1) nalezy ufozy¢ w rurce
osftonowej PVC dzielonej pod warstwq ocieplajqcq. Istniejqce skrzynki ze
zfqczami kontrolnymi nalezy wymieni¢ na nowe i zainstalowa¢ nizej, na
wysokosci ok. 1,6m nad powierzchniq ziemi. Fragmenty bednarek wystajqce
ponad poziom gruntu nalezy pomalowa¢ w zbtto—zielone pasy zgodnie z
obowiqzujqcq praktykqg inzynierskq.

Nalezy zdemontowa¢ istniejacq rurg osfonowq $Swiattowoddw i zastgpi¢ jq
nowq. Zastosowa¢ rure karbowang, dzielong 50mm. W punktach koficowych
rure zabezpieczy¢ przed wilgociq piankg montazowq a nastgpnie silikonem
do zastosowan zewngtrznych mrozoodpornym. Nowa rura znajdowac sig

bedzie pod warstwq ocieplajqgcq.

Nalezy uziemi¢ metalowy komin. Podtqczenie do istniejgcego uziomu wykona¢
za pomocq obejmy z zaciskami Srubowymi poprzez ztqcze kontrolne Srubowe
ze srubami M8. Polqczenie z istniejgcym uziomem wykona¢ bednarkq FeZn
40x3 jako spawane. Punkt spawania zabezpieczy¢ przed korozjq j.w. Bednarke
wystajqcq ponad poziom gruntu pomalowa¢ j.w.
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