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BUDYNEK SASIEDNI

NIEOBJETY”
OPRACOWANIEM
//

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ.

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

5. PRZED WYKONANIEM LUB ZAMOWIENIEM BALUSTRAD, POC}HWYTOW,
ROLET, ZALUZJI, OKIENNIC ORAZ OKIEN | DRZWI, SPRAWDZIC |
ZATWIERDZIC ZGODNOSC WYMIAROW ZAWARTYCH W ICH

JE DO WYBRANYCH TYPOW DRZWI. JESLI PROWADZENIE INSTALACJI

3. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA

MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

SCIANACH) POROWNAC Z PROJEKTEM INSTALACJI. PODOBNIE
ZESTAWIENIACH Z WYMIARAMI W MURZE POD WZGLEDEM TECHNOLOGII

MOCOWANIA. JAKIEKOLWIEK ZMIANY W TECHNOLOGII MOCOWANIA CZY

ELEKTRYCZNEJ W SCIANACH | STROPACH (TAM GDZIE NIE PRZEWIDUJE
ZMIANY WYMIAROW WYMIENIONYCH ELEMENTOW WINNY BYC

SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWOROW DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC
SIE NALOZENIA TYNKOW LUB SUCHYCH TYNKOW) WYMAGA

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI SCIAN |

STROPOW WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACYJNE (OTWORY W
WYKONANIA BRUZD LUB ULOZENIA PESZLI WSTAWIC ODPOWIEDNIE

WKLADKI LUB PESZLE W SZALUNKI | PO ICH USTABILIZOWANIU

BETONOWAC.
INTERPRETACYJINYCH W ZAPROPONOWANYCH ROZWIAZANIACH

TECHNICZNYCH NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z AUTOREM
OPRACOWANIA DLA JEDNOZNACZNEGO USTALENIA SPOSOBU

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU DO AKCEPTACJI.
ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

6. W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WATPLIWOSCI
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