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| Zaprawa klejowa 17 GV —
7 Styropian gr. 14 cm
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Systemowa listwa narozna z siatkg 1
PC wtopiona w maseg klejqcq Parapet z blachy stalowej powlekanej z SIN
) : zastosowaniem koricowek z PCV
tqcznik mechaniczny systemowy N
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Istniejgca sciana Uszczelnienie kitem trwale plastycznym MNWMA .
Zaprawa klejowa | _
Styropian gr. 14 cm
Tynk mineralny cienkowarstwowy (z dodatkiem N
srodkdw przeciw rozwojowi glonéw i porostéw) — . —
na siatce zbrojonej wtopiony w zaprawe
klejowg, gr. 1,5 cm
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wfasne produktdw majg charakter przyktadowy. Zostaty one okreslone w celu ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INNOWAGJE 34-300 ZYWIEC UL. WSPOLNA 21
sprecyzowania parametrow i wymogdw techniczno—uzytkowych. Nalezy zastosowal powyzsze :
lub réwnowazne o takich samych parametrach. PROJEKT: | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU IV POLICJI W ZABRZU BRANZA:
2. W zach oki h i drzwi h nalez konac¢ wstawki iaj HBRIE, U TIRYOROL 9 ARCHITEKTONICZNA
- W narozdch okiennych | drzwiowych ndiezy wykonac Wstawki wzmacniajgee poprzez INWESTOR:  |KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ukosne wklejenie prostokgtnych pasm siatki o wymiarach co najmniej 20x35 cm przy S YSUNEK NRPROJ ppvm
narozach wnek stolarki otworowej w celu dodatkowego wzmocnienia oraz zabezpieczenia - |DETAL A n | o
przed spekaniami lub zarysowaniami. PROJEKTOWALfmgr in. arch. Ryszard Swattek NR UPR.. 155/75/Kt PODPIS: STADIUM: PW
3. Naroza Scian nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez osadzenie  [SPRAWDZAL: NR UPR.: PODPIS: SKALA: 1:10
na kleju odpowiednich listew naroznych. OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Lukasz Kruczyriski NR UPR.: PODPIS: NRRYS.: > Nw
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