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Wszystkie prace inwentaryzacyjne zostaty przeprowadzone skanerem Leica ScanStation C5
Z zewnetrznym aparatem.
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1 Strona tytulowa

1.1  Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budynek Komisariatu IV Policji w Zabrzu, ul. Tarnopolska 73

1.2 Numery ewidencyjne dzialek

Teren dzialki ; Zabrze (Mikulczyce)

1.3  Imie¢ i nazwisko inwestora

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach

1.4 Adres inwestora

Ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

1.5 Nazwa i adres jednostki projektowania

ABI Studio Lukasz Kruczynski 34-300 Zywiec ul. Wspdlna 21 NIP 553 236 4538

1.6  Imie i nazwisko projektanta

Ryszard Swattek

1.7  Nr.uprawnien

155/75/Kt
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2. Projekt zagospodarowania dziatki

2.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem  inwestycji  jest budynek Komisariatu IV  Policji w  Zabrzu
przy ul. Tarnopolskiej 73. Wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowe;j
z dofinansowaniem przez WFOSiGW dla zadania ,, Termomodernizacja budynku Komisariatu
IV Policji w Zabrzu, ul. Tarnopolska 73’ obejmuje:

-inwentaryzacj¢ budowlang i instalacji c.o. do celow projektowych,
-projekt wykonawczy termomodernizacji,

-projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wykonania zasilania pylonu z wydzielonym
obwodem 1 zabezpieczeniem, o$wietlenia zewnetrznego w obrgbie elewacji budynku,
wymiany instalacji odgromowe;j.

2.2  Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Przedmiotowa dzialka jest zainwestowana i zagospodarowana. Wejscie gtdéwne do budynku
oraz brama wjazdowa znajduja si¢ od strony ul. Tarnopolskiej. Wzdtuz potnocno-zachodniej
granicy dziatki znajduje si¢ droga dojazdowa (ul. Franciszka Cieslika), a wzdluz potnocno-
wschodniej chodnik dla ruchu pieszych. Wzdluz granicy potudniowo-zachodniej oraz
potnocno-zachodniej znajduje si¢ pas zieleni z pojedynczymi drzewami. Na potudnie od
budynku zlokalizowane sg garaze, a w potudniowo-zachodnim narozu dziatki miesci si¢
rozdzielnia oraz komora transformatora.

2.3  Projektowane zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja nie zaklada zmian w zagospodarowaniu terenu. W wyniku prac
termomodernizacyjnych nie powstang nowe obiekty, nie zmienia si¢ ksztaltu, powierzchni
zabudowy, kubatury i wysokosci budynku. Nie ulega zmianie komunikacja na zewnatrz
budynku oraz uksztattowanie terenu i zieleni.

Projekt zagospodarowania terenu nie zmienia istniejacego ogrodzenia i wjazdu. Projektowana
inwestycja nie wptynie na zmian¢ powierzchni zabudowy.

Rozwigzania projektowe nie naruszajg formy ani konstrukcji obiektéw przylegtych.

2.4  Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Projektowany remont nie ma wptywu na zmiany stosunkoéw wodnych i nie bgdzie szkodliwie
oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne. Inwestycja nie wplynie na zmian¢ krajobrazu.
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Wszystkie odpady powstajace w trakcie budowy zostang przekazane firmie posiadajgcej
odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odzysku
I unieszkodliwiania.

2.5  Uklad komunikacyjny

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany wejs¢ i wjazdow na teren dzialki oraz uktadu
komunikacyjnego na terenie posesji.

2.6 Sieci uzbrojenia terenu

Dzialka jest uzbrojona w przylacze elektroenergetyczne, wodne, gazowe oraz kanalizacyjne.

2.7 Uksztaltowanie terenu

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany uksztaltowania terenu.

2.8 Uksztaltowanie zieleni

Planowana inwestycja nie zaktada zmiany uksztattowania zieleni.

2.9 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia

Nie wystepujq.

2.10 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru oraz stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego

Nie wystepujq.
2.11 Cze$¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu zostal przedstawiony na rys. nr A-01 w czgsci rysunkowe;.
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3. Projekt

3.1  Projekt architektoniczno-budowlany
3.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

3.1.1.1 Stan istniejacy

Dwukondygnacyjny budynek administracyjny usytuowany na planie w ksztalcie prostokata,
elewacjg poludniowo-wschodnig przylega do budynku znajdujacego si¢ na sasiedniej dzialce
(budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi na parterze). Obiekt catkowicie podpiwniczony,
dach drewniany dwuspadowy. Komunikacj¢ pionowa w budynku zapewnia klatka schodowa
(schody dwubiegowe drewniane) z ktorej mozliwe jest wyjscie na zewnatrz od strony
podworza. Sciany klatki schodowej czesciowo wysuniete sa poza gléwnym obrys obiektu.
W budynku znajduje si¢ instalacja c.0. wyposazona w grzejniki stalowe panelowe z zaworami
termostatycznymi (w dobrym stanie technicznym).

Na ceglanych elewacjach wystepuja liczne ozdobne elementy architektoniczne. Wzdhuz
obwodu podstawy obiektu znajduje si¢ cokoét oddzielony gzymsem. Na wysokosci stropu
ostatniej kondygnacji (na elewacji potnocno-wschodniej oraz poéinocno-zachodniej) znajduje
si¢ ozdobny gzyms wienczacy, a na elewacji potudniowo-zachodniej gzyms kordonowy
oddzielajacy kondygnacje parteru oraz pierwszego pigtra. Na elewacji potnocno-wschodniej
mieszcza si¢ drewniane drzwi zewngtrzne (wejscie gtéwne od ulicy Tarnopolskiej) ze
zdobionym portalem oraz naswietlem. Okna znajdujace si¢ na parterze zabezpieczone sa
kratami stalowymi (na elewacji tylnej- od podworza- rowniez czgs$¢ okien drugiego pigtra
oraz okna klatki schodowej). Przy drugim wejs$ciu do budynku (od strony podworza) znajduje
si¢ niewielki podest z pochylnig oraz stalowa balustrada.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 Elewacja pétnocno-wschodnia
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T N R

Fot. 2 Elewacja péinocno-zachodnia

Fot. 3 Elewacja potudniowo-zachodnia
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3.1.1.2 Stan projektowany

Charakterystyczne parametry techniczne

Kubatura: 2642,5 m?
Powierzchnia zabudowy: 227,8 m?
Wysokos¢ budynku: 11,6 m

3.1.2 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej murowanej (cegta petna),
calkowicie podpiwniczony, strop ostatniej kondygnacji drewniany, dach drewniany
dwuspadowy. W obiekcie znajdujg si¢ drewniane schody dwubiegowe.

3.1.3 Opinia geotechniczna obiektu budowlanego oraz warunki posadowienia

Zakres projektu nie ingeruje w warunki posadowienia obiektu.
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3.1.4 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

3.1.4.1 Ocieplenie $ciany zewnetrznej

Sciany zewnetrzne elewacji potudniowo-zachodniej nalezy ocieplié¢ styropianem o grubosci
14 cm (o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A=0,032 W/mK) metoda ,,lekkag mokrg’’
i wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym z dodatkiem S$rodkow przeciw
rozwojowi glondéw i1 porostéw. Jako materiat termoizolacyjny zastosowac ptyty styropianowe.

Wymagania w zakresie no$nosci i przygotowania podloza

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowaé powierzchnie
Scian. W razie potrzeby naprawi¢ i wyrdwna¢ ubytki. Powierzchnia $cian powinna by¢
stabilna, sucha i bez zanieczyszczen. Stare powloki malarskie nalezy usungé, powierzchnie
Scian oczysci¢ z kurzu 1 pytlu za pomoca wody pod ci$nieniem lub mechanicznie np. przy
uzyciu szczotek drucianych. Podtoza stare, chlonne i pylace nalezy zagruntowaé. Wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.

Opis systemu technologii ocieplenia

1. Montaz profili startowych

2. Przyklejanie ptyt styropianowych

Plyty styropianu uktadaé poziomo, mijankowo w ,,cegietke’’- takze w naroznikach, na docisk
1 mocowa¢ do $ciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48 godz.) systemowymi
lacznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypetié
klinami ze styropianu lub pianka ekspansywna (nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawa lub
klejem).

Tlo$¢ kotkoéw i rozstaw na plaszczyznie 4 do 6 sztuk na 1 m? w obszarze naroznikowym
(szeroko$¢ 2 m) do wysokosci 8 m, 8 sztuk na 1 m2, wyzej- 10 sztuk na 1 m?.

W celu uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych plyt nalezy przeszlifowac catg licowa
powierzchni¢ styropianu paca z grubym papierem S$ciernym. Szczegoétowe dyspozycje
znajduja si¢ w wytycznych technologicznych systemu.

3. Wzmocnienie krawedzi 1 narozy otwordéw

Naroza wypukle oraz osScieznice drzwi wejsciowych zabezpieczy¢ profilami naroznymi
z paskami z siatki z wtokna szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej
naklejonej pod katem 45°.
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4. Warstwa zbrojona na styropianie

Mozna ja wykona¢ na powierzchniach wyréwnanych i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie
wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy nalozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowa
na podtoze jednolita warstwa grubosci 3-4 mm, a nastgpnie wtopi¢ w nig siatke z wtokna
szklanego. Siatka powinna by¢ rOwnomiernie napigta i catkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki nalezy przyklejac¢ z zaktadem minimum 10 cm.

5. Gruntowanie
Na suchg warstwe zbrojong (po 2-3 dniach przy suchej pogodzie) nanie$¢ preparat gruntujacy.
6. Styki

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarka, $lusarka i obrobkami blacharskimi uszczelnié
trwale plastyczng masg akrylowa.

7. Przerwy technologiczne

W trakcie nakladania tynkéw zaplanowaé tak, aby pokrywaly si¢ z liniami naturalnych
rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykona¢ je z duzg doktadnosciag stosujac
samoprzylepne taSmy malarskie.

Rury spustowe znajdujace si¢ na elewacji potudniowo-zachodniej nalezy wymieni¢ na nowe
(blacha stalowa, ocynkowana, powlekana).

Istniejaca skrzynke gazowa znajdujaca si¢ na elewacji potnocno-wschodniej nalezy wymienié
na nowa (RAL 1018).

Istniejace okna elewacji potudniowo-zachodniej wymieni¢ na PCV antywtamaniowe P4.

Drzwi zewngtrzne (znajdujace si¢ na elewacji potudniowo-zachodniej) wymieni¢ na stalowe
antywlamaniowe. Drzwi prowadzace z klatki schodowej na poddasze nalezy wymieni¢ na
nowe (otwierane na zewnatrz) wg. rys. A-19 Rzut poddasza- projekt.

Istniejgce przewody wentylacyjne nalezy udrozni¢ i zamontowaé kratki wentylacyjne (kolor
braz).

3.1.4.2 Ocieplenie $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe elewacji poludniowo-zachodniej nalezy ociepli¢ styropianem
ekstrudowanym o grubo$ci 12 cm (o wspotczynniku przewodzenia ciepta 2=0,032 W/mK)
metoda ,,lekka mokra’’. Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy oczysci¢
sciang.

Przed utozeniem izolacji zawilgocone $ciany fundamentowe nalezy osuszy¢. Po odkopaniu
$cian piwnic do wierzchu law fundamentowych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopu. Przed
przystgpieniem do ususzania $ciany muszg by¢ dokladnie oczyszczone z resztek izolacji
I uszkodzonej wyprawy tynkarskiej. Osuszanie muru nalezy wykona¢ przez odkopanie
I oczyszczenie $cian fundamentowych oraz nawiercenie po zewnetrznej stronie, W Kilku-

15



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU IV POLICIJI
przy ul. Tarnopolskiej 73 w Zabrzu

zaleznie od stopnia zawilgocenia- rzedach uko$nych otworéw. Tak przygotowang $ciane
nalezy pozostawi¢ do wyschnigcia w zabezpieczonym przed osuwaniem si¢ wykopie.

Po osuszeniu $cian ubytki i pekniecia nalezy wyréwnaé¢ gotowa suchg zaprawg do napraw
tynkow lub zwyktym tynkiem cementowym kategorii II. Na tak wyrownanym podiozu mozna
uktada¢ hydroizolacje (np. emulsja asfaltowa modyfikowana lateksem Unibit). Podloze musi
by¢ trwate, czyste i nie zawiera¢ srodkdw antyadhezyjnych (oleje, smary itp.). Moze by¢
lekko wilgotne, ale nie mokre. Zaleca si¢ wykonanie co najmniej dwdch powtok. Druga
powloke nanosi¢ dopiero po gruntownym wyschnigciu pierwszej powtoki. Powtoke naktadac
przy pomocy miotty, szczotki lub urzadzenia do natryskiwania bezpowietrznego.

3.1.4.3 Ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

Strop ostatniej kondygnacji nalezy ociepli¢ welng mineralng (wspdiczynnik przewodzenia
ciepta 2=0,036 W/mK). Przed wykonaniem ocieplenia nalezy usung¢ istniejace ocieplenie

z polepy.

W przestrzen migdzy istniejacymi belkami drewnianymi stropu nalezy polozy¢ warstwe
membrany paroprzepuszczalnej (np. papier woskowy), a na niej pierwsza warstwe welny
mineralnej (o gr. 12 cm). Prostopadle do belek stropowych nalezy utozy¢ drewniane legary,
a miedzy nimi kolejng warstwe welny mineralnej (o gr. 13 cm). Cato$¢ nalezy przykry¢
ptytami OSB (impregnowanymi) mocowanymi do legaréw.

Ze wzgledu na powstalg réznice poziomdw na najwyzszej kondygnacji nalezy oznaczy¢
powstaty stopien ta§ma ostrzegawcza.

3.1.4.4 Ocieplenie $cian poddasza

Sciany poddasza od strony poddasza nieogrzewanego nalezy ociepli¢ welna mineralng
ogr.25 cm (A=0,040 W/mK) na ruszcie drewnianym. Istniejacy grzejnik nalezy
zdemontowac 1 zamontowa¢ ponownie bo wykonaniu ocieplenia.

3.1.4.5 Remont elewacji

Elewacija potudniowo-wschodnia

Ociepli¢ nalezy elewacj¢ poludniowo-zachodnig (tynk zewnetrzny, RAL 2013). Miejsce
istniejacego ozdobnego gzymsu (pod oknami pigtra) nalezy pomalowa¢ na kolor RAL 1015.
Istniejgce kraty okienne nalezy zdemontowaé na czas prac ociepleniowych, oczyscic,
zabezpieczy¢, pomalowac¢ oraz ponownie zamontowac. Istniejace przewody wentylacyjne
nalezy udrozni¢ 1 zamontowac kratki wentylacyjne (z siatkg wewnetrzng, kolor braz). Rury
spustowe nalezy wymieni¢ na nowe (z blachy stalowej ocynkowanej). Istniejace okna
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wymieni¢ na PCV antywlamaniowe. Drzwi zewngtrzne wymieni¢ na stalowe
antywlamaniowe. Drzwi prowadzace z klatki schodowej na poddasze nalezy wymieni¢ na
nowe (otwierane na zewnatrz, EI30). Ze wzgledu na powstalg roznicg poziomoéw na poddaszu
(poziom podlogi ocieplonych pomieszczen poddasza wyzszy niz spocznika klatki schodowej)
przy drzwiach na poddasze nalezy oznaczy¢ powstaty stopien taSmg ostrzegawcza.

Elewacja p6locno-wschodnia

Na elewacji pétnocno-wschodniej nalezy umiesci¢ projektowany semafor. Istniejacag skrzynke
elektryczng nalezy wymieni¢ na nowg (RAL 1018).

3.1.5 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Elementy wyposazenia oraz rozwigzanie i sposob funkcjonowania instalacji zostaly opisane
w projekcie instalacyjnym. Zatozenia do obliczen, podstawowe wyniki obliczen oraz
uzasadnienie doboru i wielkosci urzadzen znajdujg si¢ w opracowaniach branzowych.

3.1.6 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko

Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne oraz techniczne
we wszystkich projektach branzowych nie wptywaja negatywnie na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie
zapachow, pytowych i1 ptynnych z podaniem | uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly
ich rodzaju, ilosci i zasiggu lub ptyny.

rozprzestrzeniania si¢

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie
promieniowania, w szczegolnosci emitowat hatasu lub drgan 1 innych
jonizujacego, pola elektromagnetycznego ucigzliwych zaktocen.

1 innych zaktocen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow
1 zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, Obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy
powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody drzewostan i1 inne elementy $rodowiska
powierzchniowe i podziemne naturalnego.
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3.1.7 Warunki B.H.P

W projekcie uwzgledniono wszystkie przepisy wplywajace na bezpieczenstwo pracy
wynikajace z ,,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”.

Przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych oraz przy obstudze budowlanego
sprze¢tu zmechanizowanego i pomocniczego nalezy kierowac si¢ i przestrzega¢ nastepujacych
przepisow:

-Prawo Budowlane : ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 ze zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75, poz. 690
ze zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz.U. z 2003 r. Nr 169, ze zmianami,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401.

3.1.8 Podstawa prawna opracowania

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118,
z p6zniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Z p6zniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 19/04 poz. 177),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 z dnia 12.04.2002 r.,
Z p6zniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie  Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 80
z 2006 1., poz. 563),

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 998),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz.
2072, z pézniejszymi zmianami), w tym rowniez dokumentacji projektowej sieci wodno-
kanalizacyjnej 1 cieplnej z pdZniejszymi zmianami,
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa
I higieny pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3.1.9 Uwagi koncowe

1. Wymiary przyjete w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczgciem prac
budowlanych.

2. Podane w projekcie nazwy materiatlow, producentow i dystrybutoréw majg na celu
sprecyzowanie parametréw technicznych, okreslaja minimalny standard jako$ci materiatow
lub urzadzen przyjetych przykladowo do wyceny. Dopuszcza si¢ zastosowanie produktu
innego producenta o parametrach réwnowaznych lecz nie gorszych niz przyjeto
w dokumentacji technicznej.
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3.2 Projekt elektryczny
3.2.1 Zasilanie semafora na elewacji poludniowe;j

Na elewacji potudniowej budynku, pomiedzy oknem na parterze, a gtdwnym wejsciem
zostanie zabudowany pods$wietlany semafor. Zasilanie semafora nalezy zrealizowad
przewodem kabelkowym typu YDYzZo 3x1,5 prowadzonym p/t. Przewdd nalezy wyprowadzié¢
z rozdzielnicy gtownej. Przeprowadzona wizja lokalna ujawnita rezerwy miejsca. Obwod
zabezpieczy¢ zabezpieczeniem instalacyjnym o charakterystyce B i znamionowym pradzie
zadziatania 6A. Przepust w S$cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ doktadnie pod obudowa
semafora. Lokalizacja urzadzenia wg. wytycznych branzy Architektonicznej. Po
przeprowadzeniu przewodu przepust zabezpieczy¢ piankg montazowg, a nastgpnie od
zewnatrz silikonem do zastosowan zewnetrznych, mrozoodpornym lub dekarskim.

3.2.2 Instalacja odgromowa

Na termomodernizowanej elewacji poétnocnej budynku znajduje si¢ istniejagce odprowadzenie
pionowe instalacji odgromowej. Drut nalezy obja¢ dzielong rurka ostonowa i umiesci¢ pod
warstwg ocieplajaca. Istniejagce ztgcze kontrolne nalezy udostepni¢. Nalezy zlikwidowaé
istniejace odprowadzenie pionowe biegngce po Scianie kamienicy na terenie sgsiedniej dziatki
(za murem) i wykona¢ nowe biegnace na terenie modernizowanej kamienicy. Odprowadzenie
wykonac¢ z drutu stalowego, ocynkowanego o przekroju 8mm 1 obja¢ dzielong rurka ostonowa
w sposOb analogiczny jak istniejace obok, opisane wyzej. Na dachu nowe odprowadzenie
polaczy¢ z istniejacag instalacja odgromowa za pomoca zlacza krzyzowego Srubowego ze
srubami M8. Od ztacza kontrolnego do istniejagcego uziomu prowadzi¢ bednarke FeZn 40x3.
Laczenie bednarki z istniejacym uziomem wykona¢ jako spawane. Punkt spawania
zabezpieczy¢ przed korozja poprzez smotowanie na gorgco bezposrednio po spawaniu.
Dostepne czgséci bednarek pomalowac w zo6tto-zielone pasy zgodnie z obowigzujaca praktyka
inzynierska.

3.2.3 Oswietlenie terenu parkingu

Na modernizowanej elewacji poinocne] znajduje si¢ oprawa oswietlenia ulicznego
zainstalowana na wysiggniku rurowym. Istniejaca oprawg¢ wraz z wysiegnikiem nalezy
zdemontowac¢. W punkcie mozliwie zblizonym do posadowienia likwidowanej oprawy nalezy
zainstalowa¢ naswietlacz halogenowy o mocy 250W (ewentualnie odpowiadajacy mu
natezeniem oswietlenia naswietlacz ze zrédtem $wiatta typu LED). Zastosowac naswietlacz
wyposazony w mocowanie umozliwiajace usytuowanie oprawy na warstwie ocieplajacej
budynek. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy kabel zasilajacy oprawe oswietlenia ulicznego
biegnacy od istniejacej puszki n/t do oprawy po elewacji. Kabel obja¢ dzielong rurka
karbowang o $rednicy 28mm 1 umiesci¢ pod warstwa ocieplajaca budynek. Punkty koncowe
rurki zabezpieczy¢ pianka montazowa a nastgpnie silikonem do zastosowan zewngtrznych
mrozoodpornym.
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3.2.4 Agregat klimatyzacji

Na modernizowanej potnocnej S$cianie budynku znajduje si¢ agregat klimatyzacji
zainstalowany na wspornikach mocowanych do $ciany. Nalezy przesuna¢ istniejacy agregat
tak, by znalazt si¢ na warstwie ocieplajacej budynek. W razie koniecznos$ci nalezy wymienié¢
konstrukcje posadowcza na odpowiednio dluzszg. Istniejgce kable zasilajace i sterownicze
nalezy obja¢ karbowang rurkg ostonowa dzielong o $rednicy S0mm i umiesci¢ pod warstwa
ocieplajaca. Punkty koncowe rurki zabezpieczy¢ pianka montazowa a nastepnie silikonem do
zastosowan zewngtrznych mrozoodpornym.

3.2.5 Istniejace lacze Swiattowodowe

Na modernizowanej pédinocnej $cianie budynku znajduje si¢ istniejace okablowanie
Swiattowodowe biegnagce w karbowanej rurze oslonowej. Istniejgca rura ostonowa jest
W bardzo zlym stanie. Nalezy wymieni¢ ja na nowsa, dzielong o $rednicy S0mm. Punkty
koncowe rurki zabezpieczy¢ pianka montazowa a nastgpnie silikonem do zastosowan
zewnetrznych mrozoodpornym. Istniejace swiattowody wraz z nowa rurg ostonowa znajda si¢
pod warstwa ocieplajaca budynek.

3.2.6 Uziemienie komina

Istniejacy komin metalowy nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za pomoca obejmy
z zaciskami S$rubowymi. Polaczenie z istniejagcym uziomem wykonaé poprzez zlacze
kontrolne typu drut-bednarka ze §rubami M8. Od ztacza kontrolnego do istniejgcego uziomu
prowadzi¢ bednarke FeZn 40x3. Laczenie bednarki z istniejacym uziomem wykonaé jako
spawane. Punkt spawania zabezpieczy¢ przed korozja poprzez smolowanie na goraco
bezposrednio po spawaniu. Dostepne cze$ci bednarek pomalowaé w zolto-zielone pasy
zgodnie z obowigzujaca praktyka inzynierska.

3.2.7 System sieci

Projektowana instalacja zasilania semafora pracowa¢ bedzie w systemie TN-S. Jakiekolwiek
Iaczenie potencjaldéw N i PE na obszarze projektowanej instalacji jest zabronione!

3.2.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czeSci czynnych,
obudow, przegrod oraz przez umieszczenie wszystkich czgsci czynnych poza zasiggiem reki.
W sieci 230/400 VAC, pracujacej w uktadzie TN-S, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona
jest poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania przez wylacznik instalacyjny
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w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie czeSci przewodzace dostepne beda polaczone do
uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne. Spelnione beda wymagania normy
PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140. Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z powyzej
przytoczonymi normami.

3.2.9 Informacja BIOZ

Zaleca si¢ prowadzi¢ roboty elektryczne tak, aby nie wystapila konieczno$¢ stworzenia
przez kierownika budowy w/w planu BIOZ, tzn. wszystkie prace wykonywaé nalezy
w instalacji beznapigciowej oraz w strefie beznapieciowej. W przypadku opracowania
innego planu przez kierownika budowy i wykonawce mogacego stworzy¢ sytuacje, w ktorej
mogtoby doj$¢ do porazenia pradem elektrycznym, woéwczas nalezy opracowaé plan BIOZ.
Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy
wymienione w w/w rozporzadzeniu. W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac si¢ do
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych oraz do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6ot budowlanych.

Na placu budowy nalezy stosowac¢ nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

- Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani
do uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

- Materialy budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktdry nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia;

- Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzg¢t gasniczy oraz wymagane
przepisami materialy opatrunkowe 1 lecznicze;

- Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepisow BHP;

- Wszystkie nieprawidlowosci winny by¢ niezwlocznie zglaszane kierownikowi robot,
ktory w razie konieczno$ci zobowigzany jest je zglosi¢ odpowiednim stuzbom;

- Zakres prac stanowigcy tre$¢ niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany
zgodnie z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg fabryczng zastosowanych
urzadzen, przy Scistym przestrzeganiu obowigzujacych norm, instrukcji, wytycznych
oraz przepisow w zakresie BHP i PPOZ;

- Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje;

- Kierownik robdt ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikow
obowigzku uzywania sprzgtu ochronnego;

- Do obowigzkow kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzadku na placu

Kierownik budowy ma obowiazek przedstawi¢ zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia

prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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3.2.10 Uwagi koncowe

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie realizacji
inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm 1 przepiséw BHP, a wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Nalezy rowniez przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta dotyczacych
bezpieczenstwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zastosowane urzadzenia i materiaty krajowe
| importowane muszg posiadac atest lub by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie kraju.
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