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Rzeczywiste rzedne posadowienia istniejgcego
wodociggu ustali¢ na budowie po wykonaniu

wykopu.

Nad przewodem na wys. 30cm od grzbietu rury
utozyc tasme lokalizacyjno-wykrywcza koloru
niebieskiego z zatopiong wktadka metalowa

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERIA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICII W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTYCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICII W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1

TRESC RYSUNKU

PROFIL PRZYXACZA WODOCIAGOWEGO

BRANZA
SANITARNA

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.
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