INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
Dane ogdélne
e Obiekt: Przytacze wodociagowe 1 kanalizacji deszczowej
o Adres: Siewierz , ul. Kopernika 33, dz. nr 3275, 3278/1
e Inwestycja : Przylacze wodociagowe 1 kanalizacji deszczowej
e Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach

ul. J. Lompy 19
40 - 038 KATOWICE

1. Zakres robot
W zakres robot wchodzi :
e Budowa przylacza wodociggowego i kanalizacji deszczowej

2. Istniejace obiekty budowlane

Budowa przylacza wodociggowego 1 kanalizacji deszczowej realizowana bedzie w
ul. Stonecznej w Opolu, dz. nr 116 w ktorej wystgpuja sieci kanalizacyjne,
wodociggowe 1 energetyczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — brak

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane roboty budowlane , ktorych charakter , organizacja lub miejsce

prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi , a w szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku

z wysokosci :

a) wykonywanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci do
1,5m oraz wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych z rozparciem o
glebokosci powyzej 1,5m

b) nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —10°C
oraz w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

5. Roboty ziemne i montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak
zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0sob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).



Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu
prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

e clektroenergetyczne,

® gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieplownicze,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na
czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w
odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci roéwnej gltebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzglgdu na mozliwosé
wystgpienia szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glebokosci wigkszej
od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materialdéw 1 wyrobow jest zabronione:

e w odleglos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $§ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia
nawisOw gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.



Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdzial 6A §81:
Pracodawca powinien okre$li¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczeg6lnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejnos¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczeg6lnych
czynnosciach.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robdt budowlanych okresla :
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych,
Z pdzniejszymi zmianami.

UWAGI KONCOWE

¢ Informacj¢ niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j

e Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa 1 odbioru robo6t” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Opracowal:

mgr inz. Jerzy Sobczak



