OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,,REMONT WRAZ Z
PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1.
PRZYLACZE WODOCIAGOWE I KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacji deszczowej
- obowigzujace przepisy i normy

2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zgodnie z pismem ZUWIK 6215/68/03/2015 wydanym przez Zaktad Ustug Wodnych 1
Kanalizacyjnych w Siewierzu projektuje si¢ przebudowe istniejacego przylacza z rur
ocynkowanych. Istniejacy odcinek przytacza wodociggowego nalezy na trwale
zlikwidowac.

Projektowany odcinek przylacza wodociagowego nalezy wiaczy¢ do istniejacego
wodociggu Dn 50 zlokalizowanego w poboczu jezdni asfaltowe;.

Na przylaczu zabudowac zasuwe z uszczelnieniem migkkim DN32 , dostosowang do rur
PE ze skrzynka uliczna.

Przytacze wodociaggowe projektuje si¢ z rur 932 PE-HD , klasy PE 100 RC SDR 17 o
zdecydowanie podwyzszonej odpornosci i1 wytrzymato§ci na zarysowania i naciski
punktowe, np. rury typu Wavin TS.

Wodomierz skrzydetkowy zamontowany bedzie w budynku w pomieszczeniu kottowni ,
fatwo dostepnym do odczytéw 1 wymiany.

Warunki wykonania
Rury w wykopie uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm , zasypke wykona¢ warstwami
piasku gr. 25 cm. Przebieg przewodu w ziemi oznakowaé tasma ostrzegawcza PE w

kolorze niebieskim z wtopiong tasmg z metalu.

Po wykonaniu przewodow nalezy wykonac probe szczelnosci oraz ptukanie sieci.
Wykonane przylacze wodociagowe podlega inwentaryzacji powykonawcze] przez
uprawnionego geodetg.

3. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z pismem GKL.72147.7.2015 wydanym przez Urzad Miasta i Gminy Siewierz
projektuje si¢ odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terenu dziatki nr 3275 do
istniejacej kanalizacji deszczowej K800 przebiegajacej w ul. Kopernika.

W zwigzku z tym projektuje si¢ zabudowanie na kanalizacji deszczowej K800 studni
betonowej ¢1200mm do ktorej wlaczone bedzie przylacze kanalizacji deszczowej
2200PVC.

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z dachu budynku i terenu projektuje si¢
poprzez rury spustowe Rsl + Rs4, odwodnienie liniowe WI-1 i WI-2, wpusty deszczowe
Wpl + Wp2 do projektowane]j kanalizacji deszczowej, a nastepnie do projektowanej
studni deszczowej S1 zabudowanej na istniejgcej kanalizacji deszczowej K800. Przebieg

przytaczy i lokalizacje wpustow deszczowych pokazano w czes$ci rysunkowej. Przed
1



wejsciem do kotlowni zaprojektowano wpust liniowy WI-1 o dlugosci 1 = 2,0m , a przed

kraweznikiem wpust liniowy Wi-2 o dhugosci 1 = 21,50m jak pokazano w czesci

rysunkowe;j.

3.1. Materialy

Kanaty grawitacyjne wykona¢ nalezy z rur grubosciennych z PVC o $ciankach litych,
gladkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz wynikajace z normy PN-C-
89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), ci$nienie nominalne PNI1,
faczenie rur za pomoca ksztaltek kielichowych z uszczelka gumowa EPDM,

studnia rewizyjna S1 do zabudowy na kanale K800 - Projektuje si¢ studni¢ rewizyjna
o $rednicy wewnetrznej 91200. Projektowana studnia ma by¢é wyposazona we wiaz
kanatowy wentylowany z zamkni¢ciem przeciwko kradziezy, typu ciezkiego (zeliwny)
oraz prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe,
pier§cienie odciazajace, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potaczone ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregéw taczonych na uszczelke gumows z
kompensacja napr¢zen. Przy przejsciach rur PVC przez zZelbetowe $ciany studzienek
stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie
elastycznosci i szczelnosci polaczenia. Prefabrykowane elementy betonowe i
zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla betonu C35/45,
wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragle z zeliwa szarego drogowego o $rednicy 600mm powinny
spetnia¢ warunki PN EN 124, klasy D400 z zabezpieczeniem przeciwko kradziezy - z
zatrzaskami. Regulacje wysokosci wlazu nalezy przeprowadzi¢ dowiazujac do
niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych taczonych zaprawa cementowa o
grubosci do 10mm.

projektowana studnia rewizyjne S2 kanalizacji deszczowej wykona¢ z PP @600 ,
wyposazona we wiaz zeliwny 6600 mm, majacych pokrywy z wypetieniem z betonu
klasy co najmniej C35/45 np. Wavin lub innego producenta o podobnych parametrach,
projektowane studnie rewizyjne S3 , S4, S5 kanalizacji deszczowej wykonaé z PP
0425 , wyposazone we wlazy zeliwne 9600 mm, majacych pokrywy z wypetieniem
z betonu klasy co najmniej C35/45 np. Wavin lub innego producenta o podobnych
parametrach,

zaprojektowano typowe studzienki wpustowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem z
kregdw betonowych B-25 ¢50 cm, z pierScieniem odcigzajacym zelbetowym @65 cm
ustawionych na ptycie fundamentowej gr. 15 cm z betonu B-15 wykonanej na
podsypce z thucznia lub zwiru gr. 15 cm. Na studzience osadzony zostanie, wpust
uliczny zeliwny klasy D400 standardowy z zeliwa szarego z kratg uchylng mocowang
na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza,

zaprojektowano odwodnienie liniowe WI-1 o dlugosci 1 = 2,0m 1 WI-2 o dtugosci
21,50m typu U200 produkcji Wavin lub innego producenta o podobnych parametrach

3.2. Roboty ziemne i posadowienie kanalu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy

wykona¢ przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywiste]

lokalizacji uzbrojenia.



Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez
materialu zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy i potaczenia rur powinno by¢
doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej dlugosci
rury. Jako podsypke stosowal piaski gruboziarniste i zwiry o najwigkszym wymiarze
ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i
studzienki §ciekowe. Podloze nalezy wykonywacé ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i r¢cznie a w poblizu istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz na dnie wykopu recznie.

3.3. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem
zidentyfikowania uzbrojenia podziemnego. Istniejace sieci w wykopach w czasie
prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali drewnianych.

Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowiace ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE
e (Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych” , normami i przepisami branzowymi.
e Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowa¢ si¢ do instrukcji montazowych
producentéw wyrobow a takze do Polskich Norm.
e Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia

Opracowat :

mgr inz. Jerzy Sobczak
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