OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ,REMONT WRAZ Z
PRZEBUDOWA KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU”, 42 - 470 SIEWIERZ, UL.
KOPERNIKA 33, DZ. NR 3275; 3278/1. — CZESC INSTALACJE SANITARNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

podkfady architektoniczne
inwentaryzacja instalacji sanitarnych

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgcy budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
¢ Instalacja wody zimnej
¢ Instalacja wody cieptej
¢ Instalacja kanalizacji sanitarne;j
¢ Instalacja centralnego ogrzewania
¢ Instalacja gazowa

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ | CYRKULACJI

Budynek zasilany jest w wode poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe , ktére zostanie
poddane przebudowie na warunkach wydanych przez Zakfad Ustug Wodnych i
Kanalizacyjnych w Siewierzu, w odrebnym opracowaniu.

Budynek posiada instalacje wody zimnej wykonang z rur stalowych ocynkowanych.
Przygotowanie cieptej wody odbywa sie poprzez indywidualne elektryczne podgrzewacze
wody. W zwigzku z przebudowg budynku , oraz ztym stanem technicznym istniejacej
instalacji wodociggowej, projektuje sie jej catkowity demontaz.

Uwaga!

Istniejagce przewody wody zimnej i cieptej , baterie , zawory oraz elektryczne
ogrzewacze wody nalezy trwale zdemontowaé. Przewody znajdujace sie pod tynkiem
nalezy rowniez wykuc¢ i zdemontowaé.

Przytgcze wody wraz z wodomierzem zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu kottowni.
Projektuje sie catkowicie nowg instalacje wody zimnej , cieptej wody i cyrkulacji. Instalacje
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur polipropylenowych , stabilizowanych
perforowang wktadkg aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz ograniczajgcg wydtuzalnosc
termiczng. Rury w typoszeregu SDR 6 (cisnienie nominalne PN 20).

Rozprowadzenie przewodow pod stropem w parteru. Na pietrze rozprowadzenie w posadzce

i bruzdach sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
Na podejsciach do urzadzen projektuje sie zainstalowanie kurkéw odcinajgcych kulowych
typu ,mini” tak, aby mozliwy byt demontaz baterii bez spuszczania wody z instalaciji.
Projektuje sie baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojgce z mieszaczem.

W celu opomiarowania zuzycia wody oraz zabezpieczeniem przed wtornym
zanieczyszczeniem nalezy zabudowaC zestaw wodomierzowy z  wodomierzem
skrzydetkowym, oraz zawér antyskazeniowy typu EA. Rozprowadzenie przewodéw wraz z
ich srednicami pokazano w czesci graficzne;.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej projektuje sie poprzez zasobnik cwu o pojemnosci V =
140 dm?® , produkcji TERMET typu TERMET 140. Podgrzewanie cwu w zasobniku poprzez
istniejgcy kociot c.o. TERMET TermoComfort NB3v o0 mocy nominalnej Q = 22kW. Na



przewodzie instalacji cyrkulacyjnej przed zasobnikiem zamontowaé nalezy pompe
cyrkulacyjng np. 15PWr14C prod. LFP Leszno , sterowang sterownikiem czasowym.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Budynek posiada instalacje kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z przebudowg budynku , oraz
ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej, projektuje sie jej
catkowity demontaz.

Uwaga!

Istniejagce przewody kanalizacyjne i przybory kanalizacyjne nalezy trwale
zdemontowaé. Przewody znajdujgce sie pod tynkiem nalezy réwniez wykué i
zdemontowaé.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng odprowadzajgcag scieki z weztdw sanitarnych z kazdej
kondygnacji. Scieki ze wszystkich weztéw odprowadzane bedg grawitacyjnie do gtéwnych
piondéw, a nastepnie poziomami do istniejgcej studni kanalizacyjnej. Wszystkie przybory i
urzgdzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecie wodne — syfony. Na
koncowkach pionéw nalezy zainstalowaé rewizje. Podejscia pod przybory sanitarne
prowadzi¢ podtynkowo. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Projektowane piony wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 0,5-1 m i
zakohczyC wywietrznikiem. Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu pvc-u o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, o
potgczeniu rur kielichowo -wciskowym z uszczelkg gumowg usytuowang w rowku kielicha
rury lub ksztaltki, o sciance litej jednowarstwowej, o klasie sztywnosci obwodowej SN4 kPa
(EN I1SO 9969), przeznaczone do instalacji wewnetrznych, np. produkciji ,Poliplast” Sp. z o0.0.
z Olesnicy lub innego producenta o podobnych parametrach technicznych.

5. WENTYLACJA
Zgodnie z §148.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pdézn. zmianami) w budynku Komisariatu Policji w Siewierzu dopuszczalny jest
system wentylacji grawitacyjnej. W zwigzku z zastosowang w budynku wentylacjg
grawitacyjng nie ma mozliwosci i obowigzku stosowania odzysku ciepta z powietrza
usuwanego z pomieszczen.
W obrebie pomieszczen higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje wywiewng ze
wspomaganiem wentylatorami wywiewnymi.
llosci powietrza wentylacyjnego przyjeto na poziomie:

e 50 m%h na miske ustepowa

e 25 m%h na pisuar
Nawiew do pomieszczen higieniczni-sanitarnych z pomieszczen sasiednich poprzez kratki
kontaktowe w drzwiach o wymiarach 400x150mm, o przekroju czynnym réwnym 0,036 mZ.
Wywiew poprzez wentylator wywiewny EDM lub réwnowazny.

Parametry wentylatora:

e wydajnosé maksymalna V = 50 + 150m*/h

e N=10+15W

e n=2450 obr./min

e poziom cisnienia akustycznego 40 dB(A)

¢ silnik jednofazowy , 230 V , 50 Hz



e opOznienie czasowe
e |ampka kontrolna

e automatyczne zaluzje
o tozyska kulkowe

Wentylatory wywiewne EDM zamontowaé na zakonczeniach kanatéw wentylacyjnych pod
stropem jak pokazano w czesci rysunkowej. Sterowanie wentylatorami poprzez wigcznik
Swiatta wg opracowania branzy elektryczne;.

Uwaga:
Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ minim. 60 cm i wyposazy¢ w

obrotowe nasady kominowe. Nawiew projektuje sie przez kratki nawiewne w drzwiach oraz
nawiewniki dwusystemowe w oknach (przeptyw maksymalny min. 28m3/h). Kratki
wentylacyjne systemowe, aluminiowe o pow. czynnej F = 0,036 m? wyposazone w ramke do
montazu w drzwiach.

6. KLIMATYZACJA

W pomieszczeniu technicznym - UPS , oraz w pomieszczeniu tgcznosci projektuje sie
zamontowanie klimatyzatoréw chtodzgco-grzewczych model inverter o mocy nominalne;j
chtodniczej 5,3 kW, typ ASH-18AIM produkcji Sinclair lub podobny innego producenta.

7. INSTALACJAC-O

Budynek posiada instalacje c.o. pompowg , zasilang poprzez istniejgce kotty gazowe
zlokalizowane w kottowni. Instalacja c.o. jest po modernizacji, w dobrym stanie technicznym i
nie przewiduje sie jej remontu.

Nalezy wykona¢ potaczenie istniejgcego kotta gazowego TERMET TermoComfort NB3v z
projektowanym zasobnikiem cwu zgodnie z zatgczonym schematem w czes$ci rysunkowe;j.

Uwaga:
Nalezy istniejgcy komin do ktérego odprowadzane sg spaliny z kotta grzewczego TERMET

TermoComfort NB3v wyposazy¢ we wkiad kominowy 8150 mm ze stali kwasoodpornej.

8. INSTALACJA GAZU

Budynek posiada instalacje gazowg zasilajgcg istniejgce kotty gazowe zlokalizowane w
kottowni. Instalacja gazowa jest w dobrym stanie technicznym i nie przewiduje sie jej
remontu.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Sobczak
upr. proj. 113/91/Op.



