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LEGENDA:

zasilanie instalacji grzewczej
powrdt z instalcji grzewczej

przewody sterujgce automatyki

woda uzytkowa zimna

woda uzytkowa cieptfa

CCw- CCw- CCw

cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
cTZ czujnik temperatury wody na zasilaniu

czujnik temperatury zewnetrznej
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%W e — Zasobnik cwu TERMET 140
* — Kociol grzewczy TermoComfort NB3v
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3 — Zawdr bezpieczenstwa 1/2”
4
5

Obieg

il

Cw —

— Pompa obiegu grzewczego

— Pompa tadujqca podgrzewacz CWU

typu 25PWr40C , H=2,2msw , V=1,0m3/h
— Zawdr odcinajqcy kulowy

Cw

CCW—— CCw—— CCw—

Ccv
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7 — Zawbdr zwrotny

8 — Filtr siatkowy

9 — Naczynie przeponowe , V=8dm3
10 — Naczynie przeponowe

11 — Pompa cyrkulacyjna 15PWr14C
12 — Zawdr napetniajgco — spustowy

13 — Zawdr bezpieczenstwa
14 — Kociol grzewczy Termet GCO—24-01-24

15 Zawodr trojdrozny Termet VC6013MG6000E

16 — Pompa obiegu grzewczego
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