Obieg
grzewczy

LEGENDA:

zasilanie instalacji grzewczej

powrdt z instalcji grzewczej

przewody sterujqce automatyki
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

v v v woda uzytkowa zimna
% 2% oW woda uzytkowa ciepta
cecw cew cyrkulacja cieptej wody uzytkowej
cTZ czujnik temperatury wody na zasilaniu

instalacji grzewczej
CTcw  czujnik temperatury wody w zasobniku cwu

TZ czujnik temperatury zewnetrznej
o odpowietrznik automatyczny

M manometr

™ termomanometr

OZNACZENIA

— Zasobnik cwu TERMET 140
— Kociol grzewczy TermoComfort NB3v

— Zawdr bezpieczenstwa 1/2”

— Pompa obiegu grzewczego

a > 0N -

— Pompa tadujqca podgrzewacz CWU
typu 25PWr40C , H=2,2msw , V=1,0m3/h
6 — Zawdr odcinajqcy kulowy
7 — Zawdr zwrotny
8 — Filtr siatkowy
9 — Naczynie przeponowe , V=8dm3
10 — Naczynie przeponowe
11 — Pompa cyrkulacyjna 15PWr14C
12 — Zawdr napetniajqco — spustowy

13 — Zawdr bezpieczenstwa

BIURO PROJEKTOW "INZYNIERTA LADOWA"
Magdalena Radlak

tel. 885 599 251
45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2
NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560

INWESTOR

KOMENDA WOJEWODZKA POLICIT W KATOWICACH
UL. J. LOMPY 19, 40 - 038 KATOWICE.

INWESTVCIA

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA KOMISARIATU
POLICJI W SIEWIERZU

OBIEKT

BUDYNEK KOMISARIATU POLICII W SIEWIERZU,
42 - 470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275; 3278/1

= SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PODACZENIA
ZASOBNIKA CWU DO KOT+A GAZOWEGO
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