DETAL MONTAZU IZOLACJI TERMICZNEJ

okoto 16 cm

A-A okoto 5 cm |<_,|

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
plyty termoizolacyjnej do podtoza

Pe/pPx 100 % = 40 %

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sig fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych

w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania

z wodg na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowywaé wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne)
réwniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejéw dyspersyjnych, ktére wymagajg zmieszania

z cementem celem przygotowania wtasciwej zaprawy klejowe;j.

Klej nalezy nanosi¢ na plyty izolacyjne wedtug tzw. metody pasmowo-punktowej. Na ptyte nanosi¢ takg
ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc odchyiki rownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju

(ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy
wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowa¢ zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz
jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty natozy¢
minimum 3 placki zaprawy wielkosci dfoni.

Na réwnych podtozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy
uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

& efekt

EFEKT SP.Z 0.0.
41-103 SIEMIANOWICE SLASKIE
UL. E. ORZESZKOWEJ 4
tel. (32) 765 28 65
e-mail: biuro@efektsiemianowice.pl
www.efektsiemianowice.pl

Nazwa inwestycji:

Termomodernizacja budynku Komisariatu V Policji w Zabrzu, ul.
Krakowskiej 11

Inwestor: Lokalizacja:
Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. Krakowska 11
obreb: Rokitnica,
40-038, ul. Lompy 19 jed.ewid. Zabrze - miasto
projektant: mgr inz. arch. Janusz Cora podpis: branza:
upr. bud. nr 515/KW/73 ARCHITEKTURA
stadium projektu:
PROJEKT
WYKONAWCZY
tytut rysunku: skala: data: nr rysunku:
DETAL MONTAZU 1:100 CZERMIEC | D-o0f
1IZOLACJI TERMICZNEJ




