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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1 BUDYNEK
1.1|SST-B-1 Roboty rozbidrkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.1/0504-03
Pietro
pom.12A 3,12 m2 3,120
pom.13 1,45 m2 1,450
pom.17 1,46 m2 1,460
pom.19 3,65 m2 3,650
pom.20 3,48 m?2 3,480
RAZEM 13,160
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek lastrykowych m?2
d.1.1/0504-01
Pietro
pom.21 10,87 m? 10,870
pom.21-pod- |1,24*9*0,165*2 m2 3,683
stopnice
RAZEM 14,553
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1.1|0504-06
Pietro
pom.12 11,68 m2 11,680
pom.12B 7,93 m2 7,930
pom.14 32,93 m2 32,930
pom.15 18,74 m2 18,740
pom.16 13,49 m2 13,490
pom.18 23,59 m?2 23,590
RAZEM 108,360
4/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- |m?2
d.1.1]0701-06 trach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Pietro
258,601 m?2 258,601
RAZEM 258,601
5/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- |m?2
d.1.1|0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Pietro
pom.12 11,68 m? 11,680
pom.12A 3,12 m? 3,120
pom.12B 7,93 m? 7,930
pom.13 1,45 m? 1,450
pom.14 32,93 m? 32,930
pom.15 18,74 m2 18,740
pom.16 13,49 m2 13,490
pom.17 1,46 m? 1,460
pom.18 23,59 m2 23,590
pom.19 3,65 m2 3,650
pom.20 3,48 m2 3,480
pom.21 10,87 m? 10,870
RAZEM 132,390
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
Pietro
pom.13 (1,32+1,11)*2*2,0 m2 9,720
pom.17 (1,32+1,11)*2*2,0 m?2 9,720
RAZEM 19,440
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
Pietro 8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1.1]0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Pietro
pom.204 1,02*2%0,39 m3 0,796
pom.205 1,02*2,0%0,2 m3 0,408
pom.201 1,2*2,0*0,25 m3 0,600
pom.201 0,15*0,42*2,0*2 m3 0,252
RAZEM 2,056
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9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1/0348-03
Pietro
pom.209 1,47*2,50-0,8*1,98 m?2 2,091
RAZEM 2,091
10/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1.1/0348-02
Pietro
pom.201 (2,18+1,39+2,28)*2*2,51-(0,8*1,92+0,6*1,94)*2 m?2 23,967
RAZEM 23,967
11|KNR 4-01 Wykucie wnek o gteboko$ci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m2
d.1.1]0330-07 cementowo-wapiennej
Pietro
pom.201 0,54*1,17 m2 0,632
pom.205 0,17*1,17 m?2 0,199
RAZEM 0,831
12|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1|0354-12
Pietro 1,510 m 15,000
RAZEM 15,000
13/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.1.1]1103-01 samochody samowytadowcze
poz.35 m3 10,995
RAZEM 10,995
14/KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.30 m3 10,995
RAZEM 10,995
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.1/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 9
poz.31 m3 10,995
RAZEM 10,995
16| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.1]1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
analogia
poz.36+poz.37 m3 2,119
RAZEM 2,119
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1.1/1101-05 chodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
analogia Krotno$¢ = 9
poz.33 m3 2,119
RAZEM 2,119
18 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/glazura/ceramioka/tynk na wysypisku m3
d.1.1|optata admi-
nistracyjna
poz.1*0,015 m3 0,197
poz.2*0,02 m3 0,291
poz.13*0,015 m3 3,879
poz.14*0,015 m3 1,986
poz.15*0,015 m3 0,292
(poz.17)+p0z.19*0,12+p0z.20*0,07+p0z.21*0,25 m3 4,192
poz.27*0,35*0,03 m3 0,158
RAZEM 10,995
19 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - linoleum m3
d.1.1|optata admi-
nistracyjna
poz.3*0,007 m3 0,759
RAZEM 0,759
20 Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - elementy drewniane m3
d.1.1|optata admi-
nistracyjna
poz.16*1,7*0,1 m3 1,360
RAZEM 1,360
1.2|SST-B-5 Wzmochienie nadprozy - belki stalowe
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21|KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty m2
d.1.2/0106-03
Pietro
dla N1 1,42*0,1*2*9 m2 2,556
dla N5 1,42*0,06*2*2 m2 0,341
dla N7 1,42*0,05*2*2 m2 0,284
dla N9 0,93*0,06*2*3 m2 0,335
dlaN10 1,52*0,1*2*3 m2 0,912
dlaN11 0,93*0,06*2*4 m?2 0,446
RAZEM 4,874
22|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.2/0422-01 + Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
KNR 4-01
0422-05
Pietro
dla N1 1,42*1 m 1,420
dla N5 1,42*1 m 1,420
dla N7 1,42*1 m 1,420
dla N9 0,93*1 m 0,930
dlaN10 1,52*1 m 1,520
dlaN11 0,93*2 m 1,860
RAZEM 8,570
23|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-|m
d.1.2/0336-01 wo-wapiennej
Pietro
dla N5 1,42*0,06*2*2 m 0,341
dla N7 1,42*0,05*2*2 m 0,284
dlaN11 0,93*0,06*2*4 m 0,446
RAZEM 1,071
24|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2/0336-02 cementowo-wapiennej
Pietro
dla N1 1,42*0,1*2*9 m 2,556
dla N9 0,93*0,06*2*3 m 0,335
dlaN10 1,52*0,1*2*3 m 0,912
RAZEM 3,803
25|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2/0313-04 belek stalowych 1180 - prefabrykat, szpatdowanie
Pietro
N1 1,42*9 m 12,780
N9 0,93*3 m 2,790
N10 1,52*3 m 4,560
RAZEM 20,130
26|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2/0313-04 belek stalowych 1120 - prefabrykat, szpatdowanie
Pietro
N5 1,422 m 2,840
N11 0,93*4 m 3,720
RAZEM 6,560
27|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2/0313-04 belek stalowych L80x40x6 - prefabrykat, szpatdowanie
Pietro
N7 1,42*2 m 2,840
RAZEM 2,840
28/KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztow i pachwin zaprawg cementowg nis- |m3
d.1.2|0406-01 kokurczliwg
analogia
Pietro
N1 9%0,05*0,1%0,2*2 m3 0,018
N5 2%0,05*0,1%0,2*2 m3 0,004
N7 2%0,05*0,1%0,2*2 m3 0,004
N9 3%0,05*0,1%0,2*2 m3 0,006
N10 3%0,05*0,1%0,2*2 m3 0,006
N11 2%0,05*0,1*0,2*2 m3 0,004
RAZEM 0,042
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29/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2/0703-03
Pietro
N1 1,42*9 m 12,780
N9 0,93*3 m 2,790
N10 1,52*3 m 4,560
N5 1,422 m 2,840
N11 0,93*4 m 3,720
N7 1,42*2 m 2,840
RAZEM 29,530
30{KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.1.2/0704-03
Pietro
N1 1,42*9%0,2 m2 2,556
N9 0,93*3*0,2 m2 0,558
N10 1,52*3%0,2 m2 0,912
N5 1,42*2%0,2 m2 0,568
N11 0,93*4*0,2 m2 0,744
N7 1,42*2%0,2 m?2 0,568
RAZEM 5,906
1.3/SST-B-6 Roboty murowe
31 Przefrezowanie przewodéw kominowych m
d.1.3|cena rynkowa
parter (2,8+0,3)*10 m 31,000
pietro 3,513 m 45,500
RAZEM 76,500
32|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.3/0120-02
Pietro
pom.209 1,47*2,15 m2 3,161
minus drzwi |-0,9*2,0 m? -1,800
RAZEM 1,361
33|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.3|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
Pietro
pom.201 1,0*2,0*0,29 m3 0,580
RAZEM 0,580
34|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.3/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego
Pietro
pom.204 1,0%2,0*0,24 m3 0,480
pom.205 1,0*2,0*0,24 m3 0,480
RAZEM 0,960
35/KNR 2-02 Okfadanie (szpatdowanie) $cian ptytkami z bet.komark.grubosci 6 cm m?2
d.1.3/0123-07
Pietro
pom.204 0,35*2,57 m2 0,900
pom.205 (0,76+0,27)*2,57 m?2 2,647
RAZEM 3,547
36|KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - konglomerat kamienny gr 3 cm szer 35 cm m
d.1.3/2103-03
Pietro 1,510 m 15,000
RAZEM 15,000
1.4/|SST-B-7 Izolacje
37|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) m2
d.1.4/0115-01 oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna np.folia w ptynie Mapegum
WPS
pom.205 4,16 m?2 4,160
pom.206 2,1 m?2 2,100
pom.207 1,19 m?2 1,190
wywiniecie 30 |poz.92*0,3 m2 5,322
cm na $ciany
RAZEM 12,772
38|KNR AT-27 |Dodatek za wklejanie taSm uszczelniajgcych na szlam lub zywice reaktywng - tas- |m
d.1.4/0502-03 ma uszczelniajgca np. Mapeband
pom.205 (2,85+2,7)*2-0,8*2-0,9 m 8,600
pom.206 (2,08+1,11)*2-0,8 m 5,580
pom.207 (1,1+1,08)*2-0,8 m 3,560
RAZEM 17,740
1.5/SST-B-8 Tynki wewnetrzne
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39|ZKNR C-1 Oczyszczenie spoin na gleboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwodostep- | m?2
d.1.5/0403-03 nych
Klatka scho-
dowa-$ciany
Pietro
pom.200 (4,48+2,43)*2*2,55 m2 35,241
minus okno  |-1,5*1,65 m?2 -2,475
oscieza okno |(1,5+1,65*2)*0,22 m?2 1,056
minus otwér |-1,12*2,05 m?2 -2,296
oscieza otwor |(1,12+2,05*2)*0,3 m? 1,566
RAZEM 33,092
40/KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 |m?2
d.1.5/0643-05 m2 - preparat np.StoPrim Fungal
Krotno$¢ = 2
poz.97 m? 33,092
RAZEM 33,092
41|ZKNR C-2 Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - ponad 5,0 m2 - np.zaprawg m2
d.1.5/0409-03 Sto Murisol GP
poz.97 m? 33,092
RAZEM 33,092
42| ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% | m?2
d.1.5/0408-03 powierzchni na $cianach - ponad 5,0 m2 w jednym miejscu - 100% - wsp.2 -za-
prawa np. STO MURISOL VS
poz.97 m? 33,092
RAZEM 33,092
43|ZKNR C-2 Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specja- |m?2
d.1.5/0411-03 listycznego o gr. 2 cm cm na Scianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym
miejscu; zaprawa np. STO MURISOL GP/SP
poz.97 m? 33,092
RAZEM 33,092
44|ZKNR C-2 Wykonanie szpachlowki z mikrowtoknem np. STO KLASYK na tynku renowacyj- |m?2
d.1.5/0412-03 nym
poz.97 m? 33,092
RAZEM 33,092
45/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami pod tynki m?2
d.1.5/202 1134-02
p0z.104+p0z.105+p0z.106+p0z.107+poz.108+poz.111 m? 392,065
RAZEM 392,065
46| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.1.5/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakow
Klatka scho-
dowa-stropy
Pietro
pom.200 10,87 m? 10,870
RAZEM 10,870
47|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l wykonywane recznie z transportem mecha- | m?2
d.1.5/0819-01 nicznym na $cianach
Pietro
pom. (2,7+3,47)*2*2,53 m2 31,220
205,206,207
minus drzwi  |-0,9*2,0*1 m? -1,800
RAZEM 29,420
48|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. 11l wykonywane recznie z transportem mecha- | m?2
d.1.5/0819-03 nicznym na stropach ptaskich
Pietro
pom. 4,16+2,1+1,19 m2 7,450
205,206,207
RAZEM 7,450
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49|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm | m?2
d.1.5/2010-01 wykonywane mechanicznie na $cianach
Pietro
pom.201 (1,39+1,02+0,08+0,25+0,34+0,33+1,02+2,55+0,18+1,02+0,78+2,47+0,63+0,25+ | m2 40,103
0,93+0,29+1,49)*2,67
minus drzwi  |-(0,9*2,0*5) m2 -9,000
minus otwor |-(1,12*2,05) m?2 -2,296
pom.202 (4,96+6,66)*2*2,5 m2 58,100
minus drzwi  |-0,9*2,0 m?2 -1,800
minus okno  |-1,45*1,45*3 m?2 -6,308
pom.203 2,9*3*2,5 m2 21,750
minus drzwi  |-0,9*2,0 m?2 -1,800
minus okno  |-1,45*1,45 m?2 -2,103
pom.204 (1,61+1,94)*2*2,52 m2 17,892
minus drzwi  |-0,9*2,0 m?2 -1,800
pom.208 (5,36+5,24+0,68)*2*2,5 m2 56,400
minus $cian- |-2,4*2,5 m?2 -6,000
ka G-K
minus okno |-1,45*1,45*2 m?2 -4,205
pom.209 (4,96+2,72)*2*2,5 m2 38,400
minus drzwi  |-0,9*2,0 m?2 -1,800
minus okno  |-1,45*1,45 m?2 -2,103
pom.210 (4,96+3,85)*2*2,5 m2 44,050
minus drzwi  |-0,9*2,0*2 m?2 -3,600
minus okno  |-1,45*1,45*2 m? -4,205
RAZEM 229,675
50| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm  |m?2
d.1.5/2010-06 wykonywane mechanicznie na osciezach
Pietro
pom.201
oscieza otwo- |(1,12+2,05*2)*0,3 m?2 1,566
ru
pom.202
oscieza drzwi |(0,9+2,0*2)*0,3 m?2 1,470
oscieza okno |(1,45+1,45*2)*3%0,2 m?2 2,610
pom.203
oscieza okno |(1,45+1,45*2)*0,2 m?2 0,870
pom.204
oscieza drzwi |(0,9+2,0*2)*0,3 m?2 1,470
pom.208
oscieza okno |(1,45+1,45*2)*2%0,2 m?2 1,740
pom.209
oscieza okno |(1,45+1,45*2)*0,2 m?2 0,870
pom.210
oscieza drzwi |(0,9+2,0*2)*0,3 m?2 1,470
oscieza okno |(1,45+1,45*2)*2*0,2 m? 1,740
RAZEM 13,806
51/KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm  |m?
d.1.5/2010-08 wykonywane mechanicznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.108+poz.109 m?2 243,481
RAZEM 243,481
52|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm  |m?2
d.1.5/2010-03 wykonywane mechanicznie na stropach
Pietro
pom.201 14,37 m2 14,370
pom.202 33,03 m2 33,030
pom.203 8,24 m2 8,240
pom.204 3,12 m? 3,120
pom.208 23,66 m2 23,660
pom.209 13,49 m2 13,490
pom.210 18,74 m?2 18,740
RAZEM 114,650
53|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm  |m?2
d.1.5/2010-09 wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.111 m?2 114,650
RAZEM 114,650
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54/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.5/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
Pietro ponad
ceramika
pom. (3,69+2,7)*2*(2,63-2,0) m2 8,051
205,206,207
RAZEM 8,051
55/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.5/2011-04 go wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
7,45 m?2 7,450
RAZEM 7,450
1.6/ SST-B-12 Malowanie
56|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza do malowania - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym | m?2
d.1.6/2608-04 np. STO PRIM SILICAT
poz.119+p0z.120 m?2 24,101
RAZEM 24,101
57|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi np.. STO SIL IN - kolor powierzchni | m?2
d.1.6|1505-03 wewnetrznych - Sciany
Klatka scho-
dowa-$ciany
Pietro
pom.200 (4,48+2,43)*2*(2,55-1,6) m2 13,129
minus otwor  |-1,12*(2,05-1,6) m?2 -0,504
oscieza otwor | (1,12+(2,05-1,6)*2)*0,3 m? 0,606
RAZEM 13,231
58|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi np.. STO SIL IN - biata powierzchni  |m?2
d.1.6/1505-03 wewnetrznych - sufity
pom.200 10,87 m? 10,870
RAZEM 10,870
59|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia m2
d.1.6/0505-01
pom.200 ((2,43+4,48)*2-1,12)*1,6 m?2 20,320
RAZEM 20,320
60|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie m2
d.1.6/0505-03
poz.121 m?2 20,320
RAZEM 20,320
1.7/SST-B-10 Sucha zabudowa G-K
61|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegly m2
d.1.7/0126-02
Pietro
pom.208 2,18*2,5 m2 5,450
pom.203 2,76*2,5 m? 6,900
pom. (2,08+1,2+1,08+0,15)*2,5 m2 11,275
205,206,207
RAZEM 23,625
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.7/0803-03
poz.123*2 m?2 47,250
RAZEM 47,250
63| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na scianach na podtozu z tynku | m?2
d.1.7/202 2013-01 |w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
cena piyty
poz.124 m? 47,250
RAZEM 47,250
1.8/SST-B-9 Podtoza i posadzki
64 KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod jastrych np.Eporip m?2
d.1.8/0114-01
Pietro poz.148 m? 122,100
RAZEM 122,100
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65/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy - np. Topcem Pronto grubosci 20 | m?2
d.1.8/1102-02 mm
Pietro
pom.201 14,37 m2 14,370
pom.202 33,03 m2 33,030
pom.203 8,24 m2 8,240
pom.204 3,12 m? 3,120
pom.205 4,16 m? 4,160
pom.206 2,1 m?2 2,100
pom.207 1,19 m?2 1,190
pom.208 23,66 m2 23,660
pom.209 13,49 m2 13,490
pom.210 18,74 m?2 18,740
RAZEM 122,100
66|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy - np. Topcem Pronto - dodatek | m?2
d.1.8/1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
Pietro poz.148 m? 122,100
RAZEM 122,100
67|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - m2
d.1.8/202 1134-01 |powierzchnie poziome
Pod w-we sa-
mopoziom.
Pietro
pom.202 33,03 m2 33,030
pom.203 8,24 m2 8,240
pom.208 23,66 m2 23,660
pom.209 13,49 m2 13,490
pom.210 18,74 m?2 18,740
RAZEM 97,160
68/ NNRNKB W arstwy wyrdéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej np. NOVOP- | m?2
d.1.8/202 1130-01 |LAN 21 grubosci do 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
Pod linoleum
Pietro
pom.202 33,03 m2 33,030
pom.203 8,24 m2 8,240
pom.208 23,66 m2 23,660
pom.209 13,49 m2 13,490
pom.210 18,74 m?2 18,740
RAZEM 97,160
69/ KNR 0-39 Gruntowanie podioza pod ptytki na schody lastryko - np.Primer G m?2
d.1.8/0114-01 Krotno$¢ = 2
Pietro 1,24*(0,165+0,28)*9*2 m?2 9,932
RAZEM 9,932
70/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek GRES - ryflowany, uktadanych metodg zwykig m2
d.1.8/1120-03
Pietro 1,24*(0,165+0,28)*9*2 m?2 9,932
RAZEM 9,932
71/KNR 0-12 Cokoliki, na schodach wysokosci 8 cm - prefabrykowany m
d.1.8/1119-04
Pietro (0,165+0,28)*9*2 m 8,010
RAZEM 8,010
72|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwykig - Gres m?2
d.1.8/1118-03 techniczny
Pietro
pom.200 10,87 m?2 10,870
pom.201 14,37 m2 14,370
pom.204 3,12 m? 3,120
pom.205 4,16 m?2 4,160
pom.206 2,1 m?2 2,100
pom.207 1,19 m? 1,190
RAZEM 35,810
73|KNR 0-12 Cokoliki wysokosci 8 cm - prefabrykowany m
d.1.8/1119-01
poz.164*1,3 m 46,553
RAZEM 46,553
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74/ KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ptytki - ho- | m?2
d.1.8/1123-03 mogeniczne
Pietro
pom.202 33,03 m2 33,030
pom.203 8,24 m2 8,240
pom.208 23,66 m2 23,660
pom.209 13,49 m2 13,490
pom.210 18,74 m?2 18,740
RAZEM 97,160
75/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.8/1124-06
(poz.166)*1,3 m 126,308
RAZEM 126,308
1.9|SST-B-11 Okladziny ceramiczne $cienne
76| NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami np.Primer G" - powierzchnie pionowe m2
d.1.9/202 1134-02
poz.175 m?2 27,520
RAZEM 27,520
77/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi m2
d.1.9|0829-03
Pietro
pom. (2,7+3,47)*2*2,0+2,08*2*2,0+(1,2+1,08)*2*2,0 m2 42,120
205,206,207
minus drzwi  |-(0,8*2,0*2*4+0,9*2,0) m? -14,600
RAZEM 27,520
1.10/|SST-B-13 Stolarka
78/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - malowane, ze wszelkimi okuciami - | m?
d.1./1203-01 fabrycznie wykonczone
10
d1 0,9*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
79/KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane,Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne - okleina jesion polski, | m?2
d.1.{1026-01 + wszelkie okucia, - fabrycznie wykonczone
10| KNR-W 2-02
1026-03
0,9*2,0*5 m?2 9,000
RAZEM 9,000
80|KNR 2-02 Samozamykacze szt.
d.1./1218-03
10
d1 1 szt. 1,000
do 1 szt. 1,000
d11 2 szt. 2,000
RAZEM 4,000
1.11|SST-B-14 Wyposazenie
81/KNR 2-02 Dostawa i montaz - TABLICZKI INFORMACYJNE PRZY DRZWIACH - Tabliczka| szt.
d.1./1219-08 200 x 200 mm.przystosowana do samodzielnej wymiany wydrukéw z nazwiskami.
11
pietro 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82|KNR 2-02 Dostawa i montaz - Piktogram WC 150 x 150 mm. Mocowany na ptytce dystanso- |szt.
d.1./1219-08 wej.
11
pietro 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR 2-02 Dostawa i montaz - Piktogram WC 150 x 150 mm. Mocowany na ptytce dystanso- |szt.
d.1./1219-08 wej.
11
pietro 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 2-02 Dostawa i montaz - LOGO-POLICJA - napis+sygnet szt.
d.1./1219-08
11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85/KNR 0-28 Montaz odbojnic sciennych na wysokosci oparcia krzeset. - montaz listew do pod- |m
d.1./2629-02 toza z cegly
11|analogia
22,3 m 22,300
RAZEM 22,300

-10-
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86|/ KNR 5-08 Montaz luster 40x60 zawieszanych szt.
d.1./0309-11
11|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87 Montaz rolet okiennych wewnetrznych- przystosowana do montazu na skrzydtach |m?2
d.1.|cena rynkowa | okiennych,
11 - przeznaczone do okien nowej generacji z PVC,
- osprzet rolety wykonany z aluminium w kolorze biatym,
- praktyczny mechanizm sprezynowy samoczynnie zwija materiat rolety,
- rodzaj tkaniny: Tkanina podgumowana odbijajgca Swiatto.
Pietro 1,45*1,45*1 m?2 2,103
RAZEM 2,103
2 MALOWANIE
88/ NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - pod malowanie m?2
d.2|202 1134-02
<s$ciany> 237,681 m?2 237,681
<sufity> 122,1 m2 122,100
<oscieza> 13,806 m?2 13,806
RAZEM 373,587
89|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi kolor - powierzchni wewnetrznych - m2
d.2/1505-03 Sciany
251,487 m?2 251,487
RAZEM 251,487
90|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi biata - powierzchni wewnetrznych - m2
d.2/1505-03 sufity
1211 m?2 121,100
RAZEM 121,100
91|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza do malowania - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym | m?2
d.2|2608-04 np. STO PRIM SILICAT
<s$ciany> 13,23 m?2 13,230
<sufity> 10,87 m? 10,870
RAZEM 24,100
3 DRZWI ZEWNETRZNE
3.1/|SST-B-1 Roboty rozbiérkowe
92|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.1/0354-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
93| KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.3.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
analogia Poszerzenie otworu
2,0*0,60,3 m3 0,360
RAZEM 0,360
3.2|SST-B-5 Wzmochienie nadprozy - belki stalowe
94/KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty m2
d.3.2/0106-03
Parter
dla N4 1,73*0,1*2*3 m2 1,038
RAZEM 1,038
95/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.3.2/0422-01 + Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
KNR 4-01
0422-05
Parter
dla N4 1,73*1 m 1,730
RAZEM 1,730
96|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.3.2/0336-02 cementowo-wapiennej
Parter
dla N4 1,73*0,1*2*3 m 1,038
RAZEM 1,038
97|KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.3.2/0313-04 belek stalowych 1180 - prefabrykat, szpatdowanie
Parter
N4 1,73*3 m 5,190
RAZEM 5,190

11 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 30668




PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
98|KNR 13-12  |Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztow i pachwin zaprawg cementowg nis- |m3
d.3.2|0406-01 kokurczliwg
analogia
Parter
N4 3*0,05*0,1%0,2*2 m3 0,006
RAZEM 0,006
99/ KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.3.2|/0703-03
Parter
N4 1,73*3 m 5,190
RAZEM 5,190
100|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.3.2|/0704-03
Parter
N4 1,73*3%0,2 m?2 1,038
RAZEM 1,038
3.3/SST-B-8 Tynki wewnetrzne
101|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cementowe kat. 1ll wykonywane recznie na o$ciezach o szero- |m?2
d.3.3|0820-04 kosci do 25 cm
Parter
1,2*0,6 m?2 0,720
RAZEM 0,720
102|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na o$ciezach o szer. do 30 cm |m?2
d.3.3|202 2020-01 |na podtozu z tynku
poz.355 m?2 0,720
RAZEM 0,720
3.4/SST-B-13 Stolarka
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych zewnetrzne, ze wszel- | m?2
d.3.4|1024-06 kimi okuciami
dz1 1,2*2,0*1 m?2 2,400
RAZEM 2,400
104|KNR 2-02 Samozamykacze szt.
d.3.4/1218-03
d1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 SCHODY ZEWNETRZNE
4.1|SST-B-1 Roboty rozbiérkowe
105|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.4.1/0212-02 cm
pom.111 - 1,31*1,32*4*0,215 m3 1,487
schody
schody wejs- |1,06+3,09%0,5 m3 2,605
ciagt.
fundament  |2,2*0,5*1,5 m3 1,650
zewnetrzny
RAZEM 5,742
106|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 |m?3
d.4.1/1103-01 samochody samowytadowcze
poz.526 m3 5,742
RAZEM 5,742
107|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.521 m3 5,742
RAZEM 5,742
108/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.4.111103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 9
poz.522 m3 5,742
RAZEM 5,742

-12-
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109 Optata za przyjecie gruzu beton/cegta/glazura/ceramioka/tynk na wysypisku m3
d.4.1|optata admi-
nistracyjna
p0z.492*0,015 m3 0,000
poz.493*0,02 m3 0,000
poz.495*0,02 m3 0,000
poz.498*0,1 m3 0,000
poz.499 m3 0,000
poz.500*0,03 m3 0,000
poz.501*0,08 m3 0,000
poz.502 m3 5,742
poz.503 m3 0,000
poz.504*0,015 m3 0,000
poz.505*0,015 m3 0,000
poz.506*0,015 m3 0,000
(p0z.508+p0z.509)+p0z.510*0,12+p0z.511*0,07+p0z.512*0,25+p0z.513*0,12+ | m3 0,000
poz.514
poz.518*0,35*0,03 m3 0,000
RAZEM 5,742
4.2/SST-B-2 Roboty ziemne
110|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.4.2/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll) - odkrycie fundamentéw zewnetrznie po korytowaniu
1,18 m3 1,180
RAZEM 1,180
4.3|SST-B-4 Roboty betonowe i zelbetowe
111|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-15 m3
d.4.3/1101-01
7,74*0,55%0,1 m3 0,426
RAZEM 0,426
112|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m?2
d.4.3/0201-02
$ciana f. sch. | 1,79*0,63*2 m?2 2,255
zewn.
RAZEM 2,255
113|KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych faw fundamentowych z betonu monolitycznego B-30  |m3
d.4.3/0203-01 W8 F150
$cianaf. sch. | 1,79*0,63*0,3 m3 0,338
zewn.
RAZEM 0,338
114|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B-30 W8 F150, grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktada- |m?
d.4.3/0216-02 nie betonu
piyta sch. 3,24*1,79 m2 5,800
zewn
RAZEM 5,800
115|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B-30 W8 F150, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm rézni- | m?2
d.4.3/0216-05 cy grubosci piyty - reczne uktadanie betonu
poz.539 m?2 5,800
RAZEM 5,800
116|KNR 2-02 Schody zelbetowe B-30 W8 F150 proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktada- | m?2
d.4.3/0218-02 z.sz. | nie betonu - elem.betonowe i Zzelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
5.7.9907-05
1,79*(5*0,35) m?2 3,133
RAZEM 3,133
117|KNR 2-02 Schody zelbetowe B-30 W8 F150 - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty -| m2
d.4.3/0218-06 z.sz. |reczne uktadanie betonu - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
5.7.9907-05 |Krotnos¢ =9
1,79*(5*0,35) m?2 3,133
RAZEM 3,133
4.4/ SST-B-3 Zbrojenie
118/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi o |t
d.4.4/0104-04 $r. do 14 mm
schody zewn. |0,133 t 0,133
RAZEM 0,133
4.5/SST-B-5 Kowalsko-s$lusarskie
119|KNR-W 2-02 |Balustrada ze stali nierdzewnej z wypetnieniami z linek nierdzewnych, przelotowe |m
d.4.5/1207-01 przez stupki balustrady, mocowanie balustrady systemowe wg dostawcy balustrad:
Stupki fi 50mm, pochwyt fi 50mm, linki 5Smm.
schody ze- 5+1,8 m 6,800
wnetrzne
RAZEM 6,800
120/ KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.4.5/1208-03
schody ze- 3,55 m 3,550
wnetrzne
RAZEM 3,550
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4.6/SST-B-7 Izolacje
121/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia - elastyczna zaprawa mineralna uszczelniajgca np. STO  |m?
d.4.6/0125-05 MURISOL BD 2K gr. 2 mm
7,74*0,4*2 m?2 6,192
7,741,152 m?2 17,802
RAZEM 23,994
122|KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia - elastyczna zaprawa mineralna uszczelniajgca np. STO  |m?
d.4.6/0125-08 MURISOL BD 2K - dodatkowe warstwy faczna grubo$¢ 5 mm
Krotno$¢ = 3
poz.577 m?2 23,994
RAZEM 23,994
4.7/SST-B-8 Naprawa strefy cokotowej elewacji
123|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - strefa cokotowa budynku m?2
d.4.7|2611-01
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
124|KNR 19-01 |Zagruntowanie podtoza preparatem gteboko penetrujacym Sto Prim Grundex - m?2
d.4.7|1302-08 ana- |strefa cokotowa budynku
logia
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
125|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.4.7/0603-05 no z past emulsyjnych asfaltowych gestych - strefa cokotowa budynku
schody zewn. |4,72*1,15 m? 5,428
RAZEM 5,428
126|KNR 4-01 Faseta uszczelniajaca przy chodniku i na tawie - strefa cokotowa budynku m
d.4.7|1207-01ana-
logia
schody zewn. |4,72*1,15 m 5,428
RAZEM 5,428
127|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych gr. 8 cm do $cian - strefa cokotowa budynku m2
d.4.7|2612-01
poz.622 m?2 5,428
RAZEM 5,428
128/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych szt
d.4.7|2612-04
poz.623*5 szt 27,140
RAZEM 27,140
129|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4.7|2612-06
p0z.620 m?2 5,428
RAZEM 5,428
130/KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na co- |m?2
d.4.7/0505-01 kotach
4,72*1,15*0,85 m?2 4,614
RAZEM 4,614
131|KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na cokotach m2
d.4.7/0505-03
poz.626 m? 4,614
RAZEM 4,614
132|KNR AT-40 |Warstwy ochronne izolacji pionowej - utozenie folii kubetkowe;j m2
d.4.7|0421-01
poz.623*5,84 m?2 31,700
RAZEM 31,700
4.8/ SST-B-9 Podtoza i posadzki
133|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.4.8/1101-07
schody we.gt. |1,62+4,2*0,6 m3 4,140
RAZEM 4,140
134|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy - np. Topcem Pronto grubosci 20 | m?2
d.4.8/1102-02 mm
schody ze-  [4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
135|KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg fi 6 10x10 cm m?2
d.4.8/1106-07
schody ze-  |poz.647 m?2 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
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136|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - syntetyczny lateks do uszla-  |m?2
d.4.8/0114-01 chetniania zapraw cementowych i wykonywania warstw sczepnych - PLANICRE-
TE
Krotno$¢ = 2
schody ze-  [4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
137|KNR 0-39 Uszczelnienie za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie poziome - |m?2
d.4.8/0117-01 dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i zywic syntetycznych -
np. MAPELASTIC
schody ze-  [4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
138/ KNR 0-39 Uszczelnienie za pomocg mikrozapraw uszczelniajgcych; powierzchnie poziome, z|m?2
d.4.8/0115-02 wktadkg z siatki z wtdkna szklanego - -dwusktadnikowa izolacja przeciwwodna na
bazie cementu i zywic syntetycznych - np. MAPELASTIC
schody ze-  [4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
RAZEM 8,449
139|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci 2,5 cm - granit ptomieniowany - zaprawa klejgca do mon- |m?2
d.4.8/2111-01 tazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalnego - np. KERAQUICK
schody ze-  (4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
minus stopnie|-1,79*0,35*5 m?2 -3,133
RAZEM 5,316
140|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 2,5 cm szer.35 cm z granitu ptomieniowane- |m
d.4.8/2112-02 go - zaprawa klejgca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia naturalne-
go - np. KERAQUICK
schody ze- 1,79*5 m 8,950
wnetrzne
RAZEM 8,950
141|KNR 2-02 Podstopnie proste oktadzinowe grubosci 2,5 cm szer.15 cm z granitu ptomienio- |m
d.4.8/2112-02 wanego - zaprawa klejgca do montazu ptytek ceramicznych, gresu i kamienia natu-
ralnego - np. KERAQUICK
schody ze- 1,79*5 m 8,950
wnetrzne
RAZEM 8,950
142|KNR BC-02 |Hydrofobizacja preparatem - powierzchnie kamienne, malowanie reczne m2
d.4.8/0129-01
schody ze-  [4,72*1,79 m? 8,449
wnetrzne
schody zewn. |0,15*5*1,79 m?2 1,343
-podstopn.
RAZEM 9,792
143 Woycieraczka W1 80x50cm - systemowa z wktadem czyszczacym - gumowym m2
d.4.8|cena rynkowa
0,8*0,5 m?2 0,400
RAZEM 0,400
5 Tablice elektryczne .
5.1 Tablica rozdzielcza TP.
144|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.5.1/1011-11
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNR 4-03 Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym  |szt.
d.5.1/1011-12 (do 5 dm3)
7,5*3,5*3,00 szt. 78,750
RAZEM 78,750
146|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.5.1/0404-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Tablica rozdzielcza TK-2
147|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.5.2/1011-11
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148/ KNR 4-03 Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym  |szt.
d.5.2/1011-12 (do 5 dm3)
4,00*3,5*3,00 szt. 42,000
RAZEM 42,000
149|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg szt.
d.5.2/0404-04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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6 Trasy korytek kablowych.
150 KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykre- |m
d.6/0110-04 cane do cegly
50 m 50,000
RAZEM 50,000
151 KNNR 5 tacznik katowy m
d.6/0111-08
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
152|KNNR 5 Naroznik regulowany zewnetrzny m
d.6/0111-08
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
153|KNNR 5 Naroznik regulowany wewnetrzny m
d.6/0111-08
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
154|KNNR 5 Koncoéwka listwy m
d.6/0111-08
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
7 WLZ -ty.
71 Obw.TE/23 z tablicy rozdz.TE do tabl TP.
155|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragltym w m
d.7.1/0301-05 bruzdzie o fgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu cegla-
nym
27,00 m 27,000
RAZEM 27,000
156|KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 10 mm2 na napie- |szt.
d.7.1]0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.7.111203-03 bolce
10,00 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
7.2 Obw.TNG/2 z tablicy rozdz.TNG do tabl TK-2
158/ KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragltym w m
d.7.2|/0301-05 bruzdzie o fgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu cegla-
nym
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
159|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 10 mm2 na napie- |szt.
d.7.2/0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
160 KNNR 5 Podtagczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub | szt.zyt
d.7.2|1203-03 bolce
10,00 szt.zyt 10,000
RAZEM 10,000
8 Instalacja oswietleniowa.
8.1 Montaz opraw.
161|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x40 W - A1 kpl.
d.8.1/0502-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
162|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W - B1 kpl.
d.8.1/0502-03
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
163|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W - D1 kpl.
d.8.1/0502-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
164/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldbwkowa do 2x40 W - AW2 kpl.
d.8.1/0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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165/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W - AW 3 kpl.
d.8.1/0502-03
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
166| KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x20 W - EW2 kpl.
d.8.1/0502-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8.2 Montaz osprzetu i przewodow.
167|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.8.2/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
168/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8.2/0302-01
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
169 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.8.2/0302-06
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
170/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8.2/0306-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
171|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.8.2/0307-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
172|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8.2/0306-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.8.2/0307-02
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
174 KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.8.2/0306-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
175|KNNR 5 Przyciski instalacyjne jednobiegunowe szt.
d.8.2/0307-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
176|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub |m
d.8.2/0301-03 ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na innym podiozu
120 m 120,000
RAZEM 120,000
177/KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub |m
d.8.2/0301-03 ptaskim o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na innym podiozu
500 m 500,000
RAZEM 500,000
9 Instalacja gnaiazd wtykowych.
178/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.9/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
179|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.9/0302-01
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
180|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okragltym w m
d.9|0301-05 bruzdzie o tgcznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu cegla-
analogia nym
300 m 300,000
RAZEM 300,000
181/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.9/0308-01 korncowe o obcigzalno$ci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
182|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.9/0308-01 koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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10 Pomiary instalacji.
183|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.10{1301-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
184 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.10{1301-01
25 pomiar 25,000
RAZEM 25,000
185/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.10/1304-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
186|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.10/1304-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
187|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.10{1201-01
30 punkt 30,000
RAZEM 30,000
188 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.10{1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
50 punkt 50,000
RAZEM 50,000
1" Instalacja przeciwpozarowa.
1.1 Montaz instalacji.
189|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 m
d.11./0303-02 mm wykonywane przewodami
1
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
12 Instalacja sygnalizacji wikamania.
190/ KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 m
d.12|/0303-02 + mm lub w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami izo-
KSNR 5 lowanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt 2.5-10 mm2
0307-02
220,00 m 220,000
RAZEM 220,000
13 Instalacja monitoringu.
191|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 m
d.13/0303-02 + mm lub w korytkach i na drabinkach bez mocowania wykonywane przewodami izo-
KSNR 5 lowanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt 2.5-10 mm2
0307-02 Krotno$¢ = 2
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
14 Instalacja RTV-SAT.
192|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.14/0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
193|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.14/0302-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.14/0308-01 kohcowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195|KNNR 5 Wzmachiacz antenowy szt.
d.14|0406-04
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196/ KNNR 5 Antena telewizyjna UHF szt.
d.14/0406-05
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197|WAD M250- |Uchwyt antenowy Scienny szt
d.14/090
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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198/ KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 m
d.14/0303-06 mm wykonywane przewodami
2 m 20,000
RAZEM 20,000
199|KNR AL-01  |Uruchomienie systemu TV linia
d.14|0506-02
analogia
1,00 linia 1,000
RAZEM 1,000
15 Instalacja okablowania strukturalnego i dedykowana.
151 Instalacja logiczna.
15.1. Montaz urzadzen i osprzetu.
1
200|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka osprzetowa szt.
d.15./0311-05
1.1
50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000
201|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.15./0308-01 kohcowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
1.1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
202|KNNR 5 Montaz adaptera szt.
d.15./0406-01
1.1
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
15.1. Montaz instalacji.
2
203|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwach i m
d.15.10212-01 kanatach elektroinstalacyjnych
1.2|analogia
1000,00 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
15.2 Instalacja dedykowana.
204|KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw - puszka osprzgtowa montowana w |szt.
d.15./0311-05 kanale instalacyjnym
2
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
205|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.15./0308-01 kohcowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
206|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.15./0308-01 kohcowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000
207|KNNR 5 Montaz adaptera szt.
d.15./0406-01
2|analogia
50,00 szt. 50,000
RAZEM 50,000
208|KNNR 5 Montaz ramki osprzetowej szt.
d.15./0406-01
2|analogia
30,00 szt. 30,000
RAZEM 30,000
209|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w listwach i m
d.15.10212-01 kanatach elektroinstalacyjnych
2|analogia
1000,00 m 1.000,000
RAZEM 1.000,000
15.3 Proby i pomiary.
210 Wykonanie niezbednych przetaczen i potagczen istniejgcych instalacji telinforma- | kpl
d.15.|analiza indy- |tycznych, przeprowadzenie préb i pomiaréw oraz konfiguracja i uruchomienie ca-
3|widualna tosci systemu. Szkolenie pracownikéw.
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
15.4 TABLICE WFOSiGW
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21 Tablice informacyjne (poczatkowa) oznakowania przedsigwzig¢ dofinansowywa- | kpl.
d.15.|kalk. wlasna |nych ze $rodkéw WFOSiIGW w Katowicach.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
212 Tablica pamigtkowa oznakowania przedsigwzigc dofinansowywanych ze srodkéw | kpl.
d.15.|kalk. wlasna |WFOSIGW w Katowicach.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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