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(§=212cm, H=265cm) (§=226¢m, H=265cm) (S=100cm, H=205cm) (drzwi 90x200) (S=110cm, H=205¢m) S—170cm. H=205¢cm _ _ (§=150cm, H=300cm) (8=150cm, H=245cm) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205cm) (S=90¢m, H=205¢m) (S=100cm, H=205¢m) (S=100cm, H=205cm) (S=100cm, H=205¢m) (S=100cm, H=205cm)
(: : ) (S=100cm, H=205cm) 4 . dnoskrzvdlowe 90x200
(drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe (drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe Obis konstrukcii: skrzydlo 100x200cm . : o . (drzwi wewngtrzne jednoskrzydlowe 90x200, | (drzwi wewnetrzne jednoskrzydlowe 90x200, | sjrvdto 90x200cm skrzydio 90x200cm skrzydio 90x200cm skrzydio 90x200cm skrzydio 90x200cm skrzydlo 90x200cm skrzydio 80x200cm skrzydio 90x200cm skrzydio 90x200cm skrzydio 90x200cm (drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe 90x200)
e i p J (drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe (drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe i . swietle e6rne ~40x150. b 45x200 . . . . . . 2y 2y ;
90+30x205, boczne naswietla~36x205, 90-+30x205, boczne naswietla~45x205, -klasa RC4 Drzwi zewngtrzne jednoskrzydlowe 105x200cm) 90x200cm) naswietle gérne~95x150, boczne 45x200) naswietle gorne ~40x150, boczne 45x200cm) | przwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Opis konstrukgji:

< naswietle gorne 212x ~55) naswietle gorne 226x ~55) -wypetnienie: drzwi petne stalowe Opis konstrukcji: drzwi-U=1.7Wm2K drzwi-U=1.7Wm2K Opis konstrukgji- Opis konsirukcji: Jednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe Jednoskrzydlowe Jjednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe Jjednoskrzydtowe jednoskrzydtowe - klasa RC3 .

< Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: U=1.7 Wm2K; -klasa RC4, Opis konstrukgji: Onis konstrulkcii- - klasa RC3 . - klasa RC3 . Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -klasa RC4, EI60, Opis konstrukgji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -wypelnienie: szyba zespolona obustronnie

~ - klasa RC3 T klasa RC3 . -wyposazenie: 2 zamki antywlamaniowe, -drzwi pelne stalowe, —Kasa RC3 ) fll;saozscgu g —wypelmeme:. szyb{z zespolona obustronnie —wyplenleme: szyba zespolona obustronnie -stalowe plaszczowe -drewniane plytowe -klasa RC3 -stalowe plaszczowe Opis konstrukcji: - stalow? plaszczowe -stalowe plaszczowe -stalowe plaszczowe -stalowe plaszczowe -stalowe plaszczowe bezp reczna 1,35’4 , ,

Q —wyp?lmeme: szyba zespolona obustronnie —wyp?lmeme: szyba zespolona obustronnie | _ 1.1 déwignia antypaniczna U=1.7W/m’K “wypelnienie: szyba zespolona vmelnienic: sevba sespolond P54, pow. nzeotheralne U=1.3 Wm2K; bezplecz.na Ff5B, - -kolor grafit NCS S7502-B -kolor grafit NCS §7502-B -stalowe plaszczowe -kolor grafit NCS S7502-B -stalowe plaszczowe -kolor blflie. _kolor biale _kolor biale -kolor grafit NCS S7502-B |-wyposazenie: 2 zamki , -wyposazenie: 2 zamki antywlamaniowe

a bezpzec.zna P 54, bezplec.zna P.5A - samozamykacz, zwora elektromnagnetyczna| -wyposazenie: 2 zamki antywlamaniowe | ,p oo b ezpieczna PSA o sz; ‘I; tronnie éejyiecznap PsA skrzydlo otwier alne U.:] -7Wm2K . “pow. nieotwier: alne U=1.3 Wm2K; skrzydlo -wyposazenie: 2 zamki, -wyposazenie: 2 zamki, -kolor grafit NCS S7502-B -wyposazenie: 2 zamki , -kolor grafit NCS S7502-B -wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie: 2 zamki, - klamka - dzwignia -klamka - klamka

L,'\J pow. nieotwieralne U=1.3 Wm2K; skrzydta pow. nieotwieralne U=1.3 Wm2K; skrzydia wspolpracujgea z czytnikiem kart. -Klamka - kKlamka , “wyposazenie: 2 zamhi ant)m; amaniowe e o 217 i ,l . -wyposazenie: 2 zamki antywlamaniowe otheralr.ze Q=]. 7Wm2.K . - klamka- klamka, -klamka- Klamka, -wyposazenie: “klamka - klamka, -wyposazenie: 2 zamki -klamka - klamka, - 1 zamek tazienkowy - 1 zamek tazienkowy Jednostronne, antypaniczna,, - samozamykacz ’ ‘

5‘: otwieralr.ze Q=I . 7Wm2.K . otheralr.ze Q=I . 7Wm2.K . _profile: stalowe - samozamykacz, —klamka—dz’wiénia antypaniona :v]?[/(f::;:;zf]?]fr.nk azam antywlamaniowe | _pjwtcq klamka -wyposazenie: 2 zamki antywlamaniowe -profile: stalowe -samozamykacz -2 zamki antywlamaniowe -profile: stalowe antywlamaniowe, -samozamykacz niewidoczny, - klamka - Klamka, - klamka - Klamka, _ klambka - Klamka - samozamykacz - zwora elektromnagnetyczna wspolpracujgca z

o -wyposazenie: 2 zamki antwlamam(?we -wyposazenie: 2 ;amkz antwlamfn?u?we _ilo$é: -1szt - profile:stalowe _samozamykacz " ’ - samozamykacz ze zwlokg, ) . -klamka-klamka -ilos¢: -profile: stalowe -klamka - klamka, -ilos¢: -klamka - klamka, -profile: stalowe -profile: stalowe -profile: stalowe - wizjer, -profile: stalowe czytnikiem k‘”’. r

Zl<(: -2 rygle mechaniczne ukryte w osciezy -2 ygl.e ‘mechanzczne ukryte w osciezy - skrzydio - prawe -ilosé¢: -Iszt, _profile: a lumin’iowe —samolz?m;/ acz, - zwora elektromnagnetyczna wspolpracujqca | - samozamykacz ze zwlokq, . ) lewe-4szt -ilos¢: -profile: stalowe lewe-7szt -samozamykacz niewidoczny, -ilosé: -ilo$é: -ilo$é: -profile:stalowe -ilos¢: -profile: aluminiowe

') w mniejszym skrzydle, w mniejszym skrzydle, —skrzydlo - prawe i ’ pr ;’JI(i ¢’ atuminiowe z czytnikiem kart), -zwora leektromnagnetyczna wspolpracujgca z prawe-2szt lewe-2szt _ilodé: prawe-2szt -profile: stalowe lewe-2szt. lewe-6szt lewe-2szt _ilogé: lewe-1szt -ilo$é
-klamka-klamka -klamka - klamka B k;;z dlo - lewe ~SzL. -profile: aluminiowe czytnikiem kart, Uwaga: Uwaga: lewe-4szt Uwaga: -ilo$é: prawe-3szt prawych 2szt Uwaga: lewe-1szt -w klasie EI60 prawe - szt.1
- prog, samozamykacz, - prég, samozamykacz, 3 -skrzydlo - prawe -szt.2 lewe, I prawe -profile: aluminiowe Zestaw do plomowania prawe-4szt Zestaw do plomowania prawe-2szt Uwaga: Uwaga: W dolnej czesci
- profile: aluminiowe -profile: aluminiowe -drzwi w klasie EI 30, naswietla w klasie EI60 | -szt.1 lewe, I prawe pom.0.0.06 szt.1 Uwaga: we wszystkich drzwiach szt.9 | Uwaga: W dolnej czes¢i drzwi kratka W dolnej czesci kratka nawiewna F=0,032m2,

_ilo$é - szt 1 _ilo$é -szt. 1 ’ (nalezy zmierzy¢ wysoko$¢ naswietla na obiekcie) —drzwi W qusie EI'.?O,'nqs'wieth W. klasie EI60 Zestaw do plombowania Zestaw do plomowania szt.2 nawiewna F=0,032m2. kratka nawiewna F=0,032m2, w gbrnej czesci szyba

—SkVZdeO g[éwne - lewe —SkVZdeO g[owne - prawe (nalezy zmierzy¢ wysokosé naswietla na obickcie) we WSZyStkiCh drzwiach szt.8 W gérnej CZ?S:CI' szyba matowa mleczna P44
W pom. 1.10 drzwi w klasa , matowa mleczna P44
EI30+samozamykacz.
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90x200cm uwzgledniajgc montaz elektrozwory.
(S=90cm, H=146cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=167cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=150cm) U=1.3Wm2K | (S=242cm, H=175cm) U=1.3Wm2K | (S=85cm, H=85cm) U=1.3Wm2K | (S=240cm, H=60cm) U=1.3Wm2K | (S=80cm, H=60cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=146cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=146cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=167cm) U=1.3Wm2K | (S=90cm, H=167cm) U=1.3Wm2K | (S=85cm, H=85cm) U=1.3Wm2K | (S=85cm, H=85cm) U=1.3Wm2K | (S=130cm, H=80cm) U=1.3Wm2K | (§=140cm, H=80cm) U=1.3Wm2K | (S=100cm, H=80cm) U=1.3Wm2K | (§=200cm, H=100cm) U=1.3Wm2K

< Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukgji: Opis konstrukgji: Opis konstrukgji: Opis konstrukcji:

X -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -szyba zespolona obustronnie -klasa RC3 -szyba zespolona obustronnie -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -klasa RC3 -szyba zespolona obustronnie

i -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie bezpieczna laminowana -szyba zespolona obustronnie bezpieczna laminowana -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie -szyba zespolona obustronnie bezpieczna laminowana P54,

Q bezpieczna laminowana P5A bezpieczna laminowana P54 bezpieczna laminowana P54 bezpieczna laminowana P54 bezpieczna laminowana mleczna P5A| bezpieczna laminowana mleczna P5A| bezpieczna laminowana mleczna P5A| bezpieczna laminowana P5A -kwatera uchylno-rozwierna bezpieczna laminowana P54 -kwatera uchylno-rozwierna bezpieczna laminowana P54 bezpieczna laminowana P54 bezpieczna laminowana mleczna P5A| bezpieczna laminowana mleczna P5A| bezpieczna laminowana P54 -kwatera: stala z przesuwnym

o -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylna -kwatera uchylna -kwatera uchylno-rozwierna -profile: PVC bialy -kwatera uchylno-rozwierna -profile: PVC bialy -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera uchylno-rozwierna -kwatera rozwierno - uchylna -kwatera stala -kwatera stala okienkiem podawczym

'r'\-' -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -zamek w klamce -profile: PVC bialy -zamek w klamce -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: PVC bialy -profile: aluminiowe biaty —

X -zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C - zamek w klamce klasa C - zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C Uwaga: -zamek w klamce klasa C Uwaga: -zamek w klamce klasa C -zamek w klamce klasa C - zamek w klamce klasa C Nawietrzak 30m3/h., zwykle z funkcjq| -ilosé:szt.1 -ilos¢:szt. 1 PRZEDSIEBIORSTWO . xgr,‘né;}rg upr 155/ 82/ Op

SE -ilo$¢:szt. 19 -ilo$¢:szt. 18 -ilosé:szt.3 -ilo$¢:szt.6 -ilo$é:szt. 13 -ilosé:szt.4 -ilosé:szt. 1 Uwaga: We wszystkich oknach nawietrzaki. Uwaga: We wszystkich oknach nawietrzaki. | -ilo$¢:szt.2 -ilos¢:szt.6 Nawietrzak 30m3/h., zwykle z funkcjq| zamykania. UWAGA: ) E ™ Projektant: 5 naarcr:t ktura L0-0540

< Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: We wszystkich oknach nawietrzaki. Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z We wszystkich oknach nawietrzaki. Nawietrzaki 30m3/h., zwykie z zamykania. -ilo$é:szt. 1 Ofkno wyposazone w roletg PROJEKTOWO-WYKONAWCZE pec. .

% We wszystkich oknach nawietrzaki. | We wszystkich oknach nawietrzaki. We wszystkich oknach nawietrzaki. | We wszystkich oknach 2 nawietrzaki. | W szatni kobiet pom. 0.0.09 okna z Wszystkie okna z nawietrzakami Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z funkcjg zamykania. Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z funkcjg zamykania. -ilosé:szt. 1 antywtamaniowq w klasie P III. "deem"” Anna Dziuba-Jaglinska mgr inz.arch. uor 26/ LOOKK/ 20
Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z nawietrzakami 2szt. sitownia pom. 0.0.01 - 6 szt. funkcjg zamykania. -ilos¢:szt. 11 funkcjg zamykania. -ilos¢:szt. 17 Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglifiska ,_g 0769
funkcjg zamykania. funkcjg zamykania. funkcjg zamykania. funkcjg zamykania. Nawietrzaki 30m3/h., zwykte z szatnia meska pom. 0.0.02 - 3szt. -ilos¢:szt. 10 -ilos¢:szt. 13 spec.architektura

funkcjg zamykania. Nawietrzaki 30m3/h, zwykie z funkcjq
zamknigcia. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH A_ 8
Lokalizacja: 42-450 LAZY, UL. TRAUGUTTA 15
data: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
09.2016r |Ttutrys: ZESTAWIENIE STOLARKI. 1:100
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