PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE deem
Anna Dziuba-Jaglinska,
98-350 Biata, Wiktorow 50 [filia: ul.Ztoczewska 30B, 98-360 Lututow]
tel. 609 979 255, 607 929 255, fax(043)84 19 255, biurodziuba@wp.pl
NIP 832-193-69-91 REGON 731657889

Kat.budynku - Xl PKOB — 1220

INWENTARYZACJA

Temat opracowania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

W LAZACH
Branza:
INWENTARYZACJA
Adres inwestycji: tazy 42-450, ul. Traugutta 15
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Katowice 40-038, ul. Lompy 19

Zespot autorski:

Projektant mgr inz.arch.
Maria Dziuba
upr.proj.nr 155/82/0p
spec.archit. LO-0540

Sprawdzajgcy mgr inz.arch.

Anna Dziuba-Jaglinska
spec.architekt.
26/LOOKK/2012,
LO-0769

egz.1/5

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg nr 83 z 04.02.1994r Dz.U.Nr 24 z 1994r.

Lututow, wrzesien 2016r




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W £AZACH |
INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

1.Dane ogdine

Budynek Komendy Policji w tazach jest budynkiem 5 kondygnacyjnym
zaliczonym do budynkéw Srednio - wysokich. W budynku istniejg 4
kondygnacje naziemne, a caty budynek jest podpiwniczony. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej o konstrukcji murowanej. Sciany
zewnetrzne o grubosci 44 cm murowane z cegly petnej ceramicznej,
bloczkow gazobetonowych, z cegty sylikatowej, wewnetrzne murowane z
cegty petnej gr. 38 i 45cm oraz $cianki dziatowe o grubosci 12cm.
Kondygnacje naziemne stuzg jako pomieszczenia biurowe i pomocnicze
funkcjonowania Komisariatu oraz Urzedu Gminy. W piwnicy znajdujg sie
pomieszczenia magazynowe, toaleta, garaze oraz  kottownia wraz z
pomieszczeniem sktadu opatu.

2.Wykaz norm

PN- 80/B-02000 "Obcigzenia budowli - zasady ustalania wartosci".

PN- 82/B-02001 "Obcigzenia state".

PN- B —02011:1977/Az1:2009 — obcigzenie wiatrem

PN-B-02010:1980 / Az1:2006 — obcigzenie sniegiem

PN — 81/B — 03020 — posadowienie bezposrednie budowli

PN- B -03002 : 2007 — konstrukcje murowe

PN-B-03150:2000/Az3:2004 — konstrukcje drewniane
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

3.Fundamenty.

tawy fundamentowe murowane z cegty petnej. Zagtebienie taw
fundamentowych ok. 330cm ponizej terenu.

4. Sciany fundamentowe.

Sciany fundamentowe murowane z cegty petnej gr.38cm. Sciany wewnetrzne
nosne murowane gr. 48-38cm. Sciany piwnic wewnatrz otynkowane tynkiem
cem-wap., od zewnatrz obtozone ptytkami klinkierowymi imitujgcymi cegte.

5. Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe murowane z cegly petnej ceramiczne;j,
bloczkow gazobetonowych, z cegty sylikatowej. Grubos¢ $cian zewnetrznych
wynosi 45cm-38cm. Sciany otynkowane od wewnatrz, a od obtozone ptytami
azbestowo-cementowymi(acekol) na ruszcie drewnianym.
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6.Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne noéne murowane z cegly petnej gr. 45cm, oraz 31cm na
ostatniej kondygnaciji. Scianki dziatowe murowane z cegty petnej o rézne;
grubosci. Sciany otynkowane tynkiem cem. - wap., a w sanitariatach obtozone
ptytkami ceramicznymi.

7.Nadproza.
Nadproza zelbetowe wylewane.

8.Stropy
Stropy wykonane z ptyt kanatowych gr. 20cm.

9. Schody
Schody ptytowe zelbetowe wykonhczenie lastriko.

10. Dach

Konstrukcje dachu wykonano z ptyt zelbetowych kanatowych. Warstwy
wykonczeniowe dachu stanowi suprema, szlichta betonowa i izolacja w
postaci papy termozgrzewalnej

11. Posadzki.

Posadzki w piwnicy betonowe. Na wyzszych kondygnacjach lastrico, ptytki
gresowe oraz linoleum.

11. Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka drzwiowa i okienna w czesci nowa, a w czeéci do wymiany. Okna
PCV, drzwi aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe.

12. Instalacje

Zrédtem ciepta na potrzeby c.o jest kottownia wbudowana pracujgca na
ekogroszek, wyposazona w kociot. Instalacja c.0. wykonana jest w stali i
wyposazona w grzejniki zeliwne. Grzejniki nie sg wyposazone w zawory
termostatyczne. Brak instalacji wentylacji mechanicznej. Wentylacja
grawitacyjna. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, c.o.,
telefoniczng, wentylacje grawitacyjng, wod-kanalizacyjng, odgromowa.
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OPINIA TECHNICZNA

Po przeprowadzeniu analizy mozna stwierdzi¢ - stan budynku - dobry.

Whnioski i zalecenia:
a) ogolny stan budynku istniejacego ocenia sie jako dobry
b) istniejgce elementy konstrukcyjne fundamentéw, $cian i dachu pracujg prawidtowo —

nie stwierdzono nieprawidtowos$ci w pracy konstrukcji oraz podtoza gruntowego
c) konstrukcja i pokrycie dachowe w stanie dobrym.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie brak przeciwwskazan do dalszego
uzytkowania budynku. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku oraz podtoze
gruntowe spetnia wymagania stanu granicznego nosnosci i uzytkowalnosci.
Budynek nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi oraz srodowiska.

Nie ma przeciwwskazan do jego przebudowy i dalszego uzytkowania zgodnie z
zamierzeniem.
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