Jx pustak wentylacyjny

1270

Jednokomorowy Wii

24x24x24cm

wykona¢ zabu

24,

na ruszcie st

szacht o wym W

567

wymurowany z b

1148

463

14,

456 o 84 3 696 g4,
Zd Zd AA
[ [ [ [ [ [T ]
schody betonowe do wybuzenia
Ol
s[e
K K
N
~
) NN | T
il
; U
i = U0. Tpom.pomocnicze
409m” 7 ©
242 bl
1717504 -
U0 13pom.pomocnicze o
L i462m" ! T
vo.1
- J1,86m
B T ] —
g — = 2
5 B
H T Il
o 'S'Q)
Iy [U06lpom.kasy o~
| [63zm” ] gres L
=
V0.2 sc/zod;f
wycieraczka zagfgbiona na 7 cm, 21.25m"[gres_antyposlizgony
spod wyfozony plytkami™ gresowymi ze spadkiem w Q
kierunku odptywu(rurka PCV 820) s
rurke nalezy wbetonowaé w bruzdzie wykutej w pfycie §
spocznika | wypuscic na zewnglrz lica schodow. T
P W g , | 8
Y 00— 0 WIatrorg komunikacja R "k
[ b5 3 43m gres - gres
rurka PVC #20 5 I
U0.7Apom._biurowe !
€ 16.26m* P
E 242 S
balustrada do wymiany T | 77975104 N
na nowg ze stali kwosoodporne; 316 L U0.7pom. magazynowe L N
58im” | gres N
2 -+ o
x 5 §
N
i ~k
o o L o L L L = ik
T = [UO, T1]pom._biurowe
[U0.23schody P 15, 55m ") gres Y @
i - 200 o
il [~ Y
80
200
a 3
2141 F
B [ 3
2 %
- 80
murek oporowy Il — I
 murek oporowy [U078pom.biurowe 200
B ladr
00 b
7575\04
i
8 S
— : -
i 2
! \[U0.70sala konferencypa. ~
2 LO2) l:: — 3262m] gres 3
nowa barierka ze stali — i
profil dylatacyjny z siatkq prosty kwasoodpornej J14 NE
(z listwamni uszczelniajgeo-maskujgcymi)
2
LU0 19pom.biurowe
84 53 84 84 84 84 53 84 52 84 53 49 84 68 100 Y 179 79 7 12
"éj "éj "‘?/ "éj ~ "éj "éj "1?/ "éj ’éj "éj ”J'/ "éj "'3'/ "éj "éj "‘?/ 4 ”3'/ / 492 profil dylatacypny z siatkg—kgtowy *Z 242 04 8
Lodozene debelone g e . . e profil_dylatacyjny z siatkq—kqtowy (z listwomi uszczelniajgco—maskujgcymi) ’: 175 N
wpus;‘ dr er/:azowy 2godnie | £ I (z listwami uszczelniajgco-maskujgcyms) 1 )
V:: Z zafgeznikiem N ‘:(
o L
> Slo Slo Slo NES Slo Slo Slo / o
S S SIL S8 AT ST SIS ST ST R
] 1 [ 1 [ 1 [ | A e O —— e
[ ) [ ) SERSENAL R <L
e S‘. i : i3 il - il [ i A : = t ﬁl %%%% HiE: S
o o e 7 i aiseiee i T ol o W, T | hp=1,80mrpp R
— — D= I 1 L 1 L i /
hp=1,27 008 Th P ! " _hp=1.22mnpp Y] ho=1,27mnpp hp=1,27mnpp Ho=1,27mnpp hp=1,27mnp|
L o gres KA TA KRATA ' Dol ol
oS 4 20 [[0.09 Jcela 265 i o 273 - UO,[)Z 0m.pomoc. NS
g~ pom=2,0um D12 [E9m™ T gres S [1.84m” |gres
H pom=3,00m S 075 i schody _ ik
N V054m | gres N
E S < 0
S T 238 90
r A 3 & 3 3¢ . 5103 3
90 &1 4 Js 'L —1 3[8
77777777 pows borierko 2 S| S| i) s
H / stali nierdzewnej S burone 3
é wg. opisu 00.09 W [00.05ho -
r= =7 7
s S © - é - 417m’gres gres %
N~ L~ I L] > / L4
I R /
J rAa ! 2 ,é 0 rA
K Ld | Ld ;; A S L4 -
% % : é @ o Ll>3< My N
(! rAa B / X rA "
G 070 Jpor._bivrowe LJ (N // 0 = - s ] S 03 3
007 TIC y1.56m” lwyk._obiektowa ra b N s IS AS & 50
V zzzzzzz222 2 L4 L4 5 Ld I _
- gres 2 H pom=3,00m A 263 "rq 021w & ra 200 L s
E H pom=3,00m | wt zobudowa g—k LJ : Ld 12.90m] gres § L !
o s g oph ] |0 H pom=300m ]
° 2 B @ I T il e ra
<1200 999 ! 2125 L ] : Ld 29 L
3 / 4 L - /IV /IV X ‘i
%Ill Z 2 Wlll Z 0 — — __ = -1 4 - - - __)g | _ _ __ _ T _ L — — | — — — |4
///// //// E'-&Eﬁ‘ﬂf— S T Y I3
—'t s = ”iv,.unj‘? — cSewre] - fg—— - “r\ = — = = — — - - - - - - - - - - —_ = — — T
SIS / |\ N \ b -
><, \ Jﬂ %mn T = 1Y \ "'Ss
\ . ©
& H / §<\ s e 470 a 90 =
i — B 325 * f 2100 00 077 Tominkace 5 230 | | ) 3 NST_124_/=120cm schody 750103 J =
) s v NST_124 /=120cm I ST 124 /=120 S NST 124 I=1200m /g |EEBLO® BT ventocyry ' s, e gazm/f@ s”i”abemwe I }
7 e ; nadproze strunobetonowe doroze strunobet | — ‘| jednokomorowy Wi < |90+ (@ nadproze Sstrunobetonowe . omunikacja. ) L 3
o Y A 270p Y 100 e e # pom=300m | 24x0dem ! :\j l 200 7x12em 1=120cm V,16m” | gres 4] nadproze strunobetonowe
o + # nadproZe strunobetonowe |- | \ np. NST_072 H —300 x12cm 1=120cm Q‘% NS
prpp \qadproz‘e strunabetonowe nadproze strunobetonowe nadproze strunobetonowe 7x12cm 1=120cm | pom=2,%um _/ np. NST_072 ——I A [ | =™ [
ra 7 2em _I=120cm 7x12cm J=120cm 7x12em =120cm np. NST_072 = Fa || e e 2= L TR
pe S/ _np\ _NST_072 o np. NST 072 ’ _ np. NST_072 —‘ L4 L4 S SISESE Bk
bLa 5 el e = Ll J A | @ 2 Sl ol
Pra! 7# m R ) rA rA O gres
bea 570 d zabudowa Jg—k L ' 160 La || La N DIJ N
1 4 7 D10 ~ rA 9 rA rA \ rA
: L4 : ZObUdOWO g,/{ F— 0 (2] 728 L4 W)//(OWU ZObUdOWf L4 L4 - E L4
: i ! 1] (ratko wenl” - 7175 % /70/0 7 ptyt lg—k na ruszcie stalowym) T ra Immoslg're&lg: _5_ ' 232 A
! : : : o oDl K ¥ A nadproze 2x L19 [00.03Tpom.biurowe U0.04pom.biurowe /
| KT e A g NS Ix NST_124_I=130cm f[ | 1=240cm - lggm™ Jgres 1. 70m | gres
el : L - T ‘ s nadproze strunobetgaowe 5 . L4
1 r el @ dem /24; /:bﬁfcm S L2 ] ]
e —— nadproze strunobetonowe ;?ZO L4 eraczk S f
L — - AN [0.06 [serwerownia © 004:|d2/e/n/cowy 7 N 16 # '\\ dyzurny § | 0 fe.or . hol § g;éifgjszizgif cIowg s)siemona R
B70r_Iw%._obiekiong 10.05 S 540 lwjk._ob S Jres 1 ez lgres o wym. 200cmx100cm gr.16mm p
7 8 .
H pom=3,00m I/l;aﬁﬁm 0 H pom=3,00m I - = H pom=3,00m i | H pom=300m (przy wylewaniv posadzki zaglgbic /\
om=23,00m
P 7 = 1. szacht o wym wewn. |20x40cm posadzke 16mm) — -” [
[ . %i “ﬁgﬁjz q;)en;.przy/ecm interesantow % wymurowony z bloczky PGS gr.8cm U000 recpe]
U b.56m’ |gres
H pom=3,00m 513 80
S 8 200
: o0\ = —
hp=1,30mnpp =1,30mnpp ' F0mnpp hp=1,30mnpp hp=1,30mnpp hp=1,05m| |_
[ ] ] [ ] [ [ —_ — = ] [ ] | [ ] ]
hp=1,40mnpp / hp*1,30mnpp | — | — — — = | = | = - =]
i T g 1R 7 T T g T} B 3 3 T B I — 3 ] I B =T
. . 1 AR . i Sl ]| | ’ y.an KA R B . ) . SORBBREEENS - LOOBABREEE X* N
&3‘ ;i’ >} }:!,\ ARATAT \J‘ ATATAT AT ! - ?’ ¥ AT I ;:' ATATAT [ \\‘ Q{;J’H‘\‘ﬁ ! =" NNATA :;’f [ \ *( 1 [ ‘J IWATAT \J‘ ATTAT [ > TATAT \,t;‘\\‘u*ﬂu \: ATAT K I~
NS Slo S O o Slo Sl D S — = — T =
02 = = S = < <
2550 mn ©) ) 1 o1 o) ) ©) ©2) | pmede (02 ©2 ©) ©
S nigpefnosprawnych
— konstr. stal
szafki (25%30x30cm) (konstr. stalowo)
profil dylatacyjny z siatkq prosty b ’ ’Omf,// dy/o@cymy - ;/gtkg prosty - .
- - — - - (z listwami uszczelniajgco-maskujgcyms)
(z listwamni uszczelniajgeo-maskujgcymi) 120 ¢
K.
K
pod klimatyzatory wykona¢ nowe mocowania ) przylgcze gazowe
w-scianach przewidzieC otwory instalacype ] Il . rampo stalowo wraz z porgezomi (konstr murowana + 2 h=3,0mnpp strefa wejsciowa
plyta zelbetowo do wykonania do renowacy, selbetowa) 3]
| N onsr. L J I o Tikwidac)i
3 84 g 53 4 84 5 84 b o 84 g 50 4 b 138 g 94 4 84 g 51 4 5 b g 58 4 84 gL 165 J6, 207 j»é S| 4 g 60 4 84 g 60 4 84 g 60 4 g 68 4 84 g 60 4 84 g 60 4 84 5 119 3 % 156 24,
Zd Zd Zd Kz Zd Zd 4 4 Zy Zd zd Zy Zd Zy Zd Zd Zy AA Zd zd Zd Zd Zd Zd Zd Zd Zd Zd Zd Zd Kz Zd Zd /l'l AA
| 3442 ¥
rampa dla
nigpethosprawnych
(konstr. stalowa)

3007

LESTAWENIE PROJEK TOWANYCH POMIESZCZEN NA PARTERZE

001 | hol 1020m° | plytki gres. Hpom. J,00m
002 |dyzurny 12m’ | plytki gres Hpom. 5,00m
003 |pom. przyjecia interesantow 16.26m* | plytki gres Hpom. J,00m
004 | pom.biurowe 940m* | wykt.obiektowa | Hpom.5,00m
005 | pom.socjal. 1066m’ | ptytki gres Hpom. 3.00m
006 |serwer 50m* | wikt/obiektowal Hporn. 3 .00m
007 1we 612m" | ptytki gres Hpom. 5,00m
005 |We 5%m’ | plytki gres Hpom. 3,00m
009 |celo 59im’ | ptytki gres Hpom.3.00m
070 |pom. biurowe 1155m* | wykt obiektowa | Hpom. 3 00m
Q11 |pom. biurowe 1195m” | wykt obiektowa | Hpom.3,00m
012 ¢ 1290m™ | ptytki gres Hpom.J,00m
073 |komunikacjo 7 2619m° | ptytki gres Hoom. 5,00m
074 [komunikacja 2 716m” | plytki gres Hpom. 3,00m
075 |schody 1054m° | plytki gres
SUMA 164.5m°

PRACE TERMOMODERNIZAC YINE:

Przed rozpoczeciem prac nalezy zdemontowaé istniejgcq okfadzing Scion (ruszt drewniany i acekol), obrébki oscieZy okien
wykonane z blachy, uzupefnic ubytki w spoinach, ubytki po demontazu rusztu, dokonac ewentualnych napraw rys i spekar, |
wykonac¢ rapowke na cafej powierzchni Scian oraz zdemontowac wszystkie elementy elewacype tj anteny, tabliczki, lampy —

do ponownego montaz lub wymiany na nowe po zakonczeniu prac.

Instalacje odgromowg wykonac jako nowg zqodnie z projektem instalacji odgromowe;

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami przy termomodernizac)i i ich wykoriczeniv oraz obrobieniu naleZy wykonac
zqodnie ze sztukq budowlang oraz zqodnie z instrukcjo producenta zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej nalezy zinwentaryzowaé otwory w celu ich weryfikacji I ewentualnej korekty po wykonaniu prac

przygotowawczych.

UWAGA.
1. Docieplenie Scian.

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
siotka na kleju do styropianu

I4em | styropian fasadowy grafitowy A< 0,032 W/mK
(Przed ufoZeniem oczyscié powierzchnig Scian 7
drewnianeqo rusztu [ ptyt acekolu, luznych
fragmentow tynku, uzupefnic ubytki tynkiem
cem.—wap.) i na cafej powierzchni Scion wykonac

Styropian mocowany za pomocq kleju ktadzionego
punktowo w centralnej czescr powierzehni plyty,
po obwodzie ciggfe nafozenie kleju z matym/
przerwomi w 2—ch przeciwlegtych naroznikach.
Dodatkowo mocowane za pomocq systemaowych
facznikéw mechanicznych 5szi/btyte)

rapowke cementowg. warstwy proj;

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie).

2. Wszystkie kraty zewngtrzne | wewnetrzne do demontazu i zezfomowania.

W pomieszczeniu zatrzymari(cela) wykonaé krate okienng zewngtrzng
wq.standaryzacji dla Policji. Krate zewngtrzne mocowac do kotew 820 wbitych w

nawiercony otwér w Scianie.

J. Okna | drzwi zewnetrzne.

Wszystkie okna parteru, drzwi zewngtrzne oraz wiata do demontazu 1 wymiany na nowe zqodnie z zestawieniem stolarki.

Nowe okna mocowac za pomocg kotew stalowych i pianki PU po obwodzie. OscieZa wewngtrzne wykoriczy¢ tynkiem cem—wap, styk

wykoriczy¢ silikonem lub akrylem, pomalowac.

Oscieza okien | drzwi ocieplone styropianem gr.Jecm wykoriczone jak Sciana.

4. Schody zewneltrzne wejsciowe i rampa dla niepefnosprawnych.

Schody wejsciowe zewngtrzne U0.24 do likwidacfi | zgruzowania.

Schody wejsciowe U023 oczyscic i uzupefnic ubytki Obfozyc ptytkami gresowymi na kleju mrozo | wodoodpornym. Ptytki na powierzehni
poziomej schodow o nawierzchni antyposlizgowe. Boki schodow po przygotowaniu powierzchni olynkowac tynkiem zywicznym w kolorze zgodnym z
opisern [ rys. elewacji. Przed drzwiami wyku¢ zagfgbienie na wycieraczke | wyprowadzic rurke PVC #20mm na zaewngtrz spocznika. Plytki pod

wycleraczkg ufozyc ze spadkiem wkierunku odpfywu.

Na schodach wykona¢ porecze ze stali nierdzewnej zgodnie z rys. szczegot
Rampa stalowa do renowacji. Nalezy oczyscic wszystkie elementy rampy I balustrady oczyscic, usungc istniejgeq warstwe malarskg

metodg piaskowania | pomalowac je ponownie farbami zawierajgcymi inhibitor korozji, kolor balustrad wg opisu kolorystyki.

Spocznik rampy bedgcy Jednoczesnie spocznikiem wejsciowym do Urzedu Gminy nalezy wykonac joko ptyte Zelbetowg zqodnie z rys. konstr.

5. Istniejgce parapety zdemontowac | zezfomowac. Wykonac i zamontowac parapety z blachy ocynkowanej powlekanej . Pargpety

0 szerokosci dostosowanej do nowej szerokosci otworéw okiennych i grubosci scian. Powinny one wystawac poza lico ocieplanych scian co
najmniej 3,0 cm | musza zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowe). Ponadto parapely na wyzszej kondygnacji powmny byc
o 1 cm dluzsze od parapetow na nizszej kondygnacji. Parapety mocowac za pomocq pionki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,

korcowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi
6. Zadaszenie wejscia gfownego.

Istniejgcy daszek zdemontowac | zezfomowac. Zamontowac nowy systemowy ze stali nierdzewnej, z Systemem rynnowym odprowadzajgeym

wode. Pokrycie szybg hartowanqg bezpieczng bezbarwng wymiary zadaszenia 620cm x 200cm np. firmy ESKATT., LINEAL, BFL.

PRACE REMONTOWE KOMISARIAT POLIC:

1R, Sciany | sufity .

Przewidziano - skucie zniszczonych tynkow, glazur i lamperi w ~100%. Po skuciu tynkow, oczyszezeniv | uzupetnieniv

ubytkow wykonac nowe cementowe oraz gfadzie gipsowe.

Wszystkie Sciany zagruntowac | pomalowac Zxfarbg emulsying, Sciany w fazienkachi wyfozone glazurg do pefnej wysokosci
wzgledem podfogi. Powierzchnie scian pod glozure pokryc folig w plynie.
Na korytarzach | na klatce schodowej na Scianach do wysokoSci 1,65m wykonac

lamperig tynkiem Zywicznym drobnoziarnistym wq opisu.

W pomieszczeniu socjalnym w pasie 0,/m do 1,6m.n.p.p( ponad blatem ) glazura.

Nowe Scianki murowaé z ceqty pelnej na zaprawie cem.—wap.,
2R Podfogi.

Przewidziona zerwanie wykfadzin podfogowych: lastriko, ptytki ceramiczne, linoleum, beton zatarty fgcznie z listwami

oprzysciennymi w1007

Po skuciu u posadzek do warstwy ptyt kanatowych nalezy wykona¢ nowe posadzki zgodnie z opisem ( w drzwiach wykonaé

zagfebienie 16mm pod wycieraczke o wym. 200cmx100cm). Wykoriczenie zgodnie z opsami na rysunku.

—ptytki gres antyposlizgowe na kleju plastycznym wodoszczelnym ukfadane w ukfadzie prostopadtym. Po obwodzie Scian
cokalik wys. 10cm wykonany z tych samych plytek co podfoga Zlicowany z tynkiem powyzej Nie stosowac listew

wykoriczeniowych. fuga szer. Imm.

W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych na wylewke pod pfytkami zastosowac

2x Tolig w ptynie.

49mm | wyktadzina obiektowa linoleurn na warstwie

na sciany ok. 10cm, wykoriczona sznurem proj.
(bez listwy wykoriczeniowej))

Sem \wylewka betonowa zbr. wféknem rozproszonym
np. Technofiber Eco 12 0,/5kq/m3

4em |styropian EPS100

folia izolocyina PVC

x| grunt
Zx | farba emulsypa

wyrdwnuigeej (somopoziomujgcey), wywinipta | Warstwy

20cm| plyta kanatowa gtmbyyg
1,5¢m| tynk cem.wap.(istniefgcy skuc 100%) warstwy
gfadZ gipsowa proji

IR.Drzwi wewnetrzne:

1.5cm| ptytki gres 60x60cm na kleju wysokapla—
stycznym wodoszczelnym(fuga wysokopla—
styczna szer. Imm)po obwodzie  Scian

cokolik wys.10cm z tych samych ptytek co

podfoga, (nie stosowac listew wykoricze.)
Scian

4em |\wylewka betonowa zbr. wioknem rozproszonym

np. Technofiber Eco 12 0,7%q/m3

4em |styropion EPS100

folia izolacyina PVC

20cm | ptyto kanatowa

1,50m| bnk cem.wap. (istniejgcy sku¢ 100%)

qfad? gipsowa

Zx | grunt

Zx | farba emulsypno

Wykfadzina w kolorze ciemnoszarym(stalowym) zblizonym do kolorystyki NCS-S 6502B. Wykonana jest z linoleum.

Wskazane jest jej laminowanie na gr. Imm warstwg pianki poliolefinowanej. Wykfadzina o dobrych wiasciwosciach akustycznych.
Grubosé catkowita to 3.5mm, a cigzar cofkowity to 1900q/m2. Wykfadzina powinna by¢ w klasie uzytkowej 33-34, zgodnie

7 normq EN6GD.
Elektrostatycznos$é 2kV, wymagana ognioodpornos¢ min. Cfl-sl, tlumienie dZwigkow uderzeniowych na poziomie min. 1045,
antyposlizgowose min. RY, trwafos¢ kolorystyczna min. 6

Drzwi wewn. mocowac za pomocq kotew stalowych [ pionki PU po obwodzie. Sestawienie stolarki na rys. A=6.

W drzwiach nie stosowac progéw a na fgczeniu z pomieszczeniomi sqsiadujgcymi stosowac listwy maskujgce (ze stali nierdzewne)).

Ze wzgledu na koniecznosé poszerzenia otwordw drzwiowych zastosowac nadproza strunobelonowe pefne (na poduszkach z z dwuch warstw cegly
petnej klasy 15 na zaprawie cem—wap. ) dostosowane do nowej szerokosci. Dostosowac liczbg | dfugosc prefabrykatow do zalecer producento.

4R Schody wewnetrzne.

Powierzchnie lastriko istniefgcych schodéw naleZy zfrezowac. Tak przygotowang powierzchnig naleZy oczyscic i zaimpregnowac specjainym preparatem
gruntujgcym np: CERESIT CN 94. Nastepnie  ukfadac plytki gresowe na kleju wysokoelastycznym
np: CERESIT CM 17 "Super Flexible”. Podstopnice i cokét wys. 10cm wykonac z tych samych plytek gresowych. Powierzchnie zafugowac fugq elastyczng.

5R. Porecze schodowe.

Porgcze schodowe wewngtrzne wykonac ze stali nierdzewnej Profil okrqgty #42.4mm Wypetnienie z pretow @20mm w ilosci 5szt.

rozmieszczonych w rownych odlegfosciach.

6R. FParapely wewnetrzne istniefgce  pozostawia sig. Nalezy dokonac gruntownego remontu ptyt parapetowych przez ich wypoziomowanie, uzupetnienie

ubytkaw, wyszlifowanie | 2xmalowanie farbg olejng(potysk) w kolorze biatym.

/R Wentylacja.

We wszystkich pomieszczeniach dokonac inspekcji otworéw wentylacyjnych, w tych ktérych brak (zamurowane, zokryte itp.)
nalezy przywr6cic droznosc lub wykonac przekucia do pionéw wentylacyjnych (nalezy pamigtac aby piony obstuginaty
pomieszczenia o tym samym chorakterze :fazienki-fazienki, biura—biura)

~ = Istnigjgce Sciany

7777 Sclany murowane na Zapra.cem-—wap pro.

77 elementy zelbetowe proy.
>< elementy wyburzane
S 1zolacja termiczna proy.

1zolacja przeciwilgociowa proj.

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono projektowane przegrody wewnetrzne, oraz

projektowanqg wymiane stolarki okiennej i drzwiowes

mgr inz.arch. 155/ 82/
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba Il_J(p)r-0540 *
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
1] mll : - T A ..
deg ,,t\nna Dziuba Jagh fska merinzarch. Lo 26/ LOOKK/ 20
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglinska LO- 0769
spec.architektura
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
czesc: nr rysunku:
- Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W LAZACH A_ 2
Lokalizacja: 42-450 £AZY, UL. TRAUGUTTA 15
data: Inwestor:  Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
09.2016r |Tytutrys: RZUT PARTERU 1:50
BRANZA - TERMOMODERNIZACJA :




