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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Opracowanie dotyczy budynku Komisariatu Policji zlokalizowanego w tazach oraz budynku Urzedu
Miasta i Gminy w tazach przy ul. Traugutta 15, Dz. Nr 302/4,303,304 Budynek Komisariatu objety jest
dwoma Ill etapami tj.:

| ETAP Termomodernizacja z przylegtym do budynku zagospodarowaniem terenu

I ETAP Remontem kompleksowym

[l ETAP Budowa wiaty garazowej

Budynek Komisariatu objety jest trzema wymienionymi etapami natomiast czes¢ budynku uzytkowana
przez natomiast Urzad Miasta i Gminy objeta jest tylko | etapem- termomodernizacija.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Umowa z inwestorem.
— Uzgodnienia inwestora.
— Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500.
— Wizja lokalna na istniejacym obiekcie.
— Inwentaryzacja obiektu-w zakresie niezbednym do wykonania opracowania.
— Dokumentacja fotograficzna.
— Warunki przytaczenia do sieci gazowej

— Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i 415 z dnia 25 sierpnia
1994r z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki oraz ich usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia
2002r).

— Pozostate przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie budynku Komisariatu Policji i Urzedu Miejskiego
zlokalizowanego w tazach przy ul. Traugutta 15 co efekcie poprawi wlasnosci uzytkowe budynku i
podniesie jego sprawnosc¢ techniczng. Termomodernizacja pozwoli obnizy¢ koszty eksploatacyjne przy
jednoczesnym poprawieniu i podniesieniu komfortu uzytkowania. Remont nie wprowadza zmiany w
istniejacej formie architektonicznej budynku oraz zmian istotnych w dotychczasowej jego funkcji. Ponizej
wykaz prac objetych niniejszym opracowaniem.

1.2.1. Roboty demonta zowe budowlane w zakresie prac wewn etrznych:
- demontaz elementéw wyposazenia stalego elektrycznego i sanitarnego oraz wymienionych instalacji
- demontazu catosci stolarki drzwiowej wewnetrznej
-demontaz siatek i krat zabezpieczajacych pomieszczenia bytych cel
- skuciu w catosci istniejgcych tynkdw cementowo — wapiennych wewnetrznych ze $cian i sufitow
- demontaz w catosci warstw wykonczeniowych posadzek do istniejacych ptyt stropowych
- demontaz scianki gipsowo — kartonowej w strefie wejsciowej
- demontaz kratek wyciggowych wentylacji grawitacyjnej
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- przekucia i przebicia w stropach i $cianach celem powiekszenia $wiatta przejscia oraz dla prowadzenia
nowych instalacji

- wykucia w $cianach pod montaz przewodéw istniejgcych klimatyzatoréw

- demontaz barierki schodéw na klatce schodowej

- frezowanie powierzchni schodéw klatki schodowej

- demontaz krat i siatek zabezpieczajgcych okna

- demontaz zabudowy 4-ch prycz w bytych celach

- demontaz glazury w tazienkach i sanitariatach

- usuniecie istniejacych warstw posadzek w piwnicach budynku

- usuniecie zasypek podbudowy posadzki w piwnicy na gtebokosé do 40 cm

- rozkucie otworéw drzwiowych celem powiekszenia Swiatta przejscia

- demontaz wytazu dachowego oraz stopni sciennych stalowych

1.2.2. Roboty monta zowe, adaptacyjne i odtworzeniowe budowlane w zakres ie prac
wewn etrznych :

- wykonaniu odtworzeniu warstw posadzek piwnicy wraz z nowymi zasypkami ( do 40 cm)

- wymianie istniejacych posadzek na stropach kanatowych prefabrykowanych

- wykonaniu nowych wypraw tynkarskich

- wykonaniu nowych powtok malarskich

- wykonaniu nowych oktadzin z ptytek ceramicznych

- montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej

- montaz naswietla z oknem podawczym w recepcji

- montaz nowych balustrad klatki schodowej

- montazu nowych balustrad i pochwytéw w pomieszczeniach WC

- wykonaniu nowych $cian dzialowych murowanych z pustaka z betonu komérkowego

- wykonaniu zamurowan istniejgcych otworéw przy uzyciu cegty petnej i pustaka ceramicznego

- przywréceniu sprawnosci istniejgcej wentylacji grawitacyjnej wraz z inspekcjg wszystkich kanatéw

wentylacji grawitacyjnej

- wykonaniu elementéw identyfikacji wewnetrznej budynku,

- parapety wewnetrzne bez zmian - do pomalowania,

- zabezpieczeniu okien w wybranych pomieszczeniach kratami i siatkami

- wymurowanie nowych szachtow dla ciggéw instalacji elektrycznych i niskopradowych

- wymurowanie kanatow wentylacyjnych

- zabezpieczenie przeku¢ i przebi¢ w stropach z ptyt kanatowych oraz korytkowych dachu

1.2.3. Roboty demonta zowe budowlane w zakresie prac zewn etrznych :

- rozbidrka instalacji odgromowej

- rozbidrka czapek kominéw

- rozbidrka istniejacych obrobek blacharskich ogniomuréw

- inspekcja kanatéw wentylacyjnych wraz z pozyskaniem opinii kominiarskiej

- demontaz odciggéw 2-ch masztéw oraz demontaz masztu z nagtosnieniem

- demontaz klimatyzatora ( jednostka zewnetrzna) na dachu oraz klimatyzatoréw na elewaciji

- rozhiérka istniejacego wykonczenia elewacji z ptyt cementowo — azbestowych z uwzglednieniem
monitorowania prac zwigzanych z usuwaniem azbestu przez Wykonawce

- demontaz rynien i spustow deszczowych na czesci Urzedu Miejskiego (pozostate odwodnienie dachu
odbywa sie 2-ma spustami wewnetrznymi w budynku)

- rozbidrka cokotéw z ptytki ceramicznej

- demontaz dachu strefy gtdwnej wejsciowej i daszku zelbetowego nad strefg garazowa oraz demontaz
odwodnienia liniowego w strefie wjazdowej do garazy

- demontaz oznakowania budynku



Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w &elz , ul. Traugutta 15.

- wycinka drzew zgodnie z dokonanym przez Inwestora zgtoszeniem

- demontaz klimatyzatoréw na elewacji (jednostki zewnetrzne)

- demontaz czesci utwardzenia wokot budynku wraz z opaskg

- rozbidrka schodow wejsciowych na zapleczu Urzedu Miejskiego i do kottowni

- demontaz czesci ogrodzenia i barierek schodowych ( kottownia zejscie , wejscie do budynku Urzedu
Miejskiego) od strony p6t-zach elewacji

- prace odkrywkowe ziemne zwigzane z termomodernizacjg $cian fundamentowych

1.2.4.Roboty monta zowe, adaptacyjne i odtworzeniowe budowlane w zakres ie prac zewn etrznych :

- remoncie / przebudowie wejscia gtéwnego do budynku

- montaz systemowych szklanych daszkéw nad wszystkimi wejsciami i wycieraczek zewnetrznych

- otynkowanie $cian zewnetrznych nadziemnych (rapéwka) i fundamentowych

- izolacja scian fundamentowych, scian zewnetrznych i dachu

- montaz podstaw dystansowych pod zawiesia klimatyzatorow kamery zewnetrzne

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- remont ogniomuréw

- montaz ponowny zdemontowanych masztéw oraz 1-go masztu nowego

- odbudowa czapek kominéw wraz z instalacjg siatek ostonowych przeciw ptakom

- montaz kominkéw wentylacyjnych i odpowietrzajgcych

- izolacja dachu budynku

- wykonaniu nowych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowg

- wykonaniu opaski wokét budynku

- montaz nowych barierek i budowa schodéw zewnetrznych (kottownia)

- remont spocznika strefy wejsciowej po stronie Urzedu Miejskiego

- montaz oznakowania budynku

- malowanie konstrukcji podjazdu dla niepetnosprawnych strefy wejsciowej oraz barierek schodowych
przy wejsciu gtdbwnym

- montaz studni chtonnej (zejscie do kottowni)

- montaz nowego orynnowania zewnetrznego

- montaz zdemontowanego przesta czesci ogrodzenia

- utwardzenie terenu kostkg betonowa terenu od strony pétnocno-wschodniej

- zatozeniu nowych i rekultywacja istniejacych trawnikdéw po zakonczeniu prac budowlanych,

- montaz statej drabiny wylazowej na dach oraz nowego wytazu dachowego

- montaz kraty na wylazie dachowym

2. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU.

2.1. LOKALIZACJA.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w tazach przy ul. Traugutta 15 na dziatkach Nr
302/4,303,304.Teren bezposrednio przylegly do budynku nie jest zréznicowany wysokosciowo poza
rejonem wjazdu do garazy. Obiekt posiada dostep do drogi publicznej, od strony ulicy Traugutta gdzie
znajduje sie parking ogélnodostepny. Budynek wraz z ogrodzeniem zamykajg plac wewnetrzny, ktéry
stuzy rowniez jako miejsce postoju pojazdow.
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2.2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Zgodnie ze stanem istniejacym budynek petni funkcje siedziby Komisariatu Policji w tazach oraz jest
siedziba Urzedu Miasta i Gminy w tazach. Jest to budynek biurowy z pomieszczeniami towarzyszacymi.
Po remoncie funkcja obiektu nie ulegnie zmianie i budynek bedzie eksploatowany przez dotychczasowe
stuzby i administracje publiczna.

2.3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

2.3.1. Istniejace nawierzchnie czesciowo sg utwardzone poprzez wylewki betonowe (elewacja pétnocno-
wschodnia), kostke betonowg (wzdtuz elewacji frontowej),utwardzenie nawierzchni szlakg i asfaltem na
terenie placu wewnetrznego i podjazdu do stanowisk garazowych. Istniejagca zielen to drzewa w
najblizszym otoczeniu budynku krzewy i trawy. Na terenie dziatki zlokalizowane sg przytacza: kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, energetyczne, telekomunikacyjne napowietrzne , wody, gazu.

2.3.2. Projektowanie zagospodarowanie dziatki (ETAP  |):

Wycinka drzewostanu dotyczy :modrzew europejski 3 szt.,Swierk srebrny 2szt., jarzab pospolity 5 szt,
tawuta krzew 18 m2. Nalezy przewidzie¢ nasadzenia zastepcze w liczbie : 8 szt debu, 8 szt. klonu i 4 szt
lipy. W rejonie wjazdu do garazy projektuje sie niwelacje zaglebienia podjazdéw poprzez zasypanie
piaskiem stabilizowanym mechanicznie oraz utwardzenie zgodnie z czescig graficzng projektu. Teren
przewidziany jest do utwardzenia kostka betonowa gr 8cm. Utwardzony plac postuzy jako miejsca
postojowe, ktére w Il etapie zostang zadaszone wiatg garazowg stalowg ocynkowang zgodnie z
rysunkami.

W czesci elewacji pétnocno - wschodniej po rozbiérce istniejacego utwardzenia nalezy odtworzy¢ chodnik
z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa w nawigzaniu do istniejacego terenu i chodnika przed
frontowg elewacja. Rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

Schody wejsciowe do kottowni wykona¢ na gruncie. Ptyta schodowa gr.15cm zbrojona pretami #12
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Beton C20/25. Podkiad pod schody wykonaé z ustabilizowanej
pospoiki 1s=1,00. Jako obudowe schodéw wykona¢ nowy murek oporowy jako przedtuzenie istniejgcego
murku oporowego. Murek szer.24cm zbrojony pretami #12 . Murek zaizolowany przeciwwilgociowo.
Murek zwienczony wiencem zelbetowym. Spocznik wykona¢ na podktadzie z ustabilizowanej pospoiki
Is=1.00. Na podktadzie wykona¢ wylewke betonowg zatartg na gladko zbrojong krzyzowo 20x20cm
pretami 6mm.

2.4, PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU.
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

Powierzchnia uzytkowa projektowana catkowita .............ccccvvvvveieeene i, 540,54m?
Powierzchnia ZabUdOWY............eeieiiiiiie ettt srae e 697,00m?
Kubatura brutto BUAYNKU...........c..eeiiiiiic e 5150,00m3
WYSOKOSE BUAYNKU........oviiiiiiiiiee e e e e s eneees 15,79m
[ 10T [0 XYoo 18 o Y/ 1 TSR 30,07m

Y= (0] o <ol o 11 [0 )Y o] (U P 34,42m
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Zestawienie projektowanych pomiesztze piwnicy

0.0.01 sitownia 26,86 M wyktadz. sport Hpom=2,50m
0.0.02 szatnia gska 27,86rh ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.03 tazienka 12,00t ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.04 pom. pormkowe| 6,52mM ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.05 archiwum 20,26M ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.06 magazyn 8,71m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.07 magazyn 12,0¥m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.08 magazyn 8,71m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.09 szatnia kobiet 9,9Gm ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.10 lazienka damska 9,08m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.11 sala narad 24,0&m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.12 komunikacja 1 15,10m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.13 komunikacja 2 8,64m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.14 komunikacja 3 3,76m ptytki gres Hpom=2,50m
0.0.15 schody 3,93M ptytki gres

RAZEM 197,35m
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Zestawienie projektowanych pomiesztze parterze

0.01 hol 10,20rh wyktadz. sport Hpom=3,00m
0.02 dyurny 12,20M ptytki gres Hpom=3,00m
0.03 pom. przyjcia | 16,26nt ptytki gres Hpom=3,00m
interesantow

0.04 pom. biurowe 9,40Mm wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
0.05 pom. socjalne 10,66m ptytki gres Hpom=3,00m
0.06 serwer 5,70M wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
0.07 wcC 6,12rh ptytki gres Hpom=3,00m
0.08 wcC 5,58 ptytki gres Hpom=3,00m
0.09 cela 5,91rh ptytki gres Hpom=3,00m
0.10 pom. biurowe 11,55m wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
0.11 pom. biurowe 11,95 wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
0.12 wcC 12,90rh ptytki gres Hpom=3,00m
0.13 komunikacja 1 28,19m ptytki gres Hpom=3,00m
0.14 komunikacja2 | 7,16t ptytki gres Hpom=3,00m
0.15 schody 10,54 ptytki gres

RAZEM 164,32
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Zestawienie projektowanych pomieszeze | pietrze

1.01 pom. socjalne 13,29m ptytki gres Hpom=3,00m
1.02 pom. biurowe 12,87m wykt. obiektowa | Hpom=2,95m
1.3 pom. biurowe 12,39t wykt. obiektowa | Hpom=2,95m
1.04 pom. biurowe 22,10t wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.05 pom. biurowe 8,68M wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.06 pom. biurowe 23,56 wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.07 pom. biurowe 10,81 wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.08 pom. biurowe 11,73m wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.09 pom. biurowe 13,01 wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.10 pom. biurowe 9,24Mm wykt. obiektowa | Hpom=3,00m
1.11 komunikacja 1 18,37m ptytki gres Hpom=3,00m
1.12 komunikacja 2 6,82 ptytki gres Hpom=3,00m
1.13 wcC 5,45m ptytki gres Hpom=3,00m
1.14 schody 10,55M ptytki gres

RAZEM 178,87m

3. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU (ETAP I)

3.1. Fundamenty. Sciany fundamentowe nalezy odkryé na catej wysokosci, lgcznie z ftawami
fundamentowymi. Bramy garazowe do likwidacji, otwory do zamurowania bloczkiem betonowym 38 cm.
Po dokiadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na powierzchnie $cian od spodu okiladziny
kamiennej do spodu tawy fundamentowej potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej
wysokosci  $cian fundamentowych naklei¢ 12 cm grubosci piyty styropianowe ekstrudowane o
wspotczynniku A= 0,032 W/mK. Przed zasypaniem odkrywek na $cianach fundamentowych zamocowac
folie kubelkowag z wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wod
opadowych na $ciany fundamentowe. Odkrywki zasypac piaskiem, warstwowo stabilizowanym i
odtworzy¢ asfalt na ditugosci budynku, a wzdtuz pozostatych scian wykona¢ opaske szer. 50 cm z piyt
betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowo — cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z tlucznia
kamiennego o frakcji 10+63 mm i gr. 10 cm i warstwy odsgczajacej z piasku stabilizowanego gr. 10 cm. Po
obwodzie obrzeza chodnikowe niskie.

3.2. Sciany nadziemia. Elewacja budynku obecnie wykonczona jest ptytami cementowo — azbestowymi
na ruszcie drewnianym ktére wymagajg specjalistycznego demontazu zgodnie z Rozporzadzeniem
ministra pracy i polityki socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. okre$la zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz program szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U. Nr 45, poz.280), oraz Rozporzadzeniem ministra
gospodarki z 14 sierpnia 1998 r. - sposoby bezpiecznego uzytkowania oraz warunki usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest (Dz.U. Nr 138, poz. 895). Nalezy dokona¢ zgtoszenia na 7 dni przed rozpoczeciem
wykonywania prac wiasciwemu Okregowemu Inspektorowi Pracy na danym terenie. Demontaz wymaga
przeszkolenia pracownikéw i zapoznania ich z zagrozeniami. Nalezy wyposazyé pracownikéw w ubranie
ochronne ktére w pomieszczeniach szatni nie moze stykac sie z odzieza wierzchnig. Wymaga to
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wydzielenia stref w zapleczu budowy w postaci dodatkowego pomieszczenia do przebierania. Zaplecze
budowy powinno by¢ wyposazone w prysznic oraz pomieszczenie do odpoczynku gdzie nie wystapi
pylenie skladowanego materialu. Rejon prac oznakowaé¢ jako ,Uwaga zagrozenie azbestem” a
rusztowania dodatkowo ostoni¢ szczelnymi ostonami eliminujacymi pylenie. Nie nalezy wykonywac¢ prac
przy wietrze powyzej 10 m/s. Zmiatanie mniejszych kawatkéw jak rOwniez usuwanie ptyt z elewac;ji
nalezatoby prowadzi¢ na mokro co zminimalizuje zjawisko powstawania pylenia. Magazynowanie i
przewozenie materiatu azbestowego tylko w szczelnych workach foliowych z opisem ,zawiera azbest”.
Wywéz materiatu z terenu budowy tylko przez specjalistyczna firme na podstawie karty przekazania
odpadéw oznakowanym pojazdem. Skiladowanie azbestu moze odbyé sie tylko na wysypiskach
wyznaczonych do tego celu. Dla inwestycji przyjeto Skiladowisko Odpaddéw Niebezpiecznych w
miejscowosci Knurow.

Przed przystgpieniem do zaktadania styropianu nalezy wykona¢ otynkowanie calego obiektu celem
wyréwnania powierzchni scian i wypetnienia pory fug ( rapéwka).

Ocieplenie scian budynku w technologii lekkiej mokrej styropianem frezowanym EPS70 grafitowym
grubosci 14cm o wspoitczynniku A= 0,032 W/mK mocowanym do $ciany za pomocg kleju kladzionego
punktowo i ciagta linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo
mocowanie piyt facznikami PCV systemowymi zgodnie z zalacznikami graficznymi projektu. Do
zamocowanie piyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z siatkg w naroznikach
wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami zastosowa¢ listwe stalowg z siatkg i z
kapinoskami zgodnie z zalacznikami graficznymi projektu. Powierzchnie styropianu wzmocnic¢
systemowymi  warstwami  wzmachiajgcymi  umozliwiajagcymi  wykonczenie  elewacji  tynkiem
silikatowym.Uwaga, $ciany ocieplone styropianem do wysokosci 3m od terenu nalezy zaciggna¢ dwoma
warstwami siatki elewacyjnej.Wykonanie pseudoboniowania z uzyciem cienkowarstwowej wyprawy z
tynku silikatowegoDla $cian powyzej cokotu, zgodnie z rysunkiem elewacji, projektuje sie wykonanie
pseudoboniowania czyli utworzenie liniowej przerwy (pasek) w strukturze tynku za pomocg uprzednio
naklejonej tasmy malarskiej. TaSme nalezy usuna¢ zaraz po natozeniu tynku. W celu stworzenia wrazenia
gtebi, odstonietg powierzchnie nalezy pomalowaé¢ ciemniejszym o 2 tony odcieniem koloru uzytego na
elewacji.Spos6b wykonania:. Na styropian zabezpieczony siatkg zatopiong w kleju nalozy¢ preparat
gruntujacy. Wyznaczy¢ na elewacji przebieg boni i naklei¢ w tych miejscach tasme papierowa. Otynkowac
elewacje. Zerwac¢ tasme (zaczekaé¢ az tynk zwigze). Miejsca, w ktérych byta naklejona tasma, pomalowac
2x farbag o 2 tony ciemniejsza.

Przed wykonaniem prac elewacyjnych nalezy wykona¢ remont podjazdu dla niepetnosprawnych , barierek
schodowych oraz zdemontowac¢ istniejgce zadaszenie strefy wejsciwoej do budynku. Podjazd i i barierki
oczyscic z wszystkich warstw farby i pomalowa¢ 2xpodklad + 1x warstwa wierzchnia w kolorze
grafitowym. Spocznik wejsciowy przewidziany jest do modernizacji. Konstrukcja stalowo-betonowa.
Konstrukcja spocznika oparta na istniejgcej konstrukcji spocznika. Wykona¢ wzmocnienie w postaci stupa
stalowego 100x100x5. Stup zakotwiony w stopie fundamentowej. Jako szalunek tracony wykorzystac
blache trapezowg ocynkowang TR40/183 gr.0,63 w uktadzie pozytyw. Na blasze wykonac ptyte zelbetowg
gr.14cm. zbrojong pretami #12 zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Beton C20/25. Na ptycie betonowej
wykonaé posadzke z ptytek gressowych uktadanych na kleju wodo- i mrozoodpornym, klasa $cieralnosci
ptytek V, antyposlizgowa R11.

Nad wszystkimi wejsciami nalezy zamocowa¢ daszki ostonowe systemowe. Nad wejsciem gtdwnym i
wejsciem do klatki Urzedu Miejskiego wykonanie stal kwasoodporna + szkto, w pozostatych wejsciach stal
kwasoodporna + poliweglan.

3.3 Termomodernizacja stropodachu. Stropodach zaizolowany termicznie 5cm warstwg supremy utozong
na ptytach korytkowych zelbetowych. Termoizolacja polega na dociepleniu warstwa styropapy gr. 25 cm,
stropodach pokryé papg termozgrzewalng podktadowa, perforowang i papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia. Po dociepleniu zamontowaé¢ nowe wpusty dachowe, stluzace do wentylacji
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istniejacych warstw papy izolacyjnej zgodnie z rysunkami dokumentacji technicznej. Remont kominow i
ogniomuréw zgodnie z zatagcznikami graficznymi dokumentacii.

Na dachu przewidziano montaz masztu stalowego h= 6,0 m. Konstrukcja masztu pod montaz anten
radiowych wykona¢ z rur okragtych stalowych 108x4,5 wraz ze stopnicami wykonanych z rur
kwadratowych 40x40x3. Dlugos¢ stopnic 200mm. stopnice spawane do konstrukcji masztu na spoine
pachwinowg 2.5mm obwodowa. Maszt wykona¢ w dwdch elementach skrecanych ze sobg srubami M12.
Skrecanie wykona¢ za posrednictwem kotnierzy przyspawanych do elementéw masztu. Stal konstrukciji
masztu S235JR — ocynkowana. Maszt potgczony z podtozem przegubowo za posrednictwem stalowego
elementu mocujacego. Element skreci¢ z masztem za pomoca sruby M20. Sztywnos¢ masztu w kierunku
pionowym zapewnig trzy odciagi z lin stalowych 6mm. Nacigag liny wykona¢ z $ruby rzymskiej 12mm
mocowanej do uchwytéw zamontowanych w ogniomurach. Promien rozmieszczenia lin powinien wynosié¢
od 500-650cm. Kat pomiedzy linami powinien wynosi¢ 120 stopni.

3.4. Przewiduje sie wymiane czesci starych okien naswietli i drzwi zewnetrznych. Okna PCV uchylne lub
uchylno- rozwieralne, zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowejwspétczynniki - Uygmax=1,3W/
(m?x K). Stolarka okienna zaopatrzona w nawietrzaki okienne wspotpracujace z instalacjg wentylacii
grawitacyjnej. Okno celi zabezpieczone kratg mocowang w osciezu po stronie zewnetrznej okien. Krata z
ptaskownikéw stalowych wykonana i mocowana zgodnie z rys. szczegétowym. Przed ociepleniem w
osciezach nalezy zakotwi¢ pret @20 do utwierdzenia kraty. Po obwodzie okna mocowane i uszczelnione
jednoczesnie za pomocg pianki poliuretanowej montazowej. Dodatkowo mocowanie do osciezy za
pomocg kotew HILTI w dwéch punktach na kazdej z 4 $cianek.

Drzwi zewnetrzne wszystkie zostajg wymienione na nowe, aluminiowe lub stalowe, ocieplone, o
wspotczynniki - Ukmax=1,7W/(m?x K). Wyposazenia poszczegoélnych drzwi zgodnie z zestawieniem.
Osadzenie drzwi w murze za pomocg kotkow HILTI do osciezy. Uszczelnienie po obwodzie piankg
poliuretanowg montazowa.

4. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYJNE BUDYNKU DLA
CZESCI UZYTKOWANEJ PRZEZ KOMISARIAT POLICJI.(ETAP II)

Budynek nie podlega rozbudowie ani nadbudowie wobec powyzszego nie zalacza sie ekspertyzy
technicznej. Nie dokonuje sie réwniez analizy pod katem posadowienia budynku pod katem
geotechnicznym. Pierwotny uktad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian. W dalszej czesci opisano
rozwigzania materialowe oraz sposéb prowadzenia rob6t budowlanych.

4.1.  SCIANY WEWNETRZNE NOSNE :

Sciany nosne wykonane jako murowane z pustaka ceramicznego,silikatowego i cegly peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Nie projektuje sie zmiany konstrukcji istniejgcych scian nosnych ani zmiany
uktadu konstrukcyjnego budynku. W korytarzu parteru przewidziano rozkucie fragmentu $ciany nosnej
celem poszerzenia $wiatta przejscia. W miejscach przeku¢ otworéw drzwiowych w $cianach nalezy
zastosowac¢ nadproza strunobetonowe 7x12cm L=120cm posadowione na podmuréwce z min. 2-ch
warstw cegly petnej klasy 15 na zaprawie cementowej- wapiennej M 5.Przed wykonaniem rozkucia
otworéw drzwiowych nalezy podsteplowac¢ strop w rejonie prowadzonych prac na czas montazu nowych
nadprozy.
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4.2. SCIANY WEWN ETRZNE DZIALOWE:

Projektuje sie remont i przebudowe istniejacych $cian wewnetrznych dziatowych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu. Wszystkie sciany dziatowe wykonane beda w technologii murowanej z bloczkéw z
betonu komérkowego o gestosci min 600kg/m3 na zaprawie cementowej — wapiennej M5.

W piwnicy $cianki murowaé bezposrednio na warstwie betonu chudego. Na kondygnacjach sciany
murowaé bezposrednio na ptycie stropowej po wczesniejszej rozbidrce istniejacych warstw posadzek.

W strefie wejsciowej Komisariatu przed wymurowaniem $ciany dziatlowej nalezy rozebraé istniejgcq
Scianke gipsowo-kartonowg. W korytarzu parteru istniejgca $cianka dzialowa dzielaca korytarz
przewidziana do wyburzenia. W miejscach przeku¢ otworéw drzwiowych w $cianach nalezy zastosowaé
nadproza strunobetonowe 7x12cm L=120cm posadowione na podmuréwce z min. 2-ch warstw cegty
petnej klasy 15 na zaprawie cementowej- wapiennej M 5.Przed wykonaniem rozkucia otworéw
drzwiowych nalezy podsteplowa¢ strop w rejonie prowadzonych prac na czas montazu nowych nadprozy.
Potaczenie istniejacych scian nosnych z projektowanymi $cianami dzialowymi wykona¢ za pomoca
systemowych tacznikbw wygietych w ksztatt litery ,L” . taczniki nalezy stosowaé w co drugiej spoinie.
Systemowe taczniki mocowa¢ do bloczkéw i $cian konstrukcyjnych oraz stropu kotkami rozporowymi.
Pozostale nowe tgczenia w trakcie budowy nowych scian wykonaé w miare mozliwosci na wigzanie
murarskie.

4.3. SUFITY

We wszystkich pomieszczeniach wykonczone poprzez tynkowanie i malowane po zagruntowaniu min. 2x
emulsjg w kolorze biatym NCS-S-0500N. W ciggach komunikacyjnych oraz strefie wejsciowej
przewidziano sufit podwieszany z ptyt mineralnych 60x60cm mocowanych na zawiesiach o ukrytej
konstrukciji.

4.4, TYNKARSKI WEWN ETRZNE :KOMUNIKACJA, POMIESZCZENIA BIUROWE, SANITAR IATY:

Z uwagi na remont kompleksowy nalezy przewidzie¢ skucie tynk6éw na $cianach. Nalezy sku¢ istniejace
tynki wewnetrzne w petnym zakresie tzn.: sciany w komunikacji i pomieszczeniach na petng wysokos¢,
spody chodow oraz sufity. W istniejacych sanitariatach i weztach sanitarnych sku¢ glazure. W projektach i
przedmiarach branzowych przewidziano demontaze istniejgcej instalacji elektrycznej, niskopradowej,
centralnego ogrzewania oraz wod- kan w pelnym zakresie.

Na doktadnie oczyszczonych $cianach ceglanych i sufitach wykona¢ tynk cementowo - wapienny kat. V.
Nastepnie po zagruntowaniu powierzchni nalezy natozy¢ gtadzie gipsowe o grubosci okoto do 2mm.
Gladzenie wykonac¢ tak by przygotowa¢ pod malowanie reczne waikiem. Przed malowaniem min.
dwukrotnym farbg emulsyjng powierzchnie zagruntowac.

Wszystkie narozniki narazone na uszkodzenie zwlaszcza w strefach komunikacyjnych wykonczyc
profilami katowymi aluminiowymi pogragzonymi w tynku.

Tynki w pomieszczeniach sanitariatbw wykona¢ jako cementowo -wapienne kat. Il. Jako okfadzine
scienng nalezy wykonaé¢ ptytki ceramiczne o wymiarach 60x30 cm uktadanych w poziomie. Oktadzine
Scian z ptytek ceramicznych wykona¢ na catej wysokosci pomieszczenia.

Przed wykonaniem okfadzin ceramicznych powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ i zagruntowaé emulsjg
gruntujaca. Na tak przygotowane podioze do wysokosci 30cm nad poziomem projektowanej posadzki,
nanies¢ elastyczng membrane w ptynie do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych .
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Przed nakladaniem ptytek wykona¢ gruntowanie podtoza pod klej a w rejonie kabin prysznicowych i
montazu armatury sanitarnej natozy¢ dodatkowo izolacje przeciwwilgociowg membrang w ptynie. Izolacje
nalezy nanosi¢ réwnomiernie, dwuwarstwowo na cate podtoze (ok. 1mm na warstwe). Drugg warstwe
izolacji nanosi¢ po wyschnieciu poprzedniej. Grubos¢ ostateczna warstwy izolacyjnej min. 2 mm. Warstwy
izolacji nalezy nanosi¢ krzyzowo. Izolacje naktada¢ recznie watkiem lub pedzlem zgodnie z wytycznymi
producenta. W miejscach zataman , narozach i przejs¢ instalacyjnych oraz na styku $ciana - podioga,
Sciana ze sciang nalezy wzmocni¢ powloke matami i taSmami w systemie stosowanej izolacji. Do glazury
stosowa¢ w kazdym przypadku kleje i fugi wodoodporne odksztatcalne klasy S1, narozniki wykonczyé
systemowymi listwami.

W ciagach komunikacyjnych ( korytarze i klatki schodowe) i szatni do wysokosci 1,6 m od poziomu
projektowanej posadzki nalezy wykona¢é mozaikowe tynki dekoracyjne w kolorze jasno szarym NCS-S
1000N. W strefie wejsciowej zgodnie z dalszg czescig opisu.

Zastosowane kolory w dokumentaciji:

grafitowy NCS S7502-B
bardzo jasny popiel NCS S1000-N
biaty NCS S0500-N
granat RAL 5003

Sciany w pomieszczeniach biurowych z uwagi na narazenie na zabrudzenia nalezy malowaé farbg
lateksowg KL II. Sciany w pomieszczeniach porzadkowych i komunikacji malowaé farbg akrylowg klasa
.

Gruntowanie podiozy pod tynki i wyprawy malarski wykona¢ zgodnie z wymogami technologii wybranego
producenta. llos¢ malowar minimum 2x lub okreslonymi przez producenta wypraw malarskich.

Sciany pomieszczen biurowych na petnej wysokosci od poziomu projektowanej posadzki malowag farbg w
kolorze jasno szarym NCS-S 1000N. Sufity malowac farbg w kolorze biatym NCS-S-0500N.

KOLORYSTYKA STREFY WEJSCIOWEJ - HOL (DYZURKA, RECEPCJA):

- Sciana z oknem podawczym - okleina $cienna winylowa do wysokosci 1,80m w kolorze granatowym,
powyzej $ciana malowana na kolor bialy; na $cianie nad oknem podawczym, po jego lewej stronie,
przestrzenny znak logo i napis POLICJA w kolorze granatowym (znak logo w przestrzeni $ciany po stronie
lewej okna podawczego, napis zrébwnany z lewg krawedzig okna); na $cianie po stronie prawej okna
podawczego tablica ogtoszeniowa i informacyjna (zréwnana z gérna krawedzig okna)

- Sciana przeciwlegta - okleina scienna winylowa w kolorze grafitowym na catej wysokos$ci; grzejnik
zamontowany na tej Scianie nalezy zabezpieczy¢ ostong z blachy stalowej perforowanej, malowanej
proszkowo na kolor grafitowy

- $ciana z wejsciem na korytarz (do strefy zamknietej) - okleina $cienna winylowa w kolorze grafitowym
na catej wysokosci

- Sciana z drzwiami wyjsciowymi na zewnatrz - okleina $cienna winylowa w kolorze biatym na catej
powierzchni

- drzwi wejéciowe do budynku oraz drzwi na korytarza - kolor grafitowy

- Okno podawcze wraz z blatem - kolor jgrafitowy

KOLORYSTYKA KORYTARZY , KLATEK SCHODOWYCH i SZATNI:

- Sciany do wysokosci 1,60m tynk mozaikowy w kolorze jasnoszarym (np. z palety Bolix TM grupa B,
MBO010, 01 lub inny o nie gorszych parametrach technicznych i estetycznych) ; powyzej Sciany 2-krotnie
malowane farbg emulsyjng w kolorze biatym.
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4.5. ZABUDOWY INSTALACYJNE PIONOW KANALIZACJI DESZCZ OWEJ WENTYLACJI |
INSTALACJI WOD-KAN:

ZABUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ:

Zabudowe pionéw instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z piyt
kartonowo - gipsowych gr.12,5mm na stelazu stalowym. Objete projektem i przedmiarem branzowym.
ZABUDOWA KANALOW WENTYLACYJNYCH:

Wszystkie kanaty wentylacyjne (poziome i pionowe) nalezy obudowaé ptytami GK gr. 12,5mm na stelazu
stalowym. Przewiduje sie wymurowanie dodatkowych kanatéw wentylacyjnych w pomieszczeniu w
pomieszczeniu sitowni , pom. Nr 0.0.01.W swietle pomieszczenia kanaty murowane z pustakéw
wentylacyjnych. W miejscu przejscia przez swiatlo stropow prowadzi¢ kanaly jako rury PCV @ 160.
Wyprowadzenie kanatéw zakonczy¢ ponad dachem systemowymi kominkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniach nr 0.0.02 , 0.04, 0.05, 0.10 wykonaé poziome odcinki instalacji wentylacji
grawitacyjnej @125 stalowe izolowane (10 mm) i wpig¢ do istniejacych kominéw grawitacyjnych. Odcinki
zabudowaé w systemie plyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym.

Wszystkie kratki wentylacyjne w pomieszczeniach przewidzie¢ jako nowe. Nawiew projektuje sie przez
kratki nawiewne w drzwiach oraz nawiewniki dwusystemowe w oknach (przeptyw maksymalny min.
28m3/h). Kratki wentylacyjne systemowe, aluminiowe o pow. czynnej F = 0,036m2 wyposazone w ramke
do montazu w drzwiach.

Nalezy przewidzie¢ montaz i zakup wentylatorow wyciggowych w sanitariatach wpietych do instalacji
os$wietlenia 230V/8W w liczbie szt.9 ze zwlokg czasowa wylgczenia.

ZABUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | NISKOPRADOWEJ:

W celu prowadzenia isntalacji teleinformatycznej i elektrycznej nalezy wybudowaé¢ 2-wa szachty
instalacyjne z bloczka PGS gr. 8 cm zgodnie z rysunkiem. Nalezy uwzgledni¢ przekucia prze stropy na
kazdej kondygnacji.

4.6. POSADZKA NA GRUNCIE:

Wymianie podlegajg istniejace posadzki na gruncie we wszystkich pomieszczeniach budynku w czesci
zajetej przez Komisariat Policji. Rozbiérce podlegajg wszystkie warstwy posadzki istniejacej tj.: 8 cm
wylewki betonowej, 5 cm zuzlobeton. Odpowiednio w pomieszczeniach do demontazu nalezy przyjac
dodatkowo :

e pom. korytarzy i saniatrne ptytki lastriko

e pom. archiwum ptytki lastriko

e pom. garazowe wylewka betonowa

Nalezy przy rozbidrce posadzki uwzgledni¢ wymiane istniejgcego gruntu na nowy na gtebokos¢ do 40 cm.
Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o ukfadzie warstw posadzkowych zgodnie z opracowaniem
rysunkowym. Izolacja przeciwwilgociowa wywinigta na $ciany na wysokos¢ okoto 20 cm powinna potaczy¢
sie z istniejacy izolacjg poziomag budynku. Po wylaniu ostatniej warstwy posadzki dokonac¢ nacieé
dylatacyjnych w progach wejsciowych do pomieszczen. Celem uzyskania jednolitej réwnej warstwy pod
utozenie wyktadzin i ptytek gres nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca.
Odpowiednio w pomieszczeniach na wykonczenie posadzek wykonac:

« pom komunikacji , szatnia, socjalne, sanitariatdw,rozdzielni budynku, sala narad,magazyny - ptytki

gress 60x60 cm klasa V, antyposlizgowos¢ R 10
* pom. sitowni wyktadzina sportowa + mata antyposlizgowa i ttumigca uderzenia typu ,puzzle”
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4.7. POSADZKI NA STROPACH:

Nie projektuje sie zmiany konstrukcji istniejacych stropéw miedzykondygnacyjnych. Rozbiérce podlegaja
wszystkie warstwy posadzki istniejacej tj. 5 cm wylewki betonowej, suprema 5 cm. Odpowiednio w
pomieszczeniach do demontazu nalezy przyja¢ dodatkowo :

e pom. biurowe i archiwa wyktadzina linoleum

e pom. sanitariatow ptytki lastriko i glazura

e pom. klatek i korytarzy ptytki lastriko

Projektuje sie wykonanie posadzki na gruncie o ukladzie warstw  posadzkowych zgodnie z
opracowaniem rysunkowym. Po wylaniu ostatniej warstwy posadzki dokona¢ nacie¢ dylatacyjnych w
progach wejsciowych do pomieszczen. Celem uzyskania jednolitej réwnej warstwy pod ulozenie
wyktadzin i ptytek gres nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca.

Odpowiednio w pomieszczeniach na wykonczenie posadzek wykonac:

* pom komunikacji, socjalne, sanitariatéw - ptytki gress 60x60 cm ,klasa V,antyposlizgowosé R 10
e pom. biurowe wykladzina PVC
e pom. celi plytki gress 60x60 cm, klasa V,antyposlizgowos¢ R 10

Pod linoleum obiektowe stosowaé wylewke samopoziomujgcg. Wyktadzine nalezy uktada¢ na warstwie
pianki poliolefinowej o gr Imm.Wyktadzina w pomieszczeniach biurowych w klasie 33-34 o grubosci
3,5mm.

W pomieszczeniu sitowni jako wykonczenie wykladzina sportowa utozona na wylewce samopoziomujace;j i
dodatkowo maty sportowa typu puzzle o wtadciwosciach amortyzujgcych antyposlizgowa o grubosci min
18 mm.

Plytki ceramiczne klei¢ zaprawg cementowg klejgcg o zmniejszonym splywie, spetniajgcg wymagania dla
klejow odksztatcalnych klasy S1 . Spoiny pomiedzy plytkami wypetni¢ elastyczng szybkowiazaca zaprawg
do spoinowania odporng na powstawanie przebarwien, wykwitdw o wiasciwosciach antykapilarnych. Plytki
podiogowe nalezy uktada¢ prostopadle do sciany. Cokoty nalezy wykona¢ z gotowych elementéw
konfekcjonowanych, nie nalezy wykonywac cokotow poprzez ciecie ptytek gressowych.

4.8. SCHODY:

Schody Zelbetowe istniejace pozostajg pod katem konstrukcyjnym bez zmian. Nalezy wykona¢ nowe
oktadziny ceramiczne stopni, podstopnic i spocznikéw klatek schodowych. Przed przystgpieniem do prac
oktadzinowych wszelkie pekniecia wystepujace w istniejgcym podiozu stopni nalezy poszerzy¢ a
nastepnie zespoli¢ monolitycznie poprzez wypetienie dwusktadnikowg zywicg poliestrowg przeznaczong
do naprawy peknie¢ w podiozach Stopnie, podstopnice, spoczniki i policzki istniejacych schodow
wewnetrznych nalezy dokiadnie oczysci¢ z substancji i zabrudzeh obnizajgcych przyczepnosc.
Powierzchnie schodéw w miare mozliwosci sfrezowa¢ mechanicznie. Oczyszczone powierzchnie nalezy
zagruntowac¢ preparatem gruntujgcym. Po przygotowaniu podioza nalezy przystapi¢ do klejenia okfadzin
ceramicznych. Plytki i cokoty klei¢ szybkowigzaca zaprawg klejowag wypetniajac w catosci wewnetrzng
strone plytki. Spoiny pomiedzy ptytkami wypeltni¢ elastyczng szybkowigzaca zaprawg do spoinowania o
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bardzo wysokich wlasciwosciach uzytkowych. Chodzi tutaj o odpornos¢ na przebarwienia i wkasciwosci
antykapilarne. Piytki uklada¢ w ukiad ,prosty”. Cokoly nalezy wykonaé z gotowych elementéw
konfekcjonowanych , nie dopuszcza sie wykonanie cokotéw poprzez ciecie ptytek gressowych.
Stosowac piytki gress klasa V, antyposlizgowos¢ R 10.
Spocznik schodéw wymaga demontazu ptytek lastriko oraz warstwy montazowej. Powstala réznice w
wysokosci nalezy wypetni¢c wylewka betonowa o grubosci do 5 cm a nastepnie wykona¢ warstwe
samopoziomujacg na ktérg ukltadac¢ ptytki jw. Po wykonaniu okladzin ceramicznych stopnie biegéw
schodowych muszg spetnia¢ warunki techniczne w zakresie wysokosci i szerokosci tj.:

* wysokos$¢ stopni zachowag istniejacg min.okoto15.cm

» szerkosc stopni zachowag istniejgca min. okoto 31 cm

4.9. COKOLrY

Cokoty we wszystkich pomieszczeniach biurowych nalezy wykona¢ z materiatu wykonczeniowego {j.
poprzez wywiniecie i zgrzanie wykitadziny PVC do wysokosci 12cm. Cokoty z ptytek gresowych nalezy
wykona¢ jako gotowe elementy konfekcjonowane.

4.10. PARAPETY WEWNETRZNE:
Pozostajg parapety istniejace betonowe . Nalezy je oczysci¢ uzupeti¢ ubytki zaprawg dwusktadnikowg
samoutwrdzalng i pomalowaé na kolor biaty farba do powierzchni betonowych.

4.11. STOLARKA DRZWIOWA wewn etrzna

Zgodnie z czescig rysunkowg w zestawieniu stolarki. Podlega wymianie w catosci.

4.12. BALUSTRADY

Balustrada wewnetrzne ze stali nierdzewnej zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Balustrada zewnetrzne
ze stali kwasoodpornej zgodnie z zalgcznikiem graficznym.

4.13. ODBOJNICE NA SCIANACH:

W pomieszczeniach biurowych nalezy zamontowa¢ odbojnice $cienne. Odbojnice nalezy wykonaé¢ z
aluminiowych profili wyposazonych w amortyzator z tworzywa PVC w kolorze jasnym. Montaz odbojnic
sciennych nalezy wykona¢ w biurach i sali narad w piwnicy budynku na wysokosci oparcia krzeset w
miejscach narazonych na otarcia.

4.14. Lustra i wyposa zenie WC

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowaé lustra z fazowanymi brzegami o
wymiarach 80x100cm (razem 6 sztuki), 80x170(1 sztuka). Lustra powinny posiadaé mozliwosc
zamocowania do $ciany za pomocg wieszakow. Grubosé lustra 4mm, szerokosc¢ fazy 14mm.

W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zamontowaé lustro uchylne w oprawie chromowanej o
wymiarach 60x80 cm (razem 1 sztuka) z uchwytem ufatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro
powinno byé wyposazone w systemowe mocowanie scienne.
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Przy kazdej umywalce zamontowa¢ dozownik na mydto pétke szklang o wym szr 15 cm i dt.80cm oraz
dozownik na papier do rak i w kabinach WC stal satyna. W kazdym pomieszczeniu sanitarnym
przewidzie¢ kosz zamykany w wykonczeniu stal satynowa.

4.15. IDENTYFIKACJA WIZUALNA - WEWN ATRZ BUDYNKU:

4.15.1. Logo przestrzenne wykona¢ bez podswietlenia w strefie wejsciowej komisariatu. Wysokos¢ liter 20
cm, wykonana krojem pisma o nazwie Klint Pro w odmianie Bold. Litery oraz sygnet nalezy wykona¢ ze
szkta akrylowego grubosci 2,0 cm. Montaz do sciany na klej. Front liter nalezy wykona¢ w kolorze
granatowym: RAL 5003, boki liter nalezy wykona¢ w kolorze biatym.

Nz |
=< POLICJA

%[[

4.15.2. Tablice ogtoszen zaprojektowano w strefie wejsciowej w oparciu o wytyczne zawarte w Ksiedze
znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji. Przyjeto wymiar tablicy 120x80cm
co odpowiada wymaganym proporcjom 3:2. Tablice nalezy wykona¢ z ptyty meblowej gr.18mm, pokrytej
laminatem w kolorze biatym. Tablice nalezy wykonczy¢ ramka aluminiowg o prostej powierzchni o
wymiarach: szerokosé: 3cm, wysokosé: 2cm. Do dolnej krawedzi tablicy nalezy przykreci¢ potke z blachy
nierdzewnej. Ramke oraz pétke pomalowaé proszkowo w kolorze RAL 5003.

4.15.3. Tablice informacyjng zaprojektowano w oparciu o wytyczne zawarte w Ksiedze znaku i elementéw
identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji. Tablica gtéwna skonstruowana jest w oparciu o
moduty o wymiarach 20 x 20 cm, umieszczone w rzedach. Kazdy rzad zawiera informacje dotyczace
jednego pietra budynku. Moduty zawierajace numery pieter majg wymiary 20 x 20 cm. Moduty
zawierajgce opisy pomieszczeh majg wysokosé 20 cm, natomiast ich dlugos¢ jest wielokrotnoscig
wysokosci (20 cm). Przerwy miedzy modutami (w poziomie i w pionie) powinny wynosi¢ 1 cm. Moduty
powinny by¢é wykonane z lekkiego tworzywa — spienionego PCV o grubosci ok . 1 cm oraz powinny by¢
przymocowane do $ciany z dystansem ok. 1 cm. System zwiencza modut zawierajagcy logo o szerokosci
réwnej trzem modutom podstawowym (20x60).
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101-106 107—-112 113-120
Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej

201208 209 —212

Bardzo Dtuga Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyinej

301—-303 204 -310 311-314
Nazwa Jednostki Organizacyjnej Bardzo Diuga Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej
4 401-407 408-410 411-414

Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej Nazwa Jednostki Organizacyjnej

Nazwy jednostek i numery pomieszcze nh zostan g ustalone na etapie realizacji tablicy!

4.15.4. Tabliczki informacyjne przy drzwiach majg wymiary 20 x 20 cm. Wykonane sg z lekkiego materiatu
(spienione PCV) o grubosci ok. 1,5 cm. Nazwiska pracownikow umieszczone s na listwach o wymiarach
20 x 15 x 5 mm. Listwy umieszcza sie w szczelinie o szerokosdci ok. 45 mm i gtebokosci 5 mm
wyfrezowanej w tabliczce w odlegto$ci 40 mm ponizej poziomu jej osi. Typografia umieszczona na
tabliczkach powinna by¢ w kolorze biatym. Front tabliczek powinien by¢ w kolorze RAL 5003, natomiast
ich boczne krawedzie powinny by¢ biate.Umiejscowienie : gorna krawedz tabliczki na wysokosci 160 cm
odlegtos¢ od futryny 10 cm ,lokalizacja od strony klamki .

Tabliczki informacyjne majg wymiary 15 x 15 cm. Wykonane sg z lekkiego materiatu (spienione PCV) o
grubosci ok. 1 cm. Powinny byé umieszczane prostopadle do $ciany z dystansem 1,5 cm na wysokosci
208 cm. Piktogramy umieszczone na tabliczkach powinny byé w kolorze RAL 5003. Front tabliczek
powinien by¢ biaty, natomiast ich boczne krawedzie powinny by¢ w kolorze RAL 5003.

EIE

Diuga Nazwa Jednostki
Organizacyjnej

stanowisko Imige Nazwisko
stanowisko Imie Nazwisko
stanowisko Imie Nazwisko
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Schemat tabliczki informacyjnej:
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4.15.5. Strefe zaprojektowano w oparciu o wytyczne zawarte w Ksiedze Standaryzacji Komend i
Komisariatow Policji Polskiej.

W strefie recepcyjnej nalezy przewidzieé okno podawcze zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Blat
przy oknem podawczym wykonany z postformingu grubosci 38 mm wykoriczonym na dtuzszej
fabrycznym zaobleniem. Podajnik kasowy trwale zamontowany. Do podania dokumentéw formatu max. A3
dodatkowo nalezy zamontowa¢ podajnik z przesuwana komorg z blokadg przesuwu(niezaleznie
przesuwna t6dka i komora), Korpus pojemnika i komora malowane proszkowo wykonczenie komory
szlifowang stalg nierdzewna, krawedzie zaokraglone.

5. IDENTYFIKACJA WIZUALNA — NA ZEWN ATRZ BUDYNKU. Na elewacji nalezy wykona¢ 2 loga
przestrzenne POLICJA+ oznaka, kazda litera Swiecgce wlkasnym s$wiattem. W rejonie wejscia gtéwnego
do budynku po stronie Komisariatu Policji dodatkowo przewidziano semafor swiecacy LED.(patrz cze$¢
rysunkowa projektu).Oznakowanie tablicami administracyjnymi godto, Komisariat oraz Urzad Miasta i
Gminy przewidzie¢ jako nowe elementy w uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.



