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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ETAP II
1.1/45324000-4 |Termomodernizacja $cian styropianem gr. 10 cm
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m (praca ruszto-|m?2
d.1./1610-01 wan powyzej 4m)
1
569 m2 569.000
RAZEM 569.000
2|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1|01
poz.1l m2 569.000
RAZEM 569.000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach o powierzchni  |m2
d.1.|0701-05 odbicia ponad 5 m2
1
569*60/100 m2 341.400
RAZEM 341.400
4/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km
1/1101-05
poz.3*0.02 m3 6.828
RAZEM 6.828
5/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1
poz.3 m2 341.400
RAZEM 341.400
6/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.|0354-13
1
78 Szt. 78.000
RAZEM 78.000
7|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1
78 Szt. 78.000
RAZEM 78.000
8/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
poz.1l m2 569.000
RAZEM 569.000
9|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Il {[m2
d.1.|0722-02 na $cianach, loggiach i balkonach
1
poz.8 m2 569.000
RAZEM 569.000
10|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.1.|2608-04 paratem wzmachiajacym CT 17 dwukrotnie
1
poz.8 m2 569.000
RAZEM 569.000
11/KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1.|2608-05
1
poz.8 m2 569.000
RAZEM 569.000
12|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
1
120.31*2-2.54*39+6.91*2 m 155.380
RAZEM 155.380
13|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS
1 70gr.10 cm do $cian
poz.8 m2 569.000
RAZEM 569.000
14/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1.|2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych EPS
1 70gr. 3 cm do osciezy
39*(2.65+2.7*2)*0.2 m2 62.790
RAZEM 62.790
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15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy |szt.
d.1.|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
1 pomoca dybli plastikowych do $cian
poz.13*5 Szt. 2845.000
RAZEM 2845.000
16/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
1 nach
poz.13 m2 569.000
RAZEM 569.000
17/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejeniedodatkowej warstwy siatki na
1 $cianach do wysokosci 3 m
poz.12*3 m2 466.140
RAZEM 466.140
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokrag przy |m2
d.1.|2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1 osciezach
poz.14 m2 62.790
RAZEM 62.790
19/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m
d.1./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
1 kiem metalowym
poz.14/0.2+4*2+3.6*2+6.65*2+120.11*2 m 582.670
RAZEM 582.670
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podfoze farby gruntujg- |m?2
d.1.|0926-01 cej - pierwsza warstwa
1
poz.16+poz.18 m2 631.790
RAZEM 631.790
21|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubosci 3.5 mm z |m2
d.1.|0926-03 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1 na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.16 m2 569.000
RAZEM 569.000
22|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego grubosci 3.5 mm z |m2
d.1.|0926-04 gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
1|analogia na osciezach o szer. do 15 cm
poz.18 m2 62.790
RAZEM 62.790
23|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm - ogiomury
1
6.65*2*0.51+120.31*0.5 m2 66.938
RAZEM 66.938
24|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymsoéw z blachy nie nadajgcej sie do uzyt- |m2
d.1.|0535-08 ku - pas podrynnowy
1
120.31*0.25 m2 30.078
RAZEM 30.078
25|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1./202 0541-01 |pas podrynnowy
1
poz.24 m2 30.078
RAZEM 30.078
26| KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-06
1
3.4*5 m 17.000
RAZEM 17.000
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-04
1
120.31 m 120.310
RAZEM 120.310
28|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
1/1107-04
0.186 t 0.186
RAZEM 0.186
29|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |m
d.1.|202 0547-01 |na klej - montaz rynien M*0
1
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poz.27 m 120.310
RAZEM 120.310
30/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.1./202 0547-02 |na klej - montaz lejéw spustowych
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm tgczone |szt.
d.1.|202 0547-04 |na klej - montaz denek rynnowych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32/NNRNKB (z.VI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm m
d.1.|202 0550-04
1
poz.26 m 17.000
RAZEM 17.000
33/NNRNKB (z.VI) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 125 mm szt.
d.1.|202 0550-08
1
5*3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
1.2 Wymiana bram garazowych na bramy segmentowe oraz dr  zwi zewn etrznych
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.|0353-10
2
2.7%2.7*39 m?2 284.310
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 286.110
35/KNR-W 4-01 |Demontaz bram stalowych szt.
d.1.|1306-01
2|analogia
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
36|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
2|1107-04
39*250/1000 t 9.750
RAZEM 9.750
37|/KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone elektrycznie bez drzwi D1 - parametry |m2
d.1./1032-01 bram zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
2
2.75*2.75*28 m?2 211.750
RAZEM 211.750
38|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone elektrycznie z drzwiami D2 - parametry |m2
d.1./1032-01 bram zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
2
2.7*2.75*1 m?2 7.425
RAZEM 7.425
39| KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone elektrytcznie D3 - parametry bram m2
d.1./1032-01 zgodne z podanymi w zestawieniu stolarki
2
2.7*2.75*10 m?2 74.250
RAZEM 74.250
40|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych- D4 - parametry drzwi zgodne z m2
d.1./1024-06 podanymi w zestawieniu stolarki
2|analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
41|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydiowych- D5 - parametry drzwi zgodne z m2
d.1./1024-06 podanymi w zestawieniu stolarki
2|analogia
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
42|KNR 0-19 Montaz okien O1 aluminiowych o pow. do 2.0 m2 m2
d.1.|1024-03
2
1.8*1.5*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
43|KNR 2-02 Kraty 1,35*3,2 m m?2
d.1.|1210-02
2
1.35*3.2 m?2 4.320
RAZEM 4.320
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44|KNR 2-02 Kraty 1,8*1,5 m m?2
d.1./1210-02
2
1.8*1.5*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
45|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 6 mm2 z pod- |m
d.1./1117-01 toza drewnianego ze zdjeciem uchwytéw, wykuciem kotkéw lub odkreceniem
2|analogia $rub
120.32*8 m 962.560
RAZEM 962.560
46| KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na podtozu |m
d.1.|0115-01 betonowym
2
120.32 m 120.320
RAZEM 120.320
47/KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyly do 2.5 mm2 uktadane w go- |m
d.1.|0206-01 towych korytkach
2
poz.45 m 962.560
RAZEM 962.560
1.3/45321000-3 |Docieplenie stropodachu  zelbetowego styropap g gr. 15 cm
48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich ogniomuréw z blachy nie nadajacej sie do  |m?2
d.1.|0535-08 uzytku
3
(6.94*0.5*2+120.31)*0.6 m?2 76.350
RAZEM 76.350
49|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich pasa nadrynnowego z blachy nie nadajacej |m?2
d.1.|0535-08 sie do uzytku
3
12.31*0.25 m?2 3.078
RAZEM 3.078
50/ KNR 2-02 Zelbetowe plyty dachowe grubosci 6 cm - reczne uktadanie betonu m2
d.1.|0216-04
3
poz.48 m2 76.350
RAZEM 76.350
51/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1.|0506-02
3
poz.49 m?2 3.078
RAZEM 3.078
52|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3/1107-04
(poz.48+p0z.49)*4/1000 t 0.318
RAZEM 0.318
53|KNR 4-01 Podmurowanie muréw ogniowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1|m3
d.1./0311-01 ceg.
3
(120.34+6.94*2)*0.25*0.2 m3 6.711
RAZEM 6.711
54|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
d.1.|0519-03
3
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
55/KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1./0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
3
722 m?2 722.000
RAZEM 722.000
56 KNR 0-22 Krycie dachéw styropapa gr. 15 cm na podtozu betonowym m2
d.1.|0527-01
3
poz.55 m?2 722.000
RAZEM 722.000
57/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa podkta- |m?2
d.1./202 0534-02 |dowa gr. min. 5 mm
3 Krotnosé = 2
poz.55 m?2 722.000
RAZEM 722.000
58|KNR 0-23 Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.1.|2612-05
3|analogia
poz.55*4 szt 2888.000
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RAZEM 2888.000
59/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papg zgrzewalng - papa wierzch- |m?2
d.1.|202 0534-02 |niego krycia gr. min . 5,2 mm
3
poz.55 m2 722.000
RAZEM 722.000
60|KNR 0-22 Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1.|0529-04 niu papy termozgrzewalnej gr. min . 5,2 mm
3
(6.94*0.5*2+120.31) mb 127.250
RAZEM 127.250
61|KNR 2-02 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych dachowych z kotpakiem szt.
d.1.|0514-06
3
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
62|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - montaz |m
d.1./0609-07 klinéw styropianowych
3
poz.60 m 127.250
RAZEM 127.250
63|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm -|m?2
d.1.|202 0541-01 |pas podrynnowy
3
poz.49 m2 3.078
RAZEM 3.078
64/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
3
2.9*5 m 14.500
RAZEM 14.500
65|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3|1107-04
2*3.14*0.055*poz.64 5.008
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.008
poz.65A*3.5/1000 t 0.018
RAZEM 0.018
66| NNRNKB (z.) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |m
d.1./202 0517-04 |potokragtych o $r. 15 cm
3
125 m 125.000
RAZEM 125.000
67|NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytanowo-cynkowej |szt.
d.1./202 0517-09 |- zbiorniczki przy rynnach
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68| NNRNKB (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej m
d.1.|202 0520-03 |okragtych o ér. 12 cm
3
poz.64 m 14.500
RAZEM 14.500
69|KSNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku |kpl
d.1.|1005-03
3
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
70|KSNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie |szt
d.1.|1002-06 lub $cianie
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71|KSNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1.|1004-02
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 4-04 Demontaz ekranu maskujacego m2
d.1.|0802-01
3
125*0.6 m?2 75.000
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RAZEM 75.000
73|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
3|1107-04
poz.72*4.5/1000 t 0.338
RAZEM 0.338
74|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych gr 6 cm montowang me-|m?2
d.1./1002-01 toda tradycyjng - montaz ekranu maskujacego
3
poz.72 m2 75.000
RAZEM 75.000
2 ETAP Il
2.1 Ocieplenie i hydroizolacja $cian fundamentowych
75/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
125 m 125.000
RAZEM 125.000
76|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m?2
d.2./0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine
1/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
poz.75*1.2 m2 150.000
RAZEM 150.000
77|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2./0802-05
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
78|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.2./0802-06 Krotnosé = 19
1
poz.77 m2 150.000
RAZEM 150.000
79|KNR 4-01 Wykucie wnek w $cianach z betonu zwirowego przy gtebokosci do 10 cm - m2
d.2.|0211-05 skucie scian fundamentowyh w swietle bram
1|analogia
0.26*2.7*39 m2 27.378
RAZEM 27.378
80|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- |m?2
d.2./0603-01 wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.79 m2 27.378
RAZEM 27.378
81|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- |m?2
d.2./0603-02 wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.79 m2 27.378
RAZEM 27.378
82/ KNR 2-02 Narozniki z katownika 70x70x7 mm m
d.2.|1217-04
1
2.7*39 m 105.300
RAZEM 105.300
83|KNR 2-13 Obsadzenie kotew szt.
d.2./1009-02
1
4*39 Szt. 156.000
RAZEM 156.000
84|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy gr. min 4,8 mmpowierzchni pionowych - pierw- |m?2
d.2.|0605-10 sza warstwa
1
poz.79 m2 27.378
RAZEM 27.378
85/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwodne $cian piwnic z papy zgrzewalnej Szybki profill SBS|m2
d.2.|202 0618-01 |gr. min 4,8 mm - druga warstwa
1
poz.79 m2 27.378
RAZEM 27.378
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86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna z piasku o grub.po za- m2
d.2.|0114-01 geszcz. 20 cm
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
87|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
88|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnosé = 12
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
89|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|0310-01 zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2.|0310-02 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
92|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
1 Krotnosé = 2
poz.76 m2 150.000
RAZEM 150.000
93|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.|0212-02 odktad w gruncie kat. 111
1
125*2 250.000
7.2 7.200
A (obliczenia pomocnicze) ========
257.200
poz.93A*0.5*0.6 m3 77.160
RAZEM 77.160
94|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnie- | m2
d.2.|0101-06 niowej
1
poz.93A*0.6 m?2 154.320
RAZEM 154.320
95|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- | m2
d.2.|0603-01 wych - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
poz.93A*(0.15+0.4) m?2 141.460
RAZEM 141.460
96|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- | m2
d.2.|0603-02 wych- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
poz.95 m?2 141.460
RAZEM 141.460
97|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej o promieniu 5 cm na styku fundamentu i m
d.2./0102-01 Sciany
1
poz.93A m 257.200
RAZEM 257.200
98|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe $cian fundamentowych - wy- | m2
d.2.|0603-01 konywane z zaprawy CERESIT CR 166 lub innej o poréwnywalnych parama-
1|analogia trach
poz.94 m?2 154.320
RAZEM 154.320
99|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy gr. 4,8 mmpowierzchni pionowych - pierwsza m2
d.2.|0605-10 warstwa
1
poz.94 m?2 154.320
RAZEM 154.320
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100/KNR 0-23 Mocowanie papy tacznikami mechanicznymi szt
d.2.|2612-05
1/analogia
poz.94 szt 154.320
RAZEM 154.320
101|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwodne $cian piwnic z papy zgrzewalnej gr. 4,8 mm- dru- |m2
d.2./202 0618-01 |ga warstwa
1
poz.94 m?2 154.320
RAZEM 154.320
102|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne z plyt styropianowych XPS gr. 6 cm pionowe na lepiku m2
d.2.|0608-08
1
poz.94 m?2 154.320
RAZEM 154.320
103|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2.|0207-01 wierzchni
1
poz.94 m2 154.320
RAZEM 154.320
104|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2.|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V
1
p0z.93-p0z.94*0.08 m3 64.814
RAZEM 64.814
105|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3
d.2.|0231-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
1 km lub na odktad; grunt kat. I-1l - wywiezienie nadmiaru ziemi
p0z.93-p0z.104 m3 12.346
RAZEM 12.346
2.2 Tereny zielone
106 KNR 2-01 Humusowanie terenu ziemig roslinng, m3
d.2.|0402-04
2
565.4*0.05 m3 28.270
RAZEM 28.270
107|KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepna, kat. gruntu Il ha
d.2.|0207-02
2
565.4/10000 ha 0.057
RAZEM 0.057
108|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.2.|0403-04 mechanicznej na gruncie kat. Ill z nawozeniem
2
poz.107 ha 0.057
RAZEM 0.057
109|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.2.|0208-02
2
poz.107 ha 0.057
RAZEM 0.057
110/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2
d.2.|0702-07
2
565.40 m?2 565.400
RAZEM 565.400
2.3 Opaska z tytu budynku
111|KNNR 5 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.2.|0719-03
3|analogia
125*0.5 m?2 62.500
RAZEM 62.500
112|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0802-05
3
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
113|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci|m?2
d.2./0802-06 Krotnosé = 19
3
poz.112 m2 62.500
RAZEM 62.500
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114|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
125 m 125.000
RAZEM 125.000
115/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2./0105-03 po zageszczeniu
3
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
116|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnosé = 17
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
117|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.|0114-01 niu 20 cm
3
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
118/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2.|0114-02 grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 10
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
119/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2./0105-03 po zageszczeniu
3
62.5 m2 62.500
RAZEM 62.500
120/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.2.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3
62.5 m2 62.500
RAZEM 62.500
121|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2.|0502-04 wypetnhieniem spoin zaprawag cementowg
3
poz.111 m2 62.500
RAZEM 62.500
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