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LEGENDA:

- przewód - cyrkulacji

do instalacji c.w.u.
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Kompaktowy wymiennik ciepła 80,0 kW
Qel=0,5 kW, U=230 V

1.

Zasobnik c.w.u. o poj. 1000L2.
Naczynie wzbiorcze do wody pitnej o poj. 80L3.

3

A

- przewód - c.w.u.
- przewód - woda zimna
- przewód - zasilanie (wysokie parametry)
- przewód - powrót (wysokie parametry)
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podest techniczny wyniesiony nad poziom posadzki 
na wysokość 15 cm wykonany z kraty "WEMA"
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- przewody freonowe

- przewody obiegu: pompa ciepła - podgrzewacz c.w.u.

Moduł dezynfekcyjny
Qel=6,0 VA, U=24 V

7.

Czujnik temperatury zewnętrznej sterownika 
wymiennika ciepła

8.

Czujnik temperatury zewnętrznej sterownika 
pompy ciepła

9.

Naczynie wzbiorcze o poj. 12L4.
Pompa ciepła - jednostka zewnętrzna 16,0 kW
Qel=6,65 kW, U=400 V

5.

Pompa ciepła - jednostka wewnętrzna 16,0 kW6.
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Obiekt: Inwestor:

Przebudowa i rozbudowa źródła c.w.u. wraz z instalacją c.w.u.

Komenda Wojewódzka Policji

w budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

ul. Lompy 19
40-068 Katowice

Komenda Powiatowa Policji
ul. Bema 1
42-500 Będzin


