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-zewoody zasilania obwodow gniazd i osSwietlenia prowadzi¢ korytarzem w korytach stalowych lub PCV
zakrytej przestrzeni nad sufitem lub za maskownicami Sciennymi usytuowanymi pod sufitem.
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PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:|inz. tukasz Olejnik KUP/0072/PWOE/!
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE — — 7
n " . .r nz. w&gagim\n .
deem" Anna Dziuba-Jaglinska o, st iy EOD/IE/2978/03
Wiktorow 50, 98-350 Biata Iz Jan Kaczmarek ——y
spec. instal.i urzelekir. L OD/IE/3664/03
PROJEKT WYKONAWCZY S
rysunku:
data: Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI m - A.
04.2015r W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105 skala:
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice
puSZk Tytuirys.: Rzut 2 pietra segment 1 1:100
INSTALACJE ELEKTRYCZNE (SZLABANY,BRAMY WJAZDOWE, WIDEODOMOFONY)




