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OPIS TECHNICZNY

1.0pis 0goiny budynku

Budynek jednokondygnacyjny. Konstrukcja prefabrykowana szkieletowa. Sciany ostonowe
murowane z bloczkéw PGS o szerokosci 25cm. Stropodach prefabrykowany zelbetowy na
konstrukcji stalowej, usytuowany uskokowo w dwéch poziomach.

Budynek zatozony na rzucie prostokata ~ 21,84 m x~15,60 m, wysokos¢ ~7,5 m i 4,06 m.

Okna, naswietla i drzwi stalowe nie spetniajg wymagan w zakresie obowigzujgcych
warunkow technicznych.

Okna o wspdtczynniku U,=3,12W/(m?x K).

Drzwi i bramy o wspétczynniku Uo=3,00W/(m?x K)

Sciany nieocieplone, stropodach ocieplony 10cm warstwg supremy.

Fundamenty- betonowe, wylewane, nieocieplone.

Posadzki betonowe, nieocieplone.

Stropodach na konstrukcji stalowej wykonany z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, pokryty
papa3.

Budynek orynnowany, wpusty dachowe, istniejgca instalacja odgromowa.

Tynki zniszczone w 50%.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek techniczny - w czesci wyzszej znajduje sie wezet cieplny, w czesci nizszej stacja
transformatorowa. Pomieszczenia nie sg przeznaczone na pobyt ludzi.

Temperatura wnetrza <16°C

1.2. Charakterystyczne parametry

1 | Pow. zabudowy 336,00 m*
2 | Pow. uzytkowa 290,00 m*
3 | Kubatura catkowita 2126,00 m°
4 | Kubatura ogrzewana 1783,70 m°

2.Roboty demontazowe
e demontaz okien, drzwi i naswietli tagcznie z parapetami zewnetrznymi
demontaz zaluzji elewacyjnych od strony trafo staciji
demontaz rur spustowych z koszem zbiorczym na budynku stacji trafo
demontaz instalacji odgromowej
demontaz obrébek blacharskich
demontaz drabinki istniejgcej z poziomu terenu na dach
rozbiérka nawierzchni asfaltowej w pasie szerokosci 1,2m przy scianach zewnetrznych
wraz ze stopniami betonowymi i wycieraczkami stalowymi
demontaz odcinka opaski betonowej
e wykonanie wykopu po obwodzie budynku do poziomu posadowienia taw
fundamentowych, na szerokosci 1,2 m.
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Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zwigzku z
wychodzaca z budynku instalacjg c.o. zasilajgca pomieszczenia garazy.

Uwaga: kominy zdemontowane zostang na podstawie wczesniejszej dokumentaciji -
| etap realizacji robét, nie objety tym opracowaniem.

Roboty adaptacyjne

montaz nowych okien i drzwi

montaz nowych zaluzji

montaz nowych parapetéw zewnetrznych

wykonac¢ instalacje odgromowag wg projektu instalacji elektrycznej. Uziomy fundamentéw
wykonaé w trakcie ocieplenia, przy ocieplaniu $cian fundamentowych

montaz obrébek blacharskich

odtworzenie utwardzenia przy Scianie budynku i wykonanie nowej opaski szer. 50 cm z
ptyt betonowych 50x50 cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie. Podbudowa z
ttucznia kamiennego o frakcji 10-63mm, gr. 25 cm, podsypka piaskowo — cementowa 4:1
gr4.cm.

wykonanie stopni wejsciowych do pomieszczenia agregatu i trafo stacji, zgodnie z
rysunkiem, stopnie wyposazone w wycieraczki stalowe

dwukrotne malowanie osciezy wewnetrznych po naprawie tynkéw uszkodzonych w czasie
demontazu i montazu drzwi.

zamontowanie drabiny wykonanej fabrycznie , dostarczonej kompletnej z akcesoriami,
montaz do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta

w zwigzku z pogrubieniem stropodachu przez wprowadzenie dodatkowej warstwy
ocieplajgcej konieczna jest przebudowa wpustéw dachowych deszczowych. Podstawy
wpustow nalezy wydtuzy¢ o 10 cm i zamontowaé do warstwy nosnej dachu, szczelnie
zabezpieczy¢ przed zaciekaniem przy pomocy papy i lepiku

montaz nowych kratek wentylacyjnych (zaluzji) na scianach elewacyjnych. Kolorystyka
elewacji z zastosowaniem kolorow tynkdéw zgodnych z ustaleniami standaryzaciji.
Kolorystyke przedstawiono na rysunkach

montaz nowych rur spustowych z koszem zbierajgcym, zgodnie z rysunkiem

zasypanie wykopéw i odtworzenie nawierzchni, zgodnie z opisem i rysunkami

. Termomodernizacja scian

4.1. Fundamenty
Sciany fundamentowe nalezy odkry¢ na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na powierzchnie
$cian do spodu tawy fundamentowej potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalne;.
Nastepnie na catej wysokosci scian fundamentowych naklei¢ 6 cm grubosci ptyty
styropianowe ekstrudowane. Przed zasypaniem odkrywek na scianach fundamentowych
zamocowac folie kubetkowg z wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia
przez naptywem wod opadowych na sciany fundamentowe. Odkrywki zasypaé piaskiem,
warstwowo stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugo$ci budynku, a wzdtuz 2
pozostatych scian wykonac opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych 50x50 cm na
podsypce piaskowo — cem. 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego frakciji
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10+63mm i gr. 30 cm. Po obwodzie obrzeza chodnikowe niskie, nawierzchni asfaltowa i
stopnie wejsciowe z wycieraczkami.

4.2. Sciany nadziemia

Po zerwaniu zniszczonych tynkéw (~50%), uzupetnic¢ tynk cem-wap. i po wyschnieciu
na zewnatrz zaizolowaé termicznie ptytami styropianowymi frezowanymi grubosci 10cm,
mocowanym do $ciany za pomocg kleju ktadzionego punktowo i ciggta linig po
obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo
mocowanie ptyt tgcznikami PCV systemowymi ( 5szt./ptyte)

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z
siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Ptyty natozy¢ na catg elewacje
tacznie z attykami.

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewac;ji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrdbkg blacharska z blachy
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502B. Na styku styropianu
z oktadzing kamienng stosowac listwy startowe stalowe.

Uwaga, Sciany ocieplone styropianem do wysokos$ci 3m od terenu nalezy zaciggngc
dwoma warstwami siatki elewacyijnej.

Na fragmentach elewacji pokrytych kamieniem naturalnym odstepuje sie od ocieplenia,
pozostawiajgc kamien jak dotychczas.

Kamien nalezy oczyscic, uzupetni¢ ewentualne braki lub wymieni¢ uszkodzone
elementy stosujgc istniejgce metody mocowania.

Oczyszczenie kamieni metodg chemiczna, cisnieniowa. Po oczyszczeniu uzupetnic fugi
zaprawg plastyczng mrozo i wodoszczelng w kolorze fugi istniejgcej. Podobnie jak
wyzej, odnowi¢ oktadziny kamienne na cokotfach.

5. Termomodernizacja podtogi
Z uwagi na przeznaczenie budynku nie przewiduje sie ocieplenia podtogi.

6. Termomodernizacja stropodachu

Zaktada sie docieplenie stropodachu 10cm warstwg frezowanej styropapy, przyklejong na
istniejgcym, oczyszczonym, pokryciu z papy. Istniejacg pape nalezy oczysci¢ uzupetnic
ubytki, zlikwidowac¢ pecherze, zaimpregnowac, utozy¢ pape podktadowg perforowans.
Nastepnie uktadamy styropape gr. 10cm mocowang za pomocg kleju oraz dodatkowo
tacznikami mechanicznymi.

Docieplony stropodach pokry¢ papa termozgrzewalng podktadowsg, perforowang i papa
termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Krawedz okapowg obrobi¢ blachg ocynk w formie okapu, zamocowang na papie podktadowej
i przykry¢ papa wierzchnig. Na powierzchni dachu zamontowa¢ kominki wentylujgce warstwy
stropodachu. Kominek posadowi¢ na istniejgcym pokryciu.

Pape wierzchniego krycia wywing¢ na nadmurowane i otynkowane attyki, zamocowac¢ na
zwienczeniu attyk. Nastepnie attyki, tgcznie z kominami, zabezpieczyé obrébka blacharska z
blachy ocynk grubosci 0,5 cm powlekanej w kolorze grafitowym.
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7. Wymiana okien, naswietli i drzwi zewnetrznych
Do wymiany wszystkie okna i parapety zewnetrzne z uwagi na docieplenie $cian. Nowe
parapety z blachy ocynk powlekanej w kolorze biatym z kapinoskami wysunietymi o 3cm
przed lico ocieplonej sciany.
Po zdemontowaniu istniejgcych okien nalezy zamontowaé okna aluminiowe z podwdjng
szybg bezpieczng (od zewnatrz szyba P4, P2 wewnatrz). Wspétczynnik Uxmax=1,3W/(m?x
K). Okna w kolorze grafitowym, parapety z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.
Wszystkie parapety wyprofilowane w sposob zabezpieczajgcy przed zaciekaniem $ciany.
Okna osadzi¢ w oscieznicach w miejsce dotychczasowych stalowych, uszczelnienie
pianka poliuretanowg montazowg. Po osadzeniu okien wykona¢ malowanie
wewnetrznego oscieza. Przy montazu okien nalezy uwzgledni¢ 3cm warstwe styropianu
ocieplenia oscieza.
llos¢ i wymiany okien zgodnie z zestawieniem stolarki

Drzwi zewnetrzne_ -montaz nowych drzwi aluminiowych ocieplonych, szkto bezpieczne
podwdjne, od zewnatrz szyba P4, od wewnatrz P2. Wspétczynnik Ukmax=1,7W/(m?x K),
oraz drzwi aluminiowe petne ocieplone o wzmocnionej konstrukgji Ukmax=1,7W/(m?x K).
Drzwi montowane doktadnie w miejscu drzwi dotychczasowych.

W przypadku konieczno$ci ocieplenia oscieza zastosowac styropian grubosci 3cm.

Do czesci pomieszczen, gdzie znajduje sie trafo stacja, przewidziano drzwi zewnetrzne z
zaluzjami wentylacyjnymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.

llos¢ i wymiany drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki.

8. Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji skomponowana z koloréw zastosowanych w pozostatych
budynkach, tj.
-grafit- NCS S7502-B
-biaty- NCS S0500-N
- kamien naturalny (ciepty brgz) - pozostawia sig istniejgcg oktadzine kamienng
(do odczyszczenia)
Kompozycje kolorystyczne tynkéw przedstawiono na rysunkach elewaciji.

Drzwi, bramy, okna i naswietla projektowane wraz z parapetami- kolor grafitowy jak NCS
S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Obrébki blacharskie, orynnowanie oraz drabina elewacyjna - kolor grafitowy j.w.

9. Wymiana okien i drzwi- technologia wykonania
Gtebokos¢ parapetow dostosowana do szer. wneki okiennej tgcznie z ociepleniem.
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parapetem zewnetrznym. "o pianka
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Parapety zewnetrzne mocowac pod ramy okien a
styk krawedzi parapetéw z listwg progowg
uszczelnia¢ silikonem.

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne sciany, nalezy wiec nada¢ mu
spadek co najmniej 5°w kierunku od okna.

Nie nalezy otynkowywac bocznych krawedzi parapetéw, gdyz parapet, zmieniajgc swoje
wymiary pod wptywem temperatury, napiera na sciany i powoduje ich pekanie.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania:

Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnos$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
byc¢ réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.

Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci i trwatoSci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu
pianki poliuretanowej i kitbw oraz przy przeprowadzaniu rob6t malarsko-tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

Woprawianie okien i drzwi:

W Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosunigete do
warstwy ocieplajgcej. W Scianie z wegarkiem okna montujemy w miejscu istn. okna,
docieplamy oscieza styropianem gr. 3 cm.

Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznic powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub sciskéw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka.
Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére
zostang na state.
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tasma z gabki
poliuretanowe,
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silikon

SZNUr
poliuretanowy

Prawidtowe uszczelnienie okna w scianie litej .

- Doktadnie uszczelniac styk ramy okna z o$ciezem

- Przy uszczelnianiu okien nalezy unikac¢ powstawania mostkow termicznych.

- Od zewnagtrz stosowac tasmy z ggbki paro-przepuszczalnej i szczelnej na przenikanie
opaddw atmosferycznych - do odsychania ztgcza [gdy ulegnie zamoknieciu] i zapewnienia
ich szczelnosci na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Sci$nieta gabka zapewnia
szczelno$c ztgcza w dtugim okresie uzytkowania okna.

- Unikac przylegania zewnetrznego tynku do ramy - przy tynkowaniu zrobi¢ kielnig tzw. wydre
- Od wewnatrz stosowac tasmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju
kotowym i silikon naktadany w szczeline na sznur - zlgcze jest paroszczelne a jednoczesnie
elastyczne i zapewnia szczelnoSc przy ruchach termicznych okna.

- Sznury poliuretanowe i naktadany silikon opierac¢ od strony o$cieza na rownym tynku a od
strony ramy na ptaskiej podktadce [wstawka do zaczepow ramy],

- W zlgczu stosowac pianke poliuretanowg wtryskiwang na rowne oczyszczone odpylone
podfoze.

- Wypetniac¢ piankg cate ztgcze.

- Dobierac tgczniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju $ciany
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max FO Tub B0 om max J0 Tubh B0 cn

- okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w $wietle oscieznicy)
od kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna byc wieksza niz 70 cm dla okien
tworzywowych.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow oscieznic. Do wtasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety.

Rodzaj tgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, by spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg podczas eksploatacji okien.
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OBIEKT NR 4 — BUDYNEK KOTLOWNI PW

Wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane
z blachy gr.1,5mm.

Izolacja okien:

Przy uszczelnianiu okien o duzych gabarytach nalezy stosowac rozp6rki zabezpieczajgce
przed wygieciem elementdw ramy przez rozprezajgcy sie pianke.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej — folia paraizolacyjna przyklejana jednym
brzegiem do o$cieznicy, drugim do o$cieza lub kit silikonowy utozony w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem.

Silikonem nalezy uszczelni¢ na podktadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeline
okragtego sznura, np. z polietylenu. Gieboko$¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto
potowy szerokosci szczelin.

Sposéb montazu parapetédw zewnetrznych

Przed wstawieniem nowego parapetu nalezy sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze
pozostato rowne. Ewentualne wybrzuszenia wygtadzi¢ szpachléwkg do tynkdéw, uzyc
piany, a powierzchnie dodatkowo zmatowi¢ poprzez przetarcie jej gruboziarnistym
papierem sciernym. Na oczyszczone i odttuszczone podtoze zastosowaé w
regularnych odstepach piane montazowo - uszczelniajgcg. Po catej powierzchni
rozprowadzi¢ cienka, rowng warstwe. Piana po natozeniu zwieksza swojg objetos¢
(naniesiona warstwa nie moze byc¢ zbyt gruba). Po zwilzeniu piany wodg wstawi¢
nowy parapet na miejsce i docisngé (na ok.60min)Po utwardzeniu nadmiar piany
usungg.

Parapety wewnetrzne i obrébki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢
montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym
obwodzie okna uszczelnien. Pozostawienie przez dtuzszy czas okien (drzwi
balkonowych i zewnetrznych) bez obrdbek i uszczelnien moze spowodowac
zamokniecie i zawilgocenie budynku.

ﬂ ile dobrze

| podokiennik podokiznnik |

przewidywang " istnizjacy mur przewidywane istnigjacy mur
ocieplenie ocieplenie

Zakladajgc podokiennik nalezy uwzgledni¢ ocieplenie scian
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10.Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspétczynniki przenikania przeqréd

Przegrody budowlane Stan przed
Lp | oddzielajace czes¢ termomodernizacjg Stan po termomodernizacji
ogrzewang od powietrza Grubos¢ | Wsp. ,A”
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.
i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolaciji ,U”
[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] |[W/m?K]
Okna stare do wymiany na okna
1 | nowe zgodnie z zestawieniem
stolarki 70 3,12 - - 1,30
Drzwi stare do wymiany na nowe
zgodnie z zestawieniem stolarki 14 3,00 - - 1,70
4 | Sciany do ocieplenia styropianem 125 1,21 10 0,038 0,23
Stropodach do ocieplenia
5 |styropapa 322 15 10 0,039 0,29
6 | Sciany obtozone piaskowcem 32 1.03 - - 1,03
strona 10
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piaskowiec bez zmian,
nalezy uzupetnic ubytki oraz wypiaskowaé

/\

pilaskowiec bez zmian,
nalezy uzupetnic ubytki oraz wypiaskowg¢

#

591

UWAGA:
1. Docieplenie scian—warstwy:

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dyiatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCV
dylatacying systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

10cm | styropion fasadowy EFS /0

(Przed utozeniem dyatacje migdzy plytams
uzupefnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styropian mocowany za pomocq kley
kfadzionego punktowo w centralnej czeSci
powierzchni ptyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2-ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/piyte)

istniejgca sciana budynku

warstwy proj.

warstwy [stniej

— listwa startowa cokofowa aluminiowa z

kapinosem ] )
— na uskokach poziomych styropianu zastosowac

listwe PCV okapnikowa z siatkg—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowac
listwe aluminiowg powlekang siatkq zatopiong pod
klejem

— oscieza ocieplone styropianem gr.Jem wykoriczone
Jak Sciana

— piaskowiec bez zmian, naleZy uzupetnic ubytki
oraz wyplaskowac

2. Okna mocowac za pomocq kotew stalowych i pianki
PU po obwodzie. Oscieza wykoriczyc tynkiem cem—wap,
Styk wykoriczyc silikonem lub akrylem, pomalowac.

J. Parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq
planki PU, styk 7 oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi

Przed rozpoczeciem prac nalezy skuc odspojone
tynki, uzupefnic | wyrownac, oroz zdemontowac
wszystkie elementy elewacyjne tj anteny, tabliczki,
lompy, instalacje odgromowe — do ponownego
montaz po zakoriczeniu prac.

Instalacje odgromowg wykonac jako nowq zgodnie
Z projektem instalacji odgromowe).

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oraz
obrobieniu naleZy wykonac zgodnie ze sztukq
budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy
zinwentaryzowaé otwory w celu ich weryfikacji
ewentualnej korekty po wykonaniv prac
przygotowawczych.
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PRIEKROJ PRZEZ STOPIEN BETONOWY

istniefgcy beton sku¢

40cm | ptyta betonowa C20/25zbr.siatkg
dofemn i gorqg 86 20x20cm

J0cm | tluczen kamienny stabilizowany
20cm | piasek stabilizowany

80 stopnie zabezpieczyc pionowo
1 2xizolocja przeciwilgociowa np.Dysperbit

b O

]

UWAGA. kolorem niebieskim zaznaczono
projektowang termoizolacje oraz projektowang
wymiane stolarki okiennej | drzwiowe]

mgr inz.arch. upr 155/ 82/ Op
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant:| Maria Dziuba LO-0540
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
n_mm.3 ~v::m _UN_ccmme.::m_@ mgrinzarch. upr 26/ LOOKK/ 2
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglirska LO - 0769
spec.architektura
3 PROJEKT WYKONAWCZY r rysunku:
czesc: OBIEKT NR4 -BUDYNEK KOTLOWNI '
- Temat:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI AI ﬂ
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r |Tytutrys: Rzut parteru 1:50

BRANZA - REMONTOWO-BUDOWLANA




b8
59

SO,

LT

budynex PIZ 1 PID

UWAGA:
1. Docieplenie Scian—warstwy:

tink silikatowy w kolorze zqodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCV
dylatacyig systemowg do styropianu)

sigtka na kleju do styropianu

10cm | styropion fasadowy EPS /0

(Przed ufozeniem dylatacje migdzy plytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Ffm
Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni ptyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych(5szt/piyte)

istniefgca sciana budynku warstwy isiniej.

warstwy proy.

— Jistwa startowa cokofowa aluminiowa z

kapinosem
— na uskokach poziomych styropianu zastosowac

listwe PCV okapnikowa 7 siatkq—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowac
listwe aluminiowg powlekang siatkq zatopiong pod
klejermn

~ oscleza ocieplone styropianem gr.Jem wykornczone
Jak sciana

~ plaskowiec bez zmian, nalezy uzupefnic ubytki
oraz wyplaskowaé

2. Okna mocowac za pomocq kotew stalowych | pianki
PU po obwodzie. OScieza wykonczye tynkiem cem—wap,
styk wykoriczyc silikonem Jub akrylem, pomalowac.

S Parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
planki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,
korcowki parapetu zakoriczyc zaslepkami systemowym/

Przed rozpoczeciem prac naleZy skuc odspojone
tynki, uzupefnic | wyrdwnac, oroz zdemontowac
wszystkie elementy elewacyne ) anteny, tabliczki,
lampy, instalacje odgromowe — do ponowneqo
montaz po zakoriczeniu prac.

Instalacje odgromowg wykonac jako nowq zgodnie
7 projektem instalacji odgromowe.

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacyi | ich wykoniczeniv oraz
obrobieniu nalezy wykonac zgodnie ze sztukg
budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zamowieniem stolarki okiennej naleZy
zinwentaryzowaé otwory w celu ich weryfikacji
ewentualnej korekly po wykonaniu prac
przygotowawcezych.

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono
projektowang termoizolacje oraz projektowang
wymiang stolarki okiennej | drzwiowe/
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wpust rynny, rure spustowq wykonac nowg z blachy powlekanej

w kolorze jok pozostafe obrébki blacharskie. Ksztatt, wielkosc
oraz montaz wykona¢ w taki sam sposob jak dotychczas.

120

Drabing ewkuacyjng wymienic na nowg z drzwiomi
zabezpieczajgeymi kotwiona do Sciany ocynkowana
np. ZARCES 7600 kolor NCS 57507=F

Drabinke wystawic min.1.Im ponad pofa¢ dachu.
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Daszki systemowe typu Rob EXCLUSIVE-LINE ze stali ocynkowanej (Jub XL LIGHTLINE
stal nierdzewna) z whudowang aluminiowg rynnq deszczowg z odpfywem na jedng
strong. Wypemienie ptyta z poliwenglanu litego gr.3mm przy Scianie fabrycznie wygiety.
Wymiar 220x120cm mocowany do Sciany z pomocq kotew.

235

& —kominek wentylujgcy pokrycie dachowe

UWAGA:
1. Warstwy dachu:

papa _termozgrze. wierzchniego krycia qr.5.2mm
papa termozgrze.podkfadowa perforowana g:a
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

10cm  styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podkfadowg PV60

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

warstwy projektowane

impregnat bitumiczny np.Emaillit BY~extra
2Zxpapa asfaltowa

Suprema gr.10cm warstwy istniejgce
strop zelbetowy—pfyly dachowe

2. montaz wpustu.

podfoze zagruntowac, zamontowac dolng czes¢ wpustu, pofozy¢ i zgrza¢
pape, ufoZyc izolacje termiczng, mocowac qorng czesc wpustu zgrzewajge
kofnierz do papy, zgrza¢ pasy papy podkfadowe), zgrzac papg wierzchniego
krycia, zmocowac kratke ochronng.

J. kanat deszczowy:
kanat dodatkowo przed pofoZeniem wierzchniej warstwy papy, zabezpieczyt podwéjng warstwg papy
termozgrzewalnej wywinietej na potac stropdachu

4. Ogniomurki:
obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej mocowana do profili stalowych.
Profil mocowany do muru kotkami rozporowym/

5. Kominy wentylacyne:

Kominy wymienic na systemowe kominy stalowe z daszkiem w konstrukcji dwusciennej z blachy kwasoodpornef
ocleplony w srodku mocowany na stropie obiektu. Pape wywingc na kominy | zgrzac. Zabezpieczy¢ dodatkowg
papg wywinigtg na komin [ wyfozonq na pokrycie. Styk papy z blachg zabezpieczy¢ uszczelniaczem polimerowym.
Nastepnie nafozy¢ systemowq obrobke (czape) z blachy zabezpieczajgeq styk papy z kominem.

Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy, zdemontowac wszystkie elementy t anteny,
maszty, instalacje odgromowe — do ponownego montaz po zakorczeniu prac na dachu.
Instalacje odgromowg wykonac jako nowg zgodnie z projektem instalac)i odgromowe)

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oroz
obrobieniu nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg
budowlang oraz zgodhie z instrukcja producenta
zastosowanych materiafow bqaz systemaon.

UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacje, nalezy nawiercic otworomi o min.

srednicy 10 mm w ilosci 10 na m?’ Minimalna wysokos¢ kominka wentylacyjego powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60mZ2 powierzehn/ wentylowane;.

UWAGA: kolorem niebieskim zaznaczono
projektowang termoizolacje oraz projektowang
wymiane stolarki okiennej | drzwiowej
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papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
papa termozqrze.podktadowa perforowana gr.5.0mm;
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

ane

montaz wpustu:
podfoze zagruntowaé, zomontowa¢ dolng czes¢

10cm  styropapa MEGASTYRO oklejona papg

podktadowq PV60
(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

wpustu, pofozy¢ i zgrza¢ papg, ufozy¢ izolacje
termiczng, mocowac gorng czes¢ wpustu
zgrzewajgc kotnierz do papy, zgrza¢ pasy papy

podkfadowe), zgrzaé pape wierzchniego krycia,
zmocowac kratke ochronng.

warstwy projektow

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV~extra
2xpapa asfaltowa

Suprema gr.10cm

strop Zelbetowy—pfyty dachowe

kanat dodatkowo przed pofozeniem wierzchniej
warstwy papy, zabezpieczyé podwdjng warstwg
papy termozgrzewalnej wywinietej na pofac
stropdachu

warstwy istniejgce

Przy ogniomurku
klin styropianowy
oklejony papq podkf.

I+
I~
>

7 N g
= g
2 —— S
“EEIIN E
wm r w papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm ©
= W g papa termozgrze.podkiadowa perforowana gr.5.0mms
= < g dodatkowo mocowana tacznikami mechanicznymi | S
=3 Okna mocowac za pomocq kotew = : =
= stolowych i pianki PU po obwodzie 5 10cm  styropapa MEGASTYRO oklejona papg Mﬂ
S | —f Oscieza wykorczy¢ tynkiem cem—wap, m bo%ﬁ%@ h.&c ) ) o S
R — styk wykoniczyc silikonem lub akrylem, pomalowac. 2 (na istniefgcef papie montowac kominki went.) B
2 2
tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg m impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra 2 obrobka blacharska z bl.ocynk
(Dylatacje miedzy ptytami wypetnic listwg PCV o “ m xpapa astaltowa powlekanej mocowana do profili
dylatagying systemowg do_styropianu) & S 2 Suprema gr.10cm warstwy istniejgce stalowych. Profil mocowany
siatka na kleju do styropianu o N m strop Zelbelowy—pTyly dachowe do muru kofkami rozporowymi
10cm | styropian fasadowy EPS /0 ] 2
(Przed utozeniem dylatacje migdzy plytami m
uzupefnic masq elostyczng np.Asodur Ep—Fm . mw
Styropian mocowany za pomocq kleju warstuy proj NJ/ 586 I.“wm
kfadzionego punktowo w centralnej czesci =
powierzehn/ piyty, po obwodzie ciggfe natozenie |kleju
z mafymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych naroznjkach.
Dodatkowo mocowane za pomocqg — systemowych fgcznikdw - — il
hanicznych(5szt /piyt
mechdniczrye \ 57 \\hkmx o = 312 ﬁ,
istniefgca Sciana budynku warstwy istnie = = ,
=] oq
oScieZa ocieplone styropianem gr.Jem =3
wykoriczone jok Sciana
nxuy
3 5
~ ©
S ;S N piaskowiec bez zmian,
nalezy uzupetnic ubytki
oraz wypiaskowaé
parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zakoriczy¢ zaslepkami systemowymi
#0.00
Mr 22
listwa startowa cokofowa
aluminiowa z kapinosem
warstwy posadzki bez zmian
folia kubefkowa warstwy posadzki bez zmian
bem  styropian ekstrudowany XPS )
(klejony klejm bitumicznym warstwy proj — ——I= ~—< — N
nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S, N //// NN N //// NNNY N //// SN
Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa // NN // NN // NN
zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 550 e S
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacfy nalez 1 arch
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JESTAWIENIE STOLARKI
D2

Drzwi do pomieszczenia technicznego
agregatu pradotworczego.

stalowe, ocynkowane, malowane
\proszkowo, ocieplone

-ilosé¢:

-szt.2

UWAGA:

tdedld s potidusyekasiescRERIHESD
RNt foMiatora.

-ilosé:
-szt. 1L

UWAGA:

Wiktadki zamkow w klasie C zgodnie z
Dpawizdo [pomiesgrzenia technicznego

rozdzielni elektryczne;.

Ze wzgledu na wegarek profil
zewnetrzne obwodowy nalezy
wykonac szerszy

Ze wzgledu na wegarek profil
zewnetrzne obwodowy nalezy
wykonac szerszy

D3 D4 ol 02 03 04 05 06 o7 08
i
== . S5 | H— —— == ==

N - - - R QO
8 S\u S\u
= > >
= przemurowanie

(S=160cm, H=245cm) (S=160cm, H=250cm) (S=125cm, H=250cm) (S=260cm, H=236cm) (S=270cm, H=236cm) (S=250cm, H=60cm) (S=250cm, H=60cm) (S=270cm, H=236cm) (S=260cm, H=236cm) (S=270cm, H=236cm) (S=260cm, H=236cm)

(drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe (drzwi zewnetrzne dwuskrzydlowe (drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe (naswietle 260x236) (naswietle 270x236) (naswietle 250x60 ) (naswietle 145x60, po bokach kraty | (naswietle 270x236) (naswietle 260x236) (naswietle 270x236, jedna kwatera | (naswietle 260x236, jedna kwatera
< 150x240) 148x244) 119x244) U=1.3[W/m’K)] U=1.3[W/m’K)] U=1.3[W/m’K)] nawiewne EI60 o wym. 40x40) U=1.3[W/m’K)] U=1.3[W/m’K)] uchylno rozwieralna 110x56) uchylno rozwieralna 110x56)
§ drzwi-U=1.7[W/(m*K)] U=1.7[W/m°K)] U=1.7[W/m’K)] Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: U=1.3[W/m’K)] (drzwi dwuskrzydtowe 140x200 (drzwi dwuskrzydtowe 140x200 U=1.3[W/m’K)] U=1.3[W/m’K)]
— Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: -okno w klasie RC2 -okno w klasie RC2 EI60 Opis konstrukcji: U=1.7[W/m’K)] U=1.7[W/m’K)] Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:
QQ EI60 EI60 EI60 wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012 -profile: EI60 Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: okno w klasie RC2 okno w klasie RC2
Q- -drzwi pelne stalowe ocieplone skrzydlo-systemowe profile stalowe skrzydlo-systemowe profile stalowe -profile: -profile: aluminiowe -profile: klasa RC2 (wg. PN-EN 1627:2012) klasa RC2 (wg. PN-EN 1627:2012) | wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012
L»‘\J -wyposazenie: 2 zamki, obustronna wypelnione weing mineralng, w wypelnione wetng mineralng, aluminiowe aluminiowe -ilos¢: aluminiowe -wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie:
< klamka, prog, bez stupka po otwarciu  |skrzydltach krata wentylacyjna EI60 w skrzydle krata wentylacyjna EI60 UWAGA: UWAGA: szt.2 -ilos¢: drzwi-1 zamek, obustronna klamka, drzwi-1 zamek,obustronna klamka, | kwatera uchylna wyposaz. w zamek| kwatera uchylna wyposaz. w zamek
&E -profile: o wym. 40x40cm o wym. 40x40cm Ze wzgledu na wegarek profil Ze wzgledu na wegarek profil szt.3 prog, samozamykacz, bez stupka po | prég, samozamykacz, bez stupka po | w kalamce, w kalamce,
=X stalowe ocieplone -wyposazenie: -wyposazenie: zewnetrzny obwodowy nalezy zewnetrzne obwodowy nalezy otwarciu otwarciu -profile: -profile:
S -ilosé: 2 zamki, obustronna klamka , prog, 2 zamki, obustronna klamka , prog, wykonaé szerszy wykonaé szerszy -profile: -profile: aluminiowe aluminiowe

-szt. 1P blokada skrzydla w pozycji otwartej, blokada skrzydla w pozycji otwartej, | -ilosé: -ilos¢: aluminiowe aluminiowe -ilos¢: -ilos¢:

elementy uziemienia, elementy uziemienia. szt.2 szt.3 -ilos¢: -ilos¢: szt.2 szt 1

UWAGA: rygiel krawedziowy z zabezpieczeniem | -profile: szt 1 szt 1

Wktadki zamkéw w klasie C zgodniez — |prowadzenia preta, stalowe, ocynkowane, malowane UWAGA: UWAGA: UWAGA: UWAGA:

PN-EN-1303:2007 -profile: proszkowo, ocieplone Ze wzgledu na wegarek profil Ze wzgledu na wegarek profil

zewnetrzne obwodowy nalezy
wykonac szerszy

zewnetrzne obwodowy nalezy
wykonac szerszy

UWAGA:

-wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed zamowieniem stolarki

-szczegoty dotyczqce wykonczenia wg opisu

-okna wyposazone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej
-przy wycenie ofertowej nalezy zweryfikowac dostgpnosé stolarki w oparciu o zapisy w projekcie
ze szczegolnym uwzglednieniem klasy antywlamaniowe;j.
- dopuszcza sig zmiang podziatow skrzydet okiennych i kwater naswietli celem spetnienia klasy antywltamaniowej

wg PN-EN-1627:2012 ('w uzgodnieniu z projektantem),

P -prawe
L-lewe
mgr inz.arch.
PRZEDSIEBIORSTWO Projektant: | Maria Dziuba o P
PROJEKTOWO-WYKONAWCZE spec.architektura
“degm" f\nna Dziuba-Jagli nska mgrinzarch. upr 26/ LOOKK/ 20
Wiktorow 50, 98-350 Biata Sprawdzit: | Anna Dziuba-Jaglinska LO- 0769
spec.architektura
- PROJEKT WYKONAWCZY or rvsunku:
czesc: OBIEKT NR4 -BUDYNEK KOTLOWNI e
- Temat: ~ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI 4 - 6
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
Lokalizacja: 42-200 Czestochowa, ul.Popietuszki 5, dz nr 71 obreb 105
data: Inwestor:  Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul.Lompy 19, 40-038 Katowice skala:
04.2015r | Dwtrys: Zestawienie stolarki 1:100
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8~4cm| warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfoltowej

Sem | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego warsthy do

odbudowy

20cm| warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z kruszy—

wa stab. mechanicznie o frakeji 2-63mm

30cm| piasek stabilizowany warstwowo(warstw.mrozoochronna)

O

fgcznik_mechaniczny PCV

listwa startowa cokofowa
aluminiowa z kapinosem
mocowana kotkami rozporowymi

na Scianach fundam.

wystawajgcych ponad

grunt nalezy styropian
zaciggnqc siatkq z

klejem i natozyé tynk ./.\_
silikatowy
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folia kubefkowa

bcm  styropian ekstrudowany XPS
(klejony klejm bitumicznym

nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S
Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg
nalezy oczyscic,wysuszyc oraz uzupefnic
ubytki zaprawg np.Ceresit CR 166)

warstwy proj.

istniejgca Sciana fundementowa warstwy istnie/

UWAGA:

W celu dokonania prac termomodernizacyjnych na scianach wzdtuz placéw manewrowych(asfalt)
nalezy wytyczy¢ pas szerokosci 1,2m od krawedzi Scion budynku i wykonac¢ nacigcie pitg mechaniczng
zachowujfgc prostq linie. Po sfrezowaniu krawgdzi masy asfaltowej mozna przystqpic do wykopow
odkrywkowych Sciany fundamentowej i dalszych prac.

Po wykonaniu prac termomodern., zasypaniu wykopu i ustabilizowaniu w/w warstw, krawgdz

staref nawierzehni asfaltowej skropic oraz posmarowac emulsjg asfaltowq.

Utozy¢ poszczegoine warstwy | zagescic przy pomocy walca.

Posmarowac krawed? wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg i posypac kruszywem.

LAYA AYA AVA 3”4 AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AvA AV AVA |

hAYA A"A A4 AVA AVA AVA JvA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA |

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy piytami wypetnic listwg PCV
dylatacying systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

10cm

styropion fasadowy EPS 70

(Przed ufozeniem dylatacje migdzy plytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styropian mocowany za pomocq kleju

kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni ptyly, po obwodzie ciggfe nafoZenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/plyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

warstwy Istniej.

warstwy posadzki bez zmian

fawd zabezpieczyc pionowo

I pokiomo Zxizolac ja
przegiwilgociowa np.Dysperbit

cokofowe|.

)

fundamentow

-

a sciany

skalo | Zafgeznik Nrl =0brobka docieplen
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w miejscu gdzie izolacja fundamentow

bedzie wystawaé poza obrys Scian nadziemia
budynku nalezy zamocowac obrébke blacharska
powlekang w kolorze jak pozostate obrobki

na obiekcie.Blacha mocowana za pomocq kotkow
rozporowych.

warstwy posadzki bez zmian

fowe zabezpieczyc piorfowo
I poziomo Zxizojacja
przeciwilgociowa np.Dysgerbit

W celu dokonania prac termomodernizacyjnych na scianach wzdfiz placéw manewrowych(asfalt)
nalezy wytyczye pas szerokosci 1,2m od krowedzi Scian budynku i wykonac naciecie pifq mechaniczng
zachowujfgc prostq linie. Po sfrezowaniu krawedzi masy asfaltowej mozna przystqpic do wykopow
odkrywkowych Sciany fundamentowej i dalszych prac.

Po wykonaniu prac termomodern., zasypaniu wykopu i ustabilizowaniv w/w warstw, krawedz

starej nawierzchni asfaltowej skropic oraz posmarowac emulsjg asfaltowg.

UtoZyc poszczeqoine warstwy | zagescic przy pomocy walca.

Posmarowac krawedz wyremontowanego miejsca emulsjg asfaltowg i posypac kruszywem.

&—4cm| warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej
bem | warstwa wigzgeo z betonu asfaltowego
“ 4 warstwy do
na scionach fundam. 20cm| warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z kruszy— odbudowy
§\<me§§\©®\6} bszm\ wa stab. mechanicznie o frakcji 2—63mm
grunt nalezy styropian J0cm | piasek stabilizowany warstwowo(warstw.mrozoochronna)
zaciggnqc siatkg z
1 klejem | nafozyc tynk
silikatowy \
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3 6em  styropion ekstrudowany XPS
o . . . . :
9 (klejony klejm bitumicznym warsty proj
: nie rozpuszczajgcym styropianu np.lzolbet S

- Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
« zqrzewaina IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
b gr.4.8mm (powierzchnie przed izolacjg
“ nalezy oczyscic,wysuszyc oraz uzupefnic
9 ubytki zaprawg np.Ceresit CR 166)
b istniejgca sciana fundamentowa warstwy Istief
-
L
=
o
o
9 UWAGA:
Ll
o
-
é

e), cokofowel przy piaskowcu

fundomentow

-

ja Sciany
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UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacje, nalezy nawiercic otworami o min.
srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m”. Minimalna wysokosé kominka wentylacyjnego powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci Iszt na 40-60mZ2 powierzchni wentylowane).

wypefnienie polimerowym uszczelniaczem
np.lcopal MS/112M

aluminiowa profilowana listwa dociskowa
np.lcopal Standard Al 40/1,0/200
mocowana za pomoca kotkéw rozporowych

obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do /100 blachowkretami.

N2 2NN/

2x _zetownik zimnogiety 7100

Zetownik zewngtrzny podnies na
dystansch z pfaskownika o gr.lem

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

8

10cm

styropian fasadowy EPS /0
(Przed utozeniem dylatacje migdzy ptytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podktadowa perforowana gr.5.0
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

10cm

styropapa MEGASTYRO oklejona papq
podkfadowg PV6O
(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV~extra

.

ane

warstwy projektow

2xpapa asfaltowa

Suprema gr.10cm

strop Zelbetowy-pfyty dachowe

warstwy istniejgce

Styropian mocowany za pomocq kleju

kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni pfyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/ptyte)

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

skala
1:70
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UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe i termoizolacje, naleZy nawiercic otworami o min.
srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m” Minimalna wysokosc kominka wentylacyjrego powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60m2 powierzehni wentylowane;.

obrébka blacharska mocowana do zetownika za
pomocq wkretow Farmer oraz do Sciany za pomocg
kotkéw rozporowych

tink silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytomi wypetnic listwg PCY
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

zetownik zimnogiety (lub blwygieta gr.1mm)
mocowany do Sciany za pomocg kotkow

rozporowych
10cm | styropian fasadowy EPS /0 v /
(Przed ufozeniem dylatacje migdzy ptytomi .
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm ; ‘ m\o %m%qm\m
Styropian mocowany za pomocq kleju warsty proj \«\\3 .mk\%\%oiqi
kfadzionego punktowo w centralnej czgsci oxiejony papq poaxt.

powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafoZenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq

systemowych fgcznikéw mechanicznych(5szt/plyte)
istniefgca Sciona budynku warsfwy istnie).

apa termozqgrze. wierzchnieqo krycia gr.5.2mm
papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznym/
10cm  styropapa MEGASTYRO oklejona papq
podkfadowq PV60

(na Istniejgcej papie montowac kominki went.)

ane

warstwy projektow

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
Zxpapa asfaltowa

Suprema gr.10cm warstwy istniejgce
strop zelbetowy—pfyty dachowe

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI m\aQ\Q NQ \QGNS\NA >\\k - Q@\Q\\w\aQ na mw%\ai S NN\\Q\Q \WG\‘Q\\\ a
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UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacje, nalezy nawiercic otworami o min.

Srednicy 10 mm w ilosci 10 na Tm”. Minimalna wysokosé kominka wentylacyjego powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60m?2 powierzchni wentylowane);

papa_termozqrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozqrze. pocktadowa perforowana gr.5.0
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi

10cm

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podkfadowg PV60

(na istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BY~extra

3
ane

warstwy projektow

2xpapa astaltowa

Suprema gr.10cm

strop zelbetowy—pfyly dachowe

Dodatkowy pas papy termozgrzewalnej

warstwy istniejgce

krawedziak impregnowany gr.5cm

obrébka blacharska(wiatréwka)

2x zetownik zimnogiety 7150

tnk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy plytami wypetic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

10cm

styropian fasadowy £PS /0

(Przed ufozeniem dylatacje migdzy plytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styrapian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggte nafozenie
kleju z matymi przerwomi w 2—ch przeciwleqtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/plyte

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy Istniej

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5

skala
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Zafgcznik Nrd —0brobka szczytu stropodachu




UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacje, nalezy nawiercic otworami o min.
srednicy 10 mm w ilosci 10 na 1m”. Minimalna wysokosé kominka wentylacyjnego powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci Iszt na 40-60mZ2 powierzchni wentylowane).

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana gr.5.0,
dodatkowo mocowana facznikami mechaniczn ymi

ane

m;

10cm

styropapa MEGASTYRO oklejona papg
podkfadowg PV60
(na Istniejgcej papie montowac kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra

warstwy projektow

Zxpapa asfaltowa

Suprema gr.10cm

warstwy istniejgce

strop zelbetowy—plyty dachowe

montaz wpustu:

podfoze zagruntowaé, zamontowac dolng czes¢ wpustu, pofozyc

i zgrza¢ pape, mocowac gérng czes¢ wpustu zgrzewajgc kofnierz
do papy, zgrzac¢ pasy papy podkfadowe), zgrza¢ pape wierzchniego

krycia, zmocowac kratke ochronng.
kanat dodatkowo przed pofozeniem
wierzchniej warstwy papy, zabezpieczyc
podwdjng warstwg papy termozgrzewalnej
wywinjete/ na pofac stropdachu

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
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UWAGI: FPrzed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacje, naleZy nawiercic otworami o min.

srednicy 10 mm w flosci 10 na 1m? Minimalna wysokos¢ kominka wentylacyjnego powinna

wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60m2 powierzchni wentylowane);
kominek wentylacyjny ) . )
papa termozgrzewalna wierzchniego krycio
HERAWZYT papa podkfadowa perofrowana
. . . 10 cm styropapa
kofnierz komina wentylacyjnego —

uszczelnienie bitumiczne

grunt bitumiczny

stare bitumiczne pokrycie dachowe

istniejgea zawilgocona termoizolacjo ( 10cm Suprema)

istniejgca konstrukcja zelbetowa dachu

UWAGI: Przed ufozeniem styropapy stare porycie papowe | termoizolacfe, naleZy nawiercic otworami o min.

Srednicy 10 mm

w flosei 10 na Im? Minimalna wysokoS¢ kominka wentylacyjnego powinna wynosic

50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60mZ2 powierzehn/ wentylowane;.
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Zafgcznik Nr/ =Montaz kominkow wentylujgcych warstwy stropodachu




