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OPIS TECHNICZNY

1. Opis 0gdiny budynku.

Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym niepodpiwniczonym, od strony zachodniej
przylega do budynku wezta cieplnego.

Bryta budynku w ksztatcie prostopadtoscianu z wewnetrznym atrium (spacerniak)
wydzielonym na trzy czesci $cianami murowanymi. Mury wydzielajgce majg wysokos$é
0k.3,50m i zwienczone sg drutem kolczastym, naciggnietym na wspornikach stalowych.
Budynek w konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej, fragmentarycznie zastosowanie dolnej
$ciany murowanej z cegly. Szkielet oparty na regularnej siatce stupéw. Sciany zewnetrzne
parteru i pietra posiadajgce otwory okienne wykonane jako prefabrykowane, pozostate jako
murowane z cegty petnej. Rzut zatozony na prostokacie o wymiarach 21,91m x 45,66m,
wysokos$c¢ 8,40m

Stropodach wentylowany z zastosowaniem ptyt dachowych korytkowych utozonych na
$ciankach azurowych, otoczony po obwodzie $ciang attykowa. System koryt odptywowych
utozony jest wzdtuz dachu. Woda deszczowa poprzez wpusty odptywowe odprowadzana jest
rurami spustowymi prowadzonymi wewnatrz budynku do kanalizacji deszczowej.

Strop ostatniej kondygnacji wykonany z ptyt prefabrykowanych kanatowych ocieplony 5¢cm
warstwg wetny mineralne;.

Pokrycie stropodachu papa asfaltowg na lepiku.

Elewacja wykonana z prefabrykowanych ptyt zelbetowych w ksztatcie osmiokatéw, z wktadkg
ocieplajgcag z wetny mineralnej grubosci 6cm. Pod oknami murowana z cegty grubosci 12cm i
wytozona ptytkami ceramicznymi koloru granatowego.

Cokot do poziomu podtogi parteru obtozony ptytami kamiennymi z piaskowca w kolorze
czerwono- brgzowym. Plyty kamienne z piaskowca zastosowano réwniez fragmentarycznie
na pozostatej elewacji budynku.

Stolarka okienna i drzwiowa wykonana jako drewniana o wspoétczynnikach nie spetniajacych
wymogdéw obowigzujacych warunkéw technicznych o Uk ok. 3,0W/ (m?xK) dla okien i drzwi .
W oknach zamontowane sg kraty metalowe na zewnatrz i siatki ochronne od wewnatrz

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia Policyjnej Izby Zatrzyman tj. cele, poczekalnie,
tazienki, pokoje przestuchan, komunikacja, gabinet lekarski itp.

oraz zaplecze biurowo- administracyjne, magazynowe i pomocnicze ( biura, pomieszczenia
techniczne, magazyny itp.) i Policyjnej I1zby Dziecka.

Pomieszczenia w wiekszosci przeznaczone na pobyt ludzi, wymagana temperatura
pomieszczen =216°C

1.2. Wskazniki techniczne

1 | Pow. zabudowy 805,50 m*

2 | Pow. uzytkowa 1260,00 m*
3 | Kubatura catkowita 6915,00 m°
4 | Kubatura ogrzewana 3851,00 m°

strona 2

deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W CZESTOCHOWIE, UL.KS.J.POPIELUSZKI —
OBIEKT NR 3 — BUDYNEK POLICYJNEJ IZBY ZATRZYMAN | POLICYJNEJ IZBY DZIECKA PW

2.Roboty demontazowe i rozbiérkowe
e demontaz drzwi zewnetrznych (tacznie z atrium)
demontaz okien (tgcznie z atrium)
demontaz krat
usuniecie istniejgcych lamperii i farby emulsyjnej na istniejgcych scianach
demontaz siatek ochronnych
demontaz elementéw elewacyjnych ( anteny, kable itp.)
skucie tynkow na kominach
demontaz parapetow
demontaz oktadziny z ptytek ceramicznych
demontaz instalacji piorunochronne;j
rozbiérka nawierzchni asfaltowej w pasie szer. 1,2 m na dtugosci budynku
demontaz obrébek blacharskich
demontaz kratek wentylacyjnych stropodachu
demontaz wpustéw deszczowych w stropodachu oraz starych kominkéw
wentylacyjnych
demontaz drutu kolczastego
skucie uszkodzonych tynkéw na $cianach wydzielajgcych spacerniaka
zerwanie posadzki betonowej spacerniaka na catej gtebokosci
demontaz wpustéw deszczowych w spacerniaku
skucie uszkodzonych fragmentow schoddéw betonowych zewnetrznych
skucie posadzki przyziemia na gtebokosci ok.10 cm, wyréwnanie i wyczyszczenie
powierzchni po skuciu
e wykonanie wykopu po obwodzie budynku do poziomu posadowienia faw
fundamentowych, na szerokosci 1,2 m.
Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w zwigzku z
przebiegajgcym wzdtuz sciany kablem energetycznym nn, zasilajgcym budynek garazy.
Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy odcig¢ zasilanie kabla ewentualnie
zdemontowac kabel i ponownie zamontowac przed zasypaniem wykopu.

3. Roboty adaptacyjne

e obfozenie od wewnatrz ptytg g-k wegarkdéw okiennych po ich wypetnieniu piankg
poliuretanowg
montaz nowych parapetdéw zewnetrznych z blachy ocynk powlekanej grubosci 0,8mm
montaz nowych okien i drzwi zewnetrznych
montaz nowych krat okiennych
montaz nowych siatek ochronnych na oknach (wewnatrz)
obrobka kominéw powyzej potaci dachowej zgodnie z rysunkiem szczegétowym,
montaz nowej instalacji odgromowe;j
montaz obrébek blacharskich
obrébka kominéw powyzej potaci
odtworzenie asfaltu w pasie 1,2 m na diugosci budynku
naprawa tynkow w osciezach okiennych i drzwiowych oraz w wnekach grzejnikéw
szpachlowanie listew z ptyt g-k w osciezach
malowanie dwukrotne osciezy wewnetrznych po naprawie tynkdéw i zagruntowaniu
montaz kratek nawiewnych elewacyjnych
montaz kominkdéw wentylacyjnych na stropodachu
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wprowadzenie granulatu ociepleniowego z wetny mineralnej lub ekofiber

montaz nowych wpustéw deszczowych w stropodachu

wykonanie nowych posadzek w parterze

wykonanie nowej posadzki w spacerniaku. Po zerwaniu istniejgcego betonu nalezy

wykonaé: 20 cm piasek stabilizowany, 30 cm ttuczen kamienny stabilizowany, 20 cm

ptyta betonowa C20/25 zbrojona siatkg (dotem i gérg) @6 20x20. Powierzchnie
wykonaé w spadku 2% do wpustéw burzowych. W miejsce zdemontowanych wpustow
deszczowych zainstalowaé nowe wpusty ze stali nierdzewne;j

e wykonanie nowych tynkéw na sciankach spacerniaka. Tynk cem-wap. zatarty na
gtadko, na wierzchu wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym silikatowym
drobnoziarnistym (kaszka). Na zwienczeniu scianek obrobki blacharskie z blachy
powlekanej ocynk gr. 0,08 mm. Wsporniki metalowe do zamocowania drutow
zabezpieczajgcych nalezy oczyscic, wypiaskowac, pomalowac farbg podktadowg z
odrdzewiaczem i 2x pomalowac farbg olejng zew. stosowania, matows.

e montaz nowego drutu kolczastego

e montaz daszkéw nad wejsciami, systemowych z wtasng konstrukcja ze stali
ocynkowanej, zgodnie z rysunkiem

e we wszystkich pomieszczeniach parteru wyrownanie tynkéw (ewentualne
uzupetnienia), zagruntowanie i 2x malowanie farbg olejng matowg do wys. 2,0 m,
powyzej i sufit malowanie farbg emulsyjng x2.

e remont schodéw zewnetrznych — po przygotowaniu schodéw do wykonczenia nalezy
obtozy¢ je ptytami granitowymi na kleju mrozo i wodoodpornym. Ptyty o nawierzchni
antyposlizgowej, sciany policzkowe z ptyty granitowej gr.2cm, polerowane.

e montaz nowych poreczy na schodach

e po wykonaniu prac terenowych nalezy odtworzy¢ tereny zielone. Po wyréwnaniu
powierzchni i usunieciu przypadkowej roslinnosci, nalezy wysypac¢ 10 cm warstwe
humusu i wysia¢ mieszankg traw boiskowo-parkowych w ilosci wskazanej przez
producenta. Po wysianiu przeprowadzi¢ niezbedne zabiegi pielegnacyjne tj.
uwatowanie i podlewanie. Rozmieszczenie zieleni zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

e oscieza krat i krat w drzwiach - piaskowanie, naprawa, wymiana zamkéw na klase C,
malowanie farbg podktadowg +2x farba zewnetrznego stosowania i ich ponowny
montaz

e naprawa pokrycia dachowego (papa) poprzez likwidacje pecherzy, oczyszczenie i ich
podklejenie srodkami bitumicznymi

e montaz warstw pokrycia stropodachu (2x papa)

4. Termomodernizacja scian

4.1. Fundamenty

Sciany fundamentowe nalezy odkryé na catej wysokosci, tgcznie z tawami
fundamentowymi. Po doktadnym oczyszczeniu, wyptukaniu i wysuszeniu na
powierzchnie scian od spodu oktadziny kamiennej do spodu tawy fundamentowe;
potozy¢ 2 warstwy papy termozgrzewalnej. Nastepnie na catej wysokosci $cian
fundamentowych naklei¢ 6 cm grubosci ptyty styropianowe ekstrudowane. Przed
zasypaniem odkrywek na scianach fundamentowych zamocowac folie kubetkowg z
wywinieciem na tawy w celu dodatkowego zabezpieczenia przez naptywem wéd
opadowych na $ciany fundamentowe. Odkrywki zasypac¢ piaskiem, warstwowo
stabilizowanym i odtworzy¢ asfalt na dtugosci budynku, a wzdtuz pozostatych Scian
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wykonaé opaske szer. 50 cm z ptyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4 gr. 4 cm i podbudowie z ttucznia kamiennego o frakcji 10+63 mm i gr.
30 cm i warstwy odsgczajgcej z piasku stabilizowanego gr. 20 cm. Po obwodzie
obrzeza chodnikowe niskie.

4.2. Sciany nadziemia

Ocieplenie $cian budynku w technologii lekkiej mokrej styropianem frezowanym EPS70
grubosci 10cm mocowanym do $ciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciggtg
linig po obwodzie ptyty z przerwami 10cm w przeciwlegtych naroznikach. Dodatkowo
mocowanie ptyt tgcznikami PCV systemowymi ( 5szt./ptyte).

Przed montazem styropianu dylatacje miedzy ptytami uzupetni¢ zywicg uszczelniajgca,
np Asodur IH.

Do zamocowanie ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z
siatkg w naroznikach wypuktych oraz listwy startowe stalowe nad cokotem. Nad oknami
zastosowac listwe stalowg z siatkg i z kapinoskami. Plyty natozy¢ na catg elewacje
tacznie z attykami.

Po natozeniu ptyt styropianowych, wycigé szczeliny o przekroju ~2,5x2 cm na styku ptyt
zelbetowych na catej dlugosci. Szczeliny wypetni¢ nalezy profilem PCV Q z siatkg w
kolorze jasnoszarym.

Powierzchnie styropianu wzmocni¢ systemowymi warstwami wzmacniajgcymi
umozliwiajgcymi wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym.

Poziome wypusty styropianu zabezpieczy¢ od géry obrdbkg blacharska z blachy
aluminiowej powlekanej, matowej w kolorze szarym NCS S7502-B. Na styku styropianu
z oktadzing kamienng stosowac listwy startowe stalowe.

Uwaga, sciany ocieplone styropianem do wysokosci 3m od terenu nalezy zaciggnac¢
dwoma warstwami siatki elewacyjnej.

Na fragmentach elewaciji pokrytych kamieniem naturalnym odstepuje sie od ocieplenia,
pozostawiajgc kamien jak dotychczas.

Kamien nalezy oczyscic, uzupetni¢ ewentualne braki lub wymieni¢ uszkodzone
elementy stosujgc istniejgce metody mocowania.

Oczyszczenie kamieni metodg chemiczna, cisnieniowa. Po oczyszczeniu uzupetnic fugi
zaprawg plastyczng mrozo i wodoszczelng w kolorze fugi istniejgcej. Podobnie jak
wyzej, odnowi¢ oktadziny kamienne na cokotach.

5. Termomodernizacja podtogi przyziemia

Po zerwaniu wierzchnich warstw podtogi do warstwy chudego betonu tj. ~10cm, nalezy
oczysci¢ powierzchnie chudego betonu, potozy¢ folie izolacyjng zgrzewang grubosci 1,0 mm
i szczelnie potgczy¢ jg z izolacjg poziomg fundamentéw. Na folie potozy¢ styropian
frezowany grubosci 4 cm i wylaé¢ beton C20/25 grubosci 4,5+9,8 cm, zbrojony pretami &6 w
odstepach 20x20cm. Na wierzchu wykonczy¢ posadzke zgodnie z zestawieniem
pomieszczen i rysunkami przekrojowymi.

6. Termomodernizacja stropodachu

Stropodach wentylowany, zaizolowany termicznie 5cm warstwg wetny mineralnej ( w ptytach)
utozong na stropie. Termoizolacja polega na wprowadzeniu dodatkowo 15cm warstwy
granulatu Ekofiber lub z wetny mineralnej, przy zastosowaniu metody wdmuchowej poprzez
kratki wentylacyjne. Wprowadzenie granulatu za pomoca specjalistycznych urzgdzenh
zapewniajgcych rbwnomierne rozproszenie granulatu na catej powierzchni stropu. W pasach
podrynnowych granulat wprowadzi¢ przez otwory wpustowe rur odwadniajgcych. Na czas
wprowadzania granulatu nalezy zdemontowac¢ wpusty i odcinki rur, koncéwki rur
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zabezpieczyC¢ przed przedostaniem sie granulatu do srodka rury. Docieplony stropodach
pokry¢ papg termozgrzewalng podktadowa, perforowang i papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia.

Po dociepleniu zamontowaé nowe wpusty dachowe, stuzgce do wentylacji przestrzeni
miedzystropowej i warstw papy izolacyjne;j.

7. Wymiana okien, naswietli i drzwi zewnetrznych

Przewiduje sie wymiane wszystkich okien naswietli i drzwi zewnetrznych tgcznie ze Scianami
od strony atrium.

Okna PCV uchylne lub uchylno- rozwieralne, zgodnie z zestawieniem. Szyba podwdjna,
wewnetrzna w klasie P4, zewnetrzna w klasie P2. Wspotczynnik Uxmax=1 ,3W/(m2x K).
Stolarka okienna zaopatrzona w nawietrzaki okienne wspétpracujace z instalacjg wentylacji
grawitacyjnej.

Okna zabezpieczone kratg mocowang w osciezu po stronie zewnetrznej okien. Krata z
ptaskownikow stalowych wykonana i mocowana zgodnie z rys. szczegétowym. Przed
ociepleniem w osciezach nalezy zakotwi¢ pret @20 do utwierdzenia kraty.

Po obwodzie okna mocowane i uszczelnione jednoczesnie za pomocg pianki poliuretanowe;
montazowej. Dodatkowo mocowanie do osciezy za pomoca kotew HILTI w dwdch punktach
na kazdej z 4 $cianek.

W zwigzku z istniejgcymi wegarkami grubosci ~4cm, zewnetrzne wymiary okien zostajg
odpowiednio zmniejszone i szczelina miedzy oknem a sciang zostaje wypetniona pianka
widoczng od wnetrza pomieszczen. Dla zamaskowania pianki, po obwodzie okien (bok i
gora) zostang zamontowane listwy z ptyt g-k szerokosci ~5cm, zaszpachlowane i
pomalowane farbg emulsyjng. Listwy mocowane do pianki za pomocg odpowiedniego kleju.
Dodatkowo, w odstepach co ~50cm mocowana do wegarkow za pomocg kotkow
rozporowych odpowiedniej dtugosci, kotwigcych w murze na gtebokos¢ ~5cm.

Wymiana naswietli w sposob identyczny j.w.

Na wszystkich oknach od strony wewnetrznej, po zdemontowaniu starej m zamontowaé
nowe siatki ochronne zgodnie z rys. szczeg6towymi. Siatki ostania¢ beda otwory okienne i
wneki grzejnikowe przed dostepem i ewentualnym uszkodzeniem od wewnatrz. Siatki
wykonczone malowaniem farbg tréjwarstwowg zapewniajgca trwatos¢ powtoki oraz
zachowanie wtasciwosci antykorozyjnych. Elementy wystajgce tj. zawiasy, powinny posiadac
zaokraglone ksztatty celem uchronienia oséb zatrzymanych przed okaleczeniem.

Drzwi zewnetrzne wszystkie zostajg wymienione na nowe, aluminiowe, ocieplone, o
wspotczynniki Ukmax=1,7W/(m?x K). Drzwi petne aluminiowe o konstrukcji wzmocnionej,
obustronnie oklejone oktadzing, wzmocnione okucia antywtamaniowe, wyposazone w zamki
patentowe, klasa drzwi zgodnie z zestawieniem. Oscieznice aluminiowe. Wyposazenia
poszczegblnych drzwi zgodnie z zestawieniem.

Osadzenie drzwi w murze za pomocg kotkdéw HILTI lub tp. do osciezy. Uszczelnienie po
obwodzie piankg poliuretanowg montazowa.

8. Kolorystyka elewacji

Kolorystyka elewacji dostosowana w miare mozliwosci do wymogow ,standaryzacji’.
Materiaty wykonczeniowe elewacji uzasadniajg odstgpienie od wiernego dostosowania sie
do wytyczonych zawartych w Ksiedze Standaryzaciji. Elewacje budynku podkreslajg
zastosowane technologie z ptyt prefabrykowanych w ksztatcie osmiokatow wydtuzonych
pionowo.

Projekt docieplenia chroni walory obiektu, wprowadzajgc w minimalnym stopniu wymagane
elementy standaryzaciji, jednocze$nie nawigzujgc do gtéwnego budynku. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, nie przewiduje sie stosowania paneli elewacyjnych.
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Wykonczenie elewacji tynkiem silikatowym w kolorach okreslonych w Ksiedze Standaryzaciji:
Tynki -grafit- NCS S7502-B
-bardzo jasny popiel - NCS S1000-N
-biaty - NCS S0500-N
- kamien naturalny (ciepty brgz) - pozostawia sig istniejgcg oktadzine kamienng
(do odczyszczenia)
Kraty w kolorze przylegtej sciany, to znaczy:
- w oknach w $cianie grafitowej - kraty NCS S7502-B (zblizony do RAL7015),
- w oknach w $cianach biatych i jasnego popielu - kraty NCS S2502-B
(zblizony do RAL9018)
Okna i parapety wewnetrzne - biate
parapety zewnetrzne - grafit RAL7015
Drzwi - kolor grafitowy jak NCS S7502-B (zblizony do RAL 7015)
Obrébki blacharskie i orynnowanie - kolor grafitowy j.w.

Szczego6towe rozmieszczenie kolorow na elewacji przedstawia rysunek elewaciji. Przy
zastosowaniu wymaganych koloréw j.w. - nie zostajg zatracone charakterystyczne ksztatty
ptyt elewacyjnych oraz pozostaje oktadzina kamienna w kolorze czerwono- brgzowym, ktéra
dobrze komponuje sie z szarosciami tynku i podnosi walory estetyczne budynku.

9. Wymiana okien i drzwi- technologia wykonania
Gtebokos¢ parapetow dostosowana do szer. wneki okiennej tgcznie z ociepleniem.

folia
N | paroszczelna

| -~ folia A
- paroprzepuszczalna | |

pianka
Sposob wyklejenia izolacji pod PU
parapetem zewnetrznym. )
Parapety zewnetrzne mocowac pod ramy okien a
styk krawedzi parapetéw z listwg progowg
uszczelnia¢ silikonem.

Parapet zewnetrzny odprowadza wode poza ptaszczyzne sciany, nalezy wiec nada¢ mu
spadek co najmniej 5°w kierunku od okna.

Nie nalezy otynkowywac bocznych krawedzi parapetéw, gdyz parapet, zmieniajgc swoje
wymiary pod wptywem temperatury, napiera na sciany i powoduje ich pekanie.

Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania:
Oscieza powinny odznacza¢ sie doktadnos$cig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny
byc¢ réwne i gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.
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Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci i trwatoSci i
wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Do wbudowania okien skrzydta sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnieh przy uzyciu
pianki poliuretanowej i kitbw oraz przy przeprowadzaniu robét malarsko-tynkarskich okna
powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasmg malarska.

Wprawianie okien i drzwi:

W Scianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosunigte do
warstwy ocieplajacej.

Okna montowa¢ w miejscu starych okien docieplajgc oscieza styropianem gr. 3 cm.
Przed wiasciwym zamocowaniem oscieznic powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w
osciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych lub sciskéw
montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy
przy stojakach i nadprozu, a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka.
Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktére
zostang na state.

tasma z gabki
poliuretanowej

- _' paroprzepuszczalnej

silikon

SZNUr
poliuretanowy

Prawidtowe uszczelnienie okna w scianie litej .

- Doktadnie uszczelniac styk ramy okna z o$ciezem
- Przy uszczelnianiu okien nalezy unikac powstawania mostkow termicznych.
- Od zewnagtrz stosowac tasmy z ggbki paro-przepuszczalnej i szczelnej na przenikanie
opadow atmosferycznych - do odsychania ztgcza [gdy ulegnie zamoknieciu] i zapewnienia
ich szczelnoéci na przecieki wody i przedmuchy powietrza. Scisnieta gabka zapewnia
szczelno$c zlgcza w dtugim okresie uzytkowania okna.
- Unikac przylegania zewnetrznego tynku do ramy - przy tynkowaniu zrobic kielnig tzw. wydre
- Od wewnatrz stosowac tasmy z folii paroszczelnej lub sznury poliuretanowe o przekroju
kotowym i silikon naktadany w szczeline na sznur - ztgcze jest paroszczelne a jednocze$nie
elastyczne i zapewnia szczelnos$¢ przy ruchach termicznych okna.
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- Sznury poliuretanowe i naktadany silikon opierac¢ od strony oscieza na rownym tynku a od
strony ramy na ptaskiej podktadce [wstawka do zaczepow ramy],

- W zlgczu stosowac pianke poliuretanowg wtryskiwang na rowne oczyszczone odpylone
podfoze.

- Wypetniac¢ piankg cate ztgcze.

- Dobierac tgczniki [dyble, kotwy] odpowiednio do rodzaju $ciany

izolacja 2%y $ZAUF
J o /z gabki
tasma s
" . _ -1 mocowanie
R - okna
mocowanie
okna
&2
|
tasma
N\ N
A0 rizeolacja
[PU]
k=15 cm
!
i
| 1{-15 cm
; 10-15 cn B T
1
W _ 11015 cm LY I .
—F T max 7 Tub 30 cn
max 7O Tub BO om
. L _"Tho-15¢en
1 1 10-15 cn
- 1 -
wa,e
mae 70 Tub 80 om max 70 Tub 80 cm

- okno powinno by¢ zamocowane w odlegto$ci 10-15 cm (mierzonej w $wietle oscieznicy)
od kazdego naroza oscieznicy, stupka i Slemienia;

- odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 70 cm dla okien
tworzywowych.

Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy narozach
oscieznicy, aby nie spowodowaé wygiecia elementow oscieznic. Do wtasciwego
zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety.
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Rodzaj tgcznikow, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, by spetnione byty wymogi
bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg podczas eksploatacji okien.
Wszystkie taczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢ wykonane
z blachy gr.1,5mm.

Izolacja okien:

Przy uszczelnianiu okien o duzych gabarytach nalezy stosowac rozp6rki zabezpieczajgce
przed wygieciem elementdéw ramy przez rozprezajgcy sie pianke.

Zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej — folia paraizolacyjna przyklejana jednym
brzegiem do oscieznicy, drugim do oscieza lub kit silikonowy utozony w szczelinie miedzy
krawedzig oscieznicy a osciezem.

Silikonem nalezy uszczelni¢ na podktadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeling
okragtego sznura, np. z polietylenu. Gtebokos$¢ warstwy silikonu powinna wynosi¢ okoto
potowy szerokosci szczelin.

Sposob montazu parapetédw zewnetrznych

Przed wstawieniem nowego parapetu nalezy sprawdzi¢ poziomicg, czy podtoze
pozostato réwne. Ewentualne wybrzuszenia wygtadzi¢ szpachlowka do tynkéw, uzy¢
piany, a powierzchnie dodatkowo zmatowic¢ poprzez przetarcie jej gruboziarnistym
papierem sciernym. Na oczyszczone i odttuszczone podtoze zastosowaé w
regularnych odstepach piane montazowo - uszczelniajgcg. Po catej powierzchni
rozprowadzi¢ cienkg, rowng warstwe. Piana po natozeniu zwieksza swojg objetos¢
(naniesiona warstwa nie moze by¢ zbyt gruba). Po zwilzeniu piany wodg wstawic
nowy parapet na miejsce i docisngé (na ok.60min)Po utwardzeniu nadmiar piany
usungc.

Parapety wewnetrzne i obrobki zewnetrzne odprowadzajgce wode powinny by¢
montowane w trakcie wbudowywania okien, co umozliwi wykonanie ciggtych na catym
obwodzie okna uszczelnieh. Pozostawienie przez dtuzszy czas okien (drzwi
balkonowych i zewnetrznych) bez obrdbek i uszczelnien moze spowodowac
zamokniecie i zawilgocenie budynku.

ﬂ ile dobrze

| podokiennik podokiznnik |

przewidywang " istnizjacy mur przewidywane istnigjacy mur
ocieplenie ocieplenie

Zakladajgc podokiennik nalezy uwzgledni¢ ocieplenie scian
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10.Zestawienie powierzchni elewacyjnych i wspotczynniki przenikania przegréd.

Przegrody budowlane

Stan przed

Stan po

Lp. [oddzielajace czesé termomodernizacja termomodernizacji
ogrzewang od powietrza Grubos¢ | Wsp. ,A”
zewnetrznego Powierzchnia Wsp. Wsp.

i czesci nieogrzewanej przegrody »U” izolacji »U”
[m?] [W/m?K] [cm] | [W/mK] |[W/m?K]
Wymiana okien starych na
1 nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 123 3,12 - - 1,30
Wymiana drzwi starych na
2 nowe zgodnie z
zestawieniem stolarki 17 3,00 - - 1,70
3 Sciany warstwowe do
ocieplenia styropianem 1 500 0,68 10 0,038 0,24
4 Strop ostatniej kondygnaciji
do ocieplenia granulatem 808 0,64 15 0,040 0,19
5 Sciany warstwowe obfozone
piaskowcem 100 0,51 - - 0,51
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ol tink silikatowy w kolorze zgodnie z elewac g
(Dvlatacje miedzy ptytomi wypetnic listwg PCV
dylatacyjg systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu
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(Przed ufozeniem dylatocje migdzy ptytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styropian mocowany za pomocq kleju
460 kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni pfyty, po obwodzie ciggfe nafoZenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych(5szt/piyte)

istniejgca Sciana budynku warstwy istnie/.

warstwy proj.
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2. Docieplenie Scian spacernioka-warstwy:

tink silikatowy w kolorze zgodnie z elewac g
(Dylatacje miedzy ptytami wypefnic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)
2xsiatka na kleju do styropianu

10cm | styropian fasodowy EPS 100

(Przed utozeniem dylatacje miedzy ptytami
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Lp—Fm
[0 Tlezenka I Styropian mocowany za pomocq kleju

i JosTrko l kfadzionego punktowo w centralnej czesci
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S3mnpp hp=1.03mnpp hp=1.53mnpp hp=1.03mnpp ho=1.53mnpp hp=1.03mnpp hp=1.5mnpo hp=1.03mnpp hp=1.53mnpp hp=1.03mnpp hp=1.53mnpp hp=1.03mnpp hp=153mnpp hp=1.03mnpp 1.53mnpp ho=103mnpp hp=1.53mnpp hp=1.05mnpp hp=1.53mnpp hp=1.03mnpp hp=1.53mnpp hp=1.03mnpp 1.53mnpp i/ : /7 )/ )P . b gg weatveh
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istniefgca Sciana budynku warstwy islniej.
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~ listwa startowa cokofowa aluminiowa z kapinosem

— na uskokach poziomych styropianu zastosowac listwe PCV okapnikowa
7 siatkg—kapinos

— na uskokach pionowych styropianu zastosowac listwe aluminiowg
powlekang siatkq zatopiong pod klejem

— oscleza ocieplone styropianem gr.3cm wykoriczone jak Sciana

— plaskowiec bez zmian, naleZy uzupetnic ubytki oraz wypiaskowac

komunika

asiriko

X
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260n” [Delon |

krata z siatki krata z siatki krata z siatki krata z siatki krata z siatki krata z siatki krata z siatki krata z siatki
hp=218mnpp hp=218mnpp hp=218mnpp

hp=215mnpp hp=218mnpp [y —

J. Okna mocowac za pomocq kotew stalowych i pionki
PU po obwodzie. Oscieza wykoniczy¢ tynkiem cem—wap
lub ptyta g—k, styk wykoriczyc silikonem lub akrylem,
pomalowac.
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4. Parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
planki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim,
koricowki parapetu zokoriczy¢ zaslepkami systemowymi
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5. Sciony wewnetrzne pomieszczer komunikacji |
pomieszczeni biur, pom. pomocn., po odbiciu
uszkodonych fragmentow tynkow /' ich uzupetnieniu,
zagruntowac | pomalowaé 2x farbg emulsyjng zmywalng
W sanitariatach po odbiciu uszkodonych fragmentow
tynkéw (w rejonie okien | grzepikow) i ich uzupetnieniu,
zagruntowac | pomalowaé 2x farbg emulsyjng zmywalng
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krata z siatki
krata 7z siatki
1.56mnpp.

krat

110 I§
‘720 I§

fp
hp:

W pom. 1.20, 1.20a, 1.21 skuc istniejgce tynki w 100%
wykonac nowe tynki cem.—wap. | na cafej wysokosc/
scian ufoZy¢ glazure na zaprawie wysokoplastycznej
wodoogporne). Fuga Jmm wodoodporna. Pod
prysznicami [ na scionach z umywalkami pod pfytkami
zastosowac folig w plynie.

2175

Sciany wewnetrzne cel po skuciv tynkow w 100% i i
wykonaniu nowych cem.— wap. pomalowac
cienkowarstwowg Zywicq epoksydowg do pow.pionowych
np. Arturo EP3800 Comp.B(2—warstwy<Imm)

O XYY Y XYY XY

=3 0dngp 5. Wszystkie kraty wewngtrzne | zewnetrzne do

demontazu.

Kraty zewnetrzne oraz wewnetrzne z siatkqg wykonac
wg.standaryzacji dla Polic)i

Kraty zewngtrzne mocowaé do kotew 820 wbitych w
nawiercony otwor w scianie.
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: 6. Posadzki

| W pom. 1.20, 1.200, 1.21:

| Skuc Istniejgeq warstwe lastiko | wszystkie inne
| warstwy do poziomu warstwy wyrownawcze), ufozyc
| warstwe foli budowlanej, styropianu 5cm, foli
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hp=1.56mnpp-
rot
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budowlane | wykonac wylewke betonowg zbrojong
siatkami #6mm 120x120mm. Plytki gresowe ukfadac na
zaprawie plastycznej wodoodpornej po uprzdnim
naniesieniv 2 warstw folii w pfynie. Fuga Smm
wodoodporna.
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Przed rozpoczeciem prac naleZy skuc ptytki
elewacyjne znajdujgce Sig w czesci podokienne),
Uik uzupeinic | wyrownac, oraz zdemontowac
wszystkie elementy elewacyjne () anteny, tabliczki,
lampy, Instalacje odgromowe — do ponownego
montaz po zakonczeni prac.

Instalacje odgromowg wykonac jako nowg zgodnie
7 projektem instalacji odgromowe;.
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I 30 100 | 10 J 46y 270
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200
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90
200

Pozostafe elementy nie opisane zwigzane z pracami
przy termomodernizacji i ich wykoriczeniu oraz
obrobieniu nalezy wykona¢ zqodnie ze sztukg
budowlang oraz zgodnie z instrukcja producenta
zastosowanych materiafow bgdz systemow.

Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy
zinwentaryzowaé otwory w celu ich weryfikacji |
ewentualnej korekty po wykonaniu prac
przygotowawczych.

w Sluzue zapach.
zamontowaé nad
umywalkemi dwa lustra
stalowe o wymiarach
60x60cm
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. qgres 200 drzwi zawieszone

—— 30 cm nod
hp=290mpp poziomem

drzwi zawieszone 30 cm nad podfogi

poziomem podfogi wysokos¢ I N wysokos¢
skrzydfa 90cm /V\ skrzyata
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3 —kominek wentylufgcy przestrzen stropowg szt.8
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1. Warstwy dachu:
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! papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm
: papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
| dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
\ (przed papq nalezy wykuc otwory weniylujgce
! przestrzen stropodachu nastgonie na papie
! montowac kominki went.)
! impregnat bitumiczny np.Emaillit BV~extra
: (przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
| usunqgé pecherze, oczyscic, osuszyc | podkleic
| Srogkiem bitumicznym)
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warstwy projektowane

nowy wlaz dachowy

170x110cm woust _dachowy wpust _dachowy wpust dachowy wpust dachowy
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istniejgce warstwy papy
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2. montaz wpustu:

podfoZe zagruntowac, zamontowac dolng czesS¢ wpustu,
pofoZy¢ | zgrzac pape, mocowac gorng czesc wpustu
zgrzewajgc kotierz do papy, zqrza¢ pasy papy
podkfadowe), zgrzac pape wierzchniego krycig,
zmocowac kratke ochronng.

J. kaonat deszczowy:

kanat dodatkowo przed pofozeniem wierzchniej warstwy
papy, zabezpieczyé podwojng warstwg papy
termozgrzewalnej wywinietej na potac stropdachu

4. Kominy:

uzupetnienie tynkow , obfozenie styropianem EPS /70
gr.Jem, zaciggnigcie siatki klejem elewacyjnym,
pofoZenie tynku Zywicznego.

Obrobka blacharska z bl.ocynk powlekane/

mocowana do czapek betonowych. Czapki betonowe
wykonac jako nowe.
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5. Ogniomurki:

obrobka blacharska z blocynk powlekanej(NCS 57502-5)
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana

mocowana do muru kotkami rozporowymi

Sciany pionowe — uzupetnic tynk cem-wap.

6. Po obwodzie styku dachu ze Sciana

ogniomura zastosowac klin styropianowy

oklejony papq podkfadowg
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Przed rozpoczeciem prac na dachu nalezy,

zdemontowac wszystkie elementy tj anteny,

maszty, instalacje odgromowe — do ponownego

montaz po zakorczeniu prac na dachu.

Instalacje odgromowg wykonaé jako nowg o )

2godnie 7 projektem instalacji odgromowej UWAGA. kolorem niebieskim zaznaczono
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obrébka blacharska z bl.ocynk powlekanef
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniona 4x6cm impregnowana
mocowana do mury kotkami rozporowymi

kratke wentylacyjng w kolorze elewacji mocowac
wkretam/ do wczesniej przyqotowaneqgo |

mocowaneqo fgcznika(przedtuzka) wyk.z bl.ocynk.
Styk obrobic silikonem w kolorze elewaci.

po obwodzie
klin styropianow,

papa_termozgrze.

wierzchnieqo krycia qr.5.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
(przed papq nalezy wykuc otwory wenlylujgce
przestrzen stropodachu nastgpnie na papie
montowac kominki went)

impregnat bitumiczny np.Emaillit B5V-extra
(orzed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy

usunqgc pecherze,

Srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

oczyscic, 0suszyc | podkleic

istniejgce warstwy papy

gfadz cementowa

ofyty dachowe

przestrzen wentylacyjna

warstwy
istniejgce

montaz wpustu:

podfoze zagruntowac, zomontowac dolng czes¢
wpustu, pofozy¢ | zgrza¢ pape mocowaé gorng
czesS¢ wpustu zgrzewajge kofnierz do papy, zgrzac
pasy papy podkiadowe) zqrza¢ pape wierzchnieqo

krycia, zmocowac kratke ochronng.

kanat dodatkowo przed pofoZeniem wierzchniej
warstwy papy, zabezpieczyé podwojng warstug
papy termozgrzewalnej wywinietej na pofac
stropdachu

uzupetnienie tynkow , obfozenie styropianem EFS 70
gr.Jem, zaciggniecie siatki klejem elewacynym,

pofoZenie tynku zywicznego.

obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej
mocowana do_fat blachowkretami.

tota drewniana 4xécm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi.
taty wypoziomowac klinami drewnianymi.

[oklejony papq pddk? _ . . #5840
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= 75em | granulat EKOFIBER o gest.~40kg/m3 |warstwy proj e W celu dokonania prac termomodernizacyjnych na Scianach wzdfuz placow
%E Sem | welna mineralna ; ,3"; manewrowych(asfalt)nalezy wytyczyé pas szerokosci 1.2m od krawgdzi Scian budynku i
— - . § 24em | strop kanatowy W[s, "y = wykonac nacigcie pifg mechaniczng zachowujge prostq linie. Po sfrezowaniu krawgdzi
Unk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjq l tynk cem—wap puefce J‘ masy asfaltowej mozna przystqpic do wykopow odkrywkowych Sciany fundamentowej i
(Dylatacje migdzy ptytami wypetnic listwg PCV §§ :E: dalszych prac.
dylatacyjng systemowg do styropionu) = 2 Po wykonaniu prac termomodern., zasypaniu wykopu | ustabilizowaniv w/w warstw,
siatka na Kleju do styropiany ﬁgg %:3;:, kmv‘v;/dz/ staref NEJW/E’/ZCM/ Gsfo/fOWE/' .s,/(/op/c oraz posmarowac emulsjg asfaltowg.
10cm | styrapian fasodowy EPS 70 5 - = Ufozye posz/czego/ne/wmsfwy I zaggscic przy pomocy M’/a/co‘ ’ )
. S . = RN 2 Posmarowac krawedZ wyremontowaneqo miejsca emulsjg asfaltowg / posypac kruszywem.
(Przed utozeniem dylatacje migdzy plytomi = N -
uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm ; . - i
Styropion mocowany za pomocq kleju warstwy proj ks i
kfadzionego punktowo w centralnej czesci = N S =
powierzchni pfyly, po obwodzie ciggfe nafozenie S = BRI = =<
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych = S iS
naroZnikach. Dodatkowo mocowane za pomocq Sesunganady NI
L . ; il S 3 5 3 = IRy .
systemowych focznikow mechanicznych(5szt/ptyte) — = = 58 7
istniejgea Sciana budynku warstwy isiniej 7 ol
1.5¢m| tynk cem.— wap.(stary tink skuc 100%) 7
cienkowarstwowa Zywica epoksydowa do ] S
pow.pionowych np. Arturo £EP3800 warstwy proj I =
Comp.B(2-warstwy<imm) 5
na uskokach zastosowa¢ 4340 133 : 1340 <
listwe PCV okapnikowo :
z siatkqg—kapinos |
OS/C/E}/ZO 06/’6’0,/0/761 ;fy ropianem gr.Jem ZSZ{/W@ k;afy vewnglrzne lostriko/beton | ooty lastriko/beton | yorstw 4 E
wykoriczone jak Sciana ¢ do gemontozy narsiny - varstuy +—
o / ptyta kanatowa stniejgce ptyta kanafowa stniefgce
Okna mocowac za pomocq kotew tynk cem—-wap Uk _cem—wap
Kraty wykonac wg.standaryzacji dlo Policji stalowych | pianki PU po obwodzie.
Mocowaé do kotew 220 wbitych w nawiercony Oscieza wykoniczy¢ tynkiem cem—wap | ] - - : o = istniejgca opaske zdemontowac
otwor w Scianie. &\ lub plyta g—k, styk wykorczyc silikonem 1. Dyatacje posadzki betonowey systemu BAUFIX — = = < 6em | ptyta betonowa 2x40x40cm
§ [S N Jub_gkrylem, pomalowac wklocka BAUFIX , . = dem | podsypka piask=cem. 41
E 5 2 Dylatacja piytek — profil dyatacyjny do o 30cm | thuczer kamienny stabilizowany
parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocq IS 1. Dylatacfe posadzki betonowej systemu BAUFIX — 3 pytek. np. System Schiuter fub firmy Cezar o 8 o |20cm | piasek stabilizowany
planki PU, styk z oknem obrobic silikonem dekarskim, IS wktadka BALEIX K " N o1 £
koricowki parapetu zakoriczyc zaslepkami systemowymi 2 Difatacja ptytek — profil dfatacyjry do Dylatacje wykonac po obwodzie styku piyt 17 5
Ry & — otvtek. np. System Schluter lub firmy Cezar. kanaty inst sanit. o ég 8-4ecm| warstwa Scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowej
§E . . §E Sem | warstwa wigzgea z betonu asfaltowego
listwa startowa cokofowa 3 5] + Dylatacje wykonac po cbwodzie styku piyt g warstwy do
oluminiowa z /(0/7//705607 EE 8 kanatu inst.sanit. EE 20cm| warstwa podbudowy zasadniczej wykonana z mieszanki odbudowy
. ‘ . = I hL 54 029 S niezwigzanej z kruszywem Cooss
plaskowiec bez zmian, = | 1 T 2 . p
nalezy uzupetnic ubytki = 000 = 20cm| plasek sfob///zowgny wafstw‘owo( warstw.mrozoochronna)
; s = LY. = 25cm| warstwa ulepszajgea podfoze
oraz wypiaskowac 2 = — — s
folia_kubefkowa ) ~ : - ‘ 0 % yroweait
bcm  styropian ekstrudowany XPS ’ rongrnx dragony
(klejony kiejm bitumicznym warstuy proj
nie rozpuszczajgcym styropionu np.lzolbet S
Zxizolacja przeciwilgociowa np.papa
zgrzewaina IZ0LMAT PLAN PYE PV250 $5,0
gr.4.6mm (powierzchnie przed izolacjg nalez
0CZySCiC, wysuszye oraz uzupeic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166)
istniejgca sciana fundamentowa warstwy istnie)
fawe zabezpieczy¢ pionowo
i poziomo Zxizolacjo
przeciwilgociowa np.Dysperbit
1.5em | ptytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5cm| ptytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5em | ptytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5em| plytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5em | plytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5cm| ptytki gres na kleju wysokoplastycznym 1.5em | ptytki gres na kleju wysokoplastycznym
(fuga wysokoplastyczna) , (fuga wysokoplastyczna) warstwy (fuga wysokoplastyczna) warstwy (fuga wysokoplastyczna) warstwy (fuga wysokoplostyczna) , (fuga wysokoplastyczna) warstwy (fuga wysokoplastyczna) ,
piyta zelbelowa prefabrykowana(dekiel) warstuy prof| e wilewka somopoziomujgca (Ceresit CN72) | proj piyta zelbetowa prefabrykowana(dekiel) | prof 4.5¢m| wylewka betonowa zbr.siatkg 96 20x20cm | proj piyta zelbetowa prefabrykowano(dekiel) warstny proj 0.5¢m| wilewka samopoziomujgca (Ceresit CN72) |proj piyta zelbetowa prefabrykowana(dekiel) warstuy proj
kanat zabezpieczony obwodowo izolacjg qrunt Ceresit CF 40 kanot zabezpieczony obwodowo izolacjg dem Sf/f opian EPSWO kanat zabezpieczony obwodowo izolacjy grunt Ceresit CF 42 kanat zabezpieczony obwodowo izolacjg
penirujgeo np.Hydros(op ——— | ocm | wylewka betonowa zbr.siatkg 96 20x20cm pentrujgco np.Hydrostop — fO//O. /ZO/OC.WO e ar i dreewan pentrufgeo np.Hycrostop bem | wylewka betonowa zbr.siatkg 96 20x20cm penlrujgea np.Hydrostop —
plyto Zelbetowa denna kanatu warstwy istniej. dom | styropion EPSIO0 ptyta Zelbetowa denna kanafu war.istniey. (fO//é‘ wywingc na Sciang fund. i szczelnie plyta Zelbetowa denna kanatu warstwy istnief 4om | styropian EPSIO0 ptyta Zelbetowa denna kanatu warstwy istniej.
folia izolacyjna PVC gr.lmm zgrzewana - /; oggczy Ct 2 izolacjg poziomg) warstny folia izolacyjna PVC gr.lmm zgrzewana
. o o , . cm |chudy beton , b o , .
(folie wywing¢ na Sciang fund. J szczelnie 150 |piasek stnie] (folie Wywing¢ na Sciang fund. | szczelnie
polgczyé z izolacjg poziomq) polgczyé z izolacjg poziomg)
15¢m |chudy beton warstwy 15¢m |chudy beton warstwy
15¢m \piasek istniey. 15¢m \piasek istnie).
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ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POtNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA
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JESTAWIENIE STOLARKI
DI

ol

02

03 04 o5 06

L 55

[ 1

0

WIDOK
f

L 110

N LUB 7 LUB >~ 71 LUB SR

(S=110cm, H=275cm)
(drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe
100x220+naswietle 110x55)
drzwi-U=1.7[W/(m’K)]
naswietle-U=1.3[W/(m’K)]
Opis konstrukcji:
-drzwi przeszklone aluminiowe

w klasie RC3

wg. PN-EN 1627:2012
-wyposazenie:

1 zamek , obustronna klamka , prog,
samozamykacz
-profile: aluminiowe
-ilos¢:

szt.6 (4L +2P)

CHARAKTERYSTYKA

(S=110cm, H=120cm)
(okno dwuskrzydtowe oba skrzydta
uchylne )
U=1.3[W/m’K)]
Opis konstrukcji:
-okno w klasie RC2

wg. PN-EN 1627:2012
-wyposazenie:

zamki w kalamkach
-profile: PCV
-ilosé:

szt.48

(S=110cm, H=120cm)
(okno dwuskrzydtowe oba skrzydta
uchylne )
U=1.3[W/m’K)]
Opis konstrukcji:
-okno w klasie RC2

wg. PN-EN 1627:2012
-wewngtrz szyby oklejone folig
samoprzylepng mleczng,
-wyposazenie:

zamki w kalamkach

-profile: PCV
-ilosé:

szt.12

(S=110cm, H=170cm)
(okno uchylno rozwierne 110x173)
U=1.3[W/m’K)]

(S=110cm, H=47cm)
(okno uchylno rozwierne 110x47)
U=1.3[W/m’K)]

(S=110cm, H=170cm)
(okno uchylno rozwierne 110x173)
U=1.3[W/m’K)]

(S=114cm, H=170cm)
(okno uchylno rozwierne 114x173)
U=1.3[W/m’K)]

Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji: Opis konstrukcji:

-okno w klasie RC2 —okno w klasie RC2 -okno w klasie RC2 -okno w klasie RC2
wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012 wg. PN-EN 1627:2012
-wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie: -wyposazenie:

zamek w kalamce

-profile: PCV

-ilos¢:szt.31

UWAGA:

- w przypadku braku dostepnosci
stolarki z certyfikatem RC2,
dopuszcza sie wykonanie stolarki
z przeszkleniem P2/P4, profil PCYV,

z okuciami jak dla klasy RC2.

zamki w kalamkach
-profile: PCV
-ilosé:

szt.6 (4L + 2P)

zamki w kalamkach,
-wewngtrz szyby oklejone folig
samoprzylepng mleczng
-profile: PCV

-ilosé:

szt.4 (2L + 2P)

zamki w kalamkach
-wewngtrz szyby oklejone folig
samoprzylepng mleczng
-profile: PCV

-ilosé:

szt.2 (1L + 1P)

LESTAWIENIE STOLARKI WEWNE TRZNEJ

D2

D3

155 )

WIDOK
?
220

10

L 55 )

f
220

(S=110cm, H=275cm)
(drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe
100x220+naswietle 110x55)
drzwi-U=1.7[W/(m’K)]
naswietle-U=1.3[W/(m’K)]
Opis konstrukcji:
-drzwi petne stalowe(wypetnienie
plaster mioduy),
-naswietle-szyba (wewnetrzna P4,
zewnetrzna P2),
-wyposazenie:
2 zamki , obustronna klamka , prog,
samozamykacz,wizjer
-profile: stalowe
-ilos¢:
szt.2L +1P

CHARAKTERYSTYKA

UWAGA:
Witadki zamkow w klasie C zgodnie z
PN-EN-1303:2007

(S=110cm, H=275cm)

(drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe

95x220+naswietle 110x55)
Opis konstrukcji:

drzwi-pelne stalowe(wypelnienie:

plaster miodu), naswietle-szyba
wewnetrzna P4, zewnetrzna P2),

okienko podawcze przeszklone zamykane

na klucz,
-wyposazenie:

1 zamek z elektrozaczepem + jeden
zamek zwykly, pochwyt-klamka , prog,
samozamykacz, potka dwustronna

-profile: stalowe
-ilosé:
szt.1 P

UWAGA:

Witadki zamkow w klasie C zgodnie z

PN-EN-1303:2007

P -prawe
L-lewe

UWAGA:

-wymiary otworow nalezy skorygowac ze stanem faktycznym przed zamowieniem stolarki

-szczegoty dotyczgce wykonczenia wg opisu

-okna wyposazone w zabezpieczenie dla funkcji uchylnej

-przy wycenie ofertowej nalezy zweryfikowac dostgpnosé stolarki w oparciu o zapisy w projekcie

ze szczegolnym uwzglednieniem klasy antywtamaniowey.

- dopuszcza sie zmiang podziatow skrzydel okiennych i kwater naswietli celem spetnienia klasy antywtamaniowej
wg PN-EN-1627:2012 (w uzgodnieniu z projektantem),
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tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjfy
(Dylatacje migdzy ptytami wypehic listwg PCV
dylatacyjng systemowq do styropianu)

fgcznik _mechaniczny PCV

siatka na kleju do styropianu

10cm

styropian fasadowy EPS /0

(Przed utozeniem dylatacje migdzy plytami
uzupefnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci

powierzehni ptyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegtych

naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq

systemowych fgcznikéw mechanicznych(5szt/ptyte)

listwa startowa cokofowa

warstwy proj.

istniejgca Sciana budynku

warstwy istniej

aluminiowa z kapinosem
mocowana kotkami rozporowymi

piaskowiec bez zmian,
nalezy vzupetnic ubytki

cokolik z pt.gres
wys.10cm obodowo
w kazdym pomieszczeniu

1. Dylatacje posadzki betonowej systemu BAUFIX —
wkfacka BAUFIX

2. Dylatacja ptytek — profil dylatacypy do

ptvtek. np. System Schluter lub firmy Cezar.

Dylatacie wykonac po obwodzie styku piyt
kanatu inst sanit.

NN NN

obrzeze trawniko

oraz wypiaskowac

istniejgca opaske zdemontowac

bem | ptyta betonowa 50x50cm

dem | podsypka piask—cem. 41

J0cm | tiuczer kamienny stabilizowany
20cm | piasek stabilizowany

we 5x25x100

na scianach fundam.
wystawajgcych ponad
grunt nalezy styropian
zaciggngc siatkg z
klejem [ nafozyc tynk

silikatowy

000000005050505005250500000050525259252575757 7]

S
s SIS

YA J

chudy beton

7/
7/
-

NONNN N NN N NN NN N N N NN N N NN NN N NN

izolacja penetrujgca
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AN

AN

AN

AN
NN N NN

NN N

folia_kubStawa

bem  styroplsq ekstrudowany XPS
(klejony kigjm biymicznym
nie rozpuszczajgc

styropianu np.lzolbet S,

warstwy proj.

xizolacja przeciwilgociowa np.popa

zgrzewalna IZOLMAT PLAN PYE PV250 55,0
gr.4.8mm (powierzchnie Wrzed izolacjg nalez

0CzyScic, wysuszyc oraz uzipetnic ubytki
zaprawg np.Ceresit CR 166

istniefgca sciana fundementowa

warstwy istnie;.

fawe zabezpieczy¢ pionowo

L ava avA AvA AvA AVA AvA Ava AVA AVA AvA AVA AVA AvA Avh AVA AVA AvA AVA AVA AvA Sva AVA AVA AvA AVA AVA AvA AvA AVA AVA AV

i poziomo Zxizolacja
przeciwilgociowa np.Dysperbit

(fuga wysokoplastyczna)

ptyta zelbetowa prefabrykowana(dekiel)

warstwy proj

kanat zabezpieczony obwodowo izolac g
pentrujgea np.Hydrostop

ptyta Zelbetowa denna kanafu

warstwy istniej;

p.Hydr0stop 1.5cm| plytki gres na kleju wysokoplastycznym
(fuga wysokoplastyczna) warstwy
4.5cm| wylewka betonowa zbr.siatkq #6 20x20cm |proy.
VIS IS SIS SIS I IY SIS SIS SIS IS 4em | styropian EPS100
mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm folia izolacyjna FVC gr.lmm zgrzewana
SIS IS I I I I I I I SIS SIS SIS IS (folie wywing¢ na Sciang fund. i szczelnie
pofgczyé z izolacjg poziomq)
15¢cm |chudy beton warstwy
15¢m |piasek istniej;
1.5cm | plytki gres na kleju wysokoplastycznym

cokofowe|.

)

fundamentow

Obrobka kanafu sanitarnego, Szczegof wykonania opaski wokot budynku

-

a sciany

skalo | Zafgeznik Nrl =0brobka docieplen
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PRZEKROJ PIONOWY STREFY NADOKIENNEJ

fgcznik_mechaniczny PCV

Lk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypetni¢ listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

10cm

styropian fasadowy EPS 70

(Przed utozeniem dylatacje migdzy ptytami
uzupefnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm
Styrapian mocowany za pomocq kleju

kfadzionego punktowo w cenltralnej czescr
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fqcznikéw mechanicznych(5szt/ptyte)

warstwy proj.

na uskokach zastosowac
listwe aluminiowg (PCV)

okapnikowa z siatkg—kapinos

oscieza ocieplone styropianem

istniejgea Sciana budynku

warstwy Istnief

gr.3cm wykoriczone jak Sciana

montazowa planki PU po obwodzie

tmk _cem.—wap.
Okna mocowac za pomocq kotew
stalowych | pianki PU po obwodzie.

Oscieza wykoriczyc tynkiem cem—wap
lub ptyta g—k, styk wykoriczy¢ silikonem
lub_akrylem, pomalowac.

PRZEKROJ POZIOMY MONTAZ OKNA

uszczelniajgcy
kit elastyczny
np.Sikaflex PRO ZHP

kotew stalowa mocowana za pomoca kotkéw rozoprowych

ptyta g—k mocowana za
pomocqg kleju oraz kotkam/
rozporowymi do oscieza

silikon(akryl)

Kraty wykonac wg.standaryzacji
dla Policji. Mocowac do kotew #20

ﬂ uszczelniajgcy
kit elastyczny
np.Sikaflex PRO 2HP

silikon(akryl)

wbitych w nawierony otwor w scianie.

PRZEKROJ PIONOWY STREFY PODOKIENNEJ

montazowa pianki PU

parapet z bl.ocynk powlekany mocowany za pomocg
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim,

koncowki parapetu zakoriczyc zaslepkami systemowymi

montazowa pianki PU
po obwodzie

Kraty wykonac wgq.stapdaryzacji
dla Policji. Mocowac/do kotew #20
wbitych w nawiero

montazowa planki PU po obwodzie

silikon( akryl)

tynk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje migdzy ptytami wypemic listwg PCV
dylatacyjng systemowg do styropianu)

L i

tasma podparapetowa
np. Tremco llibruck

parapet bez zmiany

siatka na kleju do styropianu

10cm

po wykonaniu prac montazowych

instalacji we wnece grzejnikowej

nalezy uzupeftnic tynki i pomalowac

dylatacyjng systemowg do styropianu)

Lk silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dylatacje miedzy ptytami wypetnic listwg PCV

siatka na kleju do styropianu

10cm | styropian fasadowy EPS 70

(Przed utozeniem dylatacje migdzy ptytami

Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w cenltralnej czesci

uzupetnic masq elastyczng np.Asodur Ep—Fm

powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2—ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq
systemowych fgcznikéw mechanicznych(5szt/piyte)

warstwy proj.

fgcznik_mechaniczny PCV

istniejgca Sciana budynku

warstwy Istnief

styropian fasadowy EPS /0

(Przed utozeniem dylatacje migdzy ptytami
vzupetnic masq elastyczng np.Asodur Fp—Fm
Styropian mocowany za pomocg kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzehni piyty, po obwodzie ciggfe nafozenie
kleju z matymi przerwami w 2-ch przeciwlegfych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocg
systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/piyte

warstwy proj.

w narozach zastosowac
listwe aluminiowg z
siatkg—kqgtownik

paragpet z bl.ocynk powlekany
mocowany za pomocq pianki PU,
styk z oknem obrobic silikonem

istniefgca Sciana budynku

warstwy istnief

dekarskim, konicowki parapetu
zakoriczy¢ zaslepkami systemowymj

otwér w scianie.

skala | Zafgeznik NrZ —0brobka docieplenia okna
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obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanej

mocowana do fat blachowkretami

tata drewniana 4x6em impregnowana

mocowana do muru kofkami rozporowymi

tgcznik_mechaniczny PCV

wypeinienie polimerowym uszczelniaczem
np.lcopal MS/112M

aluminiowa profilowana listwa dociskowa
np.lecopal Standard Al 40/1,0,/200
mocowana za pomoca kotkéw rozporowych

papa termozgrzewalna wyfozona
na sciane mocowana dodatkowo

L

: w:ﬁ.\ F ura ‘CYC\ [ orrroty
kotkow rozporowych do Sciany.

Dodatkowo ufozyc drugq warstwe
papy z wyfozeniem na ogniomur
oraz fragment stropodachu

po obwodzie
klin styropianowy

oklejony papg podkf.

rosfona rury

datkowo obwodowo warstwa wierzchnia papy

tink silikatowy w kolorze zgodnie z elewacjg
(Dvlatacje migdzy plytami wypetnic listwg PCV
dylatacyjng systemowq do styropianu)

siatka na kleju do styropianu

oY

warstwa _wierzchnia papy

10cm | styropian fasadowy EPS /0

(Przed utozeniem dylatacje migdzy ptytami
uzupetnic masqg elastyczng np.Asodur Ep—fm
Styropian mocowany za pomocq kleju
kfadzionego punktowo w centralnej czesci
powierzchni piyty, po obwodzie ciggfe nafoZenie
kleju z matymi przerwomi w 2—ch przeciwlegtych
naroznikach. Dodatkowo mocowane za pomocq

systemowych fgcznikow mechanicznych(5szt/ptyte)

warstwy proj

istniejgca Sciana budynku

warstwy istnie).

papa termozgrze.wierzchnieqo krycia gr.9.2mm

montowac kominki went.)

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
(przed papq nalezy wykuc otwory wentylujgce
przestrzen stropodachu nastepnie na papie

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra

srodkiem bitumicznym)

(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usunge pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic

warstwy projektowane

istniejgce warstwy papy

gfad? cementowa

piyty dachowe

przestrzen wentylacyjna

warstwy
istniejgce

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
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Montaz kominka wentylujgeeqo przestrzen stropowg wentylowang




obrobka blacharska z bl.ocynk powlekanes
mocowana do fat blachowkretami.

tata drewniana 4x6cm impregnowana
mocowana do muru kotkami rozporowymi.
taty wypoziomowac klinami drewnianymi.

blachowkret

uzupetnienie tynkéw, obfozenie kotek rozpor. fata 4xbecm
styropianem EPS 70 gr.3cm,
zaciggnigcie siatki klejem elewacyjnym,

pofozenie tynku zywiczneqo.

klin_drewniany

obrobka blacharska dostosowana
z osobna do wielkosci
poszczegoinych kominow

styropian _mocowany za

pomoca kleju i EQNE.§\§/

mechanicznych

po obwodzie otworéw
zastosowac listwe
aluminiowg z
siatkg—kgtownik po obwodzie

klin styropianowy
oklejony papq podkft.

obrobka blacharska mocowana do zetownika za
pomocq wkretow Farmer oraz do Sciany za pomocq
kotkow rozporowych

zetownik zimnogiety (lub blwygigta gr.imm)
mocowany do Sciany za pomocq kotkéw
rozporowych

papa termozgrze. wierzchniego krycia gr.9.2mm

papa termozgrze.podkfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechaniczn ymi
(przed papq nalezy wykué otwory wentylujgce
przestrzen stropodachu nastepnie na papie
montowaé kominki went.)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BV-extra
(przed impregnacjg w istniejgeel papie nalezy
usungc pecherze, oczyscic, osuszyc i podkleic
Srodkiem bitumicznym)

warstwy projektowane

istniejgce warstwy papy

gfad? cementowa

ptyty dachowe

przestrzen wentylacyjna

warstwy
istniejgce

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI m\aQ\Q NQ \QGNS\NA >\\k - Q@\Q\\w\aQ \AQ\SS Q\X\ Wer NN%\QG%\\\\%G\N
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kanot dodatkowo przed pofozeniem
wierzchniej warstwy papy, zabezpieczyc
podwdjng warstwg papy termozgrzewalnej
wywinietej na pofac stropdachu

montaz wpustu:

podfoze zagruntowaé, zamontowac doing czes¢ wpustu, pofozyc

i zgrzac¢ pape, mocowac qorng czes$c wpustu zgrzewajgc kotnierz
do papy, zgrzac pasy papy podkfadowe), zgrza¢ pape wierzchniego

krycia, zmocowac kratke ochronng.

papa termozgrze.wierzchniego krycia gr.5.2mm

papa termozgrze.pockfadowa perforowana 5.0mm
dodatkowo mocowana facznikami mechanicznymi
(przed papq nalezy wykué otwory wentylujgce
przestrzen stropodachu nastepnie na papie
montowac kominki went.)

Srockiem bitumicznym)

impregnat bitumiczny np.Emaillit BY-extra
(przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy
usunqgé pecherze, oczyscic, osuszyé | podkleic

warstwy projektowane

istniefgce warstwy papy

gfad? cementowa

piyty dachowe

przestrzen wentylacyjna

warstwy
istniejgce

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
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kominek wentylacyjny

kofnierz komina wentylacyjnego —

uszczelnienie bitumiczne

‘
!;

>

— —
=~
P70

Y
1Y

7

UWAGL: Przed impregnacjg w istniejgcej papie nalezy usungc pecherze, oczyscic, 0suszyc i podkleic

papa termozgrzewalna wierzchniego krycio

papa podkfadowa perforowana
papa podkfadowa
grunt bitumiczny

stare bitumiczne pokrycie dachowe

istniejgca konstrukcja zelbetowa dachu

Srogkiem bitumicznym.  Nastepnie stare pokrycie nalezy podziurawic do warstwy stropu otworami o min.

Srednicy 10 mm w ilosci 125zt na Im’ Minimalna wysokosc kominka wentylacypeqo powinna wynosic
50 mm. Kominki montowac w ilosci 1szt na 40-60mZ powierzchni wentylowane).

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI
W CZESTOCHOWIE UL.KS.J.POPIELUSZKI 5
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Barierke  schodowg wykonac jako systemowq
dostosowang do wymjiarow schodow | spocznikow.
Barierka wykonana ze stall nierdzewnej, mocowana
do stopni, spocznika 1 Sciany za pomocg kotew.
Forecz poza obrys schodow wystawiona min. S0cm.

Wysokosc barierki 1.1m. Wypetnienie poziome w postaci
trzech rurek 230 w odstepach nie wiekszych niz Z5cm.

porecz D50

==

a30

zastrzat 930
stupek 950

skala |Zafgeznik Nr/ —Schody zewnetrzne wejsciowe K. 1-barierka
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stupek 950

Barierke  schodowqg wykonac jako systemowq
dostosowang do wymjiarow schodow | spocznikow.
Barierka wykonana ze stall nierdzewnej, mocowana
do stopni, spocznika | Sciany za pomocqg kotew.
Forecz poza obrys schodow wystawiona min. 30cm.

Wysokosc barierki 1.7m. Wypefnienie poziome w postaci
trzech rurek 230 w odstepach nie wigkszyeh niz 25cm.

porecz D50

==

a30

zastrzat 930

skala | Zafgeznik Nr& —Schody zewnelrzne wejsciowe KI.Z2—barierka
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Rama mocowana do Sciany

120

120
6 107 4 035
NS a00s
=170cm
S [ 40x40x4
=107 4cm 4o
1L Jvion4 =107 4cm
=99 4cm
1406404
=107 4cm
2 160k
=120cm 1 Jvion4 %
/=99 4cm =l20em
[ 40v40v4
\WM =107 4o
" pargpet Gem
UWAGA:

Wszystkie wymiary nalezy skontrolowac | kazag
krate indymdualnie wykonac da danego otworu.

UWAGA:

Lestawenie stall wkonano dia kraly przedstomones no rysunku

Lestawenie dla wszysthich krat jednego Hypu-przed
wikonaniem wykonoc
pomiary olworw 1 dostosowac wymiary krat

ZLestwienie stali S235
1. kgtownik 40x40x4
teownik 30x30x4
. kgtownik 60x60x5
. pfaskownik /0x5
. pfaskownik 70x5
. ptaskownik 30x5
ptaskownik 30x5
. pfaskownik 30x5
. ptaskownik 30x5

© 00 ND O A WN

Wykonac

kama wierzehnia

™ zamek imbuls J0mek imbus
¢ MY
2
Z0W/gs M =5 /0
_ /=114 6¢m
0
=5 5 o)
=104 bcm
=5 Jkb
S [=175cm N |
=5 705 Z0mek imbys
A i 1 —
Z0mas N
= =3 1y
- =3 /s =17Jcm
S| =116 Z0Mmek imbus
R
d 47 104.6 7107
120
I=1074mm  4szt.  m=10,40kg S\igw o
=994mm 2zt m=351g  Wipefnienie sigtkg stalowg o oczkach 10x10mm
1=1200mm  3szt.  m=16,45kg
I=1146mm  2szt.  m=6,30kg qr \@\mE /b
[=1230mm  1szt.  m=335kg

1=1230mm Iszt. m=1,45g
[=1046mm  2szt. m=2,4/kg
[=1060mm  Zszt. m=2,50kg
[=1120mm  Jszt. m=2,64kg

MASA: 49,20 kg

60 szt.

trznych (120x120

-

orna scian zewne
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Rama mocowang do sciony

120

J

10/,4

03,6

parapet Serm

156,4

0.J

[40v40k4
=156, 4cm

[40x40x4
=107 4cm

1 30304
=99 4cm

[40x40x4
=176, 4cm

Lo0xb0xH
=14Jcm

1 304
=99 4cm

L ko4
=99 4cm

L60x60x5
=14Jcm

[40v40v4
=10/ 4cm

UWAGA:

Lo0x60xH
I=10cm

DOSAGTKa

Wszysthie wymiory nalezy skontrolowac | kazdg
krate indywduainie wykonac dia danego otworu

UWAGA:

Lestowenie stall wkonano dla kraty przedstomonej no rysunku
Lestawenie dlo wszysthich kral ednego lypu-przed

wikonaniem wykonoc

pomiary otworow | dostosowac wymiary krat

Zestwienie stali 5235
1. kgtownik 40x40x4
la. kgtownik 40x40x4
2. teownik 30x30x4
3. kgtownik 60x60x5
Ja. kgtownik 60x60x5
plaskownik 70x5
ptlaskownik 70x5
pfaskownik 30x5
ptaskownik 30x5
plaskownik 30x5
pfaskownik 30x5

© NS LA

rama wierzehnia

)
~*
[ | Y
Rl
= =3 0§ A
owine N 20mek imbus
=114 6cm
"
=5 JH
=104 bem N
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N
Y
g =5 Iy
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 20mek_imbus
= kS
7 /=14bcm
=5 Jvd
\\\\\\\\\\\\\ Gl —
» N
/0Was
N
. = /b
o) _ .
o [=114.6em | | Zomek imbus
y N
o 47 114.6 0./
120
[=1074mm  2szt.  m=520kg QE\&@&
|=1364mm  2szt.  m=6,60k hnin o
Lo el b Wipetenie siatkg stalowg o oczkach 10xI0mm
1=1200mm 1szt.  m=548k
1=1430mm  Zszt. SHQQNWQ %\ \Q\m\Q &M
[=1146mm  Zszt.  m=6,30kg
[=1460mm  1szt.  m=4,02kg
[=1460mm  Iszt. m=1,/2kg _
[=1046mm  3szt. m=3 71k
1=1360mm  Zszt. gugm;m §%\A©3QQ @@ MNW
1=107/0mm  Zszt. m=2,52kg
MASA: 57,10 kg
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LoOxblxd  Rama mocowana a0 Sciany

1=1720cm
5 1074 6
0J3 0.J
‘< UWAGA:
ﬁ Wszystkie wymiary nalezy skontrolowac | kazdg
= [40x40x4 S )
107 dem L0005 frate maywavalnie wkonac dla donego otwory
’ J=bzcm
~| L6060 40t 406404 UWAG:
g J=00,4em =00, 4em Zestawenie stall wykonano dlo kraty przedstawiones na rysunky
[ 40404 Lestawenie dl wszysthich krat jednego Lypu-przed
- =107 4om wykonaniem wykonoc
§ pomiary otworow | dostosowac wymiary kral.
o pargpet Sem
=
- [40x40x4
=107 4cm | 00304 L60x60x5
/:99’ 46/]7 /:956/]7 Zestwienie stall 5235
77777777777777777777777777777 1. kgtownik 40x40x4  |=1074mm 6szt.  m=16,60kg
kgtownik 40x40x4 1=554rmm Jszt.  m=2,68kg
kqfovm/:k 40x40x4 [=E84mm 2szt.  m=42/kg
~| L6060 140604 1406404 2 fownk 0050droghmm  tert m=7o%ky
S =95cm =88 4o LIk 0ct 1=68 4cm T atomnic 60605 I=1i00mm 2erl m=10,05%y
=99 4om S i
g \\ MASA: 84,61 kg
N LoOxo0xd
= 1000 [40x40x4 Wykonac 31 szt.
} =107 4cm
J UWAGA:
o Wipeinienie siatkg stalowg o oczkach 10kI0mm
ﬁ gr. preta 45
- L60k60K5 [40x40x4
= =10/ 4cm
FIA | St
=99 4cm
e N T606015_|
- =110cm =110cm
: o gy som
’ =99 4cm ’
Lo0vo0x9 [40k40x4
5 =170cm =10/ 4em
DOSaazka
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Kama wierzehnia

20
™ 4/ 1146 10/ ,
- /L/ | Zomek imbus
Z0W1as A o UWAGA:
= = 7% Wszystkie wymiary nolezy Skontrolowac 1 kazag
=114 bem krate ndymdvainie wykonac do donego otworu,
. = 5 - UIACA:
N e [=62cm =3 /s © Lestawense stal wykonano dlo kraly przedstamone)
=5 05 [=62cm 10 rYSunkL.
Ty Lestawente dla wszystkich krat jeanego lypu-przed
© o / o ZOMEk mbUs wykonaniem wykonac
§ | - . pomiary olworow | dostosowac wymiary kral.
|| |y Zomek imbus
= oA =
20W0s < = /5
=174 o ratowni 70x5 i=iidbmm szt m16,90K
™ o =3 Jk5 ' gfgsskjwk W06 11090mm st m-300kg
E1gi6on oo 3 st e
ffffffffffffffffffff 2. ptaskownik 30x5 1=650mm Iszt. m=0,7/kg
pfaskownik 30x5 [=985mm  Iszt.  m=1,16kg
pfaskowmk 30x5 /i7097mm Iszt. mi7,29kg
o | &5 3000 =5 75 N lskomk 05 1-1000mm 2t =40k
S B 1=985m =5 W5 =985y | 5 lodkonnk 103 1-950mm 2 m=3.000
/:/04 6Cﬂ7 ptaskownik 30x5 [=600mm  2szt.  m=1,42kg
Z0Wias I ————— S ——————— - MASA: 48,37 kg
0y
Wykonac S1 szt.
. N =5 1y
S I o Zomek imbus
< zomek imbus
E A UIWAGH:
- ™ Wethienie siatkg stalowg o oczkach 10x10mm
JaWigs N =5 /b P o g 0
=174 6o o e
T =
=104 6cm
% = = Jo =k §
N VENE I =S =097 | =
=104 bcm
ZaWigs —
Y
- =3 10k
LY _ ,
o =174 bom | zamek imbus
o SN
™
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Rama mocowana do Sciany

120
6 1074 03,6 Roma wierzehnia
0.5 |
%Wmm\% N Zamek imbus samek imbus
o o = =
D) N
S 1404014 2040 S &= 0
=107 4om =1 bem
N S
LI J0e4 5
i o 104 b ~
“““““““““““““““““““““““““ 5
[ 404014 [40v404 =
L60v60K5 ) =166, 4cm =166, 4cm [=176cm
=173 N 1604605 N
10 Jond 1=17%m = s
SN N I o 1 JoL
- 5 ) | zomek imbus
%g@é@i = 1}
o E104 6
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ s
Z0Was
: S =5 /015
[40x40x4 - = /=1 76cm |
3 =10/ 4em S =TT 6om. Z0mek [mbus
™ pargpet Sem . =
o
UNAGA: <47 1046 07
UIA Qm | | Lestawenie stall wkonano ol kraly przedstawione na rysunku. — —
Wszystioe wymiory nolezy skonlrolowoc  kozdg — Zestowienie dlo wszysthich kraf jecheqo typu-przed  zestweni stai s23s  plostonnik 7045 I=11d6mm 252t m=6,30kg
krole maywiduahie wykonac dlo danego olworu.  wykonaniem wikonac i Xmgm fordoes i=iggdnm st ﬁwwwww 2 askountc 3055 1=1750mmtozt. med06iy
UAGH: pomiary otwordw 1 dostosowac wymiary kraf 5 dglowik 60805 =00mm s m=3i8g oskomk 005 =10t ezt =37
Wypethienie siatkg stalowg o oczkach 10¢10mm loskounk w5 I=t690mm  2est. =3 99k
NN &% MASA: 40,15 kg
%\ \%\m a MASA: 24,65 kg

Wykonac 17 szt.

Wykonac 17 szt.

orna

scian zewnetrznych (120x173)
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Rama mocowang do sciony

120 Fama wierzchnio
6, 03 10/.4 03,6 M
oo parapet Serm -
b [ = e}
= [40640xd . S ] zomek imbus
J0W/05 .
=107 4cm =114 6cm
L40r40e4 N L40v404 N
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LJovion4 == )5
- =99 4cm N =104 6cm
OOJ, \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S e I I S <«
9—/ A
3!
1601605 e = 106
=3/¢m ‘ [ =100cm =/l
1=97erm N S =100
< o =lvvem
=
R
: o | =
) - crn <3 _ .
- 146 | Zamek imbus
© \ N
L60x60K5 posadzka =
I=120cm
UWAGA: -
, , ) o ) Zestwienie stall 5235
E\%NE%% wymiory \\Q\m@ skontrolowac 1 kazdy Zestwienie stali S235 I ptaskownik 70x5  I=1146mm  Zszt.  m=6,30kg
. . . . 1. kqtownik 40x40x4 1=1074mm  Zszt.  m=553kg ptaskownik 70x5 [=1000mm  1szt.  m=2,75q
krale indymdualnie wykonac dla danego otworu kqlownik 40x40x4  1=904mm  2sst  m=4.38kg 2. plaskownik 30x5  1=1000mm  Iszt. m=1,16kg
2. teownik 30x30x4 1=994mm  Iszt.  m=1,76kg pfaskownik 30x5 I=1046mm  1szt. m=1,24kg
. J. kqgtownik 60x60x5 [=1200mm  Iszt.  m=546kg pfaskownik 30x5 [=1090mm  Zszt. m=2,57kg
QE&@& kgtownik 60x60x5  1=970mm  2szt.  m=887kg ptaskownik 30x5 1=920mm Jszt. m=2,1/kg
Zestawenie stali wykonano dio kraly przedstamoney na rysunku
MASA: 26,02 kg MASA: 16,21 kg

Jestowenie dlo wszysthich krat jeanego typu-przed

wkonaniem wykonoc

pomiary otworow J dostosowac wymiary krat

UWAGA:

Wpetienie stk stalowg o oczkach 10x/0mm

gr. preta 45

Wykonac 12 szt.

Wykonac 17 szt.
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przekroj plonowy

kotwy @20 wbite
w nawiercony ofwor

\prety wspawai w nawiercone

ofwory w ptaskowniku

prety gtadkie 916
spawane \w odstepach

ptaskownik 50x8m obwodowo

oraz poprzecznie

Sifine
P TN
3
-
| 7\4} L
b

prety wspawai w nawiercone
otwory w ptaskowniku

kotwy #20 wbite w nawiercony otwér

ptaskownik 50x8mm

widok

49

obrys okna/oscieza

-
[
\
|

-

Z oscieza
po dociepleniu

-

krawed

22,/8

49
1/0

-
\
\
\

!
T
L

22,5/

obwodowo oraz
poprzecznie

/T/

22,9/

49

22,9/

prety gtadkie ¢16

spawane w odstepach

osiowych

UWAGA:

1. Brak mozZliwosci wykorzystania kotew wklejanych
ze wzgledu na mafq gruboS¢ pfyty zelbetowej w
ktorej majg by¢ mocowane kotwy

2. Przy wykorzystaniu kotew wbijanych moze
nastgpic wykruszenie pfyty zelbetowej ze wzgledu
na maftq odlegfos¢ otuliny

J. Opcjonalnie mozna wykorzystac istniejgce kotwy.
Nalezafoby odcig¢ istniejgca krate i w jej miejsce
wstawic nowg krate wykonang wq.standardu

Zestwienie stali S235

1. prety 016 1=1590mm  9szt.  m=22,61kg

2. prety 920 1=200mm 11szt.  m=543kg

3. ptaskownik 50x8 1=960mm  Zszt.  m=6,03kg

4. pfaskownik 50x8 1=1574mm  Zszt. m=9,85kg
5. ptaskownik 50x8 [=944mm  6szt. m=17,/6kg

Masa kraty z kotwamni m=61,/3kg

Wykonac & szt.
Okno 170x1/3
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ptaskownik 50x8mm | N | St
obwodowo oraz /T/W W f
poprzecznie | =t r Tt r&&°T°°T 1 |
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, > |
f | N | f
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f | I I RN N I I B B el f -
, ~ ,

prety gtadkie @16

spawane w odstepach
osiowych

UWAGA:

1. Brak mozZliwosci wykorzystania kotew wklejanych
ze wzgledu na mafq grubo$¢ pfyty zelbetowej w
ktorej majg by¢ mocowane kotwy

2. Przy wykorzystaniu kotew wbijanych moze
nastgpic wykruszenie pfyty zelbetowej ze wzgledu
na maftg odlegfos$¢ otuliny

J. Opcjonalnie mozna wykorzystac istniejgce kotwy.
Nalezafoby odcigc istniejgca krate i w jej migjsce
wstawic nowg krate wykonang wg.standardu

Zestwienie stali 5235

1. prety 216 1=1590mm  9szt.  m=22,61kg

2. prety 820 [=200mm  Tlszt.  m=545kg

J. ptaskownik 50x8 [=1000mm  Zszt.  m=6,26kg

4. pfaskownik 50x8 1=15/4mm  Zszt. m=9,88kg

5. pfaskownik 50x8 1=984mm  6szt. m=1854kg
Masa kraty z kotwami m=62,/4kq

Wykonac 4 szt

Okno 114x1/3

skala | Zafgeznik NrlOB —Montaz kraty okiennej areszt—przekroj | widok
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przekroj pionowy widok
kotwy #20 wbite 110
w nawiercony ofwor 13 5 4 ; 4 ; 17
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” ” M ” Zestwienie stali S235
1. prety 816 [=360mm  9szt.  m=512kg
b0, -t - - = 53— — { e - 7 2. prety 920 [=200mm  7szt.  m=346kg
< \A\ W < W W 3. pfaskownik 50x8 1=960mm  2szt.  m=6,03kqg
L ] | —_— e | 0 4. ptaskownik 50x8 I=344mm  2szt.  m=2 26kg
.M % RS | 5. pfaskownik 50x& [=944mm  Iszt.  m=296kg
m A o 7 A
S Masa kraty z kotwami m=19,83kg
£ f " 990950950950 960968958095195183991 |1
L o o I N NN | | D SN S S S| _ <
o o N 14 Wykonac 31 szt.
[
& . |
= ~ = Okno T10x4/
L b 1 | I BN | | | S S| E— | Q
S |
[
Y g |
=
2T 8 ,
s = 9 prety gtadkie 216 /uﬂmwosi 50x8mm
o @ spawane w odstepach obwodowo oraz
2 N osiowych poprzecznie
(=1
1%
=
o
ar|
[
=1

ofwory w ptaskowniku

kotwy ©20 wbite w nawiercony otwér

7:70
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przekroj pionowy

kotwy @20 white
w nawiercony ofwor

:

\prety wspawal w nawiercone

ofwory w ptaskowniku

™

~
~—

prety gtadkie @16
spawane |w odstepach

ptaskownik 50x8m obwodowo

oraz EODﬁthN:\m

%

prety wspawal w nawiercone
otwory w ptaskowniku

obrys okna/cscieza

s

e ——

15

21,64

\\r“\_‘

P

-

7z oScieza

krawed

po dociepleniu

21,64

48,5

21,64

Lo

485

=

4112204

20

kotwy #20 wbite w nawiercony otwér

%E.mq gtadkie @16 /aNm»oss; 50x8mm

spawane w odstepach

osiowych poprzecznie

obwodowo oraz

Zestwienie stall S235

1. prety 216 [=1090mm  9szt.  m=24,25kg

2. prety 820 [=200mm  9szt.  m=4,45kg

J. pfaskownik 50x8 [=960mm  Zszt.  m=6,03kg

4. ptaskownik 50x8 1=1074mm  Zszt.  m=6,/4kg

5. ptaskownik 50x8 1=944mm  4szt.  m=17/,/6kg
Masa kraty z kotwami m=59,21kg

Wykonac 60 szt.
Okno 110x120

UWAGA:

1. Brak mozZliwosci wykorzystania kotew wklejanych
ze wzgledu na matg grubo$¢ pfyty zelbetowes w
ktorej majg by¢ mocowane kotwy

2. Przy wykorzystaniu kotew wbijanych moze
nastgpi¢ wykruszenie pfyty Zelbetowej ze wzgledu
na matq odlegfos¢ otuliny

J. Opcjonalnie mozna wykorzystac istniejgce kotwy.
Nalezafoby odcigé istniejgca krate | w jej miejsce
wstawic nowq krate wykonang wg.standardu
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Element nosny skrajny S—1 (16szt)

Element srodkowy TYP2 (20szt)

LOOx60x5  1=1150mm

\ ° q .

12,5

ek
PN

4 17 ! Vi 17 ! Vi Vi 1745 |
15 L60x60x5  1=1150mm
\ )
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7 .
\
\
& ~
% \ ° %
\o
ﬁ/w\% ° Ly o4
o o .\ M/ﬁu o
Ly Ly ]
N N N
J
0. Q \l_ﬂ ° g
kotwy HILTI AU M10 s _ ptaskownik 80x5 1=250mm kotwy HILTI HW M10 s _ ptaskownik E0x5 1=250mm
ptaskownik 80x5 1=250mm ptaskownik E0x5 1=250mm
Schemat rozstawu wspornikow
Element Srodkowy TYFT (Z0szt
J (2052t) skala 1:100
>
~ 50 . 150 150 10, =
t Ll ol 5]\ s =i =
115 T 7 -] — =
O
S Y )
S s
S S
\ LEOXEOxS  1=1150mm W
=
- [YP1
\
- Zestwienie stali S235 —_—
S 7 1. pfaskownik 80x5 1=250mm  56szt. m=0,79%g Nv\ﬁm
2. kqtownik 60x60x5  |=1150mm  56szt. m=526kg
8 -~
- Masa fgczna wspornikéw — m=336,60kg
- Kotwy HILTI HWU M10 1685zt 7
Sibe ~ TP
o > drut kolczasty ok. 580mb
Ly Ly T
SN BN
J
-] e \l_ﬂ
kotwy T v w0 f7 | plaskownik 80x5 — 1=250mm
pfaskownik 50x5 1=250mm

P

czenia
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Schody zewnetrzne Nrl

310

- 25 260 25
Sciana istniejgca budynku
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Istniejgcy sfupek
205 60 45
4

= O
- S

N

310

Schody zewnetrzne NrZ

J15

265

sciana Istniejgca budynku

282

) Fodeigg 25x30cm istniejgcy stupek
istniejgcy sfupek
210 60 45
5 <
D
O M
j
N
315
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Schody zewnetrzne Nrl

311 .

180

ii\) ~

, 104 L 25,

oktadzina z pfyt granitowych

oktadzina z pfyt granitowych

antyposlizgowych gr.Zcm
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15
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T~ = 200
— ©
\. e e o >G>03
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~- > >03
5 e S
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S 0%
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E— @ 17
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20 264 25, s
<+ P
o
/ S
prety rozdzieleze #6 co 20cm
R
MATERIAL:
4 - BETON STAL
gruzobeton QMQ\N.m konstrukcyjna — AllIN— RBS00W
B strzemiona/ _ _
o stal montdzowa A0 St0S-b
ILOSC W ILOSC | 1L0SC DLUGOSC 0GOEEM
FLEMENT) NR.| Dt \ 1 FLEM. | ELEMENT| OGOLEM [AQ—St0S—b| AN~ RB500W
. - m st | st | st w6 | #12 | po
Rzut otworu pod wycieraczke T
- 1 : 14 ! 14 63,56
Sl 2| 44| 12 \ 12 53,28
=2
£ o3 1,85 28 ! 28 51,80
= O 4| 02| 1 31 93,62
s Przekro) przez wycieraczke 160 6 1 6 9,60
=
© wycieraczka gumowa gr.2cm 050 8 8
°J5 &&3 L=T000\ | 41 podatkowe / 6,40
= V7 AN by , DEUGOSC RAZEM: 93,62 184,64 -
S AOOO\? , zcwm = W/L krata wema gr.3cm VASh 1 mh: 0227 | 08| 1580
I r I
= // 7 —_ : MASA RAZEM: 20,78| 163,96 -
>0 \ | /»82 HILTI E\Q M10 co 20cm
O - & ‘ . SUMA: 184,74 kg
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- ! /
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) AN /X
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o
I
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0] sc
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Schody zewnetrzne Nr2
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L\ QO X oo, kroto wema gr3em s
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MATERIAE:

BETON

STAL

€20/25

konstrukcyjna — AlIN- RBS00W

strzemiona
stal Bo:SN\oSE — A0 St0S-b

ILOSC W] ILOSC | 1L0SC DEUGOSC OGOLEM
ELEMENT) NR-\ Dt | 1 ELEM. | ELEMENT] OGOLEM [40-St0S—b] AlIN— RBS00W
- - m szt szt. szt. 26 #12 #16
— |1 3000 3 1 3 9,00
)
= 340 3 1 3 10,20
5
22| 3 100 21 1 21 21,00
W)
DEUGOSC RAZEM: 21,00 | 19,20
MASA 1 mb: 0222 | 0888] 1,580
MASA RAZEM: 488 —| 3034
SUMA: 35,22 kg

FLEMENT) IR | Dt |7 ELEw | ELEVENT| 0GOLEW [TG-STOS 5] AT RSO0
N I szt | osat | szt o6 w2 | pe
N |1 305 3 1 3 9,15
Wm 2| 345 3 1 3 10,35
2| 3 100 21 1 21 21,00
3

DEUGOSC RAZEM: 21,00 ~| 1950
MASA 1 mb: 0,202 | 0888| 1580
MASA RAZEM: 4,88 - 3081
SUMA: 35,69 kg

Podcigg schodow nr 1

a—a

3416 @

J0

3#16
@

Snr3collcm ,

5nr3coZlem , Snr3collcm

sfupek
| st | L5,

L, 25

260

%)
‘é
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D
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N ;1\7’_
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9
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20
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a—a
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Tl e

265

(3) 2196-5t0S 1=100cm

J15

@ 3#16, L=305cm

25

305
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20
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istniejgce ogrodzenie projektowana brama

2T
=
VAL T O O O O O O O O o o T o O O O O O O O oo O o O O O o o o o oo T U U U U O U O U O O
215 215 215 215
& &
VA e
bI60x60x5
S |
VA e — e — - e —
S| stopa 50x50x100 stopa 50x50x100 stopa 50x50x100 stopa 50x50x100 stopa 50x50x100
50
ZESTAWIENIE STAL
P07 NAZWA DrUGOSC GATUNEK LICZBA | MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
: ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [kq]
1 100x100x4 2500 5 11,90 29,75 148,75
2 30x30x3 2140 8 2,47 5,29 42,32
3 30x30x3 1750 67 2,47 4,32 289,61
4 30x30x3 400 2 2,47 1,00 2,00
5 bI60x60x5 60 18 2,36 0,14 2,55
6 bI100x100x3 100 5 2,36 0,236 1,18
7 b130x30x3 30 134 0,71 0,02 2,85
ksztaftowniki zaslepic RAZEM 489,26

zabezpieczenie antykorozyjne—cynkowanie ogniowe
malowanie proszkowe NCS 57502-B

cznik 120 =0Obudowa bramy wjazdowe)

g
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590

>%©>< 550 >N®><
3 Inf il
1 0 9 0
N M|
(=)
SN
il il
8 stopa 100x100x100] | Y stopa 100x100x100] | |
- /% wgsy 816 1=250mm IS

ZESTAWIENIE STAL

ksztaftowniki zaslepic

POZ NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA MASA JEDN MASA 1 ELEMMASA RAZEM
ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [kg/m] [kq] [kq]
1 200x200x10 2800 2 58,80 164,64 329,28
2 BOxBOx6 2640 4 13,90 36,69 146,78
3 BOx40x6 1620 2 9,87 15,99 31,98
4 30x30x3 1920 42 2,47 4,74 199,18
5 60x40x4 2980 2 5,64 16,81 33,61
6 b1200x200x5 200 2 7,85 1,57 314
7 bI30x30x5 30 B4 0,71 0,02 1,79
RAZEM 745,76

zabezpieczenie antykorozyjne—cynkowanie ogniowe

malowanie proszkowe NCS S7502-B

cznik 13a — Brama wewnelrzna dwuskrzydfowa rozwieralna

g
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cznik 13b — Brama wewnetrzna dwuskrzydfowa rozwieralna — szczeqof skrzydfa
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1:10

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI

W CZESTOCHOWIE UL.KS.J. POPIELUSZKI




