Adrian Wéjcik

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji wraz z modernizacjg i dostosowaniem
do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych budynku tacznosci nr 4 na
terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19 - Modernizacja instalacji wentylacji "

ADRES INWESTYCJI .  Katowice, ul.Lompy 19

INWESTOR :  KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : Katowice, UL. Koszarowa 17

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Adrian Wdjcik (Instalacje sanitarne)

DATA OPRACOWANIA : 30.09.2016

Poziom cen : Poziom cen IIl kwartat 2016r.

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wentylacja mechaniczna

Projektuje sie wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dla pomieszczen biur, sitowni, sali na-
rad... Nawiew i wywiew do tych pomieszczen realizowany za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej zlokali-
zowanej w piwnicy budynku. Zastosowano wymiennik krzyzowy oraz chtodnice, ktéra poprzez agregat zewnerzny bedzie
schiadza¢ w okresie letnim powietrze nawiewane. Pomieszczenie narkotykow wentylowane bedzie poprzez centrale
podwieszang nawiewno-wywiewng - bez chtodzenia. Pomieszczenia piwniczne, garaze, WC i okap w stolarni bedzie za-
stosowana wentylacja wywiewna wyciagowa poprzez wentylatory dachowe.W miejscach przej$¢ przewodow wentylacyj-
nych przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabudowac klapy odcinajgce MCR FID PRO z wyzwalaczem termicz-
nym EIS60.

Zatozenia do kosztorysu

- Kosztorys sporzadzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

- Przewiduje sie wykonanie robét zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazo-
wych oraz warunkami technicznymi wyszczegdlnionymi w zatozeniach wyszczegdlnionych w zatozeniach poszczegol-
nych

katalogéw rzeczowych,

- Naktady ustalono przy zatozeniu, ze roboty sg wykonane zgodnie z przepisami i zasadami obowigzujgcymi w tym zakre-
sie, a w szczegolnosci z aktualnymi normami PN-EN, branzowymi,

- Podane naktady zuzycia materiatow przewidujg zastosowanie materiatow odpowiadajgcych wymaganiom jakosciowym i
obowigzujgcych w aktualnych przepisach,

- Podane naktady pracy sprzetu uwzgledniajg zastosowanie petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkéw transportu
wiasciwego dla danego rodzaju robot, a takze wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie,

- Ceny jednostkowe robot, materiatdow i sprzetu przyjeto na poziomie wystepujgcym na rynku, a takze w oparciu o dostep-
ne cenniki producentow i dystrybutorow,
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/45000000- |Roboty budowlane i demontazowe
7
1.1/KNR 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w Scianach i stropach z cegiet o grubosci po- szt.
0325-04 nad 1 ceg.
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
1.2|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 mm technikg dia-  |szt
0103-07 mentowg w cegle
200 szt 200.000
RAZEM 200.000
1.3|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm sr. 500 mm technikg dia-  |szt
0101-07 mentowa w betonie zbrojonym
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
1.4/ KNR-W 4- |Demontaz kanatéw wentylacyjnych oraz central wentylacyjnych m
02 0506-09
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
1.5|KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji - obudowy pionéw wentyla- |m3
01 0212-01 |cyjnych - o grubosci do 15 cm
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
1.6|KNR 0-14 |Obudowa pionéw wentylacyjnych ptytami gipsowo oraz obudowa ka- |m?2
2011-06 natéw przebiegajgcych przez pomieszczenia, ktére zostaty wydzielo-
analogia ne pozarowo (obudowa ppoz zgodna z klasg odpornosci sciany)
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
1.7|KNR-W 2- |Odtworzenie sufitow podwieszanych m2
02 2701-01
2000 m2 2000.000
RAZEM 2000.000
1.8 Sktadowanie, transport materiatu z demontazu w miejsce wyznaczone |kpl
wycena in- |przez uzytkownika - centrale i kanaty wentylacyjne - materiat pozosta-
dywidualna |je do dyspozycji Dyrektora placéwki
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2|45331200- |Instalowanie wentylacji z odzyskiem ciepta - biura czes¢ zachodnia
8
2.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng, chtodnicg wodng oraz z |szt.
wycena in- |regulacjg obrotow wentalatoréw (10000m3/h) - zakup, transport, mon-
dywidualna |taz - firmy VTS lub réwnowazny
szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z zaworami regulacyjnymi i |szt.
wycena in- |silownikami
dywidualna |oraz pompg mieszajgcg na ukladzie grzewczym nagrzewnicy wodnej
- zakup, transport, montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-05 wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
2.4/KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
0304-04 prostokgtnych o obwodzie 1000-1400 mm matami (ptytami) Thermas-
heet o gr. 38 mm
2500 m2 2500.000
RAZEM 2500.000
2.5|KNR-W 2- | Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm dtu- |szt.
17 0154-05 |gosci 2,0m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6|/KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw wentylacyjnych z si- |szt
11405-04 |townikiem 230V
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
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2.7|KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 2000mm do przewoddéw wentylacyjnych z  |szt
11405-06 |sitownikiem 230V
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
2.8|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |dow kotowych o sr. do 500mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
2.9|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-09 |déw prostokatnych o obw. do 3000 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1/KNR 2-17 |Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze |szt.
0/0138-04 skrzynka rozprezng i przepustnicg
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
2.1/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
1/0140-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
2.1|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do szt.
2|17 0146-05 |4000 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.1/KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do |szt.
3|17 0143-05 4000 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45331200- |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - biura czes¢ wschodnia
8
3.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng, chtodnicg wodng oraz z |szt.
wycena in- |regulacjg obrotow wentalatoréw (12000m3/h) - zakup, transport, mon-
dywidualna |taz - firmy VTS lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z zaworami regulacyjnymi i |szt.
wycena in- |silownikami
dywidualna |oraz pompa mieszajgcg na ukladzie grzewczym nagrzewnicy wodne;j
- zakup, transport, montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-05 wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
3.4/KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
0304-04 prostokgtnych o obwodzie 1000-1400 mm matami (ptytami) Thermas-
heet o gr. 38 mm
2700 m2 2700.000
RAZEM 2700.000
3.5|KNR-W 2- |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm dtu- |szt.
17 0154-05 |gosci 2,0m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.6|KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw wentylacyjnych z si- |szt
11405-04 |townikiem 230V
56 szt 56.000
RAZEM 56.000
3.7/KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 2000mm do przewodéw wentylacyjnych z  |szt
11405-06 |sitownikiem 230V
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.8/KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |déw kotowych o sr. do 500mm
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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3.9|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-09 |déw prostokatnych o obw. do 3000 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1/KNR 2-17 |Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze |szt.
0/0138-04 skrzynka rozprezng i przepustnicg
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
3.1/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
1/0140-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3.1|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do szt.
2|17 0146-05 |4000 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokgtne typ A i B o obwodzie do |szt.
3|17 0143-05 4000 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45331200- |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - pom. narkotykéw
8
41 Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewnicg wodng, chtodnicg |szt.
wycena in- |\wodng oraz z regulacjg obrotéw wentalatoréw (3000m3/h) - zakup,
dywidualna |transport, montaz - firmy PRO-VENT lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z zaworami regulacyjnymi i |szt.
wycena in- |silownikami
dywidualna |oraz pompg mieszajgcg na ukladzie grzewczym nagrzewnicy wodne;j
- zakup, transport, montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3/KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-05 wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
4. 4/KNR-W 2- |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm o diu- |szt.
17 0155-04 |gos¢i 1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4. 5/KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |déw kotowych o sr. do 500mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.6|KNR 2-17 |Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze |szt.
0138-04 skrzynka rozprezng i przepustnicg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4.7/KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 500 mm szt.
17 0147-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/45331200- |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - sala narad
8
51 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg wodng oraz z |szt.
wycena in- |regulacjg obrotow wentalatoréw (2400m3/h) - zakup, transport, mon-
dywidualna |taz - firmy VTS lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z zaworami regulacyjnymi i |szt.
wycena in- |silownikami
dywidualna |oraz pompg mieszajgcg na ukladzie grzewczym nagrzewnicy wodne;j
- zakup, transport, montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 12976 Uzytkownik: Adrian Wéjcik




KOSZTORYS KWP - WENT 3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-05 wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
5.4/KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
0304-04 prostokgtnych o obwodzie 1000-1400 mm matami (ptytami) Thermas-
heet o gr. 38 mm
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
5.5|KNR-W 2- | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm o diu- |szt.
17 0155-04 |gos¢i 1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.6|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |déw kotowych o sr. do 500mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.7/KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 mm kg
0235-06
20"1.7 kg 34.000
RAZEM 34.000
5.8/KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddw wentylacyjnych z si- |szt
11405-04 |townikiem 230V
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
5.9/KNR 2-17 |Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze |szt.
0138-04 skrzynka rozprezng i przepustnicg
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5.1|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do |szt.
0|17 0144-03 |400 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45331200- |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - sitownia
8
6.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodna, chtodnicg wodng oraz z |szt.
wycena in- |regulacjg obrotow wentalatoréw (2400m3/h) - zakup, transport, mon-
dywidualna |taz - firmy VTS lub réwnowazny
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z zaworami regulacyjnymi i |szt.
wycena in- |silownikami
dywidualna |oraz pompa mieszajgcg na ukladzie grzewczym nagrzewnicy wodne;j
- zakup, transport, montaz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6.3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-05 wodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
6.4/KNR 0-34 |Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach |m?2
0304-04 prostokgtnych o obwodzie 1000-1400 mm matami (ptytami) Thermas-
heet o gr. 38 mm
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
6.5|KNR-W 2- | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 400 mm o diu- |szt.
17 0155-04 |gos¢i 1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.6|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |déw kotowych o sr. do 500mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.7|KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw wentylacyjnych z si- |szt
11405-04 |townikiem 230V
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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6.8/KNR 2-17 |Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwodzie do 1800 mm ze |szt.
0138-04 skrzynka rozprezng i przepustnicg
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
6.9|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o sr. do |szt.
17 0144-03 |400 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/45331200- |Instalowanie wentylacji wyciggowej - piwnica
8
71 Wentylator dachowy z automatykg szt.
wycena in-
dywidualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.2|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-01 wodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
260 m2 260.000
RAZEM 260.000
7.3|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |dow kotowych o sr. do 500mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.4/ KNR 2-17 |Klap p.poz do przewoddéw wentylacyjnych z sitownikiem 24DC szt
11405-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7.5/KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
0140-01
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
8/45331200- |Instalowanie wentylacji wyciagowej - garaze, okap, WC, akumulatornia
8
8.1 Wentylator dachowy z automatykg szt.
wycena in-
dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8.2 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy (2000m3/h) z regulacjg obro- |szt.
wycena in- |tow wraz z automatykg oraz systemem detekcji gazéw
dywidualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8.3|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o ob- |m?2
0102-01 wodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
8.4|KNR-W 2- |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewo- |szt.
17 0153-05 |dow kotowych o sr. do 500mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8.5|KNR 2-17 |Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddw wentylacyjnych z si- |szt
11405-04 |townikiem 230V
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.6|KNR 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt.
0140-01
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
9/45331220- |Instalowanie urzadzen klimatyzacji
4
9.1/KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm kg
0235-02
85*0.39 kg 33.150
RAZEM 33.150
9.2|KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm kg
0235-03
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90*0.48 kg 43.200
RAZEM 43.200
9.3|KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 28 mm kg
0235-05
40*1.11 kg 44.400
RAZEM 44.400
9.4/KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 mm kg
0235-06
20*1.4 kg 28.000
RAZEM 28.000
9.5/KNR 7-24 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 42 mm kg
0235-07
60*1.7 kg 102.000
RAZEM 102.000
9.6|/KNR 7-24 |lzolacja o grubosci 35-120 mm ciektym poliuretanem rurociggéw ins- |m
0404-02 talacji chtodniczych o $r. nom. do 40 mm
295 m 295.000
RAZEM 295.000
9.7/KNR 7-24 |Termostatyczne zawory rozprezne fgczone na srubunek typ TZR do  |szt.
0310-03 instalacji freonowej o $r. 16 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9.8/KNR 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 10-20mm szt.
41101-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9.9|KNR 2-15 |Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 25-40 mm szt.
41101-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9.1|KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 kpl.
0/0516-07 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9.1/KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-  |kpl.
110515-07 kéw czynnikiem chtodniczym - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9.1/KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnos$- |kpl.
2|/0514-07 c¢i 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9.1/KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych |kpl.
3/0513-07 o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9.1|KNR 7-24 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzgdzen i instalacji o chtodze- |kpl.
4/0510-01 niu bezposrednim, uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur wy-
dajnos¢ 30 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9.1/KNR 7-24 |Agregaty wody lodowej o mocy 64kW - firmy DAIKIN lub réwnowazny |szt.
5/0153-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9.1/KNR 7-24 |Klimatyzator $cienny - jednostka wewnetrzna o mocy 2,5-3,5kW wraz |szt.
6/0153-01 z pompka skroplin - firmy DAIKIN lub rébwnowazny
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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wycena indy-
widualna

miejsce wyznaczone przez uzytkownika - centrale
i kanaty wentylacyjne - materiat pozostaje do dys-
pozycji Dyrektora placoéwki

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
przedm. jedn.
1/45000000-7 |Roboty budowlane i demontazowe

1.1/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach z ce- |szt. 250
0325-04 giet o grubosci ponad 1 ceg.

1.2|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 [szt 200
0103-07 mm technikg diamentowg w cegle

1.3|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 500 |szt 50
0101-07 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym

1.4|KNR-W 4-02 |Demontaz kanatdéw wentylacyjnych oraz central m 1200
0506-09 wentylacyjnych

1.5/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji - obudo- |m3 40
0212-01 wy pionoéw wentylacyjnych - o grubosci do 15 cm

1.6/KNR 0-14 Obudowa pionéw wentylacyjnych ptytami gipsowo |m?2 260
2011-06 oraz obudowa kanatéw przebiegajgcych przez po-
analogia mieszczenia, ktére zostaty wydzielone pozarowo

(obudowa ppoz zgodna z klasg odpornosci $cia-
ny)

1.7|KNR-W 2-02 |Odtworzenie sufitéw podwieszanych m?2 2000
2701-01

1.8 Sktadowanie, transport materiatu z demontazu w  |kpl 5

Razem dziat: Roboty budowlane i demontazowe

2/45331200-8 |Instalowanie wentylacji z odzyskiem ciepla - biura cze$¢ zachodnia
2.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodnag, szt. 1
wycena indy- |chtodnicg wodng oraz z regulacjg obrotow wenta-
widualna latoréw (10000m3/h) - zakup, transport, montaz -
firmy VTS lub réwnowazny
2.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z za-  |szt. 1
wycena indy- \worami regulacyjnymi i silownikami
widualna oraz pompa mieszajgcq na ukladzie grzewczym
nagrzewnicy wodnej - zakup, transport, montaz
2.3|/KNR 217 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 2500
0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
2.4/KNR 0-34 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- |m?2 2500
0304-04 nych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie
1000-1400 mm matami (ptytami) Thermasheet o
gr. 38 mm
2.5/KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwo- |szt. 3
0154-05 dzie do 4000 mm dtugosci 2,0m
2.6|/KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw |szt 56
11405-04 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
2.7/KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 2000mm do przewoddw |szt 6
11405-06 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
2.8|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 50
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $ér. do
500mm
2.9|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-09 drzwiowego do przewodoéw prostokgtnych o obw.
do 3000 mm
2.1/KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwo- |szt. 125
0/0138-04 dzie do 1800 mm ze skrzynkg rozprezng i prze-
pustnicg
2.1/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 30
1/0140-01
2.1/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A |szt. 1
2/0146-05 0 obwodzie do 4000 mm
2.1/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ |szt. 1
3/0143-05 A i B o obwodzie do 4000 mm
Razem dziat: Instalowanie wentylacji z odzyskiem ciepla - biura czes¢ zachodnia

3

45331200-8

Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - biura czes¢ wschodnia

3.1

wycena indy-
widualna

Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodng,
chtodnicg wodng oraz z regulacjg obrotéw wenta-
latoréw (12000m3/h) - zakup, transport, montaz -
firmy VTS lub réwnowazny

szt.

1
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartosé
przedm. jedn.
3.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z za-  |szt. 1
wycena indy- \worami regulacyjnymi i silownikami
widualna oraz pompa mieszajgcq na ukladzie grzewczym
nagrzewnicy wodnej - zakup, transport, montaz
3.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 2700
0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
3.4/KNR 0-34 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyj- |m?2 2700
0304-04 nych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie
1000-1400 mm matami (ptytami) Thermasheet o
gr. 38 mm
3.5|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwo- |szt. 3
0154-05 dzie do 4000 mm dtugosci 2,0m
3.6/KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw |szt 56
11405-04 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
3.7/[KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 2000mm do przewoddw |szt 6
11405-06 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
3.8/KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 50
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $ér. do
500mm
3.9/KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-09 drzwiowego do przewodoéw prostokgtnych o obw.
do 3000 mm
3.1/KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwo- |szt. 120
0/0138-04 dzie do 1800 mm ze skrzynkg rozprezng i prze-
pustnicg
3.1/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 30
1/0140-01
3.1/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A |szt. 1
2/0146-05 0 obwodzie do 4000 mm
3.1/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ |szt. 1
3/0143-05 A i B o obwodzie do 4000 mm
Razem dziat: Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - biura cze$¢ wschodnia

4/45331200-8 |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - pom. narkotykow
4.1 Centrala wentylacyjna podwieszana z nagrzewni- |szt. 1
wycena indy- |cg wodng, chtodnicg wodng oraz z regulacjg obro-
widualna téw wentalatorow (3000m3/h) - zakup, transport,
montaz - firmy PRO-VENT lub réwnowazny
4.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z za-  |szt. 1
wycena indy- \worami regulacyjnymi i silownikami
widualna oraz pompa mieszajgcq na ukladzie grzewczym
nagrzewnicy wodnej - zakup, transport, montaz
4.3/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 120
0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
4.4/ KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 2
0155-04 do 400 mm o dtugoséi 1,0m
4.5/KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $ér. do
500mm
4.6/KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwo- |szt. 12
0138-04 dzie do 1800 mm ze skrzynka rozprezng i prze-
pustnicg
4.7/ KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o |szt. 2
0147-02 $r. do 500 mm

Razem dziat: Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - pom. narkotykow

wycena indy-
widualna

worami regulacyjnymi i silownikami
oraz pompa mieszajaca na ukladzie grzewczym

nagrzewnicy wodnej - zakup, transport, montaz

5/45331200-8 |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - sala narad
5.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodna, szt. 1
wycena indy- |chtodnicg wodng oraz z regulacjg obrotow wenta-
widualna latoréw (2400m3/h) - zakup, transport, montaz -
firmy VTS lub réwnowazny
5.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z za-  |szt. 1
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5.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 225
0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
5.4/ KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyj- |[m2 225
0304-04 nych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie
1000-1400 mm matami (ptytami) Thermasheet o
gr. 38 mm
5.5|KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 2
0155-04 do 400 mm o dtugos$c¢i 1,0m
5.6|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $ér. do
500mm
5.7/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 201.7 =
0235-06 freonu o $r. 35 mm 34.000
5.8/KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw |szt 12
11405-04 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
5.9/KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwo- |szt. 10
0138-04 dzie do 1800 mm ze skrzynka rozprezng i prze-
pustnicg
5.1|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do |szt. 2
0/0144-03 przewodéw o $r. do 400 mm
Razem dzial: Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepla - sala narad
6/45331200-8 |Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - sitownia
6.1 Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg wodna, szt. 1
wycena indy- |chtodnicg wodng oraz z regulacjg obrotow wenta-
widualna latoréw (2400m3/h) - zakup, transport, montaz -
firmy VTS lub réwnowazny
6.2 Automatyka do centrali wentylacyjnej wraz z za-  |szt. 1
wycena indy- \worami regulacyjnymi i silownikami
widualna oraz pompg mieszajacg na ukladzie grzewczym
nagrzewnicy wodnej - zakup, transport, montaz
6.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 225
0102-05 katne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat
ksztattek do 55 %
6.4 KNR 0-34 Izolacja przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyj- |[m2 225
0304-04 nych o przekrojach prostokgtnych o obwodzie
1000-1400 mm matami (ptytami) Thermasheet o
gr. 38 mm
6.5|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. |szt. 2
0155-04 do 400 mm o dtugosci 1,0m
6.6/ KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $r. do
500mm
6.7|KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw |szt 14
11405-04 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
6.8/ KNR 2-17 Nawiewnik/Wywiewnik kwadratowy, typ A o obwo- |szt. 12
0138-04 dzie do 1800 mm ze skrzynkg rozprezng i prze-
pustnicg
6.9|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do |szt. 2
0144-03 przewoddéw o $r. do 400 mm
Razem dziat: Instalowanie wentylacji i z odzyskiem ciepta - sitownia
7|45331200-8 |Instalowanie wentylacji wyciggowe;j - piwnica
71 Wentylator dachowy z automatykg szt. 2
wycena indy-
widualna
7.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 260
0102-01 katne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
7.3|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $r. do
500mm
7.4/KNR 2-17 Klap p.poz do przewoddéw wentylacyjnych z sitow- |szt 4
11405-04 nikiem 24DC
7.5/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 24
0140-01

Razem dziat: Instalowanie wentylacji wyciggowej - piwnica
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przedm. jedn.
8/45331200-8 |Instalowanie wentylacji wyciagowej - garaze, okap, WC, akumulatornia
8.1 Wentylator dachowy z automatykg szt. 3
wycena indy-
widualna
8.2 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy (2000m3/|szt. 1
wycena indy- |h) z regulacjg obrotéw wraz z automatykg oraz
widualna systemem detekcji gazéw
8.3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prosto- |m?2 140
0102-01 katne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat
ksztaltek do 55 %
8.4|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub szt. 2
0153-05 drzwiowego do przewodoéw kotowych o $ér. do
500mm
8.5/KNR 2-17 Klap p.poz o obwodzie do 400mm do przewoddéw |szt 2
11405-04 wentylacyjnych z sitownikiem 230V
8.6|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm szt. 13
0140-01
Razem dziat: Instalowanie wentylacji wyciggowej - garaze, okap, WC, akumulatornia
9/45331220-4 |Instalowanie urzadzen klimatyzacji
9.1KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 85*0.39 =
0235-02 freonu o $r. 15 mm 33.150
9.2|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 90*0.48 =
0235-03 freonu o $r. 18 mm 43.200
9.3|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 40*1.11 =
0235-05 freonu o $ér. 28 mm 44.400
9.4/KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 20"1.4 =
0235-06 freonu o $r. 35 mm 28.000
9.5|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu kg 60%1.7 =
0235-07 freonu o $r. 42 mm 102.000
9.6|KNR 7-24 Izolacja o grubosci 35-120 mm cieklym poliureta- |m 295
0404-02 nem rurociggow instalacji chtodniczych o $r. nom.
do 40 mm
9.7/KNR 7-24 Termostatyczne zawory rozprezne tgczone na szt. 8
0310-03 Srubunek typ TZR do instalacji freonowej o $r. 16
mm
9.8/KNR 2-15 Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 10- szt. 12
41101-02 20mm
9.9/KNR 2-15 Zawory odcinajgce proste o $r. nominalnej 25-40 |szt. 4
41101-02 mm
9.1KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wy- |kpl. 4
0/0516-07 dajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
9.1KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonui  |kpl. 4
110515-07 podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym -
wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/h
9.1 KNR 7-24 Proba szczelno$ci urzgdzen i instalacji obiegu fre- |kpl. 4
2/0514-07 onu itp. o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
9.1 KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji kpl. 4
3/0513-07 chtodniczych freonowych o wydajnosci 10.0
tys.kcal/h
9.1/KNR 7-24 Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzagdzeni |kpl. 1
4/0510-01 instalacji o chtodzeniu bezposrednim, uruchomie-
nie i uzyskanie niskich temperatur wydajnos¢ 30
tys.kcal/h
9.1KNR 7-24 Agregaty wody lodowej o mocy 64kW - firmy DAI- |szt. 2
5/0153-01 KIN lub rownowazny
9.1/KNR 7-24 Klimatyzator Scienny - jednostka wewnetrzna o szt. 8
6/0153-01 mocy 2,5-3,5kW wraz z pompka skroplin - firmy
DAIKIN lub réwnowazny

Razem dziat: Instalowanie urzadzen klimatyzacji

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ATHENASOFT wyd.l 2004

WACETOB wyd.| 1997

WACETOB wyd.lll 2000

IGM wyd.l 1996

WACETOB wyd.V 2003

ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

IGM wyd.l 2002

WACETOB wyd.| 1992

O ONO O WN I~

ORGBUD wyd.lll 1988,biuletyny do 9 1996
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