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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (ST)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie modernizacji budynku KWP —
bud-E w Katowicach, w zakresie prac:
e instalacja wentylacyjna i klimatyzacja
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
SST.01. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja
Podczas wykonywania w/w robot nalezy stosowa¢ sie do wymienionych
szczegotowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czesc¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych. ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych
zamoéwieniem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek E KWP w Katowicach

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

e Przed rozpoczeciem robot czes¢ budynku objeta wykonywaniem robét
nalezy protokolarnie przekaza¢ wykonawcy.

e Inwestor winien udostepni¢ media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor winien okreslic w warunkach przetargowych na roboty
budowlane.

e Wykonawca na wiasny koszt przygotuje zaplecze budowy.

e Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegdétowym
omowieniem zakresu robot  objetych projektem.

e Przed rozpoczeciem roboét obiekt powinien by¢ oprézniony przez uzytkownikéw z
wyposazenia utrudniajgcego wykonywanie robot.

e Wykucia otworow w sScianach wykonywaé pod nadzorem, z zastosowaniem
odpowiednich zabezpieczen i wedtug wskazan projektu.

e Urobek z wyburzenh nalezy na biezgco usuwac na podstawiony samochod lub do
kontenera.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do zalecen
producenta.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz

powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji

robot Wykonawca stosowac bedzie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony

Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzenn lub
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ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznych innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn. Stosujgc sie do tych wymogdéw bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

1.9.

e 0 0 ..o !

lokalizacje ewentualnych warsztatéw, sktadowisk i drog dojazdowych;

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru

Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa — sktada sie z projektu budowlanego, przedmiaru robét i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa 2z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .
Grupy, klasy i kategorie robot — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspodlnego Stownika Zamowienn  (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.)
Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne ipraktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on  interesy na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdét zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorach
koncowych.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci  w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze

robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem.
Odbior czesciowy robdt budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot

ulegajacych zakryciu izanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

Odbiér koncowy — formalna nazwa czynnos$ci polegajgcych na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych  szczegotowy opis oraz

wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
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podstawowych.

e Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopienh scalenia robét.

e Wspdlny Stownik Zamédwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych tworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003
stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE,
tzn. od 1 Maja 2004 r.

e Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw  wyrobéw  do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkows.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH (SST2)

31INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

CPV - 45331210- Instalowanie wentylaciji i klimatyzaciji,

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST2.4.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
Zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji i klimatyzaciji:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-préby i odbiory,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Przewody z blachy ocynkowanej.

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych zgodnie z normg PN-B-03434 , Wentylacja
.Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania." Oraz z normg PN-B-
03410 Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego .Okresla ona gtdwne
wymiary i dopuszczalne odchyiki dla przekrojow ,klasy przewoddw i graniczne
parametry pracy dla poszczegolnych klas.

Stosowac blachy i taémy ze stali ocynkowanej DX51D+Z275-M-A-C wg PN-EN
10142+A1. Klasa szczelnosci A; Klasa wykonania N; Ksztattki wg normy PN-EN1505;
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Potgczenia kanatéw SPIRO-nasuwkowe, Kanaty prostokatne z kotnierzem ptaskim lub
nasuwkowym ,uszczelnienie kitem bezsilikonowym.

1.2.2 Urzadzenia.

Centrale wentylacyjna dostarczane sg w catosci lub w sekcjach. Uszczelnienie i
montaz centrali wykona¢ zgodnie z DTRkg urzadzenia. Centrala montowana na w
piwnicy - izolowana —grubos$¢ izolacji s=50mm. Centrala wyposazona w nagrzewnice
wodng, w chiodnice wodng, oraz wentylatory z mozliwoscig sterowania obrotami
wentylatora.

Agregat wody lodowej (2szt) o mocy 64kW zamontowany zgodnie z DTRka
producenta. Agregat wody lodowej powinien mie¢ mozliwos¢ podtgczenia 3 systemow
do jednego agregatu.

Klimatyzatory scienne powinny mie¢ w wyposazeniu pompke skroplin.

1.2.3 Izolacje termiczne .

Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 40Sc;
Maksymalna temperatura pracy +135sC; kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia
ognia Gestos$¢ 25-35kg/mt; Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.034W/mK dla 0sC;
Temperatura pracy -80-+95sC; Odpornos¢ na promieniowanie UV >10latkategoria
pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia

1.3. SKLADOWANIE.

1.3.1 Kanaty

Kanaty wentylacyjne mozna skltadowaC na otwartej przestrzeni, pod zadaszeniem
uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Sruby nakretki, kratki wentylacyjne ,anemostaty , centrale wentylacyjne, wentylatory ,
materiaty izolacyjne ,rury, elementy aparatury kontrolno-pomiarowej w magazynach
zamknietych.

1.4 PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

Podstawe prawidiowego ustawienia i potgczenia urzgdzen stanowi Dokumentacja
Projektowa i p-kt 1.3.1 rozdzialu Wymagania ogolne. Lokalizacja urzgdzen musi
zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzadzen i armatury oraz spetnia¢c wymogi
BHP. Prace przygotowawcze obejmujg : przygotowanie wszystkich przepustéw do
srednicy dn200 (zgodnie z projektem wentylacji) . Otwory te muszg by¢ o 50mm
wieksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany, Otwory w przegrodach
muszg by¢ otynkowane i gtadkie dostarczy¢ na budowe i zamontowac niezbedne
elementy przed betonowaniem (ostony, rury). umocowac ramy central wentylacyjnych
do posadzki betonowej za pomocg srub stosujgc pasy korkowe lub gumowe pod ramy
central wentylacyjnych. wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla instalacji
wentylacyjnej zabezpieczyC¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce jesli
po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych wykonywane bedg dalsze prace
budowlano-montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowacé ich uszkodzenie
wykonawca czesci instalacyjnej musi je odpowiednio zabezpieczyc.

1.5 WYMAGANIA MONTAZOWE.

1.5.1 Kanaly stalowe i winidurowe

Kanaty wentylacyjne stalowe i z polichlorku winylu montowac¢ na podwieszeniach lub
podporach, w takich odlegtosciach by ugiecie kanatu miedzy sgsiednimi podparciami
nie byto wieksze niz 2cm, w odlegtosciach co 1.5-2.0m.

Miedzy kanatem i podporg stosowacC podktadki amortyzujgce z gumy. Wsporniki i
podwieszenia wykonywac z elementéw ocynkowanych ( elementy wg BN-67/8865-25,
BN-67/8865-26).Miedzy rure a obejme stosowac uszczelki amortyzujgce).
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1.5.2 Kanaly z ptyt promaduckt -500 samonosny.

Elementy systemu fgczy¢ naroznikowo za pomocg kleju Promat k 84 i zszywek .Na
kazdym odcinku musi by¢é zamontowana mufa Promatect H. za pomocg kleju jak wyzej
W ztgcze to , po posmarowaniu klejem, nalezy wsung¢ nastepny odcinek kanatu .
Maksymalna dtugos¢ odcinka 2.5. Podwieszenia montowa¢ pod mufg Maksymalny
odstep miedzy podwieszeniami -1.45m.

1.5.3 Elementy instalacyjne.

Przejscie przez Sciane wykonac¢ w otulinie amortyzujgcej . Przejscie przez dach na
typowej podstawie dachowej zabezpieczonej przed zaciekaniem deszczu.

Thumiki akustyczne montowa¢ w miare mozliwosci najblizej zrédta hatasu —
wentylatora. Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne nalezy montowaé zgodnie z
zaleceniami producenta -—-wedtug DTR-ki urzgdzen. Mechanizmy nastawcze
nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane by topatki
kierujgce i regulujgce, prowadnice talerze i stozki mozna byto ustawia¢ w dowolnym
punkcie w zakresie potozen granicznych..

1.5.4 lzolacje termiczne.

Izolacje termiczng wykonac zgodnie z norma PN-85/B-02421. Przewody zaizolowaé
na catej dtugosci izolacjg termiczng o grubosci 80mm.izolacje nalezy wzdtuznie
przyklei¢ klejem .Dla perfekcyjnego wykonczenia koncowki zabezpieczy¢ Kanaty
wentylacyjne znajdujgce sie na zewngtrz budynku zabezpieczyC ptaszczem z blachy
ocynkowanej o grubosci 0.5mm wg normy jak wyzej.

1.6 PRZEPISY ZWIAZANE

-D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw BHP.

Zmiana do Dz.U nr 129 —Dz.U. nr 91 z 2002r

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy i
0golne wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B —02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il.Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych — ..Projekt budowlano-wykonawczy
termomodernizacji wraz z modernizacjg i dostosowaniem do obowigzujacych przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych

budynku t.gcznosci nr 4 na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19, Modernizacja instalacji wentylacji
nawiewno-wywiewnej — ogdlne pomieszczen wraz z chtodzeniem powietrza oraz wentylacja. Modernizacja wentylacji

technologicznej z klimatyzacja wybranych pomieszczen w bud. E (bud t.acznosci) na terenie komplepksu KWP Katowice
ul.Lompy 19”

Strona 6z 6



