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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI SANITARNYCH (ST)

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie modernizacji budynku KWP -

bud-E w Katowicach, w zakresie prac:

e instalacja centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST.01. Instalacja centralnego ogrzewania

Podczas wykonywania w/w robot nalezy stosowaC¢ sie do wymienionych

szczegotowych specyfikacjach norm krajowych. Normy te winny by¢ traktowane jako

integralna czesc¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych

norm krajowych. ktore obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych

zamoéwieniem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek E KWP w Katowicach

1.5. Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

e Przed rozpoczeciem robot czes¢ budynku objeta wykonywaniem robét
nalezy protokolarnie przekaza¢ wykonawcy.

e Inwestor winien udostepni¢ media: energie elektryczng i wode. Warunki ich
uzytkowania inwestor winien okreslic w warunkach przetargowych na roboty

budowlane.
e Wykonawca na wiasny koszt przygotuje zaplecze budowy.
e Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegdétowym

omowieniem zakresu robot  objetych projektem.

e Przed rozpoczeciem roboét obiekt powinien by¢ oprézniony przez uzytkownikéw z
wyposazenia utrudniajgcego wykonywanie robot.

e Wykucia otworow w sScianach wykonywaé pod nadzorem, z zastosowaniem
odpowiednich zabezpieczen i wedtug wskazan projektu.

e Urobek z wyburzenh nalezy na biezgco usuwac na podstawiony samochod lub do
kontenera.

e Podczas pracy z materiatami szkodliwymi nalezy stosowac sie scisle do zalecen
producenta.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz

powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
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robot Wykonawca stosowac bedzie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub

ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznych innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn. Stosujgc sie do tych wymogdéw bedzie miat szczegdlny
wzglad na:

- lokalizacje ewentualnych warsztatéw, sktadowisk i drog dojazdowych;

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru
.8.  Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
Materiaty tatwopalne sktadowane bedg w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

o Wykonawca zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang
dla personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

1.9. Okreslenia podstawowe

e Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

e Dokumentacja projektowa — sktada sie z projektu budowlanego, przedmiaru robot i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi
zmianami w projekcie wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

e Grupy, klasy i kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie
okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowienn  (DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.)

e Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne ipraktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on  interesy na budowie i

e 06 0 .o !

wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robdét zanikajgcych, jak rowniez przy odbiorach
koncowych.

e Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci  w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze

robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych nie objetych
przedmiarem.
e Odbiér czesciowy robdét budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robét

ulegajacych zakryciu izanikajgcych, a takze dokonywania prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych.

e Odbiér koncowy — formalna nazwa czynnos$ci polegajgcych na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy wykonanych robét przez osobe lub grupe osob
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

e Przedmiar robot - to =zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
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podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych  szczegotowy opis oraz
wskazanie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robot
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

e Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopieh scalenia robét.

e Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robét
budowlanych tworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
Zamawiajgcych z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesiji Polski do UE,
tzn. od 1 Maja 2004 r.

e Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw  wyrobéw  do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkows.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH (SST2)

1. INSTALACJA C.O.

CPV - 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania;

1.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST2.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji CO- grzejnikowego:

-roboty przygotowawcze,

-roboty montazowe,

-préby i odbiory,

-ochrona przed korozja,

-kontrola jakosci.

1.1.1 Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét i zgodnos¢ jej
wykonania z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera Kontraktu .Wymagania
dotyczgce robdt podano w punkcie 3.1. Wymagania ogolne.

1.2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji centralnego
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ogrzewania wedtug zasad niniejszej ST sa:

1.21. rury stalowe ocynkowane tgczone na zacisk przeznaczone do instalacji

centralnego ogrzewania o Srednicach DN15-65

1.3. IZOLACJA.
Izolacja termiczna :
* Gestos¢ 20+15% kg/mt; Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0.035W/mK dla 40sC;
Maksymalna temperatura pracy +135$c; Odpornos¢ na temperature -4--+160sC;
kategoria pozarowa —nie rozprzestrzenia ognia; Klasa materiatu B1; Ogniochronna
elastyczna masa uszczelniajgca CP620; Gestos¢ 1.46g/cmt+10%; Temperatura
stosowania +5-+40sC; Szybko$¢ utwardzania 2mm/3dni; Kurczenie objetosci 0-5%
1.4. GRZEJNIK
Grzejnik: kompaktowy, z wbudowanym zaworem, ptytowy, ze stali walcowanej na
zimno, z estetycznymi przettoczeniami co 40 mm, podtgczenia 4xGW ™ cisnienie
prébne 1,3 Mpa, ci$nienie max. robocze 1,0 Mpa, max. temperatura robocza 110 ° C.
Kazdy grzejnik wyposazony jest w uchwyty na tylniej $ciance , lub podstawy dolne wg
zamowienia i potrzeb, z korkiem zaslepiajgcym i odpowietrznikiem Malowane powtokg
antykorozyjng i powtokg wykornczeniowg lakierniczg
1 5. SKLADOWANIE.

1.5.1. Rury
Rury nalezy przewozic¢ i sktadowa¢ poziomo, na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac¢
+30 oC, a odlegto$¢ od grzejnikow i przedmiotéw grzewczych nie powinna byc¢
mniejsza niz 1 metr. W przypadku opakowan kartonowych ilos¢ warstw uzalezniona
jest od wytrzymatosci opakowan. Rury nalezy przewozi¢ w potozeniu poziomym.
Podczas fadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyC rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie prac przetadunkowych nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych. Rury nie mogg by¢ zrzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.
1.5.2 Armatura.
Armature i urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w zamknietym ,suchym pomieszczeniu.
1.6. TRANSPORT .
Uzywane srodki transportu to:
Ciaggnik lub samochod z przyczepg skrzyniowg,Wozek; Zuraw samochodowy do 4 ton.
1.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Podstawe prawidtowego ustawienia i potgczenia urzgdzen stanowi Dokumentacja
Projektowa i p-kt 3.1 rozdzialu Wymagania ogodlne. Lokalizacja urzgdzen musi
zapewnia¢ dogodny dostep do obstugi urzadzen i armatury oraz spetnia¢c wymogi
BHP. Prace przygotowawcze obejmujg : przygotowanie wszystkich przepustéw
(zgodnie z projektem CO) . Otwory te muszg by¢ o 50mm wieksze niz element w nich
osadzany, lub przeprowadzany( rura w izolacji)., wykona¢ wszystkie elementy
wsporcze dla rurociggdw . Dopuszczalne odlegtosci miedzy podporami ruchomymi dla

furociagc’)w stalowych

Srednica 25 32 40 50 65 80 100
nominalna
odlegtos¢ 22 |26 3.0 35 3.8 4.0 4.5

Wsporniki i podwieszenia wykonywaé z elementéw ocynkowanych ( elementy wg
KER -75/8.51 KER-75/8.53). Miedzy rure a obejme stosowaC uszczelki gumowg
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EPDM. zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z
kartg zabezpieczenia dla rurociggow.

1.8. ROBOTY MONTAZOWE .

1.8.1 Montaz rurociggow

Wskazoéwki ogdine

Prace montazowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie
instalacji moze spowodowac¢ zniszczenie ztgczek. Przy instalowaniu rur nalezy
pamieta¢c o tym, aby nie pozostawiaC wolnego, niezamocowanego konca rury,
szczegoOlnie przy instalowaniu kro¢cdw odpowietrzajgcych i spustowych. Rury powinny
by¢ instalowane w taki sposoéb, by uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenie. W pomieszczeniach ogodlnodostepnych takich jak klatki schodowe,
korytarze, itp.rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposaob.

Technika mocowania i uktadania rur

Rura podczas pracy poddawana jest dziataniu czynnika termicznego. Powoduje to
przyrost jej dtugosci, zalezny od roznic temperatur. Rozwigzanie kompensacji wymaga
zastosowania nastepujgcych elementéw: podpdér przesuwnych, punktow statych ,
kompensatorow naturalnych i U-ksztattnych. Jako podpory przesuwne wykorzystujemy
obejmy i uchwyty do rur z katalogu. Jako podpory state wykorzystujemy przelotowe
uchwyty do rur z przektadkg gumowg. Uchwyty mocowane sg do przegréd
budowlanych lub wspornikow. Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci
wykorzystujemy tuki, kolana i odsadzki wynikajgce ze zmiany kierunku prowadzenia
przewodu(kompensacja naturalna -samokompensacja) Ilub kompensatory U-
ksztattowe. Dla rur, ktére sg wmurowane w sciane pod tynkiem lub wbudowane w
jastrych, zaktada sie, ze przyrost dtugosci przejmowany jest przez rure ostonowg typu
peszel lub izolacje w zakresie zmian kierunku.

Przewody rozprowadzajgce w pomieszczeniach

Rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach z zachowaniem zasad
mocowan, rury uktadane pod tynkiem nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej lub w
rurze ostonowej peszel dla umozliwienia ruchdéw termicznych , rozprowadzenie
przewodow po obwodzie pomieszczenia mozna prowadzic pod tynkiem lub z
wykorzystaniem systemu ostonowego listew przypodtogowych

1.8.2. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowa¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany . Przed
przystgpieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i
magazynowaniu ,stan przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia( stan
posadzki i Sciany).

1.8.4 Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury , jej szczelnoS¢ na proby otwarcia i
zamkniecia. Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu , tak by
zapewni¢ dogodny do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej sterujgcej
nalezy wykonac scisle wg instrukcji dostawcy.

1.8.5. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ z materiatdw wyspecyfikowanych w pkt. nr 2
.Grubo$¢ izolacji dla poszczegdlnych rurociggdow dostosowana jest do temperatury
czynnika grzewczego i temperatury otoczenia montazu rurociggu zgodnie z normg PN
-85/B-02421.

Sposodb wykonywania montazu oraz odbiory wykonac zgodnie z normg jak wyzej.
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Izolacje matami nalezy wzdtuznie przyklejac klejem. Dla perfekcyjnego wykonczenia
koncowki zabezpieczy¢ tasmg

1.8.6. Plukanie i préba cisnieniowa .

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg  PN-92/M-34031. Proba cisnieniowa
rurociggow powinna by¢ przeprowadzona odpowiednio: na cisnienie odpowiadajgce,
co najmniej 1,3 krotnosci cisnienia projektowego i w okresie 30 minut wahania
cisnienia nie mogg przekracza¢ +/- 5% wartosci wymaganej. Préba cisnieniowe nie
mogg by¢ wykonywane przed czyszczeniem ( ptukaniem) rurociggu.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Cala instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana zgodnie z regufami i
spetniaC obowigzujgce przepisy i normy:

-D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku
-PN-ISO4064-2+Ad11997, Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach
.Wodomierze do wody pitnej zimnej, Wymagania instalacyjne,

-PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jako$ci
wody.

PN-91/B 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

-PN-85/B-02421 |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.

-PN-EN1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

EN 25817 tgcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslenia poziomow jakosci
niezgodnosci spawalicznych.

PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-94/B-03406 - Obliczanie zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen o kubaturze do
600m3.

Inne dokumenty:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il.Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ zgodne z polskimi normami i powinny by¢
zatwierdzone przez odpowiednie organy kontroli i odbioru instalacji
technicznych. W przypadku zmian przepiséw prawnych, ktére wesztyby w zycie
przed data odbioru rob6ét wykonawca powinien poinformowaé o tym inwestora,
a w razie wyniklych z tego powodu konsekwencji finansowych wykonawca
powinien przedstawi¢ inwestorowi propozycje zmian cen w zwigzku z
zaistnialymi zmianami prawnymi przed przystgpieniem do dalszego
wykonywania robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — ..Projekt budowlano-wykonawczy
termomodernizacji wraz z modernizacjg i dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych
budynku Lacznos$ci nr 4 na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19” ,, PBW modernizacji centralnego ogrzewania
z podigczeniem ciepla i grupowej stacji wymiennikow cieptq w budynku E (bud f.gcznosci) na terenie kompleksu KWP
Katowice ul. Lompy 19"
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