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Przedmiar - wentylacja OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Nysa Policja
1 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - |m?2
d.1/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - |m?2
d.1/0122-01 udziat ksztaltek do 35 %
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi 125mm
8 m2 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1/0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi 140mm
9.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi 160mm
13 m2 13.00
RAZEM 13.00
6/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi 180mm
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - |m?2
d.1]0122-02 udziat ksztattek do 35 % - Fi 200mm
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - |m?2
d.1]0122-03 udziat ksztattek do 35 % - Fi 250mm
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
9/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - |m?2
d.1]0122-03 udziat ksztaltek do 35 % - Fi 300mm
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - |m?2
d.1]0122-03 udziat ksztattek do 35 % - Fi 315mm
1.5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
11/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 | m?2
d.1]0102-04 mm - udziat ksztattek do 55 % - ocynkowane
4.9 m? 4.90
RAZEM 4.90
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 | m?2
d.1/0101-06 mm - udziat ksztaltek do 35 %, ocynkowane
28 m2 28.00
RAZEM 28.00
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 | m?2
d.1/0101-05 mm - udziat ksztattek do 35 %, ocynkowane
32 m2 32.00
RAZEM 32.00
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 | m?2
d.1/0101-03 mm - udziat ksztaltek do 35 %, ocynkowane
46 m? 46.00
RAZEM 46.00
15/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - fi 100 nawiewne szt.
d.1/0140-01
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
16|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - fi 125 nawiewne szt.
d.1/0140-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - fi 200 nawiewne szt.
d.1/0140-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - fi 80 wywiewne szt.
d.1/0140-01
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
19|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - fi 100 wywiewne szt.
d.1/0140-01
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25 szt. 25.00
RAZEM 25.00
20|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - fi 125 wywiewne szt.
d.1/0140-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
21|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm - fi 200 wywiewne szt.
d.1/0140-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob- |szt.
d.1/0130-03 wodzie do 1600 mm- Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120, 500x250 + wy-
analogia zwalacz topikowy + pojedynczy wskaznik krancowy pozycji - poczatek i koniec
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob- |szt.
d.1/0130-02 wodzie do 1200 mm.
analogia Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120, 500x250 + wyzwalacz topikowy + po-
jedynczy wskaznik krancowy pozycji - poczatek i koniec
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24\KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob- |szt.
d.1/0130-02 wodzie do 1200 mm.
analogia Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120, 500x250 + wyzwalacz topikowy + po-
jedynczy wskaznik krancowy pozycji - poczatek i koniec
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r. do | szt.
d.1/0131-03 315 mm.
analogia Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS120,D=250 + wyzwalacz topikowy + poje-
dynczy wskaznik krancowy pozycji - poczatek i koniec
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
26/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o ob- |szt.
d.1/0130-03 wodzie do 1600 mm- Przeciwpozarowa klapa odcinajgca EIS120, 400x400 + wy-
analogia zwalacz topikowy + pojedynczy wskaznik krancowy pozycji - poczatek i koniec
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 2-17 Centrala nawiewna uktadu N1/W1 szt.
d.1/0201-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale sil-|szt.
d.1/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - Wentylator kanatowy TD2000/
315
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wale sil-|szt.
d.1/0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - Wentylator kanatowy TD1300/
250
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.1/0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - Wentylator fazienkowy
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubos¢ muru w cegtach) do 1.5 - na-  |szt.
d.1/0156-01 wietrzak NP160A
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
32|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm - czer- |szt.
d.1/0146-03 pnia 500x500 mm z blachy nierdzewnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do 2520 mm - |szt.
d.1/0143-03 wyrzutnia 400x400 mm z blachy nierdzewnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm, w ukia- szt.
d.1/0148-03 dach kanatowych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 315 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1/0149-03 wych
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
36/ KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o ér. do 315 mm, szt.
d.1]0144-02 blacha stalowa nierdzewna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r. do 250 mm, w ukfadach kanato- |szt.
d.1/0149-02 wych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o ér. do 315 mm, szt.
d.1]0144-02 D=250mm, blacha stalowa nierdzewna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1/0149-01 wych - D=100mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm D= |szt.
d.1/0144-01 100mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|/KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm szt.
d.1/0152-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 40 mm wetng mineralng z powtoka srebrng aluminiowa, kana- |m?2
d.1/0104-01 téw wentylacyjnych
135 m2 135.00
RAZEM 135.00
43|KNR-W 2-16 |Izolacja o grubosci 50 mm wetng mineralng z powtoka srebrng aluminiowa, kana- |m?2
d.1]0104-02 téw wentylacyjnych
37.6 m2 37.60
RAZEM 37.60
44 Klimatyzator podstropowy Split Qch=6,8-7 kW, z jednostka zew. i pilotem przew. kpl.
d.1|wycena indy- |Uktad pracy turnusowej, chtodzenie od -15 stopni C, 3-fazowy, inverter.
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 10 mm o potgczeniach |m
d.1/0405-01 lutowanych na $cianach w budynkach - rura chtodnicza fi=9,52mm
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
46| KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-03 gr. 9 mm (E) - rura 9,52mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
47 KNR 0-34 Izolacja rurociagdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1/0101-14 gr. 25 mm (P) - rura 19,05mm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
48 roboty demontazowe r-g
d.1|wycena indy-
widualna
25 r-g 25.00
RAZEM 25.00
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722263
Układ pracy turnusowej, chłodzenie od -15 stopni C, 3-fazowy, inverter.


