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Przedmiar - przytacze kanalizaciji OBMIAR

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
BUDYNEK NR 9
1 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
1|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1/0802-04
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.1/0801-08
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/0801-02
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
4*0.27 m3 1.08
RAZEM 1.08
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoé¢ = 15
4*0.27 m3 1.08
RAZEM 1.08
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.1]0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
9.3 m3 9.30
RAZEM 9.30
7/KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.1/1411-03
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
5.6 m 5.60
RAZEM 5.60
9/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1/1413-01 bok. 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNNR 4 Obsypka kanatow o grubosci 20 cm m3
d.1/1411-03
1.3 m3 1.30
RAZEM 1.30
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.1/0320-02 kat.gr.1ll-1V
6.3 m3 6.30
RAZEM 6.30
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.1/0219-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
13/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 25 |m?
d.1/0113-03 cm
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
14/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.1/0113-06 cm
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.1/0308-03 (warstwa wigzaca)
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.1/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
4 m? 4.00
RAZEM 4.00
2 PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOW2EJ
17/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m?2
d.2|/0802-04
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
18/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2
d.2/0801-08
poz.17 m?2 128.00
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RAZEM 128.00
19|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0801-02
poz.17 m?2 128.00
RAZEM 128.00
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2|1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.17*0.27 m3 34.56
RAZEM 34.56
21|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnoé¢ = 15
poz.20 m3 34.56
RAZEM 34.56
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2/0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.17*0.8*1.2 m3 122.88
RAZEM 122.88
23|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczelnio- |m
d.2|0313-01 nego cementem
92.8 m 92.80
RAZEM 92.80
24|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- |kpl.
d.2/0411-01 kiem i syfonem
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
25|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.2/0409-01 kopie o gteb. 3 m
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
26|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubo$ci 20 cm m3
d.2/1411-03
poz.17*0.8*0.2 m3 20.48
RAZEM 20.48
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/1308-02
43.1 m 43.10
RAZEM 43.10
28| KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03
92.8 m 92.80
RAZEM 92.80
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/1413-01 bok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
30/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2|1424-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31|KNNR 4 Obsypka kanatow o grubosci 20 cm m3
d.2|1411-03
20.48 m3 20.48
RAZEM 20.48
32|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2/0219-01
6 m 6.00
RAZEM 6.00
33/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 |m3
d.2/0318-01 m w gr.kat. |-l
poz.22-poz.26-poz.31 m3 81.92
RAZEM 81.92
34/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 25 | m?
d.2/0113-03 cm
128 m?2 128.00
RAZEM 128.00
35/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m?2
d.2/0113-06 cm
poz.34 m? 128.00
RAZEM 128.00
36|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm | m?2
d.2/0308-03 (warstwa wigzaca)
poz.34 m? 128.00
RAZEM 128.00
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37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.2|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.34 m? 128.00
RAZEM 128.00
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