
SPECYFIKACJA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH.

A.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IK05, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =2300lm, pobór mocy 26W, typ downlight, obudowa oprawy wykonana z 
aluminium, ramka biała, dyfuzor z opalizowanego PC, montaż nastropowy za pomocą puszki wykonanej z
blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, 2 klasa ochronności, układ zasilający: oddzielny, 
elektroniczny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV, żywotność 30000h (L70B50), klasa 
energetyczna A+, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. BEGHELLI 71033 Downlight LED + 99-0225;

B.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP40, IK05, UGR 20, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu 
przez zespół optyczny=3000lm, pobór mocy 36W, klasa energetyczna A+, 2 klasa ochronności, montaż 
nastropowy,  obudowa z profilu aluminiowego białego, dyfuzor z samogasnącego, stabilizowanego 
promieniami UV opalizowanego PMMA, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, żywotność: 30000h (L70B50) 
np. Beghelli Paneled 70011 + 70035;

C.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =2700lm, pobór mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: 
nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa 
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne 
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 
1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubości 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą 
mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki 
poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, 
MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), atest higieniczny 
PZH, np. Beghelli Acciaio Eco LED A136E (+20122);

C.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =3800lm, pobór mocy 32W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: 
nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa 
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne 
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 
1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą 
mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki 
poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, 
MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 70000h (L80B20), atest higieniczny 
PZH, np. Beghelli Acciaio Eco LED A158E (+20122);

C.3 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP66, IK09, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =4700lm, pobór mocy 40W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaż: 
nastropowo, na zwieszaku lub naściennie za pomocą opcjonalnych obrotowych uchwytów, obudowa 
wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne 
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakończenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 
1200), klosz wykonany ze szkła hartowanego o grubośći 3,2mm z zewnętrzną warstwą zawierającą 
mikrosfery redukującą olśnienie, odbłyśnik błyszczący z polerowanego aluminium gwarantujący wysoki 
poziom odbicia światła, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, wymiary (dł., szer., wys.): 1225x108x90mm, 
MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, żywotność: 60000h (L80B20), atest higieniczny 
PZH, np. Beghelli Acciaio EcoLED A236E (+20122);

F.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =5300lm, pobór mocy 41W, klasa energetyczna A++, montaż: nastropowy,  
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 
9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 
130lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, 



inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, 
oprawa wyposażona w fotosensor typu OPTICOM wyposażony w system AUTODIMMER, pozwalający na
utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego, 
żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; 
EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP236SD + 20100 + 15039;

F.2 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu
przez zespół optyczny =7000lm, pobór mocy 56W, klasa energetyczna A++, montaż: nastropowy,  
obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo (stabilizowany promieniami UV poliester) na RAL 
9003, grubość profilu stalowego 8mm, układ optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajność oprawy 
125lm/W, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, MTBF: 80000h, stabilność temp. barwowej: 3 SDCM, 
inteligentny zasilacz LED z wyjściem napięciowym SELV umożliwiający zmianę strumienia światła, 
oprawa wyposażona w fotosensor typu OPTICOM wyposażony w system AUTODIMMER, pozwalający na
utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia, niezależnie od pory dnia i ilości światła naturalnego, 
żywotność: 60000h (L80B20), zgodność z normami EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 60598-2-22; 
EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP258SD + 20100 + 15039;

G.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED do montażu naściennego, rozsył światła bezpośredni w dół, 
IP44, T=4000K, Ra>80, strumień świetlny źródeł światła =2200lm, wymiary: 626x50x96mm, pobór mocy 
15W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego, dyfuzor pryzmatyczny, chłodzenie pasywne, np. 
Beghelli Sagita LED 89-119/115/CX IP44;

H.1 - Oprawa oświetleniowa na źródła LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumień po przejściu przez zespół 
optyczny=1650lm, pobór mocy 20W, klasa energetyczna A++, montaż: nastropowy lub naścienny,  
obudowa z samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV białego poliwęglanu, dyfuzor z 
samogasnącego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliwęglanu, zasilanie: zintegrowany 
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C ÷ +40°C, np. Beghelli Geo LED 75323;

EW1 - Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy 
maks. 4W, 30szt diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu 
stałego i jednostki kontrolującej; akumulator Pb 6V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem 
autonomii 2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub 
źródła światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do montażu naściennego; z 
funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość 
podłączenia do centralki monitorującej – automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z 
samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny 
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego 
poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =750lm (dla 
2h), 450lm (dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, UNI 11222,  EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12182 
+ PIKTOGRAM;

EW2 - Oprawa ewakuacyjna na źródła LED, z doczepianą 2-stronną płytką o szer. 10mm do naklejania 
piktogramów, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 6W, 30szt diod LED o T=6000K i 
Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki kontrolującej; 
akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 1/2/3h; 
wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła światła, 
praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do montażu naściennego, nastropowego lub do 
wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcją autotest wykonującą test 
funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do centralki 
monitorującej – automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z samogasnącego tworzywa 
(poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z napylanym 
aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, odpornego na 
promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1500lm (dla 1h), 900lm (dla 2h) oraz 
700lm (dla 3h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 
11222,  EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S SIGN (+ 12193);



EW3 - Oprawa awaryjna na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 6W, 30szt 
diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 
kontrolującej; akumulator NiMh 7.2V 4Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 
1/2/3h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła 
światła, praca bez błędów); jednozadaniowa (praca „na ciemno”), do montażu naściennego, 
nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z funkcją autotest 
wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość podłączenia do 
centralki monitorującej – automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z samogasnącego 
tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny paraboliczny, z 
napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego poliwęglanu, 
odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny =1500lm (dla 1h), 900lm 
(dla 2h) oraz 700lm (dla 3h), zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 
1838, UNI 11222,  EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12184S (+ 12193);

EW4 - Oprawa awaryjna na źródła LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronności, pobór mocy maks. 8W, 30szt 
diod LED o T=6000K i Ra>80, moduł awaryjny składający się z ładowarki, źródła prądu stałego i jednostki 
kontrolującej; akumulator NiMh 7.2V 2,5Ah z czasem ładowania 12h i regulowanym czasem autonomii 
2/4/6h; wielokolorowa dioda LED sygnalizująca stan pracy oprawy (ładowanie, błąd baterii lub źródła 
światła, praca bez błędów); dwuzadaniowa (praca „na jasno” oraz praca w trybie kinowym); do montażu 
naściennego, nastropowego lub do wbudowania w strop podwieszony poprzez specjalne uchwyty; z 
funkcją autotest wykonującą test funkcjonalny co 28 dni i test autonomiczny co 6 miesięcy, możliwość 
podłączenia do centralki monitorującej – automatyczne przejście do trybu centraltest; wykonana z 
samogasnącego tworzywa (poliwęglan) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035), odbłyśnik symetryczny 
paraboliczny, z napylanym aluminium o wysokiej refleksji, klosz z termoplastycznego samogasnącego 
poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV, strumień po przejściu przez zespół optyczny w trybie 
awaryjnym =750lm (dla 2h), 450lm (dla 4h) oraz 350lm (dla 6h), strumień po przejściu przez zespół 
optyczny w trybie pracy sieciowej = 400lm, zgodność z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-
22, UNI EN 1838, UNI 11222,  EN 62034, EN62471, 2006/95/WE, 2004/108/WE np. LOGICA LED 12185 
(+ 12193).


