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Kosztorys inwest_termo

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA
11 Docieplenie $cian piwnic - 212,539m2
111 Sciany w gruncie (ponizej pozimu terenu) grubosci 64 cm, docieplone styropianem XPS gr.12cm - 112,875m2
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o m?2
d.1.1]0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie gtuchych tynkéw.
A
112.875*0.3 m?2 33.863
RAZEM 33.863
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.| o podiozach z cegty,pustakéw, |m?2
d.1.1|0724-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
A
poz.1 m?2 33.863
RAZEM 33.863
3|KNNR-W 3 | Mycie $cian (usuwanie wykwitow:cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek |m?2
d.1.1/1208-02 do usuwania nalotéw, z wykorzystaniem aparatu Karcher
A
112.875 m?2 112.875
RAZEM 112.875
4/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.1/202 1134-02 |cie 0,20l/m2)
A
poz.3 m?2 112.875
RAZEM 112.875
5/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowebitumiczne pionowe wykonywane na zimno, |m?2
d.1.1]0603-09 roztwor asfaltowy Abizol R+P
A
poz.3 m?2 112.875
RAZEM 112.875
6/KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekkg - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.1/12611-04 czepnosci systemem Capatect
A
poz.3 m?2 112.875
RAZEM 112.875
7/|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian ekstrudowany gr. 12-cm, zaprawa Capa-
A tect 190S (zuzycie 4,0kg/m2)
poz.3 m?2 112.875
RAZEM 112.875
8/KNR 2-02 Analogia - Izolacje z foliikubetkowej, izolacja pionowe m2
d.1.1/0616-04
A
poz.3 m?2 112.875
RAZEM 112.875
1.1.2 Sciany w gruncie (ponizej pozimu terenu) grubosci 51 cm, docieplone styropianem XPS gr.12cm - 23,015m2
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowej na $cianachfilarach,pilastrach o m?2
d.1.1]0701-03 pow.odbicia do 5 m2 - odbicie gtuchych tynkéw.
2
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat.| o podiozach z cegty,pustakéw, |m?2
d.1.1|0724-03 gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
poz.9 m?2 23.015
RAZEM 23.015
11 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.1/202 1134-02 |cie 0,20l/m2)
2
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowebitumiczne pionowe wykonywane na zimno, |m?2
d.1.1]0603-09 roztwor asfaltowy Abizol R+P
2
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
13|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekkg - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.1/12611-04 czepnosci systemem Capatect
2
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian ekstrudowany gr. 12-cm, zaprawa Capa-
2 tect 190S (zuzycie 4,0kg/m2)
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
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15/KNR 2-02 Analogia - Izolacje z foliikubetkowej, izolacja pionowe m?2
d.1.1/0616-04
2
23.015 m?2 23.015
RAZEM 23.015
113 Sciany piwnic grubosci 64 cm powyzej pozimu terenu, docieplone styropianem EPS gr.12cm - 99,664m2
16|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
3
99.664 m?2 99.664
RAZEM 99.664
17|KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka parapetow zptytek klinkierowych m2
d.1.1/0508-03
2.75 m?2 2.750
RAZEM 2.750
18|KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikdwbetonowych z lastryko m
d.1.1/0354-01
3
7.50 m 7.500
RAZEM 7.500
19/KNR 4-01 Analogia - Skucie warstwy spadkowej cementowej m?2
d.1.1/0804-07
3
1.75 m?2 1.750
RAZEM 1.750
20/KNR 4-01 Analogia - Rozebranie $cianek, zpustakéw szklanych, zaprawa cementowa m?2
d.1.1/0348-07
3
1.69 m?2 1.690
RAZEM 1.690
21|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie(1) otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
d.1.1|0304-01 cegtami
3
0.423 m3 0.423
RAZEM 0.423
22|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznychcementowych kategorii Il (Sciany, loggie, bal-  |m?2
d.1.1|0728-01 kony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejs-
3 cu)
1.69 m?2 1.690
RAZEM 1.690
23|KNNR-W 3 | Mycie $cian (usuwanie wykwitow:cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek |m?2
d.1.1/1208-02 do usuwania nalotéw, z wykorzystaniem aparatu Karcher
3
99.664 m?2 99.664
RAZEM 99.664
24|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.1/202 1134-02 |cie 0,20l/m2)
poz.23 m? 99.664
RAZEM 99.664
25|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekkg - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.1/12611-04 czepnosci systemem Capatect
3
poz.23 m? 99.664
RAZEM 99.664
26/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian EPS 70-034 gr. 12-cm, zaprawa Capatect
3 190S (zuzycie 4,0kg/m2)
poz.23 m? 99.664
RAZEM 99.664
27|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Stopter, przymocowa- |szt
d.1.1/2612-04 nie piyt styropianowych dyblami dt. 161-200-mm do $ciany z cegly
3
poz.26*4 szt 398.656
RAZEM 398.656
28|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.112612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy, styropian odmiany EPS70-034 gr. 4-cm, zaprawa
3 Capatect 190S (zuzycie 6,0kg/m2)
23.36 m?2 23.360
RAZEM 23.360
29/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1.112612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
3
poz.26 m? 99.664
RAZEM 99.664
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30/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.112612-06 jenie dodatkowej warstwy siatki.
3
22.485 m?2 22.485
RAZEM 22.485
31/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1|2612-07 warstwy siatki, o$cieza, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2)
po0z.28*1.10 m?2 25.696
RAZEM 25.696
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.112612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym, naroznik ochronny z siatkg Capatect
656/02
poz.28/0.25+8*1.50 m 105.440
RAZEM 105.440
33/KNR 0-23 NatoZenie na podtoze podktadowejmasy tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610 (zuzy- | m2
d.1.1/0933-01 cie 0,25kg/m2)
poz.26+p0z.28 m?2 123.024
RAZEM 123.024
34|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi25x10x6,5-cm, $cian, ptytki Terca typ Astro (zu- |m?2
d.1.110921-02 zycie 51szt./m2), wspdtczynnik do R=1,200
poz.33 m? 123.024
RAZEM 123.024
35/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa(1) cem-wap, szerokos¢ 1 cegly, podmuro- |m
d.1.1]0311-03 wanie okien pod ksztattki parapetowe
20.32 m 20.320
RAZEM 20.320
36|KNR 4-01 Analogia - Wytozenie parapetow, ksztattki klinkierowe Terca Astro P28 m
d.1.1]0315-05 280x82x65-mm (taczna ilos¢ 250sztuk)
.3|analogia
poz.35 m 20.320
RAZEM 20.320
114 Sciany piwnic grubosci 51 cm powyzej pozimu terenu, docieplone styropianem EPS gr.12cm - 35,035m2
37|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1/0819-15
4
35.035 m?2 35.035
RAZEM 35.035
38|KNNR-W 3 |Mycie $cian (usuwanie wykwitdw:cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek |m?2
d.1.1/1208-02 do usuwania nalotéw, z wykorzystaniem aparatu Karcher
4
35.035 m?2 35.035
RAZEM 35.035
39|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.1/202 1134-02 |cie 0,20l/m2)
poz.38 m?2 35.035
RAZEM 35.035
40/ KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekkg - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.1/12611-04 czepnosci systemem Capatect
4
poz.38 m?2 35.035
RAZEM 35.035
41/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1|2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian EPS 70-034 gr. 12-cm, zaprawa Capatect
4 1908 (zuzycie 4,0kg/m2)
poz.38 m?2 35.035
RAZEM 35.035
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Stopter, przymocowa- |szt
d.1.112612-04 nie ptyt styropianowych dyblami dt. 161-200-mm do $ciany z cegty
4
poz.41*4 szt 140.140
RAZEM 140.140
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.112612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy, styropian odmiany EPS70-034 gr. 4-cm, zaprawa
4 Capatect 190S (zuzycie 6,0kg/m2)
2.336 m?2 2.336
RAZEM 2.336
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1.112612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
4
poz.41 m?2 35.035
RAZEM 35.035
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45 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1.112612-06 jenie dodatkowej warstwy siatki.
4
8.76 m?2 8.760
RAZEM 8.760
46|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.1/2612-07 warstwy siatki, oscieza, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2)
4
poz.43*1.10 m? 2.570
RAZEM 2.570
47|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.112612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym, naroznik ochronny z siatkg Capatect
4 656/02
poz.43/0.25+4*1.50 m 15.344
RAZEM 15.344
48/ KNR 0-23 NatoZenie na podtoze podktadowejmasy tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610 (zuzy- | m2
d.1.1/0933-01 cie 0,25kg/m2)
4
poz.41+poz.43 m? 37.371
RAZEM 37.371
49/KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi25x10x6,5-cm, $cian, plytki Terca typ Astro (zu- |m?2
d.1.110921-02 zycie 51szt./m2), wspdtczynnik do R=1,200
4
poz.48 m? 37.371
RAZEM 37.371
1.1.5 Nawierzchnie i roboty ziemne
50|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6-cm, na podsypce pias- |m?2
d.1.1|0805-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
.5|analogia
41.50*2.00 m?2 83.000
RAZEM 83.000
51|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z m2
d.1.1|0807-01 wyp.spoin piaskiem
5
25.5*2.50 m?2 63.750
RAZEM 63.750
52/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni, z betonu,reczne, grubosé nawierzchni 12-cm m?2
d.1.1/0810-03
5
8.50*1.80 m?2 15.300
RAZEM 15.300
53|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych15x30-cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0813-03 wej
5
41.50 m 41.500
RAZEM 41.500
54| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm m?2
d.1.1/0802-01
5
poz.50+poz.51+poz.52 m?2 162.050
RAZEM 162.050
55/KNR 2-31 Rozebranie podbudowy, z kruszywakamiennego recznie, grubo$é¢ podbudowy 15 |m?2
d.1.1/0802-05 cm
5
poz.52 m?2 15.300
RAZEM 15.300
56|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.1.1]0217-02 w gruncie kat.lll
5
(41.5+25.5+8.5)*1.5%(0.8+2.5)/2 m3 186.863
RAZEM 186.863
57|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.Ill-IV|m3
d.1.1]0317-05 z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m - reczne
5 pogtebienie wykopow przy fundamentach.
(41.5+25.5+8.5)*0.4*0.8 m3 24.160
RAZEM 24.160
58 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1.1/0320-05 kat.gr.Ill-1V
5
poz.57*0.9 m3 21.744
RAZEM 21.744
59/KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zageszczane(1) recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu | m?2
d.1.1/0106-01 6-cm
5
poz.54 m?2 162.050
RAZEM 162.050
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60 KNR 2-31 Warstwy odcinajace, zageszczane(1) recznie, dodatek za kazdy nastepny 1-cm m?2
d.1.1]0106-02 grubosci warstwy, dodatkowe 9-cm
5 Krotno$¢ = 9
poz.59 m?2 162.050
RAZEM 162.050
61 W ywiezienie spryzmowanych materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania wraz |m?3
d.1.1|Kalkulacja in- |z optatg za sktadowanie i utylizacje - gruz
.5|dywidualna
p0z.50*0.6+(p0oz.51+p0z.52)*0.12+p0z.53*0.15*0.30+p0z.54*0.10+p0z.55*0.15+ |m3 84.547
(poz.1+p0z.9+poz.16+p0z.17+p0z.37)*0.02+(poz.18+poz.20)*0.10+poz.19*0.05
RAZEM 84.547
62 W ywiezienie spryzmowanych materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania wraz |m3
d.1.1|Kalkulacja in- |z optatg za sktadowanie i utylizacje - ziemia
.5|dywidualna
poz.57-poz.58 m3 2.416
RAZEM 2.416
63| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczenkamienny 0-63-mm, warstwa dolna, grubo$¢ warst- |m?2
d.1.1]0114-05 Wy po zageszczeniu 15-cm
5
poz.54 m?2 162.050
RAZEM 162.050
64| KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczenkamienny 0-63-mm, warstwa gorna, grubo$¢ warst- | m?2
d.1.1|0114-07 WY po zageszczeniu 8-cm
5
poz.63 m?2 162.050
RAZEM 162.050
65/KNR 2-31 Warstwy podsypkowe, podsypkacementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, gru- | m?2
d.1.1]0105-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm
5
poz.63 m?2 162.050
RAZEM 162.050
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1/0402-03
5
41.50*0.25*0.30 m3 3.113
RAZEM 3.113
67|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.1.1/0403-03
5
41.5 m 41.500
RAZEM 41.500
68| KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8-cm napodsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.1]0407-05 spoin zaprawg cementowg,
5
39.50 m 39.500
RAZEM 39.500
69 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, na podsypce cemento- |m?2
d.1.1]0511-02 wo-piaskowe.
5
poz.64 m?2 162.050
RAZEM 162.050
1.2 Docieplenie $cian nadziemia.
1.21 S'ciany grubosci 51 cm, docieplone styropianem EPS gr.12cm - 403,18m2
70/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich:muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
A
44.088 m?2 44.088
RAZEM 44.088
71/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacejsie do uzytku m
d.1.2/0535-03
A
97.160 m 97.160
RAZEM 97.160
72|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachynie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
A
52.400 m 52.400
RAZEM 52.400
73|KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka parapetow zptytek klinkierowych m2
d.1.2/0508-03
A
56*1.2*0.25 m?2 16.800
RAZEM 16.800
74| KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajacych iodgromowych mocowanych na wspornikach |m
d.1.2/1139-08 na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120-mma2.
A
-6 -
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64 m 64.000
RAZEM 64.000
75/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacjiuziemiajacej i odgromowej, na $cianie, poditoze in- |szt.
d.1.2/1137-04 ne niz betonowe, materiat do odzysku
A1
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
76|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, zeliwnychlub aluminiowych, nakrecanych, materiat do |szt.
d.1.2/1133-05 dyspozycji Zamawiajacego
A1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
77|KNR 4-03 Demontaz wysiegnikdow na podtozuceglanym wraz z oprawg, materiat do dyspozy- |szt.
d.1.2/1143-02 Cji Zamawiajacego
A1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych, zeliwnychlub aluminiowych, nakrecanych, materiat do |szt.
d.1.2/1133-05 dyspozycji Zamawiajacego
A1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie(1) otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
d.1.2|0304-01 cegtami
A1
1.290 m3 1.290
RAZEM 1.290
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw na $cianach filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cemento- | m?2
d.1.2/0701-05 wo-wapiennej
A1
403.18 m?2 403.180
RAZEM 403.180
81|KNNR-W 3 |Mycie $cian (usuwanie wykwitdw:cementowych, wapiennych, zabrudzen), srodek |m?2
d.1.2/1208-02 do usuwania nalotéw, z wykorzystaniem aparatu Karcher
A1
poz.80 m?2 403.180
RAZEM 403.180
82/NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.2|202 1134-02 |cie 0,201/m2)
A1
poz.80 m?2 403.180
RAZEM 403.180
83|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekkg - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.2/12611-04 czepnosci systemem Capatect
A1
poz.80 m?2 403.180
RAZEM 403.180
84| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, zamocowa- |m
d.1.2/12612-09 nie listwy cokotowej startowej aluminiowej gr. 12-cm, profil cokotowy Capatect
A 6700/12
39.5*2*1.25 m 98.750
RAZEM 98.750
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian EPS 70-034 gr. 12-cm, zaprawa Capatect
A 1908 (zuzycie 4,0kg/m2)
poz.80 m?2 403.180
RAZEM 403.180
86|/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Stopter, przymocowa- |szt
d.1.2|12612-04 nie ptyt styropianowych dyblami dt. 161-200-mm do $ciany z cegty
A1
poz.85*4 szt 1612.720
RAZEM 1612.720
87 /KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/12612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy, styropian odmiany EPS70-034 gr. 4-cm, zaprawa
A Capatect 190S (zuzycie 6,0kg/m2)
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
88| KNR 0-23 Analogia - Ocieplenie $cian budynkéwptytami styropianowymi system Capatect, m?2
d.1.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, ksztattka ze styropianu ekstrudowanego
A o gr. do 10-cm, zaprawa Capatect 190S (zuzycie 4,0kg/m2)
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
89/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.2/12612-06 jenie warstwy siatki na $cianach
A1
poz.80 m?2 403.180
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RAZEM 403.180
90/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2|2612-06 warstwy siatki, $ciany, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2), dodatkowa war-
A stwa
poz.80*0.25 m?2 100.795
RAZEM 100.795
91/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/2612-07 warstwy siatki, oscieza, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2)
A
poz.87*1.10 m?2 88.000
RAZEM 88.000
92|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.2|2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym, naroznik ochronny z siatkg Capatect
A 656/02
97 m 97.000
RAZEM 97.000
93| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.2/12612-08 roznikdw wypuktych katownikiem metalowym, profil przyokienny z siatkg Capatect
A 694/10
320 m 320.000
RAZEM 320.000
94| KNR 0-23 NatoZenie na podtoze podktadowejmasy tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610 (zuzy- | m2
d.1.2/0933-01 cie 0,25kg/m2)
A
poz.85+poz.87 m? 483.180
RAZEM 483.180
95|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zsilikatowych tynkoéw dekoracyjnych Capa-|m?2
d.1.2/0933-02 rol Sylitol K-15 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
A na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (zuzycie 2,7kg/m2)
poz.85 m? 403.180
RAZEM 403.180
96|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zsilikatowych tynkéw dekoracyjnych Capa-|m?2
d.1.2/0933-03 rol Sylitol K-15 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
A na o$ciezach, szerokosci do 15-cm (zuzycie 3,2kg/m2)
poz.87 m?2 80.000
RAZEM 80.000
97|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznychtynkow gtadkich bez gruntowania, farba elewa- | m?2
d.1.2/1505-01 cyjna Capatect 130 Sl - Fassadenfinish (zuzycie 0,25l/m2)
A
poz.95+p0z.96 m? 483.180
RAZEM 483.180
98| KNR 4-01 Uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa(1) cem-wap, szerokos¢ 1 cegly, podmuro- |m
d.1.2/0311-03 wanie okien pod ksztattki parapetowe
A
62.660 m 62.660
RAZEM 62.660
99/ KNR 4-01 Analogia - Wytozenie parapetéw,ksztattki parapetowe Fromag 35x14-cm (faczna |m
d.1.2/0315-05 ilos¢ 617 sztuk)
A
poz.98 m 62.660
RAZEM 62.660
100|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.1.2/202 0541-02 |gr. blachy 0,55mm
A
poz.70 m?2 44.088
RAZEM 44.088
101|KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej(2) powlekanej, p&tokragte o srednicy 15- m
d.1.2|0508-04 cm, rynna LINDAB Rainline Plastizol
A
poz.71 m 97.160
RAZEM 97.160
102|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej(2) powlekanej, rury spustowe okragte o m
d.1.2/0510-02 Srednicy 10-cm, rura spustowa LINDAB Rainline Plastizol
A
poz.72 m 52.400
RAZEM 52.400
103|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawyoswietleniowe przykrecane, mocowanie w ceg- |Kkpl.
d.1.2/0502-06 le na 4 kotkach kotwigcych
A
4.000 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu oprawswietléwkowych z blachy stalowej z kloszem z | szt.
d.1.2|/0511-02 tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
A podtaczeniem, przykrecane koncowe, oprawa Massive Bristol 17008/47/10
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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105/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych, nascianie, wysiegnik do 30-kg, wysiegnik typu szt.
d.1.2/1002-05 WJ2-76-5-1500
A
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106/ KNR 5-10 Montaz na wysiegniku opraw do lamp,na zamontowanym wysiegniku, oprawa szt.
d.1.2/1005-06 uliczna Alumast SL-100-70
A
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 5-08 Montaz wspornikéw dla instalacjinaprezanej na $cianach i dachach, wsporniki szt.
d.1.2|0601-01 przelotowe posredniczace na $cianie z cegt.
A
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
108/ KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych i pionowychnaprezanych z preta o $rednicy do 10-mm |m
d.1.2/0606-03 na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, Sciana.
A
64 m 64.000
RAZEM 64.000
109|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.2|1304-03
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
110 W ywiezienie spryzmowanych materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania wraz |m?3
d.1.2|Kalkulacja in- |z optatg za sktadowanie i utylizacje - gruz
.1|dywidualna
(poz.73+p0z.80)*0.025 m3 10.500
RAZEM 10.500
1.2.2 Sciany grubosci 38 cm, docieplone styropianem EPS gr.14cm - 192,35m2
111|KNR 4-01 Analogia - Rozbidrka parapetow zptytek klinkierowych m2
d.1.2/0508-03
2
3.6%0.25 m?2 0.900
RAZEM 0.900
112|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich:muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow | m?2
d.1.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2
25.71 m?2 25.710
RAZEM 25.710
113|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacejsie do uzytku m
d.1.2/0535-03
2
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
114|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachynie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2|0535-06
2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
115/KNR 4-01 Analogia - Skucie warstwy spadkowejcementowej m?2
d.1.2|0804-07
2
poz.111 m?2 0.900
RAZEM 0.900
116|KNR 4-01 Wykucie z muru, podokiennikéwbetonowych z lastryko m
d.1.2|0354-01
2
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
117|KNR 4-01 Odbicie tynkéw na $cianachfilarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cemento- | m?2
d.1.2/0701-05 wo-wapiennej
2
192.35 m?2 192.350
RAZEM 192.350
118/ KNNR-W 3 | Mycie $cian (usuwanie wykwitow:cementowych, wapiennych, zabrudzen), $rodek |m?2
d.1.2/1208-02 do usuwania nalotéw, z wykorzystaniem aparatu Karcher
2
poz.117 m?2 192.350
RAZEM 192.350
119|NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie(2) pionowe, preparatem Optigrund ELF (zuzy- | m2
d.1.2/202 1134-02 |cie 0,20l/m2)
2
poz.117 m?2 192.350
RAZEM 192.350
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120|KNR 0-23 Przygotowanie podtoza poddocieplenie metoda lekka - mokra, sprawdzenie przy- |m?2
d.1.2/12611-04 czepnosci systemem Capatect
2
poz.117 m?2 192.350
RAZEM 192.350
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, zamocowa- |m
d.1.2/12612-09 nie listwy cokotowej startowej aluminiowej gr. 12-cm, profil cokotowy Capatect
2 6700/12
14.5*2*1.25 m 36.250
RAZEM 36.250
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/2612-01 ptyt styropianowych do $cian, styropian EPS 70-034 gr. 14-cm, zaprawa Capatect
2 1908 (zuzycie 4,0kg/m2)
poz.117 m?2 192.350
RAZEM 192.350
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Stopter, przymocowa- |szt
d.1.2/12612-04 nie piyt styropianowych dyblami dt. 161-200-mm do $ciany z cegly
2
poz.122*4 szt 769.400
RAZEM 769.400
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/12612-02 ptyt styropianowych do o$ciezy, styropian odmiany EPS70-034 gr. 4-cm, zaprawa
2 Capatect 190S (zuzycie 6,0kg/m2)
(6.40*5+5.00*2+1.9*2+2.20*8+4.00+1.10*2)*0.25 m?2 17.400
RAZEM 17.400
125|KNR 0-23 Analogia - Ocieplenie $cian budynkéwptytami styropianowymi system Capatect, m?2
d.1.2|2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian, ksztattka ze styropianu ekstrudowanego
2 o gr. do 10-cm, zaprawa Capatect 190S (zuzycie 4,0kg/m2)
14.5*2*0.6 m?2 17.400
RAZEM 17.400
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.2|2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
2
poz.117 m?2 192.350
RAZEM 192.350
127|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2|2612-06 warstwy siatki, $ciany, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2), dodatkowa war-
2 stwa
poz.117*0.25 m?2 48.088
RAZEM 48.088
128|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, przyklejenie |m?2
d.1.2/2612-07 warstwy siatki, oscieza, zaprawa Capatect 190 (zuzycie 4,0kg/m2)
2
poz.124*1.10 m?2 19.140
RAZEM 19.140
129|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.2|2612-08 roznikéw wypuktych katownikiem metalowym, naroznik ochronny z siatkg Capatect
2 656/02
4*8 m 32.000
RAZEM 32.000
130|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytamistyropianowymi system Capatect, ochrona na- |m
d.1.2/12612-08 roznikdw wypuktych katownikiem metalowym, profil przyokienny z siatkg Capatect
2 694/10
6.40*5+5.00*2+1.9*2+2.20*8+4.00+1.10*2 m 69.600
RAZEM 69.600
131|KNR 0-23 NatoZenie na podtoze podktadowejmasy tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610 (zuzy- | m2
d.1.2/0933-01 cie 0,25kg/m2)
2
poz.122+poz.124 m?2 209.750
RAZEM 209.750
132|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zsilikatowych tynkoéw dekoracyjnych Capa-|m?2
d.1.2/0933-02 rol Sylitol K-15 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
2 na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (zuzycie 2,7kg/m2)
poz.122 m?2 192.350
RAZEM 192.350
133|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zsilikatowych tynkoéw dekoracyjnych Capa-|m?2
d.1.2/0933-03 rol Sylitol K-15 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
2 na o$ciezach, szerokosci do 15-cm (zuzycie 3,2kg/m2)
poz.124 m?2 17.400
RAZEM 17.400
134|KNR 2-02 Malowanie 2-krotne zewnetrznychtynkow gtadkich bez gruntowania, farba elewa- | m?2
d.1.2/1505-01 cyjna Capatect 130 Sl - Fassadenfinish (zuzycie 0,25l/m2)
2
poz.132+p0z.133 m?2 209.750
RAZEM 209.750
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135/KNR 4-01 Uzupetnienie rolek, poziomo, zaprawa(1) cem-wap, szerokos¢ 1 cegly, podmuro- |m
d.1.2/0311-03 wanie okien pod ksztattki parapetowe
2
8.20 m 8.200
RAZEM 8.200
136|KNR 4-01 Analogia - Wytozenie parapetéw,ksztattki parapetowe Fromag 35x14-cm (faczna |m
d.1.2/0315-05 ilos¢ 62 sztuk)
2
poz.135 m 8.200
RAZEM 8.200
137|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.1.2/202 0541-02 |gr. blachy 0,55mm
2
25.708 m?2 25.708
RAZEM 25.708
138/ KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej(2) powlekanej, potokragte o $rednicy 15 m
d.1.2|0508-04 cm, rynna LINDAB Rainline Plastizol
2
42.500 m 42.500
RAZEM 42.500
139|KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej(2) powlekanej, rury spustowe okragte o m
d.1.2/0510-02 Srednicy 10-cm, rura spustowa LINDAB Rainline Plastizol
2
32.000 m 32.000
RAZEM 32.000
140|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawyoswietleniowe przykrecane, mocowanie w ceg- |Kpl.
d.1.2/0502-06 le na 4 kotkach kotwigcych
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu oprawswietldwkowych z blachy stalowej z kloszem z |szt.
d.1.2|/0511-02 tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw sztucznych, z
2 podtaczeniem, przykrecane koncowe, oprawa Massive Bristol 17008/47/10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142 Wywiezienie spryzmowanych materiatow z rozbiorki na miejsce sktadowania wraz |m3
d.1.2|Kalkulacja in- |z optatg za sktadowanie i utylizacje - gruz
.2|dywidualna
(p0z.111+p0z.117)*0.025+p0z.115*0.05+poz.116*0.10 m3 5.326
RAZEM 5.326
1.2.3 Rusztowania
143|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.2/1604-01
3
32.53%(8.80+10.00)+3.90*5.50*2+13.90%10.80*2 m?2 954.704
RAZEM 954.704
144/ KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowa(2) m2
d.1.2/0925-01
3
170.733 m?2 170.733
RAZEM 170.733
145 Kalk. ind. - Czas pracy rusztowan m-g
d.1.2
3
1707.498 m-g 1707.498
RAZEM 1707.498
146/ KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.2/1505-01
3
poz.143 m?2 954.704
RAZEM 954.704
147|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1.2/1613-01 do10m
3
poz.143 m?2 954.704
RAZEM 954.704
148 Czas pracy rusztowan grupy
d.1.2 (poz.:79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,
3 102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,
120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,
138,139,140,141,144,146,147)
2 ELEMENTY STALOWE
149|KNR 4-04 Rozebranie balustrad zksztattownikéw stalowych, kondygnacja |, materiat do dys- |m
d.2|0804-01 pozycji Zamawiajacego
17.300 m 17.300
RAZEM 17.300
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150/ KNR 4-01 Wykucie z muru, stalowych kratokiennych, powierzchnia ponad 2-m2, materiat do |m?2
d.2|0354-08 ponownego montazu
45.385 m?2 45.385
RAZEM 45.385
151|KNR 4-01 Wykucie z muru,stalowych kratokiennych, powierzchnia do 2:m2, materiat do po- |szt.
d.2|0354-07 nownego montazu
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
152|KNR 4-01 Wykucie z muru,stalowych kratokiennych, powierzchnia do 1-m2, materiat do po- |szt.
d.2|0354-06 nownego montazu
13.000 szt. 13.000
RAZEM 13.000
153|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.2|1212-06
62.034 m?2 62.034
RAZEM 62.034
154|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.2|1212-05
62.034 m?2 62.034
RAZEM 62.034
155|KNR 2-02 Kraty state stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2 m2, po- |m?2
d.2/1210-03 nowny montaz zdemontowanych krat
45.385 m?2 45.385
RAZEM 45.385
156|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretoweosadzone w $cianach, o powierzchni do 2:m2, ponow- | m?2
d.2/1210-02 ny montaz zdemontowanych krat
9.000 m?2 9.000
RAZEM 9.000
157|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretoweosadzone w $cianach, o powierzchni do 1:m2, ponow- | m?2
d.2/1210-01 ny montaz zdemontowanych krat
13.000 m?2 13.000
RAZEM 13.000
158 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéwstalowych przymocowane do policzkéw srubami lub |m
d.2/1207-01 spawane, stal St3SX ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, ciezar taczny
324,777kg
28.156 m 28.156
RAZEM 28.156
159|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw,kotwigcych HST M-10/10, $ciany, Hilti szt.
d.2/1201-04
62.000 szt. 62.000
RAZEM 62.000
3 SCHODY ZEWNETRZNE
160|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementybetonowe zbrojone, schody m3
d.3/0212-03
7.140 m3 7.140
RAZEM 7.140
161|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn zcegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3/0349-02
7.320 m3 7.320
RAZEM 7.320
162|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przyodkrywaniu odcinkami istniejacych fundamen- |m3
d.3|0104-02 téw, gtebokos¢ do 1,5-m w gruncie kategorii 11
23.460 m3 23.460
RAZEM 23.460
163|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.3/1101-01 z.sz. |mochodzie.
5.4.9913
2.080 m3 2.080
RAZEM 2.080
164|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe iprzeciwwodne z folii polietylenowej izolacyjnej gr 0,30- |m?
d.3/0607-01 mm, izolacja pozioma
10.900 m?2 10.900
RAZEM 10.900
165/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych(1) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi |t
d.3/0290-03 do 7-mm, stal St3SX
0.064 t 0.064
RAZEM 0.064
166|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych(2) budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi |t
d.3/0290-03 8-14-mm, stal St3SX
0.042 t 0.042
RAZEM 0.042
167|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych(2) budowli, prety stalowe okragte zebrowane, |t
d.3/0290-04 Fi 8-14:mm, stal 18G2
0.917 t 0.917
RAZEM 0.917
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168/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, stopnie betonowe(1) zewnetrzne na gotowym podiozu, beton  |m?3
d.3/0218-01 zwykty B-20
7.090 m3 7.090
RAZEM 7.090
169|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe(3) powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1- |m?2
d.3/0604-05 warstwa
3.801 m?2 3.801
RAZEM 3.801
170/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe(2) powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,  |m?2
d.3/0604-06 dodatek za nastepng warstwe
3.801 m?2 3.801
RAZEM 3.801
171|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
8.299 m3 8.299
RAZEM 8.299
172|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowebitumiczne pionowe wykonywane na zimno, |m?2
d.3/0603-09 roztwor asfaltowy Abizol R+P
33.198 m?2 33.198
RAZEM 33.198
173|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii-lll, $cianyptaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), |m?2
d.3/0902-01 recznie
33.198 m?2 33.198
RAZEM 33.198
174|KNR 0-23 NatoZenie na podtoze podktadowejmasy tynkarskiej Capatect Putzgrunt 610 (zuzy- | m2
d.3/0933-01 cie 0,25kg/m2)
33.198 m?2 33.198
RAZEM 33.198
175/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa zsilikatowych tynkoéw dekoracyjnych Capa-|m?2
d.3/0933-02 rol Sylitol K-15 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, wyprawa
na $cianach pfaskich i powierzchniach poziomych (zuzycie 2,7kg/m2)
33.198 m?2 33.198
RAZEM 33.198
176|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemina odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami | m?3
d.3/0105-02 co 15-cm, grunt kategorii Ill
21.500 m3 21.500
RAZEM 21.500
177|KNR 4-01 Analogia - Wytozenie murkéwschodowych, ksztattki klinkierowe Terca Astro P28 |m
d.3/0315-05 280x82x65-cm (faczna ilos¢ 320 sztuk)
5.830 m 5.830
RAZEM 5.830
178/ KNR-W 2-02 |Posadzka petna z elementéw(1) prostokatnych, element do 10-m/m2, piyty z grani- | m?2
d.3|2127-02 tu gr. 4-cm groszkowane, zaprawa Uzin Stone Plus gr. 1,0-cm
20.030 m?2 20.030
RAZEM 20.030
179|NNRNKB Oktadziny schoddw i piyty z ptytek(1) kamionkowych "Gres" mrozoodpornych na | m?2
d.3/202 2810-05 |zaprawach klejowych, warstwa kleju grubosci 5-mm, ptytki Rako Taurus Granit
Nordic Night 30x30, zaprawa "Atlas Plus"
22.902 m?2 22.902
RAZEM 22.902
4 STOLARKA | SLUSARKA
180|KNR 2-02 Ostony okien, folig polietylenowa(2) m2
d.4/0925-01
170.733 m?2 170.733
RAZEM 170.733
181|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznicdrewnianych, powierzchnia ponad 2-m2 m2
d.4/0354-05
16.072 m?2 16.072
RAZEM 16.072
182|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowychstalowych, ponad 2-m2 m
d.4/0354-01
4.100 m 4.100
RAZEM 4.100
183|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne debowe petne,(1) 2-skrzydiowe, z naswietlem, ponad 1,5:-m2 m2
d.4/1027-04
12.284 m?2 12.284
RAZEM 12.284
184|KNR 2-02 Drzwi stalowe, petne, ponad 2-m2,Porta metalowe jednoskrzydtowe m2
d.4/1203-02
3.873 m?2 3.873
RAZEM 3.873
185/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe, drzwi(1) wewnatrzlokalowych, oscieznica katowa szt.
d.4/1016-01
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 DRENAZ OPASKOWY
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186|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.5/0317-0101 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
29.81 m3 29.810
RAZEM 29.810
187|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich,grubosci 20-cm, zageszczony piasek m2
d.5/0501-03
121.728 m?2 121.728
RAZEM 121.728
188|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw(2) sztucznych, w zwojach, rura Fi-126/113-mm |m
d.5/0703-03
118.200 m 118.200
RAZEM 118.200
189|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe(2) "VAWIN", rura karbowana Fi-315-mm szt.
d.5/0517-02 (taczna dtugos¢ 15,84-m)
11.000 szt. 11.000
RAZEM 11.000
190|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe(3) "VAWIN", Fi-315-mm, zamkniecie pokry- |szt.
d.5/0517-02 wa zeliwng A15
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
191|KNR-W 2-20 |Przejscia przez sciany betonowe ogrubosci do 15¢cm dla rurociggéw drenazowych |szt.
d.5/0113-02 o $redn. nominalnych od 65-125 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich,grubosci 15-cm, zaggszczony zwir m2
d.5/0501-02
121.728 m?2 121.728
RAZEM 121.728
193|KNR 2-18 Zasypka z materiatéw sypkich,grubosci 15-cm, zageszczony zwir, dwie warstwy o |m?2
d.5/0501-02 tacznej grubosci 30-cm
Krotno$¢ = 2
121.728 m?2 121.728
RAZEM 121.728
194/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami,(1) przemieszczanie na odlegto$é¢ do 10'm,  |m?3
d.5/0230-01 grunt kategorii I-Ill, spycharka 55-kW (75-KM)
poz.56+p0oz.186-p0z.193*0.45 m3 161.895
RAZEM 161.895
195|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakamimechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.5/0236-01
poz.194 m3 161.895
RAZEM 161.895
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