PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA " 46-053 Suchy Boér; ul. Kasztanowa 15
PROKON"

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 Ktadzenie rynien
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45422000-1 Roboty ciesielskie
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421141-4  Instalowanie przegrod
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie
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Przemiar budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 BUDYNEK
11 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE - dofinansowane z WFOS.
1141 Podtoga na gruncie w piownicy.
1/KNR 4-04 0301-08 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - gru- m3
d.1.1.1|analogia zobeton 15 cm + szlichta 7 cm
PIWNICA
pom.-1.02 6.42%0.22 m3 1.412
pom.-1.03 5.98*0.22 m3 1.316
pom.-1.04 14.08%0.22 m3 3.098
pom.-1.05 18.49*0.22 m3 4.068
pom.-1.06 10.24*0.22 m3 2.253
pom.-1.07 10.24*0.22 m3 2.253
pom.-1.08 25.88*0.22 m3 5.694
pom.-1.09 22.73%0.22 m3 5.001
pom.-1.10 21.54*0.22 m3 4.739
pom.-1.11 17.95*0.22 m3 3.949
pom.-1.12 9.99*0.22 m3 2.198
pom.-1.13 15.43%0.22 m3 3.395
pom.-1.14 2.42*0.22 m3 0.532
pom.-1.15 1.21*0.22 m3 0.266
pom.-1.16 13.66*0.22 m3 3.005
pom.-1.17 47.4*0.22 m3 10.428
pom.-1.18 17.93*0.22 m3 3.945
pom.-1.19 10.78*0.22 m3 2.372
pom.-1.20 21.2*0.22 m3 4.664
pom.-1.21 8.06*0.22 m3 1.773
pom.-1.22 0.67*0.22 m3 0.147
pom.-1.23 0.8*0.22 m3 0.176
pom.-1.24 1.53*0.22 m3 0.337
pom.-1.25 1.18*0.22 m3 0.260
pom.-1.26 1.18*0.22 m3 0.260
pom.-1.27 5.21*0.22 m3 1.146
pom.-1.29 2.49*0.22 m3 0.548
RAZEM 69.235
2|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1.1.1 cza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.1 m3 69.235
RAZEM 69.235
3|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.1.1 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.2 m3 69.235
RAZEM 69.235
4/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.1.1 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.2 m3 69.235
RAZEM 69.235
5/KNR 4-04 1103-05 |Opfata za przyjecie gruzu beton/cegta na wysypisku m3
d.1.1.1
poz.1 m3 69.235
RAZEM 69.235
6/KNR 4-01 0818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.1
PIWNICA
pom.-1.06 10.24 m?2 10.240
RAZEM 10.240
6'|KNR 4-01 0428-01 |Rozebranie podidg z desek drewnianych m?2
d.1.1.1
pod posadzkg PCV |poz.6 m? 10.240
RAZEM 10.240
6"|KNR 4-01 0428-01 |Rozebranie podtdg Slepych - ptyty pazdziezowe m?2
d.1.1.1
pod posadzkg PCV |poz.6 m? 10.240
RAZEM 10.240
7/|KNR 4-04 1101-02 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.1.1|analogia waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - stolarka,
drewno i papa, wyktadziny PCV
p0z.6*0.005+p0z.6*0.025*2 m3 0.563
RAZEM 0.563
8/KNR 4-04 1101-05 |Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.1.1|analogia waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.7 m3 0.563
RAZEM 0.563
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9/KNR 4-04 1103-05 |Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku - drewno m3
d.1.1.1|analogia
skrzydta +osciezni- |poz.6*0.025*2 m3 0.512
ce
RAZEM 0.512
10|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - wykladzina pcv m3
d.1.1.1|analogia
sala poz.6*0.005 m3 0.051
RAZEM 0.051
11/KNR 2-31 0105-05 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m?2
d.1.1.1 bos¢ warstwy po zageszczeniu
PIWNICA
pom.-1.01 6.31 m2 6.310
pom.-1.02 5.98 m2 5.980
pom.-1.03 12.56 m2 12.560
pom.-1.04 20.34 m2 20.340
pom.-1.05 25.88 m2 25.880
pom.-1.06 22.73 m?2 22.730
pom.-1.07 17.95 m2 17.950
pom.-1.08 9.96 m2 9.960
pom.-1.09 6.97 m2 6.970
pom.-1.10 16.98 m2 16.980
pom.-1.11 222 m2 2.220
pom.-1.12 17.97 m?2 17.970
pom.-1.13 66.68 m2 66.680
pom.-1.14 41.67 m?2 41.670
pom.-1.15 10.78 m2 10.780
pom.-1.16 4.83 m2 4.830
pom.-1.17 9.56 m2 9.560
pom.-1.18 6.75 m2 6.750
pom.-1.19 7.23 m2 7.230
pom.-1.20 8.45 m2 8.450
pom.-1.21 2.75 m?2 2.750
RAZEM 324.550
12|KNR 2-31 0105-06 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m?2
d.1.1.1 dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 17
poz.11 m?2 324.550
RAZEM 324.550
13/KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15 ptyta podposadzkowa m3
d.1.1.1|z.sz. 5.4. 9913 grub 15cm. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
poz.11*0.15 m3 48.683
RAZEM 48.683
14| KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 200-036 grub. 10 cm - poziome m?2
d.1.1.1
poz.11 m?2 324.550
RAZEM 324.550
15|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 2 cm z betonu B-25 m2
d.1.1.1|analogia
piwnica poz.11 m?2 324.550
RAZEM 324.550
16| KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu B-25 - dodatek lub po- m?2
d.1.1.1 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
piwnica poz.11 m?2 324.550
RAZEM 324.550
17/KNR 9-15 0201-01 |lzolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng Siplast Fundament m2
d.1.1.1|+ KNR 9-15 0201- |Szybka lIzolacja SBS - powierzchnie betonowe, tynkowane - dwie warst-
02 wy
pom.-1.12 przejscie |1.0*2.0 m2 2.000
do kottowni
RAZEM 2.000
18/KNR 9-15 0101-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- m?2
d.1.1.1 tem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
ptyta podposadzko- |poz.11 m2 324.550
wa na gruncie
RAZEM 324.550
19/KNR 9-15 0101-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- m?2
d.1.1.1 tem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
pomieszczenia mo-
kre
PIWNICA
pom.-1.11 222 m2 2.220
pom.-1.12 17.97 m?2 17.970
pom.-1.17 9.56 m2 9.560
pom.-1.18 6.75 m2 6.750
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pom.-1.19 7.23 m?2 7.230
RAZEM 43.730
20/KNR 9-150301-02 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - m2
d.1.1.1 podtoza betonowe na gruncie - papa zbrojona modyfikowana
pomieszczenia mo- |poz.19 m2 43.730
kre
RAZEM 43.730
21/NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.1.1/1131-02 konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane
posadzka piwnicy  |poz.11 m?2 324.550
RAZEM 324.550
22/NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.1.1/1131-03 konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potragcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
posadzka piwnicy  |poz.21 m?2 324.550
RAZEM 324.550
1.1.2 Podtoga na gruncie w parterze
23|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15 ptyta podposadzkowa m3
d.1.1.2|z.sz. 5.4. 9913 grub 15cm. Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
80.62%0.15 m3 12.093
RAZEM 12.093
24/KNR 9-150301-02 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - m2
d.1.1.2 podtoza betonowe na gruncie - papa zbrojona modyfikowana
80.62 m?2 80.620
RAZEM 80.620
25|KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 200-036 grub. 10 cm - poziome m?2
d.1.1.2
80.62 m?2 80.620
RAZEM 80.620
26|KNR 2-02 0616-01 |lzolacje z folii PE na sucho pozioma - warstwa poslizgowa m2
d.1.1.2|analogia
PARTER
pom.0.11 13.2 m2 13.200
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m?2 16.420
pom.0.15 12.18 m?2 12.180
RAZEM 80.620
27|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 2 cm z betonu B-25 m?2
d.1.1.2|analogia
80.62 m?2 80.620
RAZEM 80.620
28/KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu B-25 - dodatek lub po- m?2
d.1.1.2 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
80.62 m?2 80.620
RAZEM 80.620
29|KNR 9-15 0101-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- m2
d.1.1.2 tem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
ptyta podposadzko- |80.62 m2 80.620
wa na gruncie
RAZEM 80.620
30 NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.1.2/1131-02 konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane
PARTER
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m?2 16.420
pom.0.15 12.18 m?2 12.180
RAZEM 67.420
31/NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.1.2|1131-03 konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
posadzka piwnicy | poz.30 m? 67.420
RAZEM 67.420
32|KNR 0-12 1118-03 |Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg m?2
d.1.1.2 zwyktg
PARTER
pom.0.11 13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
33/NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2
d.1.1.2|/1130-01 grubosci do 5 mm
pod wykt.PCV poz.34 m?2 67.420
RAZEM 67.420
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34|KNR 2-02 1112-05 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- m2
d.1.1.2 lonowe - PCW - wyktadzina PCV obiektowa heterogeniczna z wywinie-
ciem (cokolik) na $ciany
PARTER
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m2 16.420
pom.0.15 12.18 m?2 12.180
RAZEM 67.420
35/KNR 2-02 1112-05 |Cokolik wys.20 cm PCV obiektowa heterogeniczna - wywiniecie na m2
d.1.1.2 Sciany
PARTER
pom.0.12 (6.97+5.57)*2*0.2 m2 5.016
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.14 (4.06+4.83)*2*0.2 m2 3.556
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.15 (2.89+3.14)*2*0.2 m?2 2.412
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
RAZEM 10.444
36|KNR 2-02 1112-09 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin ru- m2
d.1.1.2 lonowych
poz.34+poz.35 m?2 77.864
RAZEM 77.864
113 Docieplenie stropu poddasza.
37|KNR AT-43 0401- |Suchy jastrych gr.12,5 mm uktadany na petnym podtozu m2
d.1.1.3/03
PODDASZE
pom.2.02 18.51 m2 18.510
pom.2.03 13.13 m2 13.130
pom.2.04 15.72 m2 15.720
pom.2.05 14.3 m2 14.300
pom.2.06 56.98 m2 56.980
pom.2.07 132.5 m?2 132.500
RAZEM 251.140
38|KNR 2-02 1112-02 |Mata korkowa 10 mm - izolacja posadzki m2
d.1.1.3|analogia
poz.37 m?2 251.140
RAZEM 251.140
39/ KNR AT-43 0401- |Ptyta Promatec gr.10 mm -zabezpieczenie stropu od dziatania ognia z m?2
d.1.1.3/03 gory
analogia
poz.37 m?2 251.140
RAZEM 251.140
40|KNR 0-21 4007-03 |Slepa podioga z ptyt widrowych OSB gr.25 mm m?2
d.1.1.3
poz.37 m?2 251.140
RAZEM 251.140
41/ KNR AT-43 0202- |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 12,5 mm na m?2
d.1.1.3|02 profilach kapeluszowych mocowanych bezposrednio do wiezby dacho-
wej ; pokrycie dwuwarstwowe , wetha min.5+18 cm, wiatroizolacja
poddasze klatka 5.3*4.5*1.34 m?2 31.959
sch1
RAZEM 31.959
42/NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.1.3|2702-01 widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm
PODDASZE
pom.2.04 15.72 m?2 15.720
RAZEM 15.720
1.2 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.21 Rozbidrki
43/KNR 4-04 0506-05 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2.1
obwoéd budynku (40.53+14.48)*2 m 110.020
lukarny 1.66+0.96*2*2+4.08*2 m 13.660
odsadzki 1.34*2*2 m 5.360
szczyt cz. wyzsza |7.69 m 7.690
kottownia 12.11*2 m 24.220
RAZEM 160.950
44/KNR 4-04 0506-06 |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2.1
kottownia 1.0+4.0 m 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m2
d.1.2.1 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas rynnowy poz.43*0.5 m?2 80.475
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kominy (0.78+0.46+1.4+0.46+1.75+0.46+0.38*2+0.79*2+2.08+0.41+1.6+ m2 12.392
0.54+1.87+1.34)*2*0.4
kosze (7.0*4*0.5+3.76*2*2)*0.5 m2 14.520
$ciany lukarn (0.96*2*2+4.07*2+2.32)*0.4*1.3 m2 7.436
Sciany wiezy 2.54*4*0.4 m2 4.064
Sciana cz.wyzsza 14.2*0.4*1.3 m?2 7.384
RAZEM 126.271
46/ KNR 4-04 0506-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2.1
Cz.wyzsza (40.3-7.66)*14.2*1.414 m2 655.372
minus lukarny -(0.96*5.58*2+2.48*5.58)*1.414 m2 -34.717
minus kominy -(0.78*0.46+1.4*0.46+1.75*0.46+0.38*0.79*2+2.08*0.41+1.6*0.54+ m2 -9.376
1.87*1.34)*1.414
minus wieza -2.54*2.54*1.414 m?2 -9.123
minus szczyty -(14.2*6.93+7.69*3.75)/2*1.414 m2 -89.961
lukarny (0.96*5.58*2+2.48*5.58)*1.414 m2 34.717
wieza 3.44*3.45*1.414 m2 16.781
szczyty (14.2*6.93+7.69*3.75)/2*1.414 m2 89.961
Cz.nizsza 7.66*14.2*1.414 m2 153.804
minus szczyt -4.08*7.12*1.414 m2 -41.076
szczyt 4.08*7.12*1.414 m?2 41.076
RAZEM 807.458
46'|[KNR 4-04 0506-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.2.1
wieza - pow.boczne [2.54*4*1.8 m?2 18.288
RAZEM 18.288
47/KNR 4-01 0519-04 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1.2.1
poz.46 m? 807.458
RAZEM 807.458
48/ KNR 4-01 0354-04 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2.1
piwnica 5 szt. 5.000
parter 6 szt. 6.000
pietro 6 szt. 6.000
RAZEM 17.000
49|/KNR 4-01 0354-05 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2.1
parter 1.2*2.0+1.65*2.9 m?2 7.185
RAZEM 7.185
50|KNR 4-01 0354-09 |Wykucie z muru oscieznic krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2.1
piwnica 2 szt. 2.000
parter 1 szt. 1.000
poddasze 1 szt. 1.000
RAZEM 4.000
50'KNR 4-01 0354-10 |Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2.1
parter 1.65*2.9 m?2 4.785
RAZEM 4.785
50"|KNR 4-01 0354-08 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2.1
parter 1.4%1.9*7 m? 18.620
RAZEM 18.620
50" KNR 2-02 1017-01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzch- m2
d.1.2.1|analogia ni do 1.6 m2 - DEMONTAZ - wsp.R=0,3
piwnica 15 m2 15.000
parter 30 m?2 30.000
pietro 26 m?2 26.000
poddasze 2 m? 2.000
RAZEM 73.000
51/KNR 4-01 0348-03 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.1.2.1 wapiennej
PIWNICA
pom.-1.02 3.4*2.76 m2 9.384
pom.-1.14 (11.37+0.81)*2.61-0.9*2.0-0.8*2.0 m2 28.390
pom.-1.12 (1.3+0.8)*2.47-0.8*2.0 m2 3.587
pom.-1.13 5.83*2.74 m2 15.974
pom.-1.18 i 19 (1.37+1.7+0.99+0.41+3.71)*2.69-0.8*2.0*3 m2 17.204
PARTER
pom.0.03, 4, 5 (4.04+3.48+3.71+4.88*2)*3.6-0.9*2.0*3 m2 70.164
pom.0.06, 7 (4.47*2+2.81+1.46*2)*2.86-0.9*2.0*2-0.8*2.0%*4 m2 31.956
pom.0.11, 15 (4.83+2.89)*3.5-0.9*2.0-0.8*2.0 m2 23.620
pom.0.18, 19, 20 (11.5+5.89*2)*3.6-0.9%2.0*3 m2 78.408
pom.0.22 5.34*3.61 m2 19.277
PIETRO
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pom.1.01, 18 (3.68+3.8+2.33)*3.17-0.9*2.0*2 m?2 27.498
pom.1.02, 3, 4 (3.68+3.8+2.33+3.68*2)*3.64-0.8*2.0*3 m2 57.699
pom.1.05, 6 (2.43+1.63+2.67+1.31+1.45+2.43)*2.86-0.9*2.0*3 m?2 28.691
pom.1.20 1.74*2.99-0.8*2.0 m?2 3.603
pom.1.22, 23 (2.77*2+5.17)*2.99-0.9*2.0*3 m?2 26.623
pom.1.09 5.55*3.23 m?2 17.927
pom.1.02, 3, 4 (3.62+3.56+4.07+6.27*2)*3.63-0.82.0*3 m2 81.558
pom.1.14, 15 5.27*3.23*2 m?2 34.044

RAZEM 575.607
52|KNR 4-01 0349-02 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3

d.1.2.1 piennej
PIWNICA
pom.-1.04 ((3.4+5.21)*2.64-0.9*2.0)*0.44 m3 9.209
pom.-1.12 ((5.44*2-1.42+1.36+1.27*2+1.57-1.0)*2.59-0.8*2.0*2-1.0*2.0)*0.24 m3 7.411
PARTER
pom.0.01 (3.54*3.77)*0.49+(5.35*3.77-0.9"2.0-1.65*2.89+2.41)*0.28 m3 11.023
pom.0.17 2.4*0.26*3.59 m3 2.240
pom.0.21 1.2*3.6*0.24 m3 1.037
PIETRO
pom.1.01, 18 (3.54*2.91)*0.49+(7.18*2.91-0.9*2.0*2)*0.28 m3 9.890
pom.1.05 1.43*2.86*0.29 m3 1.186
pom.1.17 (1.74*3.6+0.9%2.1)*0.44+(1.02*2+0.6)*2.0*0.46 m3 6.017
PODDASZE
pom.2.01 ((4.74+3.54)*3.2-1.0*2.0)*0.43 m3 10.533
Kominy (0.78*0.46+1.4*0.46+1.75*0.46+0.38*0.79*2+2.08*0.41+1.6*0.54)* m3 72.037

(4.46+2.47)+1.87*1.34*(14.34+3.0)
Kottownia (((8.43*2+11.58+6.59)*3.66-1.49*0.9%4-1.49*1.9-1.0*2.0-1.6*2.05)* m3 39.368
0.56+5.45%1.0*0.25)*0.6
Mur oporowy (1.6+1.7)*1.5%0.25+4.2*3.8/2*0.4 m3 4.430
RAZEM 174.381
53|KNR 4-01 0701-05 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2

d.1.2.1 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
PIWNICA
pom.-1.01i-1.14 (23.5+1.83+5.82+1.83+1.55+2.36)*2.75 m?2 101.448
minus drzwi -(1.14*2.0+0.9*2.0%4) m2 -9.480
minus luksfery -1.85%1.35*2 m2 -4.995
minus otwory -0.8*2.0*2 m?2 -3.200
oscieza (1.0+2.0*2)*0.35+(0.9+2.0*2)*0.44+(0.8+2.0*2)*0.54 m2 6.498
pom.-1.02 (3.46+1.76*2)*2.76 m2 19.265
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*1.15+0.9*0.65) m2 -1.620
oscieza (0.9+1.15*2+0.9+0.65*2)*0.33 m?2 1.782
pom.-1.03 3.7*2*2.64 m?2 19.536
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*2 m?2 1.452
pom.-1.04 (4.96+4.1)*2.67 m2 24.190
minus okna -(0.9%0.65) m2 -0.585
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33 m?2 0.726
pom.-1.05 3.7*2*2.61 m?2 19.314
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*3 m2 -1.755
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*3 m?2 2.178
pom.-1.06 (5.69+3.5)*2*2.61 m2 47.972
minus otwory -5.03*2.75 m2 -13.833
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
oscieza (0.9+0.65%2)%0.33*2+(5.69+2.75*2)*0.56 m2 7.718
pom.-1.07 (4.19+4.28)*2*2.66 m2 45.060
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.-1.08 ((5.93+2.31)*2+1.47+1.29)*2.69 m2 51.756
minus otwory -1.02*2.0 m2 -2.040
oscieza (2.0+0.7)*0.42 m2 1.134
pom.-1.09 (4.3*2+1.67)*2.59 m2 26.599
minus otwory -0.9*2.0*3 m?2 -5.400
oscieza (0.9+2.0*2)*0.55 m?2 2.695
pom.-1.10, 11§12 |(7.0+5.44)*2*2.60 m2 64.688
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.96*1.5*2+1.32*1.5) m2 -4.860
oscieza (0.96+1.5%2)2*0.33+(1.32+1.5*2)*0.33 m2 4.039
pom.-1.13 (11.49+5.83+0.24*2+0.75*2)*2*2.74 m?2 105.764
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5)*6 m2 -7.650
minus zamurowanie |-1.67*2.75 m2 -4.593
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*6 m?2 7.623
pom.-1.15 (5.18+2.1)*2*2.83 m2 41.205
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
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minus okna -(0.85*1.5) m2 -1.275
minus zamurowanie |-0.89*2.75 m?2 -2.448
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
pom.-1.16, 17120 |(5.18+4.34)2*2.75 m2 52.360
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85%1.5)*2 m2 -2.550
minus zamurowanie |-0.89*2.75 m?2 -2.448
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*2 m?2 2.541
pom.-1.18,i 19 (3.51+4.39)*2*2.75 m?2 43.450
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus zamurowanie |-0.9*2.75 m?2 -2.475
minus okna -(0.85%1.5)*2 m2 -2.550
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*2 m?2 2.541
pom.-1.21 (4.01+1.39)*2*2.75 m2 29.700
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus zamurowanie |-0.9*2.75 m?2 -2.475
oscieza (0.9+2.0%2)*0.37+(0.9+2.0*2)*0.56 m2 4,557
PARTER
pom.0.01 (4.18+5.1)*3.6 m2 33.408
minus drzwi -(1.2*2.65) m2 -3.180
minus okna -1.2*2.0 m?2 -2.400
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33+(1.2+2.65*2)*0.65 m2 5.941
pom.0.02 (1.64+1.02+0.53+2.53)*3.59 m2 20.535
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
oscieza (0.9*2.0*2)*0.1 m?2 0.360
pom.0.03 (4.05+3.66+0.55+0.51)*3.60+4.05*0.22*2 m?2 33.354
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.04 3.63*3.60+3.64*0.22*2 m?2 14.670
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.05 (3.71+3.66+0.55+0.51)*3.6+3.71*0.22*2 m?2 31.980
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.06 i 07 (4.49+4.27)*2*2.86 m?2 50.107
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*2 m?2 4.587
pom.0.08 (4.73+1.51)*2*3.59 m2 44,803
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
oscieza (0.9*2.0*2)*0.48 m2 1.728
pom.0.09 (2.29+4.35)*2*3.57 m2 47.410
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0) m2 -4.200
oscieza (0.9+2.0*2)*0.44 m2 2.156
oscieza (0.9*2.0*2)*0.48 m2 1.728
pom.0.10 (2.25+1.63)*2*3.57 m2 27.703
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0+1.2*2.8) m2 -7.560
oscieza (0.9+2.0%2)*0.58+(1.2+2.8*2)*0.56 m2 6.650
pom.0.11 (6.97+1.24)*2*3.57 m2 58.619
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
oscieza (0.9+2.0*2)*0.3 m2 1.470
pom.0.12 (6.97+5.57)*2*3.56 m2 89.285
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.4*1.9*4 m?2 -10.640
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*4 m?2 6.864
pom.0.13 (2.89+1.49)*3.56 m2 15.593
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.0.14 (4.06+4.83)*3.56+4.06*0.5*2. m2 35.708
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.4*1.9*2 m?2 -5.320
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*2 m?2 3.432
pom.0.15 (4.6+3.14)*3.5+2.89*0.5*2 m2 29.980
minus okna -1.4*1.9 m?2 -2.660
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33 m2 1.716
pom.0.16i 17 (5.56+7.24)*3.59 m?2 45,952
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*3 m?2 5.445
pom.0.18 (3.65+6.01)*3.6+3.65*0.22*2 m?2 36.382
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.19 3.78*3.6+3.78*0.22*2 m?2 15.271
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.20 (3.85+6.01)*3.6+3.85*0.22*2 m2 37.190
minus okna -1.15*2.15*2 m?2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
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pom.0.21 (5.36+2.28*2+4.15*2)*3.58 m?2 65.228
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
minus zamurowanie |-0.9%2.0 m?2 -1.800
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33 m?2 1.815
pom.0.22 (5.34+4.29"2)*3.61 m2 50.251
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*2 m?2 -5.160
oscieza (1.2+2.15*2)0.33*2+(0.9+2.02)*0.25 m2 4.855
pom.0.23 (5.65*2+3.54)*3.61 m?2 53.572
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*3 m?2 5.445
| PIETRO
pom.1.01 (2.33+1.08+1.39)*3.6 m?2 17.280
minus okna -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m?2 3.432
pom.1.02 (4.71+4.14)*3.64+4.14*0.5*2 m2 36.354
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.03 3.66*3.23+3.64*0.5*2 m?2 15.462
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.04 (3.52+3.19)*3.64+3.19*0.5*2 m?2 27.614
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.05 i 06 (4.41+3.56+2+0.69)*2.86 m2 34.949
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (1.15+2.02)*0.33*2 m?2 3.399
pom.1.07 (6.29+2.28)*2*3.23 m2 55.362
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.2*1.55 m?2 -1.860
oscieza (1.2+1.55*2)*0.33+(0.9+2.0%2)*0.44*3 m2 7.887
pom.1.08 i 09 (4.95+0.13+2.16+5.55)*2*3.23 m?2 82.623
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.2*2.0*3 m?2 -7.200
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*3 m2 5.148
pom.1.10, 1112 (3.62+3.63+4.07+0.13*2+6.13*2)*3.23 m?2 77.003
minus okna -1.15*2.15*6 m?2 -14.835
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*3 m?2 6.881
pom.1.14,15i 16 (2.52+3.69+4.64+0.13*2+5.33)*2*3.23 m?2 106.202
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus zamurowanie |-(1.04*2+0.65)*2.0 m2 -5.460
minus okna -1.2*2.0*5 m?2 -12.000
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*5 m?2 8.580
pom.1.17 3.0*3.23 m?2 9.690
minus okna -1.2*2.0 m?2 -2.400
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33 m?2 1.716
pom.1.18 (5.75+3.17)3.23 m2 28.812
minus okna -(1.2*2.0*2+0.9*2.0) m2 -6.600
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2+(0.9+2.0%2)*0.33 m2 5.049
pom.1.19 (1.2+1.0+2.56+2.42+0.68)*3.23 m?2 25.388
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
oscieza (0.9+2.0*2)*0.43 m?2 2.107
pom.1.20-0.24  |(8.18+7.09)*2*2.98 m2 91.009
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.71*0.95*2+1.06*1.85*2) m2 -5.271
oscieza ((0.71+0.95*2)*2+(1.06+1.85*2)*2)*0.33 m2 4.864
PODDASZE
pom.2.01 3.43*2.3 m?2 7.889
pom.2.03 3.43*2.3+(1.78*2*2+4.64)*3.4 m?2 47.873
minus okna -1.15%1.1*2 m?2 -2.530
pom.2.04 (12.12%2.3+2.28*3.43) m2 35.696
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.8*1.6)*2 m2 -2.560
pom.2.05 (6.26*2.3+2.28*3.43) m?2 22.218
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.06 (1.782*2+4.64)*3.4 m2 39.984
minus okna -1.15%1.1*2 m?2 -2.530
MINUS LUXFERY |-1.85*1.35*2*2 m?2 -9.990
pom. -1.10

RAZEM 2106.112
54/KNR 4-01 0701-11 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2

d.1.2.1 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-

chni odbicia ponad 5 m2
PIWNICA
pom.-1.02 6.42 m2 6.420
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pom.-1.03 5.98 m?2 5.980
pom.-1.04 14.08 m?2 14.080
pom.-1.05 18.49 m?2 18.490
pom.-1.06 10.24 m?2 10.240
pom.-1.07 10.24 m?2 10.240
pom.-1.08 25.88 m2 25.880
pom.-1.09 22.73 m?2 22.730
pom.-1.10 21.54 m?2 21.540
pom.-1.11 17.95 m?2 17.950
pom.-1.12 9.99 m2 9.990
pom.-1.13 15.43 m?2 15.430
pom.-1.14 242 m2 2.420
pom.-1.15 1.21 m2 1.210
pom.-1.16 13.66 m2 13.660
pom.-1.17 47.4 m?2 47.400
pom.-1.18 17.93 m?2 17.930
pom.-1.19 10.78 m?2 10.780
pom.-1.20 21.2 m?2 21.200
pom.-1.21 8.06 m2 8.060
pom.-1.22 0.67 m2 0.670
pom.-1.23 0.8 m2 0.800
pom.-1.24 1.53 m2 1.530
pom.-1.25 1.18 m2 1.180
pom.-1.26 1.18 m2 1.180
pom.-1.27 5.21 m2 5.210
pom.-1.29 2.49 m2 2.490
PARTER
pom.0.02 3.69 m?2 3.690
pom.0.03 21.91 m?2 21.910
pom.0.04 17.95 m?2 17.950
pom.0.05 15.48 m?2 15.480
pom.0.06 19.0 m?2 19.000
pom.0.07 16.43 m?2 16.430
pom.0.08 27.03 m?2 27.030
pom.0.09 17.45 m?2 17.450
pom.0.10 7.22 m2 7.220
pom.0.11 1.58 m2 1.580
pom.0.12 2.81 m2 2.810
pom.0.13 3.13 m2 3.130
pom.0.14 3.46 m2 3.460
pom.0.15 1.27 m2 1.270
pom.0.16 2.18 m2 2.180
pom.0.17 2.93 m2 2.930
pom.0.18 3.68 m?2 3.680
pom.0.19 9.96 m?2 9.960
pom.0.20 8.64 m2 8.640
pom.0.21 38.82 m2 38.820
pom.0.22 4.24 m2 4.240
pom.0.23 19.51 m?2 19.510
pom.0.24 6.8 m2 6.800
pom.0.25 25.43 m?2 25.430
pom.0.26 13.14 m?2 13.140
pom.0.27 21.93 m?2 21.930
pom.0.28 22.15 m?2 22.150
pom.0.29 21.88 m?2 21.880
pom.0.30 12.22 m?2 12.220
pom.0.31 22.95 m?2 22.950
pom.0.32 22.65 m?2 22.650
| PIETRO
pom.1.01 27.31 m?2 27.310
pom.1.02 13.98 m2 13.980
pom.1.03 5.13 m2 5.130
pom.1.04 2.89 m2 2.890
pom.1.05 16.13 m?2 16.130
pom.1.06 38.07 m2 38.070
pom.1.07 18.94 m?2 18.940
pom.1.08 14.13 m?2 14.130
pom.1.09 13.56 m2 13.560
pom.1.10 1.16 m2 1.160
pom.1.11 1.67 m2 1.670
pom.1.12 2.67 m2 2.670
pom.1.13 3.65 m2 3.650
pom.1.14 4.54 m2 4.540
pom.1.15 14.27 m?2 14.270
pom.1.16 11.4 m?2 11.400
pom.1.17 3.19 m2 3.190
pom.1.18 11.14 m?2 11.140
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom.1.19 14.32 m2 14.320
pom.1.20 3.29 m2 3.290
pom.1.21 11.99 m2 11.990
pom.1.22 26.92 m2 26.920
pom.1.23 22 m2 22.000
pom.1.24 21.82 m2 21.820
pom.1.25 24.82 m2 24.820
pom.1.26 13.43 m2 13.430
pom.1.27 19.5 m2 19.500
pom.1.28 24.84 m?2 24.840
RAZEM 1118.970
55|KNR 4-01 0329-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce- m?2
d.1.2.1|analogia mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - WYKUCIE LUKSFE-
ROW
pom. -1.10 1.85*1.35*2 m?2 4.995
RAZEM 4.995
56| KNR 4-01 0329-02 |W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa- m2
d.1.2.1 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
PARTER
pom.0.02 0.33*2.0 m?2 0.660
RAZEM 0.660
57|KNR 4-01 0422-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.2.1|+ KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
05
pom.-1.04 (3.4+5.21)*2 m 17.220
pom.0.01 (3.54+5.35)*2 m 17.780
PIETRO
pom.1.01, 18 (3.54+7.18)*2 m 21.440
RAZEM 56.440
58/ KNR 4-01 0329-03 | W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.1.2.1 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
PIWNICA
pom.-1.07 0.96*0.7%0.68 m3 0.457
pom.-1.08 0.18*2.0%0.54 m3 0.194
pom.-1.20 1.02*2.0*0.3*2 m3 1.224
PARTER
pom.0.06, 7 (0.43+1.02)*2.0*0.3 m3 0.870
pom.0.16 1.02*2.0*0.48 m3 0.979
RAZEM 3.724
59|KNR 4-01 0212-03 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2.1
schody Sch1 15.48*0.17+1.78*5*0.17*0.3/2+1.15*0.17*0.29/2*(5+8)+16.13*0.17+ m3 9.617
1.2%(5*2+1+8)*0.17*0.28/2+16.13*0.17+1.2*(5*2+2)*0.18*0.28/2
schody Sch2 9.96*0.17+1.1+1.1*0.18*0.28/2*(6+13)+14.27*0.17+1.1+1.1*0.18*0.28/ m3 11.480
2%(7+13)+14.27*0.17+1.1+1.1*0.18*0.28/2*(6+14)
RAZEM 21.097
60 KNR 4-01 0430-02 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek m?2
d.1.2.1 na styk
poz.46 m? 807.458
RAZEM 807.458
61/ KNR 4-04 0403-05 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych m?2
d.1.2.1
cz.wschodnia (11.66%14.2-14.2*6.93/2)*1.335+14.2*6.93/2*1.458 m?2 227.091
RAZEM 227.091
62| KNR 4-01 0428-01 |Rozebranie podtdg z desek drewnianych m?2
d.1.2.1
PARTER
pom.0.03 21.91 m2 21.910
I PIETRO
pom.1.27 19.5 m2 19.500
pom.1.28 24.84 m2 24.840
PODDASZE
pom.2.02 79.85 m2 79.850
pom.2.03 135.28 m2 135.280
pom.2.04 55.69 m?2 55.690
RAZEM 337.070
63|KNR 4-04 0504-03 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.2.1
PARTER
pom.0.02 3.69 m2 3.690
pom.0.04 17.95 m2 17.950
pom.0.05 15.48 m2 15.480
pom.0.10 7.22 m2 7.220
pom.0.11 1.58 m2 1.580
pom.0.12 2.81 m2 2.810

-11 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Uzytkownik: AD




Przemiar budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
pom.0.13 3.13 m2 3.130
pom.0.14 3.46 m2 3.460
pom.0.15 1.27 m2 1.270
pom.0.16 2.18 m2 2.180
pom.0.17 2.93 m2 2.930
pom.0.18 3.68 m2 3.680
pom.0.19 9.96 m2 9.960
pom.0.20 8.64 m2 8.640
I PIETRO
pom.1.01 27.31 m?2 27.310
pom.1.03 5.13 m2 5.130
pom.1.04 2.89 m2 2.890
pom.1.05 16.13 m?2 16.130
pom.1.06 38.07 m2 38.070
pom.1.10 1.16 m2 1.160
pom.1.11 1.67 m2 1.670
pom.1.12 2.67 m2 2.670
pom.1.13 3.65 m2 3.650
pom.1.14 4.54 m2 4.540
pom.1.15 14.27 m?2 14.270
pom.1.16 11.4 m?2 11.400
pom.1.17 3.19 m2 3.190
pom.1.20 3.29 m2 3.290
PODDASZE
pom.2.01 16.13 m?2 16.130
pom.2.05 14.27 m?2 14.270

RAZEM 249.750
64 KNR 4-01 0816-06 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.1.2.1|uw.p.tab. (materiat nie do odzysku)
PARTER
pom.0.31 22.95 m?2 22.950
pom.0.32 22.65 m?2 22.650
I PIETRO
pom.1.18 11.14 m?2 11.140
pom.1.19 14.32 m?2 14.320
RAZEM 71.060
65|KNR 4-01 0818-05 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

d.1.2.1
PIWNICA
pom.-1.06 10.24 m?2 10.240
PARTER
pom.0.06 19.0 m2 19.000
pom.0.07 16.43 m?2 16.430
pom.0.08 27.03 m?2 27.030
pom.0.09 17.45 m?2 17.450
pom.0.21 38.82 m2 38.820
pom.0.22 4.24 m2 4.240
pom.0.23 19.51 m?2 19.510
pom.0.24 6.8 m2 6.800
pom.0.25 25.43 m?2 25.430
pom.0.26 13.14 m?2 13.140
pom.0.27 21.93 m?2 21.930
pom.0.28 22.15 m?2 22.150
pom.0.29 21.88 m?2 21.880
pom.0.30 12.22 m?2 12.220
I PIETRO
pom.1.02 13.98 m2 13.980
pom.1.07 18.94 m?2 18.940
pom.1.08 14.13 m?2 14.130
pom.1.09 13.56 m2 13.560
pom.1.21 11.99 m?2 11.990
pom.1.22 26.92 m?2 26.920
pom.1.23 22 m2 22.000
pom.1.24 21.82 m?2 21.820
pom.1.25 24.82 m?2 24.820
pom.1.26 13.43 m?2 13.430

-poz.6 m?2 -10.240
RAZEM 447.620
65'|KNR 4-01 0428-01 |Rozebranie podtdg z desek drewnianych m?2

d.1.2.1

pod posadzkg PCV |poz.65 m?2 447.620
RAZEM 447.620
65" KNR 4-01 0428-01 |Rozebranie podtdg slepych - piyty pazdziezowe m?2

d.1.2.1

pod posadzkg PCV |poz.65 m?2 447.620
RAZEM 447.620
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66| KNR 4-04 0406-01 |Rozebranie stropdéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.1.2.1
PARTER
pom.0.02 3.69 m2 3.690
pom.0.03 21.91 m?2 21.910
pom.0.04 17.95 m?2 17.950
pom.0.06 19.0 m2 19.000
pom.0.07 16.43 m?2 16.430
pom.0.08 27.03 m?2 27.030
pom.0.09 17.45 m?2 17.450
pom.0.10 7.22 m2 7.220
pom.0.11 1.58 m2 1.580
pom.0.12 2.81 m2 2.810
pom.0.13 3.13 m2 3.130
pom.0.14 3.46 m2 3.460
pom.0.15 1.27 m2 1.270
pom.0.16 2.18 m2 2.180
pom.0.17 2.93 m2 2.930
pom.0.18 3.68 m2 3.680
pom.0.25 25.43 m?2 25.430
pom.0.26 13.14 m?2 13.140
pom.0.27 21.93 m?2 21.930
pom.0.28 22.15 m?2 22.150
pom.0.29 21.88 m?2 21.880
pom.0.30 12.22 m?2 12.220
pom.0.31 22.95 m?2 22.950
pom.0.32 22.65 m?2 22.650
I PIETRO
pom.1.01 27.31 m?2 27.310
pom.1.02 13.98 m2 13.980
pom.1.03 5.13 m2 5.130
pom.1.04 2.89 m2 2.890
pom.1.06 38.07 m2 38.070
pom.1.07 18.94 m?2 18.940
pom.1.08 14.13 m?2 14.130
pom.1.09 13.56 m2 13.560
pom.1.10 1.16 m2 1.160
pom.1.11 1.67 m2 1.670
pom.1.12 2.67 m2 2.670
pom.1.13 3.65 m2 3.650
pom.1.14 4.54 m2 4.540
pom.0.21 38.82 m2 38.820
pom.0.22 4.24 m2 4.240
pom.0.23 19.51 m?2 19.510
pom.0.24 6.8 m2 6.800
pom.1.25 24.82 m?2 24.820
pom.1.26 13.43 m?2 13.430
pom.1.27 19.5 m2 19.500
pom.1.28 24.84 m?2 24.840
PODDASZE
pom.2.01 16.13 m?2 16.130
pom.2.02 79.85 m2 79.850
pom.2.03 135.28 m?2 135.280
pom.2.04 55.69 m2 55.690
pom.2.05 14.27 m?2 14.270
RAZEM 914.950
67|KNR 4-04 0301-06 |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci do 10 cm - POD- m3
d.1.2.1 £OZA POD POSADZKI GR.6 CM
p0z.66*0.06 m3 54.897
RAZEM 54.897
68| KNR 4-04 0406-02 |Rozebranie stropdéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1.2.1
PARTER
pom.0.02 3.69 m2 3.690
pom.0.03 21.91 m?2 21.910
pom.0.04 17.95 m?2 17.950
pom.0.06 19.0 m2 19.000
pom.0.07 16.43 m?2 16.430
pom.0.08 27.03 m?2 27.030
pom.0.09 17.45 m?2 17.450
pom.0.10 7.22 m2 7.220
pom.0.11 1.58 m2 1.580
pom.0.12 2.81 m2 2.810
pom.0.13 3.13 m2 3.130
pom.0.14 3.46 m2 3.460
pom.0.15 1.27 m2 1.270
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pom.0.16 2.18 m2 2.180
pom.0.17 2.93 m2 2.930
pom.0.18 3.68 m? 3.680
pom.0.25 25.43 m2 25.430
pom.0.26 13.14 m2 13.140
pom.0.27 21.93 m2 21.930
pom.0.28 2215 m2 22.150
pom.0.29 21.88 m2 21.880
pom.0.30 12.22 m2 12.220
pom.0.31 22.95 m2 22.950
pom.0.32 22.65 m2 22.650
I PIETRO
pom.1.01 27.31 m2 27.310
pom.1.02 13.98 m2 13.980
pom.1.03 5.13 m2 5.130
pom.1.04 2.89 m2 2.890
pom.1.06 38.07 m2 38.070
pom.1.07 18.94 m2 18.940
pom.1.08 14.13 m2 14.130
pom.1.09 13.56 m2 13.560
pom.1.10 1.16 m2 1.160
pom.1.11 1.67 m2 1.670
pom.1.12 2.67 m2 2.670
pom.1.13 3.65 m2 3.650
pom.1.14 4.54 m2 4.540
pom.0.21 38.82 m2 38.820
pom.0.22 4.24 m2 4.240
pom.0.23 19.51 m2 19.510
pom.0.24 6.8 m2 6.800
pom.1.25 24.82 m2 24.820
pom.1.26 13.43 m2 13.430
pom.1.27 19.5 m2 19.500
pom.1.28 24.84 m?2 24.840

RAZEM 613.730
69|KNR 4-04 0406-05 |Rozebranie belek stropowych m

d.1.2.1
PARTER
pom.0.02 3.69/0.8 m 4.613
pom.0.03 21.91/0.8 m 27.388
pom.0.04 17.95/0.8 m 22.438
pom.0.30 12.22/0.8 m 15.275
pom.0.31 22.95/0.8 m 28.688
pom.0.32 22.65/0.8 m 28.313
I PIETRO
pom.1.01 27.31/0.8 m 34.138
pom.1.02 13.98/0.8 m 17.475
pom.1.03 5.13/0.8 m 6.413
pom.1.26 13.43/0.8 m 16.788
pom.1.27 19.5/0.8 m 24.375
pom.1.28 24.84/0.8 m 31.050

RAZEM 256.954
70/KNR 19-01 0357-02 | Rozebranie stropéw Kleina gr. 1/2 cegty m2

d.1.2.1
PIWNICA
pom.-1.02 6.42 m2 6.420
pom.-1.03 5.98 m? 5.980
pom.-1.04 14.08 m2 14.080
pom.-1.05 18.49 m2 18.490
pom.-1.06 10.24 m2 10.240
pom.-1.19 10.78 m2 10.780
pom.-1.20 21.2 m2 21.200
pom.-1.21 8.06 m2 8.060
pom.-1.22 0.67 m2 0.670
pom.-1.23 0.8 m2 0.800
pom.-1.24 1.53 m2 1.530
pom.-1.25 1.18 m2 1.180
pom.-1.26 1.18 m2 1.180
pom.-1.27 5.21 m?2 5.210

RAZEM 105.820
71/KNR 4-04 0901-05 |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

d.1.2.1/+ KNR 4-04 0901- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
06 + KNR 4-04 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
0901-07
pietro 9 m 9.000

RAZEM 9.000
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72|KNR 4-04 0509-03 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad m?2
d.1.2.1
kottownia 7.35*12.11 m?2 89.009
RAZEM 89.009
73|KNR 4-04 0305-07 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1.2.1
kottownia 7.35*12.11*0.1 m3 8.901
RAZEM 8.901
74|KNR 4-04 0802-01 |Rozebranie konstrukcji biegow schodowych, spocznikéw i podestéw z m?2
d.1.2.1 elementéw stalowych
kottownia 4.95*1.74+(2.07+1.18+2.37+3.94+1.46)*0.9+1.71*0.6+2.24*0.6 m?2 20.901
RAZEM 20.901
75|KNR 4-04 0301-08 |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm - war- m3
d.1.2.1|analogia stwy posadzkowe kottowni
pom. -1.30 39.51*0.3 m3 11.853
pom. -1.31 28.26*0.3 m3 8.478
RAZEM 20.331
76| KNR 2-25 0319-01 |Ogrodzenia tymczasowe wys 2 m - budowa m
d.1.2.1/+ KNR 2-25 0319- | Ogrodzenia tymczasowe wys 2 m - rozebranie
02
kottownia 24+13*2 m 50.000
RAZEM 50.000
77|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.1.2.1 cza przez 3 samochody samowytadowcze
poz.47%0.001/2+p0oz.51*0.12+poz.52+(poz.53+p0z.54)*0.015+poz.55* m3 605.227
0.07+p0z.56*0.12+p0z.58+p0z.59+p0z.63*0.015+p0z.66*0.2+0+
poz.67+p0z.70*0.12+poz.73+p0z.74*0.2+p0oz.75
RAZEM 605.227
78/ KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.2.1 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.77 m3 605.227
RAZEM 605.227
79/KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.2.1 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.77 m3 605.227
RAZEM 605.227
80/KNR 4-04 1101-02 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.2.1|analogia waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km - stolarka,
drewno i papa, wyktadziny PCV
poz.47%0.004+p0z.50"*0.1+p0z.60*0.025+p0z.61*0.05+p0z.62*0.03+ m3 107.448
poz.64*0.015+p0z.65*0.005+p0z.650.025+p0z.65"*0.025+poz.68*
0.03+p0z.69*0.2*0.2+p0oz.72*0.01
RAZEM 107.448
81/KNR 4-04 1101-05 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1.2.1|analogia waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km
Krotnoé¢ = 15
poz.80 m3 107.448
RAZEM 107.448
82|KNR 4-04 1107-01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.2.1 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.43+p0z.44)*0.003+(poz.46+p0z.46')*0.006+poz.50*0.02+poz.50™ t 6.163
0.015+p0oz.50"0.03
RAZEM 6.163
83|KNR 4-04 1107-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t
d.1.2.1 czety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.82 t 6.163
RAZEM 6.163
84|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruzu beton/cegta na wysypisku m3
d.1.2.1
poz.77 m3 605.227
RAZEM 605.227
85|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - stolarka z demontazu m3
d.1.2.1|analogia
poz.50"*2.0*0.1-poz.9 m3 14.088
RAZEM 14.088
86|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruzu na wysypisku - papa i wykladzina pcv m3
d.1.2.1|analogia
sala p0z.47*0.004+p0z.65*0.005+p0z.72*0.01 m3 6.358
RAZEM 6.358
1.2.2 Roboty ziemne
87|KNR 4-01 0106-01 |Wykopy nieumocnione wykonywane wewnatrz budynku z zatadowaniem m3

d.1.2.2|analogia

urobku na taczke
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pod posadzke 0/0.22*0.28 m3 0.000
pogtebienie pod ta- |(4.1+5.21)*1.0*0.4 m3 3.724
we
RAZEM 3.724
88|KNR 2-01 0307-06 |Dodatek za kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy m3
d.1.2.2|analogia wys.przy przew.pod goére (kat.gr.lIl)
Krotno$¢ = 3
wykopy w piwnicy  |poz.87 m3 3.724
RAZEM 3.724
89|KNR 2-01 0313-01 |Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samo- m3
d.1.2.2 wytadowczymi (kat.gr.I-Il) - pospotka
skarpa po kottowni  {6.59*12.0*3.4/2 m3 134.436
RAZEM 134.436
90|KNR 2-01 0236-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- m3
d.1.2.2 I
skarpa po kottowni  {6.59*12.0*3.4/2 m3 134.436
RAZEM 134.436
1.23 Pokrycie dachu z obrébkami.
91|KNR 19-01 0501-02 | Pokrycie dachu dachéwka ceramiczng karpidwka w koronke wraz z ga- m2
d.1.2.3 siorami i kominkami wentylacyjnymi
poz.46*1.1 m?2 888.204
RAZEM 888.204
92 KNR-W 2-02 0522- |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementow m
d.1.2.3/02 z tytan cynk
obwodd budynku (40.53+14.48)*2 m 110.020
lukarny 1.66+0.96*2*2+4.08*2 m 13.660
odsadzki 1.34*2*2 m 5.360
szczyt cz. wyzsza |7.69 m 7.690
RAZEM 136.730
93|KNR 2-02 0507-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- m2
d.1.2.3 cynku
pas rynnowy poz.43*0.5 m?2 80.475
kosze (7.0*4*0.5+3.76*2*2)*0.5 m2 14.520
$ciany lukarn (0.96*2*2+4.07*2+2.32)*0.4*1.3 m2 7.436
Sciany wiezy 2.54*4*0.4 m2 4.064
Sciana cz.wyzsza 14.2*0.4*1.3 m?2 7.384
RAZEM 113.879
93'|KNR AT-09 0104- | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1.2.3/06
13.69+11.0*2+0.37+4.02*4+1.23*4+15.04*2+3.19*2+3.83*2+6.62+ m 125.440
1.66+7.18+2.95*2+2.9
RAZEM 125.440
1.24 Konstrukcja - elementy betonowe i zelbetowe.
94| NNRNKB 202 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych RECTOR z m?2
d.1.2.4/0230f-01 nadbetonem B-25
analogia
nad piwnicg 3.4*5.61+4.96"4.1+1.93*5.21+2.34*5.61+10.82*5.18 m2 118.640
nad parterem 3.4*5.61+1.93*5.21+2.34*5.61+10.82*5.18 m?2 98.304
RAZEM 216.944
95/KNR 2-02 1106-07 |Zbrojenie nadbetonu - siatka 20x20 cm z pretéw stalowych fi 5 mm m2
d.1.24
poz.94*1.2 m?2 260.333
RAZEM 260.333
96|KNR 2-02 1101-01 |Plyta betonowa na podtozu gruntowym - B-25 pod studzienke okna piw- m3
d.1.2.4|analogia nicznego
pom. -1.07 ptyta pod | 1.0*1.8*0.2 m3 0.360
studzienke okna
RAZEM 0.360
97|KNR 4-01 0201-05 |Deskowanie konstrukcji betonowej - wience, belki m2
d.1.24
wieniec W6 nad (12.69+11.58+4.28+5.93+2.25+5.93+1.29+7.14+5.44)*2*0.3 m2 33.918
piwnicg,
wieniec W6 nad par-|(11.52+12.82+4.51+4.27+7.24+5.56+4.73+1.89+12.1+7.11)*2*0.3 m2 43.050
terem
wieniec W6 nad | p. |(11.57*2+12.84+4.91*2+6.14*2+6.26*2+2.28*2+7.3*2+5.55*2)*0.3 m2 30.258
wieniec W4 nad Ip. |(11.44*2+12.43)*0.25 m2 8.828
wieniec W3 nad Ip. |(4.33+5.1)*0.3 m2 2.829
wieniec W5 nad Ip. |12.84*0.25 m2 3.210
wieniec W7 podda- |(4.33+5.1)*2*0.25*2 m?2 9.430
sze
belka B1 (0.25+0.45*2)*4.96 m2 5.704
belka B2 (0.25+0.45*2)*5.69 m2 6.544
belka B3 (0.25+0.45*2)*5.1 m2 5.865
belka NB1 (0.56+0.23*2)*(1.35+1.36+1.32) m2 4111
belka NB2 (0.56+0.23*2)*1.33*5 m?2 6.783
RAZEM 160.530

-16 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Uzytkownik: AD




Przemiar budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
98| KNR 4-01 0203-07 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciagéw i wiencéw z betonu monoli- m3
d.1.24 tycznego - B-25
wieniec W6 nad (12.69+11.58+4.28+5.93+2.25+5.93+1.29+7.14+5.44)*2*0.2*0.3 m3 6.784
piwnica,
wieniec W6 nad par-|(11.52+12.82+4.51+4.27+7.24+5.56+4.73+1.89+12.1+7.11)*2*0.2*0.3 m3 8.610
terem
wieniec W6 nad | p. |(11.57*2+12.84+4.91*2+6.14*2+6.26*2+2.28*2+7.3*2+5.55*2)*0.2*0.3 m3 6.052
wieniec W4 nad Ip. [(11.44*2+12.43)*0.25*0.35 m3 3.090
wieniec W3 nad Ip. |(4.33+5.1)*0.25*0.3 m3 0.707
wieniec W5 nad Ip. |12.84*0.25%0.44 m3 1.412
wieniec W7 podda- |(4.33+5.1)*2%0.25*0.25 m3 1.179
sze
wieniec W 1strop (10.82%4+5.61*2+3.4+2.34+1.39+3.51+5.18*2+6.18)*0.25*0.25 m3 5.105
Rector nad piwnica,
wieniec W1 strop  |(11.8*4+5.65+3.56*2+2.44*2+5.34*2)*0.25%0.25 m3 4.721
Rector nad parterem
belka B1 (0.25*0.45)*(4.96+0.5) m3 0.614
belka B2 (0.25*0.45)*(5.69+0.5) m3 0.696
belka B3 (0.25*0.45)*(5.1+0.5) m3 0.630
belka NB1 (0.56*0.23)*(1.35+1.36+1.32+0.44*2+0.25+0.55) m3 0.735
belka NB2 (0.56*0.23)*(1.33+0.44*2)*5 m3 1.423
RAZEM 41.758
99/KNR 4-01 0201-02 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych m2
d.1.24
fawa pod sciane (4.1+5.21)*0.4*2 m?2 7.448
sch.1
RAZEM 7.448
100|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10 m3
d.1.24
pod tawe (4.1+5.21)*1.2*0.1 m3 1.117
RAZEM 1.117
101|KNR 4-01 0203-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono- m3
d.1.24 litycznego - B-30
fawa pod sciane (4.1+5.21)*1.0*0.4 m3 3.724
sch.1
RAZEM 3.724
102|KNR 4-01 0336-07 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2.4 cementowo-wapiennej
wieniec W6 nad (12.69+11.58+4.28+5.93+2.25+5.93+1.29+7.14+5.44)*2 m 113.060
piwnica,
wieniec W6 nad par-|(11.52+12.82+4.51+4.27+7.24+5.56+4.73+1.89+12.1+7.11)*2 m 143.500
terem
wieniec W6 nad | p. |(11.57*2+12.84+4.91*2+6.14*2+6.26*2+2.28*2+7.3*2+5.55*2) m 100.860
strop Rector nad (11.8*4+5.65+3.56*2+2.44*2+5.34*2) m 75.530
parterem
RAZEM 432.950
103|KNR 4-01 0336-07 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2.4 cementowo-wapiennej (0,25*0,35*0,24*0,24= wsp.1,52)
Krotnoé¢ = 1.52
wieniec W4 nad Ip. [(11.44*2+12.43) m 35.310
RAZEM 35.310
104 KNR 4-01 0336-07 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1.2.4 cementowo-wapiennej (0,25%0,3*0,24*0,24= wsp.1,3)
Krotno$¢ = 1.3
wieniec W3 nad Ip. [(4.33+5.1) m 9.430
RAZEM 9.430
105|KNR 4-01 0336-07 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d1.24 cementowo-wapiennej (0,25%0,44%0,24*0,24= wsp.1,91)
Krotnoé¢ = 1.91
wieniec W5 nad Ip. |12.84 m 12.840
RAZEM 12.840
106|KNR 4-01 0346-03 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie gniazd.
d.1.2.4 cementowo-wapiennej dla belek
belka B1 2 gniazd. 2.000
belka B2 2 gniazd. 2.000
belka B3 2 gniazd. 2.000
strop nad parterem - |19 gniazd. 19.000
belki drewniane
strop nad pietrem - | 19+53 gniazd. 72.000
belki drewniane
RAZEM 97.000
107|KNR 2-02 0216-02 |Zelbetowe piyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie -B-30 m?2
d.1.24
Spoczniki kl. sch.
sch1- parter/pietro  |5.1*4.33 m?2 22.083
minus dusza -1.7*0.93 m?2 -1.581
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minus schody -1.6*0.27*(5+5+8) m2 -7.776
sch1- pietro/podda- |5.1*4.33 m?2 22.083
sze
minus dusza -1.7%0.93 m?2 -1.581
minus schody -1.6*0.27*(5+5+8+3) m?2 -9.072
sch2- parter/pietro  |4.35*2.29 m?2 9.962
minus schody -1.08*0.28*(6+13) m?2 -5.746
sch2- pietro/podda- |6.26*2.29 m?2 14.335
sze
minus schody -1.08*0.28*(7+13) m? -6.048
RAZEM 36.659
108/ KNR 2-02 0216-05 |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m?2
d.1.2.4 grubosci piyty - reczne uktadanie betonu
Krotno$¢ = 3
spoczniki kl. sch.  |poz.107 m?2 36.659
RAZEM 36.659
109|KNR 4-01 0201-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m?2
d.1.24
poz.107+poz.110 m? 65.301
RAZEM 65.301
110|KNR 2-02 0218-05 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z piytg| m2
d.1.2.4 grubosci 8 cm - B-30
sch1- parter/pietro  |1.6*0.27*(5+5+8) m?2 7.776
sch1- pietro/podda- |1.6*0.27*(5+5+8+3) m?2 9.072
sze
sch2- parter/pietro  |1.08*0.28*(6+13) m?2 5.746
sch2- pietro/podda- |1.08*0.28*(7+13) m?2 6.048
sze
RAZEM 28.642
111|KNR 2-02 0218-06 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - B- m?2
d.1.24 30
Krotno$¢ = 10
sch.1 + sch.2 poz.110 m? 28.642
RAZEM 28.642
112|KNR 4-01 0202-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub ze- kg
d1.24 browanych
tawa f. 112 kg 112.000
nadproza 57+20*5 kg 157.000
zelbet.NB1i 2
wience 984+1010+2444+84 kg 4522.000
belka B1-B3 57+93+68 kg 218.000
schody SCH1 617+608+600+609+336 kg 2770.000
schody SCH2 1080 kg 1080.000
dozbrojenie stropu  |134.62 kg 134.620
rector
RAZEM 8993.620
1.2.5 Konstrukcja - elementy drewniane.
113|KNR 4-01 0413-02 |Wzmocnienie belek stropowych przez nabicie dwustronnie desek grub. m
d.1.25 32 mm
strop nad parterem |(11.52*12.82+4.51*4.27+4.72*1.88)/0.8 m 219.772
strop nad pietrem (11.52*12.82+4.51*4.27+4.72*1.88)/0.8 m 219.772
RAZEM 439.544
114|KNR 19-01 0409-04 | Stropy drewniane - montaz belek drewnianych 17,5x20 cm - strop re- m belki
d.1.2.5 montowany
strop nad parterem |(7.24*5.57)/0.8 m belki 50.409
strop nad pietrem (7.24*5.57)/0.8 m belki 50.409
RAZEM 100.818
115/KNR 19-01 0409-04 | Stropy drewniane - montaz belek drewnianych 18X28 cm - strop nowy m belki
d.1.25
strop nad pietrem  |3.73*8+3.07*8+2.28*7+5.75*15 m belki 156.610
RAZEM 156.610
116|KNR 19-01 0410-10 | Utozenie legaréw z drewna 8x18 cm m3
d.1.25
poddasze nad stro-
pem Rector
pom.1.14 13.43/0.5*0.18*0.08 m3 0.387
pom.1.15 19.72/0.5*0.18*0.08 m3 0.568
pom.1.16 24.83/0.5*0.18*0.08 m3 0.715
pom.1.17 19.3/0.5*0.18*0.08 m3 0.556
pom.1.18 18.22/0.5*0.18*0.08 m3 0.525
RAZEM 2.751
117|KNR 2-02 0408-04 |Krokwie zwykte, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy m3
d.1.2.5 nasyconej
K1 0.18*0.13*336 m3 7.862
K2 0.25*0.15*13.1*2 m3 0.983
RAZEM 8.845
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118|KNR 2-02 0408-07 |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.2.5 tarcicy nasyconej
K3 0.16*0.1*16*10 m3 2.560
RAZEM 2.560
119/ KNR 2-02 0407-04 |Stupy - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej| m3 drew.
d.1.2.5
S1 0.2*0.2*7.4*2 m3 drew. 0.592
S2 0.18*0.18*22.32 mS drew. 0.723
RAZEM 1.315
120|KNR 2-02 0406-04 |Ramy gérne i platwie - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3 drew.
d.1.2.5 tarcicy nasyconej
P1 0.22*0.18*35 m3 drew. 1.386
P2 0.22*0.15*10.08 m3 drew. 0.333
PO1 0.18*0.18*7.7 m3 drew. 0.249
PO2 0.18*0.2*13.3 m3 drew. 0.479
M1 0.12*0.16*12*1.6 m3 drew. 0.369
M2 0.12*0.16*3*2.3 mS drew. 0.132
RAZEM 2.948
121|KNR 2-02 0409-05 |Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- m3
d.1.2.5 Cy hasyconej
WM1 0.18*0.13*2*1.9 m3 0.089
RAZEM 0.089
122|KNR 2-02 0408-02 |Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.2.5
KL1 0.17*0.1*4*2.7 m3 0.184
KL2 0.17*0.1*4*7 m3 0.476
KL3 0.17*0.1*4*56 m3 3.808
BD6 0.16*0.075*23*5.77 m3 1.593
RAZEM 6.061
123|KNR 2-02 0406-01 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew.
d.1.2.5
MU1 0.13*0.13*34.2 m3 drew. 0.578
MU2 0.13*0.10%6 mS drew. 0.078
RAZEM 0.656
1.2.6 Izolacje.
124|KNR 4-01 0631-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.1.2.6 Krotno$¢ = 2
strop nowy nad pie- |poz.115*(0.28+0.18)*2 m?2 144.081
trem - belki
strop nowy nad pie-
trem - legary
pom.1.14 13.43/0.5%(0.18+0.08)*2 m2 13.967
pom.1.15 19.72/0.5%(0.18+0.08)*2 m2 20.509
pom.1.16 24.83/0.5%(0.18+0.08)*2 m2 25.823
pom.1.17 19.3/0.5%(0.18+0.08)*2 m2 20.072
pom.1.18 18.22/0.5%(0.18+0.08)*2 m2 18.949
strop remontowany |poz.114*(0.175+0.2+0.15+0.2)*2 m?2 146.186
nad pietrem i parte-
rem - belki
strop remontowany |poz.113*0.2*4 m2 351.635
nad pietrem i parte-
rem - belki
konstrukcja dachu  |poz.91 m?2 888.204
RAZEM 1629.426
125|KNR 0-40 0204-08 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji nisko- m
d.1.2.6 cisnieniowej w murze z cegty o normalnej twardosci o gr. pow. 55-60
cm
mur zewnetrzny piw-|(30.6+11.9)*2 m 85.000
nic
RAZEM 85.000
126|KNR 2-02 0616-01 |lzolacje z folii PE na sucho pozioma - warstwa poslizgowa m2
d.1.2.6|analogia
PARTER
pom.0.02 32.34 m2 32.340
pom.0.03 191 m2 19.100
pom.0.04 16.42 m2 16.420
pom.0.05 17.44 m?2 17.440
pom.0.06 9.22 m?2 9.220
pom.0.07 9.34 m2 9.340
pom.0.08 7.28 m2 7.280
pom.0.10 3.65 m2 3.650
pom.0.11 13.2 m2 13.200
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.13 13.89 m2 13.890
pom.0.14 16.42 m2 16.420
pom.0.15 12.18 m2 12.180

-19-

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 33674 Uzytkownik: AD




Przemiar budowlany

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
pom.0.16 25.47 m2 25.470
pom.0.17 13.78 m2 13.780
pom.0.18 21.93 m2 21.930
pom.0.19 22.14 m?2 22.140
pom.0.20 21.88 m2 21.880
pom.0.21 34.97 m2 34.970
pom.0.22 22.65 m2 22.650
pom.0.23 20.0 m2 20.000
| PIETRO
pom.1.02 18.93 m2 18.930
pom.1.03 14.12 m?2 14.120
pom.1.04 13.56 m2 13.560
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.08 11.98 m2 11.980
pom.1.09 26.92 m2 26.920
pom.1.10 21.97 m2 21.970
pom.1.11 21.82 m2 21.820
pom.1.12 24.82 m2 24.820
pom.1.13 34.16 m2 34.160
pom.1.14 13.43 m2 13.430
pom.1.15 19.72 m2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m2 18.220
pom.1.19 12.09 m2 12.090
pom.1.20 11.24 m?2 11.240
pom.1.21 10.68 m2 10.680
pom.1.22 13.83 m2 13.830
pom.1.23 2.79 m2 2.790
pom.1.24 3.46 m2 3.460
PODDASZE
pom.2.02 18.51 m2 18.510
pom.2.03 13.13 m2 13.130
pom.2.04 15.72 m2 15.720
pom.2.05 14.3 m2 14.300
pom.2.06 56.98 m2 56.980
pom.2.07 132.26 m2 132.260

-poz.26 m?2 -80.620
RAZEM 915.650
127|KNR 9-15 0301-02 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - m2

d.1.2.6 podtoza betonowe na gruncie - papa zbrojona modyfikowana

Krotno$¢ = 2
poz.18 m?2 324.550
RAZEM 324.550
128/ KNR 9-15 0401-02 |lzolacje cieplne z ptyt styropianu EPS 200-036 grub. 10 cm - poziome m?2
d.1.2.6
poz.25 m?2 80.620
RAZEM 80.620
129|KNR 9-150101-01 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych prepara- m?2

d.1.2.6 tem Siplast Primer Szybki Grunt SBS
pomieszczenia mo- |poz.29 m2 80.620
kre
| PIETRO
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.20 11.24 m?2 11.240
pom.1.24 3.46 m2 3.460
PODDASZE
pom.2.04 15.72 m?2 15.720

RAZEM 126.420
130|KNR 9-15 0301-02 |Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - m2

d.1.2.6 podtoza betonowe na gruncie - papa zbrojona modyfikowana
pomieszczenia mo- |poz.129 m?2 126.420
kre

RAZEM 126.420
131|KNR 0-39 0114-01 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Super- m?2

d.1.2.6 flex 8 recznie Eurolanem TG 5 - wywiniecie na $ciany - wsp.1,2
pomieszczenia mo- |poz.129%1.2 m?2 151.704
kre

RAZEM 151.704
132|KNR 0-39 0115-01 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie m2

d.1.2.6 pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczna ptynng,

folig uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z
widkniny
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pomieszczenia mo- |poz.131 m?2 151.704
kre

RAZEM 151.704
1.2.7 Roboty murarskie.
133|KNR 4-01 0303-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo- m?2

d.1.2.7 réw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej

pom.-1.19 1.26*2.9 m?2 3.654
RAZEM 3.654
134|KNR 0-27 0165-02 |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pus- m2

d.1.2.7 takéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
pom.-1.19 (3.51+2.06)*2.9 m2 16.153
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.-1.16, 17 (4.34+3.64*2+1.36)*2.9 m?2 37.642
minus drzwi -0.9*2.0*4 m?2 -7.200
pom.-1.11, 12 (5.44+3.91+3.72+1.1)*2.9 m2 41.093
minus drzwi -0.9*2.0*4 m?2 -7.200
pom.-1.14 (1.83+1.62)*2.9 m2 10.005
minus drzwi -0.92.0-1.2*2.0 m?2 -4.200
pom.0.13 1.85*3.56 m2 6.586
minus drzwi -0.9*2.0 m?2 -1.800
pom.0.22 5.29*3.56 m2 18.832
pom.0.14, 15 (4.83+4.72)*3.56 m2 33.998
minus drzwi -0.9*2.0 m?2 -1.800
pom.0.06, 07 (4.27+1.08*2+1.64*2+4.49)*3.56 m2 50.552
minus drzwi -0.9*2.0*4 m?2 -7.200
pom.0.08 1.51*3.56 m2 5.376
minus drzwi -1.2*2.0 m?2 -2.400
pom.1.18 5.75%2.99 m?2 17.193
minus drzwi -0.9*2.0 m?2 -1.800
pom.1.05, 06 (3.56+1.08*2+1.64*2+4.41+3.86)*3.56 m?2 61.481
minus drzwi -0.9*2.0*6 m?2 -10.800

RAZEM 250.911
135/KNR 4-01 0304-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie m3

d.1.2.7 cementowo-wapiennej cegtami
pom. -1.13 - po lux- |1.85*1.35*2*0.27 m3 1.349
ferach
pom. -1.13 1.67*2.22*0.56 m3 2.076
pom. -1.15 0.9*2.0*0.3 m3 0.540
pom. -1.19 0.9*2.0*0.28 m3 0.504
pom. -1.10 0.33*0.46*3.04 m3 0.461
pom. -1.12 1.0*2.0*0.68 m3 1.360
pom. -1.14 (0.63+1.03+2.17+1.67+0.28+1.02+3.93)*2.75*0.16 m3 4.721
minus drzwi -0.9*2.0*0.16*2 m3 -0.576
pom. -1.04 (4.1+5.21)*2.9*0.24 m3 6.480
minus drzwi -0.92.0*0.24 m3 -0.432
pom. -1.02 3.4*2.9*0.16 m3 1.578
pom. -1.07 studzien-|(0.55+1.78)*1.0%0.24 m3 0.559
ka
pom. 0.01 (4.1+5.21)*2.9*0.24 m3 6.480
minus drzwi -0.92.0*0.24 m3 -0.432
pom.0.13 1.65*3.17*0.18 m3 0.941
pom.0.12 0.3*0.1*2.0 m3 0.060
pom.0.11 0.58*0.1*2.0 m3 0.116
pom.0.09 (0.44*0.3+0.25*0.5)*3.56 m3 0.915
pom.0.08 (0.47%0.3)*2.0 m3 0.282
pom.1.01 (4.1+5.67)*2.99*0.24+0.5*0.25*2.99 m3 7.385
minus drzwi -0.92.0*0.24 m3 -0.432
pom.1.16 1.04*2.0*0.52 m3 1.082
pom.1.15 1.04*2.0*0.52 m3 1.082
pom.1.14 0.65*2.0*0.52 m3 0.676
pom.1.09 0.15*0.27*2.0 m3 0.081
pom.1.07 0.25*0.50*2.99 m3 0.374
pom.2.01 (4.43+5.1+1.0)*0.24*2.23 m3 5.636
minus drzwi -0.92.0*0.24 m3 -0.432
pom.2.01 0.14*0.28*2.0 m3 0.078

RAZEM 42.512
136/ KNR 2-02 0126-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt

d.1.2.7 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw

piwnica 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.1.2.7 POROTHERM 11,5
piwnica 1.25*15+1.8*1 m 20.550
parter 1.25*5+1.8*1 m 8.050
pietro 1.25*3 m 3.750

RAZEM 32.350
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138/ KNR 2-02 0126-05 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.2.7
poddasze 1.8*2 m 3.600
pietro 1.8*2 m 3.600
parter 1.8*2 m 3.600
piwnica 1.5*2 m 3.000
RAZEM 13.800
139|KNR 4-01 0336-03 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- m
d.1.2.7 wie cementowo-wapiennej
N1 1.6*12 m 19.200
N2 1.4*2 m 2.800
N5 1.5%(9+20+14+14) m 85.500
N7 1.8*1 m 1.800
N8 2.3*2 m 4.600
RAZEM 113.900
140/ KNR 2-02 0123-05 |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.1.2.7
N1 1.6*12*2*0.18 m2 6.912
N2 1.4*2*2*0.18 m2 1.008
N5 1.5%(9+20+14+14)*2*0.18 m2 30.780
N7 1.8*1*2*0.18 m2 0.648
N8 2.3*3*2*0.2 m?2 2.760
RAZEM 42.108
1.2.8 Montaz nadprozy.
141|KNR 4-01 0422-01 |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.1.2.8|+ KNR 4-01 0422- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem
05
pom.-1.01 1.5%2 m 3.000
pom.-1.20 1.5%2 m 3.000
pom.-1.07 1.5 m 1.500
pom.-1.08 1.5%2 m 3.000
pom.0.22 1.5%2 m 3.000
pom.0.21 1.5%2 m 3.000
pom.0.02 1.5%2*2 m 6.000
pom.0.06 1.5%2 m 3.000
pom.0.07 1.5%2 m 3.000
pom.0.08 1.5%2 m 3.000
pom.0.16 1.5%2 m 3.000
pom.0.17 1.5%2 m 3.000
pom.0.10 2.0*2 m 4.000
pom.0.11 1.5%2*2 m 6.000
pom.0.14 1.5%2 m 3.000
pom.0.15 1.5%2 m 3.000
pom.1.14 1.5%2 m 3.000
pom.1.15 1.5%2 m 3.000
pom.1.16 1.5%2 m 3.000
pom.1.13 1.5%2*2 m 6.000
pom.1.19 1.5%2*2 m 6.000
pom.1.08 1.5%2 m 3.000
pom.1.20 1.5*2 m 3.000
RAZEM 80.500
142|KNR 13-12 0406-01 | Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin zaprawag ce- m3
d.1.2.8|analogia mentowa - poduszki pod nadproza - zaprawa Ceresit CX15
N1 1.6*12*2*0.25*0.25*0.1 m3 0.240
N2 1.4*2*2*0.25%0.25*0.1 m3 0.035
N5 1.5%(9+20+14+14)*2*0.25*0.25*0.1 m3 1.069
N7 1.8*1*2*0.25*0.25*0.1 m3 0.023
N8 2.3*3*2*0.25*0.25*0.1 m3 0.086
porotherm nadproza |5*2*0.15*0.15*0.05 m3 0.011
RAZEM 1.464
143|KNR 4-01 0313-04 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1.2.8 obsadzenie belek stalowych IPN180 - parter
N1 1.6*12 m 19.200
N2 1.4*2 m 2.800
N5 1.5%(9+20+14+14) m 85.500
N7 1.8*1 m 1.800
RAZEM 109.300
144|KNR 4-01 0313-05 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.1.2.8 obsadzenie belek stalowych | NP 200 mm
N8 2.3*3 m 6.900
RAZEM 6.900
1.29 Posadzki i podktady.
145/KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-15 ptyta podposadzkowa. m3
d.1.2.9|z.sz. 5.4. 9913 Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.
0*0.15+poz.23 m3 12.093
RAZEM 12.093
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146|KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki gr. 2 cm z betonu B-25 m2
d.1.2.9|analogia
0+poz.27 m?2 80.620
RAZEM 80.620
147|KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z z betonu B-25 - dodatek lub po- m?2
d.1.2.9 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
0+poz.28 m? 80.620
RAZEM 80.620
148/ NNRNKB 202 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.2.9/1131-02 konywane przy uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane
0+poz.30 m?2 67.420
RAZEM 67.420
149|NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej wy- m?2
d.1.2.9/1131-03 konywane przy uzyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotno$¢ = 5
posadzka piwnicy  |poz.148 m?2 67.420
RAZEM 67.420
150/ KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2
d.1.2.9 20 mm zatarte na ostro
PARTER na stropie
Rector
pom.0.13 13.89 m2 13.890
pom.0.21 34.97 m2 34.970
pom.0.22 22.65 m2 22.650
pom.0.23 20.0 m2 20.000
PIETRO na stropie
Rector
pom.1.14 13.43 m2 13.430
pom.1.15 19.72 m?2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m?2 18.220
RAZEM 187.010
151 KNR 2-02 1102-03 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m?2
d.1.2.9 lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 3
poz.150 m?2 187.010
RAZEM 187.010
152|KNR 0-12 1118-03 |Posadzki z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda m?2
d.1.2.9 zwyktg
PIWNICA poz.11 m2 324.550
PARTER
pom.0.02 32.34 m2 32.340
pom.0.06 9.22 m?2 9.220
pom.0.07 9.34 m?2 9.340
pom.0.08 7.28 m2 7.280
pom.0.10 3.65 m2 3.650
pom.0.13 13.89 m2 13.890
| PIETRO
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.13 34.16 m2 34.160
pom.1.19 12.09 m2 12.090
pom.1.20 11.24 m?2 11.240
pom.1.23 2.79 m2 2.790
pom.1.24 3.46 m2 3.460
PODDASZE
pom.2.04 15.72 m?2 15.720
RAZEM 495.110
153|KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej m
d.1.2.9 10 cm
PIWNICA
pom.-1.01 (2.7+2.34)*2 m 10.080
pom.-1.02 (3.4+1.76)*2 m 10.320
pom.-1.03 (3.7+3.4)*2 m 14.200
pom.-1.04 (4.96+4.1)*2-0.9 m 17.220
pom.-1.05 (5.89+4.85)*2-0.9 m 20.580
pom.-1.06 (5.69+4.04)*2-0.9 m 18.560
pom.-1.07 (4.19+4.29)*2-0.9 m 16.060
pom.-1.08 (5.93+2.31+1.29)*2-0.9 m 18.160
pom.-1.09 (4.29+1.61)*2-0.9-1.2 m 9.700
pom.-1.10 (5.44+3.11)*2-0.9*2 m 15.300
pom.-1.11 (2.02+1.1)*2-0.9 m 5.340
pom.-1.13 (11.49+5.83)*2 m 34.640
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pom.-1.14 (20.53+2.36+0.81+0.5*3)*2-0.9*7 m 44.100
pom.-1.15 (5.18*2.1)*2-0.9 m 20.856
pom.-1.16 (3.51+1.35)*2-0.9 m 8.820
pom.-1.18 (3.51+2.21)*2-0.9*2 m 9.640
pom.-1.20 (6.34+1.39)*2-0.9*4 m 11.860
pom.-1.21 (4.0+1.39)*2-0.9*2 m 8.980
PARTER
pom.0.02 (11.99+5.23+1.8)*2 m 38.040
minus drzwi -(0.9%9+1.2) m -9.300
pom.0.08 (4.73+1.51)*2 m 12.480
minus drzwi -(0.9*5+1.2) m -5.700
pom.0.10 (2.25+2.11)*2 m 8.720
minus drzwi -(0.9+1.2*2) m -3.300
pom.0.11 (6.97+1.24)*2 m 16.420
minus drzwi -(0.9*3) m -2.700
pom.0.13 (5.75+2.46)*2 m 16.420
minus drzwi -(0.9*3) m -2.700
PARTER
pom.1.13 (16.12+2.53)*2*3.0 m 111.900
minus drzwi -0.9*10 m -9.000
pom.1.19 (4.56+2.42)*2*2.99 m 41.740
minus drzwi -0.9*5 m -4.500
pom.1.23 (2.77+1.1)*2*2.99 m 23.143
minus drzwi -0.9*3 m -2.700
PODDASZE
pom.2.04 (6.33+3.68)*2 m 20.020
minus drzwi -0.9 m -0.900

RAZEM 542.499
154 NNRNKB 202 W arstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m?2

d.1.2.9/1130-01 grubosci do 5 mm

pod wykt.PCV poz.155 m?2 599.400
RAZEM 599.400
155|KNR 2-02 1112-05 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ru- m?2
d.1.2.9 lonowe - PCW - wyktadzina PCV obiektowa heterogeniczna z wywinie-

ciem (cokolik) na $ciany
PARTER
pom.0.03 191 m2 19.100
pom.0.04 16.42 m?2 16.420
pom.0.05 17.44 m?2 17.440
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m?2 16.420
pom.0.15 12.18 m?2 12.180
pom.0.16 25.47 m?2 25.470
pom.0.17 13.78 m2 13.780
pom.0.18 21.93 m2 21.930
pom.0.19 22.14 m?2 22.140
pom.0.20 21.88 m2 21.880
pom.0.21 34.97 m2 34.970
pom.0.22 22.65 m2 22.650
pom.0.23 20.0 m2 20.000
| PIETRO
pom.1.02 18.93 m2 18.930
pom.1.03 14.12 m?2 14.120
pom.1.04 13.56 m2 13.560
pom.1.08 11.98 m2 11.980
pom.1.09 26.92 m2 26.920
pom.1.10 21.97 m?2 21.970
pom.1.11 21.82 m?2 21.820
pom.1.12 24.82 m?2 24.820
pom.1.15 19.72 m?2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m?2 18.220
pom.1.21 10.68 m2 10.680
pom.1.22 13.83 m2 13.830
PODDASZE
pom.2.02 18.51 m2 18.510
pom.2.03 13.13 m2 13.130
pom.2.05 14.3 m2 14.300
pom.2.06 56.98 m2 56.980

-poz.34 m?2 -67.420

RAZEM 599.400
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156| KNR 2-02 1112-05 |Cokolik wys.20 cm PCV obiektowa heterogeniczna - wywiniecie na m2
d.1.2.9 Sciany
PARTER
pom.0.03 (4.72+4.05)*2*0.2 m2 3.508
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.04 (4.72+3.63)*2*0.2 m2 3.340
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.05 (4.72+3.71)*2*0.2 m?2 3.372
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.12 (6.97+5.57)*2*0.2 m2 5.016
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.14 (4.06+4.83)*2*0.2 m2 3.556
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.15 (2.89+3.14)*2*0.2 m?2 2.412
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.17 (5.56+2.51)*2*0.2 m?2 3.228
minus drzwi -0.9*2*0.2 m?2 -0.360
pom.0.21 (5.36*2+2.28+4.15)*2*0.2 m2 6.860
minus drzwi -(0.9+1.2*2)*0.2 m2 -0.660
pom.0.22 (5.34+4.29)*2*0.2 m2 3.852
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.0.23 (5.65+3.54)*2*0.2 m2 3.676
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
PODDASZE
pom.2.02 (7.98+7.33)*2*0.2 m?2 6.124
minus drzwi -0.9*4*0.2 m?2 -0.720
pom.2.03 (4.48+3.84)*2*0.2 m2 3.328
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.2.05 (4.83+2.9)*2*0.2 m2 3.092
minus drzwi -0.9*0.2 m?2 -0.180
pom.2.06 (6.8+10.38+2.88*3)*2*0.2 m2 10.328
minus drzwi -0.9*2*0.2 m?2 -0.360
-poz.35 m?2 -10.444
RAZEM 47.348
157|KNR 2-02 1112-09 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin ru- m2
d.1.2.9 lonowych
poz.155+p0z.156 m?2 646.748
RAZEM 646.748
158|KNR 2-02 2111-02 |Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementdw prostokatnych - stosu- m?2
d.1.2.9/9931-64 nek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2 ; uktadanie posa-
dzek w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niz 10 m2
poz.107 m?2 36.659
RAZEM 36.659
159|KNR 2-02 2103-02 |Stopnice - elementy granitowe ptomieniowane szerokosci do 30 cm ; m
d.1.2.9/9931-19 obsadzenie elementéw na powierzchniach oktadanych kamieniem, krot-
szych niz5m
sch1- parter/pietro | 1.6*(5+5+8) m 28.800
sch1- pietro/podda- |1.6*(5+5+8+3) m 33.600
sze
sch2- parter/pietro  |1.08*(6+13) m 20.520
sch2- pietro/podda- |1.08*(7+13) m 21.600
sze
RAZEM 104.520
160|KNR 2-02 2103-01 |Podstopnice - elementy granitowe ptomieniowane szerokosci do 20 cm ; m
d.1.2.9/9931-19 obsadzenie elementéw na powierzchniach oktadanych kamieniem, krot-
szych niz5m
sch1- parter/pietro | 1.6*(5+5+8) m 28.800
sch1- pietro/podda- |1.6*(5+5+8+3) m 33.600
sze
sch2- parter/pietro  |1.08*(6+13) m 20.520
sch2- pietro/podda- |1.08*(7+13) m 21.600
sze
RAZEM 104.520
161| TZKNBK XVIm Cokoliki granitowe ptomieniowane wysokosci 10 cm m
d.1.2.9/0222-13
sch 1 (5.1+4.33)*2*2 m 37.720
na podstopnie (5*4+8*2+3)*0.17 m 6.630
sch 2 (6.16+0.48+2.3)*2*2 m 35.760
na podstopnie (6+13+7+13)*0.17 m 6.630
RAZEM 86.740
162|KNR AT-43 0401- |Suchy jastrych gr.12,5 mm uktadany na petnym podtozu m2
d.1.2.9/03
NA STROPY
DREWN.
| PIETRO
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pom.1.02 18.93 m2 18.930
pom.1.03 14.12 m2 14.120
pom.1.04 13.56 m2 13.560
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.08 11.98 m2 11.980
pom.1.09 26.92 m2 26.920
pom.1.10 21.97 m2 21.970
pom.1.11 21.82 m2 21.820
pom.1.12 24.82 m2 24.820
pom.1.13 34.16 m2 34.160
pom.1.14 13.43 m2 13.430
pom.1.15 19.72 m2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m2 18.220
pom.1.19 12.09 m2 12.090
pom.1.20 11.24 m2 11.240
pom.1.21 10.68 m2 10.680
pom.1.22 13.83 m2 13.830
pom.1.23 2.79 m2 2.790
pom.1.24 3.46 m2 3.460
PODDASZE
pom.2.02 18.51 m2 18.510
pom.2.03 13.13 m2 13.130
pom.2.04 15.72 m2 15.720
pom.2.05 14.3 m2 14.300
pom.2.06 56.98 m2 56.980
pom.2.07 132.5 m2 132.500
-poz.37 m?2 -251.140
RAZEM 353.250
163|KNR 2-02 1112-02 |Mata korkowa 10 mm - izolacja posadzki m2
d.1.2.9|analogia
p0z.162 m?2 353.250
RAZEM 353.250
164|KNR AT-43 0401- |Ptyta Promatec gr.10 mm -zabezpieczenie stropu od dziatania ognia z m?2
d.1.2.9/03 gory
analogia
p0z.162 m?2 353.250
RAZEM 353.250
165|KNR 0-21 4007-03 |Slepa podtoga z ptyt widrowych OSB gr.25 mm m?2
d.1.2.9
p0z.162 m?2 353.250
RAZEM 353.250
166/ KNR 2-02 1218-04 |Wsporniki pod stopnie drewniane schodéw szt.
d.1.2.9|analogia
pom. 2.02 3 szt. 3.000
pom. 2.06 3 szt. 3.000
RAZEM 6.000
167 | KNR-W 2-02 1034- | Stopnie schodowe drewniane dtugosci 1.0 m mocowane na konstrukcji stopn.
d.1.2.9/07 stalowej
pom.2.02 3 stopn. 3.000
pom.2.06 3 stopn. 3.000
RAZEM 6.000
168 Woycieraczki do obuwia stalowe z mozliwoscig demontazu. szt.
d.1.2.9/kalk. wlasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 0-12 0829-05 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 60 cm - na klej m2
d.1.2.9
pom.-1.11 (1.1+2.02)*2*2.75 m2 17.160
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.-1.12 (3.91+1.6+1.58+1.36+3.72+2.69)*2*2.75 m2 81.730
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -(0.96*1.5+0.96*0.6) m?2 -2.016
oscieza ((0.96+1.5*2)+(0.96*0.6*2))*0.33 m2 1.687
pom.-1.17 ((3.51*2+2.9+1.18)*2+0.83)*2.75 m2 63.333
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -(0.85*1.5)*1 m2 -1.275
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*1 m?2 1.271
pom.-1.19 ((3.51+2.06*2)*2+1.26)*2.75 m2 45.430
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -(0.85*1.5)*1 m2 -1.275
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*1 m?2 1.271
pom.0.06 (2.17+4.27+1.0+1.49)*2*3.56 m2 63.582
minus drzwi -(0.9*2.0)*4 m2 -7.200
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minus okna -1.15*2.15*1 m2 -2.473
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*1 m2 2.294
pom.0.07 (2.2+4.27+1.0+1.49)*2*3.56 m2 63.795
minus drzwi -(0.9*2.0)*4 m2 -7.200
minus okna -1.15*2.15*1 m2 -2.473
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*1 m2 2.294
pom.0.17 (5.56+1.0*2)*1.0 m2 7.560
pom.1.05 (3.56+2.17*2+1.61+1.0)*2*2.99 m2 62.850
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.15*2.0*1 m2 -2.300
oscieza (1.15+2.0*2)*0.33*1 m2 1.700
pom.1.06 (3.56+2.12*2+1.61+1.0)*2*2.99 m2 62.252
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.15*2.0*2 m2 -4.600
oscieza (1.15+2.0*2)*0.33*2 m2 3.399
pom.1.08 5.55*1.0 m2 5.550
pom.1.14 (2.52*2+5.33+1.1+1.8)*2*2.99 m2 79.355
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.2*2.0*1 m2 -2.400
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*1 m2 1.716
pom.1.20 3.65*1.0 m2 3.650
pom.1.24 (1.99+1.74)*2*2.99 m2 22.305
minus drzwi -(0.9*2.0) m?2 -1.800

RAZEM 517.772
1.2.10 Tynki i oktadziny scienne.
170|KNR 4-01 0703-03 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2.10
piwnica 0.44*1.0*2+0.56*1.0*2+0.25*1.0*2+0.3*1.0*2+0.68*1.0*1+0.54*1.0*1+ m 4.440
0.12%1.0*1
parter (0.28+0.18+0.18+0.3+0.3+0.48+0.44+0.58+0.3+0.12)*1.0+(0.18+0.25) m 3.676
*1.2
pietro 0.25*1.4+(0.46*3+0.44*2+0.43*2)*1.0 m 3.470
RAZEM 11.586
171|KNR 4-01 0704-03 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg m2
d.1.2.10
poz.170 m?2 11.586
RAZEM 11.586
172|KNR 4-01 0728-03 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. 11l o podtozach z m2
d.1.2.10 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1
miejscu )
pom. -1.07 studzien-|((0.55+1.78)*0.24+(0.79*2+0.55*2+1.78+1.54))*1.0 m2 6.559
ka okna
pom. -1.12 drzwi do |1.0*2.0 m2 2.000
kottowni
RAZEM 8.559
173|KNR-W 2-02 0826- | Tynki zwykte biegow klatek schodowych kat. 111 m2
d.1.2.10|02
SCHA1 4.18*5.1*2 m2 42.636
SCH2 6.26%2.28*2 m?2 28.546
RAZEM 71.182
174 KNR-W 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i pod- m2
d.1.2.10|06 ciggach
PIWNICA
pom.-1.01 6.31 m2 6.310
pom.-1.02 5.98 m2 5.980
pom.-1.03 12.56 m2 12.560
pom.-1.04 20.34 m2 20.340
pom.-1.05 25.88 m2 25.880
pom.-1.06 2273 m2 22.730
pom.-1.07 17.95 m2 17.950
pom.-1.08 9.96 m2 9.960
pom.-1.09 6.97 m2 6.970
pom.-1.10 16.98 m2 16.980
pom.-1.11 222 m2 2.220
pom.-1.12 17.97 m2 17.970
pom.-1.13 66.68 m2 66.680
pom.-1.14 41.67 m2 41.670
pom.-1.15 10.78 m2 10.780
pom.-1.16 4.83 m2 4.830
pom.-1.17 9.56 m2 9.560
pom.-1.18 6.75 m2 6.750
pom.-1.19 7.23 m2 7.230
pom.-1.20 8.45 m2 8.450
pom.-1.21 2.75 m2 2.750

PARTER -strop
Rector
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pom.0.13 13.89 m2 13.890
pom.0.21 34.97 m?2 34.970
pom.0.22 22.65 m?2 22.650
pom.0.23 20.0 m?2 20.000

RAZEM 416.060
175|KNR-W 2-02 2010- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubo$ci 15 m2
d.1.2.10/01 + KNR-W 2-02 |mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
2010-08
SCIANY ISTNIEJA-
CE
PIWNICA
pom.-1.01i-1.14 (23.5+1.83+5.82+1.83+1.55+2.36)*2.75 m?2 101.448
minus drzwi -(1.14*2.0+0.9*2.0%4) m2 -9.480
minus luksfery -1.85%1.35*2 m2 -4.995
minus otwory -0.8*2.0*2 m?2 -3.200
pom.-1.02 (3.46+1.76*2)*2.75 m2 19.195
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*1.15+0.9*0.65) m2 -1.620
pom.-1.03 3.7*2*2.75 m?2 20.350
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
pom.-1.04 (4.96+4.1)*75 m2 679.500
minus okna -(0.9%0.65) m2 -0.585
pom.-1.05 3.7*2*2.61 m?2 19.314
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*3 m2 -1.755
pom.-1.06 (5.69+3.5)"2*2.75 m2 50.545
minus otwory -5.03*2.75 m2 -13.833
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
pom.-1.07 (4.19+4.28)*2*2.75 m2 46.585
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.-1.08 ((5.93+2.31)"2+1.47+1.29)*2.75 m2 52.910
minus otwory -1.02*2.0 m2 -2.040
pom.-1.09 (4.3*2+1.67)*2.75 m2 28.243
minus otwory -0.9*2.0*3 m?2 -5.400
pom.-1.10, 11112 |(7.0+5.44)*2*2.75 m?2 68.420
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.96%1.5*2+1.32*1.5) m2 -4.860
pom.-1.13 (11.49+5.83+0.24*2+0.75*2)*2*2.75 m?2 106.150
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5)*6 m2 -7.650
pom.-1.15 (5.18+2.1)2*2.75 m2 40.040
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5) m2 -1.275
pom.-1.16, 17120 |(5.18+4.34)*2*2.75 m2 52.360
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85%1.5)*2 m2 -2.550
pom.-1.18,i 19 (3.51+4.39)*2*2.75 m?2 43.450
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85%1.5)*2 m2 -2.550
pom.-1.21 (4.01+1.39)*2*2.75 m2 29.700
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
PARTER
pom.0.01 (4.18+5.1)*3.56 m2 33.037
minus drzwi -(1.2*2.65) m2 -3.180
minus okna -1.2*2.0 m2 -2.400
pom.0.02 (1.64+1.02+0.53+2.53)*3.56 m? 20.363
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.0.03 (4.05+3.66+0.55+0.51)*3.56+4.05*0.22*2 m2 33.003
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
pom.0.04 3.63*3.56+3.64*0.22*2 m?2 14.524
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
pom.0.05 (3.71+3.66+0.55+0.51)*3.56+3.71*0.22*2 m?2 31.643
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
pom.0.06 i 07 (4.49+4.27)*2*3.56 m2 62.371
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
pom.0.08 (4.73+1.51)*2*3.56 m2 44.429
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
pom.0.09 (2.29+4.35)*2*3.56 m2 47.277
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0) m2 -4.200
pom.0.10 (2.25+1.63)*2*3.56 m2 27.626
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0+1.2*2.8) m2 -7.560
pom.0.11 (6.97+1.24)*2*3.56 m2 58.455
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
pom.0.12 (6.97+5.57)*2*3.56 m2 89.285
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
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minus okna -1.4*1.9*4 m?2 -10.640
pom.0.13 (2.89+1.49)*3.56 m2 15.593
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.0.14 (4.06+4.83)*3.56+4.06*0.5*2 m2 35.708
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.4*1.9*2 m?2 -5.320
pom.0.15 (4.6+3.14)*3.56+2.89*0.5*2 m?2 30.444
minus okna -1.4*1.9 m?2 -2.660
pom.0.16 i 17 (5.56+7.24)*3.56 m2 45.568
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
pom.0.18 (3.65+6.01)*3.56+3.65*0.22*2 m?2 35.996
minus okna -1.15%2.15*2 m?2 -4.945
pom.0.19 3.78*3.56+3.78*0.22*2 m?2 15.120
minus okna -1.15%2.15*2 m?2 -4.945
pom.0.20 (3.85+6.01)*3.56+3.85*0.22*2 m?2 36.796
minus okna -1.15%2.15*2 m?2 -4.945
pom.0.21 (5.36+2.28*2+4.15*2)*3.56 m2 64.863
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
pom.0.22 (5.34+4.29*2)*3.56 m2 49.555
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*2 m?2 -5.160
pom.0.23 (5.65*2+3.54)*3.56 m2 52.830
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*2 m?2 -5.160
| PIETRO
pom.1.01 (2.33+1.08+1.39)*2.99 m2 14.352
minus okna -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
pom.1.02 (4.71+4.14)*2.99+4.14*0.5*2 m2 30.602
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
pom.1.03 3.66*2.99+3.66*0.5*2 m?2 14.603
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
pom.1.04 (3.52+3.19)*2.99+3.19%0.5*2 m2 23.253
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
pom.1.0511.06  |(4.41+3.56*2+0.69)*2.99 m2 36.538
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
pom.1.07 (6.29+2.28)*2*2.99 m2 51.249
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.2*1.55 m?2 -1.860
pom.1.08i 1.09 (4.95+0.13+2.16+5.55)*2*2.99 m?2 76.484
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.2*2.0*3 m?2 -7.200
pom.1.10, 1112 (3.62+3.63+4.07+0.13*2+6.13*2)*2.99 m?2 71.282
minus okna -1.15*2.15*6 m?2 -14.835
pom.1.14,15i 16 (2.52+3.69+4.64+0.13*2+5.33)*2*2.99 m?2 98.311
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.2*2.0*5 m?2 -12.000
pom.1.17 3.0%2.99 m?2 8.970
minus okna -1.2*2.0 m?2 -2.400
pom.1.18 (5.75+3.17)2.99 m2 26.671
minus okna -(1.2*2.0*2+0.9*2.0) m2 -6.600
pom.1.19 (1.2+1.0+2.56+2.42+0.68)*2.99 m?2 23.501
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
pom.1.20 - 1.24 (8.18+7.09)*2*2.99 m?2 91.315
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.71*0.95*2+1.06*1.85*2) m2 -5.271
oscieza ((0.71+0.95*2)*2+(1.06+1.85*2)*2)*0.33 m2 4.864
PODDASZE
pom.2.01 (5.1+4.33)*2+2.21 m2 41.681
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.08 (6.26+2.28)*2*2.33 m2 39.796
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
pom.2.06 (6.26+2.28)*2.33 m2 19.898
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
pom.2.02 (4.43+5.1)*3.45 m2 32.879
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
MINUS LUXFERY |-1.85*1.35*2*2 m?2 -9.990
pom. -1.10
SCIANY NOWE
pom.-1.19 1.26*2.75*2 m?2 6.930
pom.-1.19 (3.51+2.06)2.75*2 m2 30.635
minus drzwi -0.9*2.0*2*2 m?2 -7.200
pom.-1.16, 17 (4.34+3.64*2+1.36)*2.75*2 m?2 71.390
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minus drzwi -0.9%2.0*4*2 m?2 -14.400
pom.-1.11, 12 (5.44+3.91+3.72+1.1)*2.75*2 m?2 77.935
minus drzwi -0.9%2.0*4*2 m?2 -14.400
pom.-1.14 (1.83+1.62)*2.75*2 m?2 18.975
minus drzwi -0.9*2.0-1.2*2.0*2 m?2 -6.600
pom.0.13 1.85*3.56*2 m?2 13.172
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.0.22 5.29*3.56*2 m?2 37.665
pom.0.14, 15 (4.83+4.72)*3.56*2 m?2 67.996
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.0.06, 07 (4.27+1.08*2+1.64*2+4.49)*3.56*2 m?2 101.104
minus drzwi -0.9%2.0*4*2 m?2 -14.400
pom.0.08 1.51*3.56*2 m?2 10.751
minus drzwi -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
pom.1.18 5.75*2.99*2 m?2 34.385
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.1.05, 06 (3.56+1.08*2+1.64*2+4.41+3.86)*2.99*2 m?2 103.275
minus drzwi -0.92.0*6*2 m?2 -21.600
pom. -1.13 - po lux- |1.85%1.35*2*2 m2 9.990
ferach
pom. -1.13 1.67*2.75*2 m?2 9.185
pom. -1.15 0.9*2.0*2 m?2 3.600
pom. -1.19 0.9*2.0*2 m?2 3.600
pom. -1.12 1.0*2.0*0.68 m?2 1.360
pom. -1.14 (0.63+1.03+2.17+1.67+0.28+1.02+3.93)*2.75*2 m?2 59.015
minus drzwi -0.9%2.0*2*2 m?2 -7.200
pom. -1.04 (4.1+5.21)*2.75*2 m?2 51.205
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom. -1.02 3.4*2.75*2 m?2 18.700
pom. 0.01 (4.1+5.21)*3.56*2 m?2 66.287
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.0.13 1.65*3.56*2 m?2 11.748
pom.0.12 (0.3+0.1*2)*2.0 m2 1.000
pom.0.11 (0.58+0.1*2)*2.0 m?2 1.560
pom.0.09 (0.44+0.3*2)*3.56 m?2 3.702
pom.0.08 (0.47+0.3*2)*2.0 m?2 2.140
pom.1.01 (4.1+5.67)*2.99*2 m?2 58.425
minus drzwi -0.9*2.0%2 m?2 -3.600
pom.1.16 1.04*2.0*2 m?2 4.160
pom.1.15 1.04*2.0*2 m?2 4.160
pom.1.14 0.65*2.0*2 m?2 2.600
pom.2.01 (4.43+5.1+1.0)*2.99*2 m?2 62.969
minus drzwi -0.9%2.0*0.24*2 m?2 -0.864
pom.2.01 (0.14*2+0.28)*2.0 m?2 1.120
MINUS TYNK C-W |-(poz.177+poz.178) m?2 -506.570

RAZEM 2913.386
176 KNR-W 2-02 2010- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 15 m2
d.1.2.10/06 + KNR-W 2-02 |mm wykonywane mechanicznie na o$ciezach
2010-08
analogia
PIWNICA
pom.-1.01i-1.14
oscieza (1.0+2.0*2)*0.35+(0.9+2.0*2)*0.44+(0.8+2.0*2)*0.54 m?2 6.498
pom.-1.02
oscieza (0.9+1.15*2+0.9+0.65*2)*0.33 m?2 1.782
pom.-1.03
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*2 m?2 1.452
pom.-1.04
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33 m?2 0.726
pom.-1.05
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*3 m?2 2.178
pom.-1.06
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*2+(5.69+2.75*2)*0.56 m?2 7.718
pom.-1.08
oscieza (2.0+0.7)*0.42 m2 1.134
pom.-1.09
oscieza (0.9+2.0*2)*0.55 m?2 2.695
pom.-1.10, 1112
oscieza (0.96+1.5*2)*2*0.33+(1.32+1.5*2)*0.33 m?2 4.039
pom.-1.13
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*6 m?2 7.623
pom.-1.15
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
pom.-1.16, 17 i 20
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*2 m?2 2.541
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pom.-1.18,i19
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*2 m?2 2.541
pom.-1.21
oscieza (0.9+2.0*2)*0.37+(0.9+2.0*2)*0.56 m2 4.557
PARTER
pom.0.01
oscieza (1.2+2.0%2)*0.33+(1.2+2.65*2)*0.65 m?2 5.941
pom.0.02
oscieza (0.9*2.0*2)*0.1 m?2 0.360
pom.0.03
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.04
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.05
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.06 i 07
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*2 m?2 4.587
pom.0.08
oscieza (0.9*2.0*2)*0.48 m2 1.728
pom.0.09
oscieza (0.9+2.0*2)*0.44 m2 2.156
oscieza (0.9*2.0*2)*0.48 m2 1.728
pom.0.10
oscieza (0.9+2.0*2)*0.58+(1.2+2.8*2)*0.56 m2 6.650
pom.0.11
oscieza (0.9+2.0*2)*0.3 m2 1.470
pom.0.12
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*4 m?2 6.864
pom.0.14
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*2 m?2 3.432
pom.0.15
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33 m2 1.716
pom.0.16i 17
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*3 m?2 5.445
pom.0.18
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.19
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.20
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.21
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33 m?2 1.815
pom.0.22
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*2+(0.9+2.0*2)*0.25 m?2 4.855
| PIETRO
pom.1.01
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m?2 3.432
pom.1.02
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.03
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.04
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.05i 1.06
oscieza (1.15+2.0*2)*0.33*2 m2 3.399
pom.1.07
oscieza (1.2+1.55*2)*0.33+(0.9+2.0*2)*0.44*3 m?2 7.887
pom.1.08i1.09
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*3 m2 5.148
pom.1.10, 1112
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*3 m?2 6.881
pom.1.14,15i 16
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*5 m?2 8.580
pom.1.17
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33 m?2 1.716
pom.1.18
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2+(0.9+2.0*2)*0.33 m2 5.049
pom.1.19
oscieza (0.9+2.0*2)*0.43 m?2 2.107
pom.1.20 - 1.24
oscieza ((0.71+0.95*2)*2+(1.06+1.85*2)*2)*0.33 m?2 4.864
RAZEM 164.914
177|KNR-W 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.1.2.10{03 pach
PIWNICA
pom.-1.11 (1.01+5.44)*2*2.75 m?2 35475
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
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pom. -1.12 ((2.69+3.72+1.1+1.58+4.0+1.6)*2+0.9*2)*2.75 m2 85.745
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -(0.96*1.5*1+0.96*0.6) m2 -2.016
pom.-1.17 (3.51*2+2.9+1.36)*2*2.75 m?2 62.040
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -(0.85*1.5)*1 m2 -1.275
pom.-1.18 (3.51+2.21)*2*2.75 m2 31.460
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5) m2 -1.275
pom.-1.19 (3.51+2.06*2+1.26)*2*2.75 m2 48.895
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -(0.85*1.5) m2 -1.275
PARTER
pom.0.06 (2.15*2+4.27+1.12+1.49)*2*3.56 m?2 79.602
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -1.15*2.15 m2 -2.473
pom.0.07 (2.2*2+1.12+1.49+4.27)*2*3.56 m?2 80.314
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -1.15*2.15 m2 -2.473
| PIETRO
pom.1.05 (2.17*2+3.56+1.12+1.49)*2*2.99 m?2 62.850
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -1.15*2.0 m2 -2.300
pom.1.06 (2.12*2+3.56+1.12+1.49)*2*2.99 m?2 62.252
minus drzwi -(0.9*2.0)*5 m2 -9.000
minus okna -1.15*2.0 m2 -2.300
pom.1.24 (1.99*2+1.74)*2.99 m2 17.103

RAZEM 492.749
178 KNR-W 2-02 0809- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV wykonywane recznie na osciezach m2
d.1.2.10|06 otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 30 cm
PIWNICA
pom. -1.12
oscieza (0.96+1.5%2)*0.33+(0.96+0.6*2)*0.33 m2 2.020
pom.-1.17
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
pom.-1.18
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
pom.-1.19
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
PARTER
pom.0.06
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.07
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
| PIETRO
pom.1.05
oscieza (1.15+2.0*2)*0.33 m2 1.700
pom.1.06
oscieza (1.15+2.0*2)*0.33 m?2 1.700
RAZEM 13.821
179|KNR 2-02 1112-05 |Oktadziny $cienne PCV m2
d.1.2.10|analogia
PARTER - SCIANY
pom.0.02 (11.99+5.23+1.8)*2*3.56 m?2 135.422
pom.0.08 (4.73+1.51)*2*3.56 m2 44.429
pom.0.16 (5.56+4.58)*2*1.5 m2 30.420
pom.0.18 (5.89+3.77)*2*1.5 m2 28.980
pom.0.19 (5.89+3.76)*2*3.56+3.78*0.22*2 m2 70.371
pom.0.20 (3.85+6.01)*2*3.56+3.850.22*2 m2 71.897
PIETRO SCIANY
pom.1.02 (4.71+4.14)2*1 5 m2 26.550
pom.1.03 (3.66+3.92)*2*1.5 m2 22.740
pom.1.04 (3.52+3.92)*2*1.5 m2 22.320
pom.1.09 (4.95+5.55)2*1.5 m2 31.500
pom.1.10 (3.62+6.13*2)*2*1.5 m2 47.640
pom.1.11 (3.63+6.15)*2*1.5 m2 29.340
pom.1.12 (3.62+6.15)*2*1.5 m2 29.310
pom.1.13 (16.12+2.53)*2*3.0 m2 111.900
pom.1.17 (6.87*3.0)*2*1.5 m2 61.830
pom.1.19 (4.56+2.42)*2*2.99 m2 41.740
pom.1.21 (4.03+2.69)*2*1.50 m2 20.160
pom.1.22 (5.17+2.69)*2*1.5 m?2 23.580
RAZEM 850.129
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180|KNR 2-02 1112-09 |Zgrzewanie wyktadzin PCV m2
d.1.2.10|analogia
poz.179 m?2 850.129
RAZEM 850.129
181|KNR AT-31 0504- |Warstwa posrednia pod tynk polimerowo mineralny m?2
d.1.2.10/02 + KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy MOZAIKOWY
0505-03
pom.0.10 (2.25+2.11)*2*1.5 m2 13.080
minus drzwi -(0.9*1.5+1.2*1.5+1.2*1.5) m2 -4.950
oscieza (0.9+1.5*2)*0.58 m? 2.262
RAZEM 10.392
1.2.11 Roboty malarskie.
182|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i sufity m2
d.1.2.111134-02
p0oz.183+p0z.184+p0z.185+p0z.186 m? 3838.361
RAZEM 3838.361
183|KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
d.1.2.11 wewnetrznych - podtozy gipsowych
PARTER - SCIANY
pom.0.03 (4.72+4.05)*2*3.56+4.05*0.22*2 m2 64.224
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.04 (4.72+3.63)*2*3.56+3.63*0.22*2 m2 61.049
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.05 (4.72+3.71)*2*3.56+3.71%0.22*2 m2 61.654
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.10 (2.25+2.11)*2*2.06 m2 17.963
minus drzwi -(0.9*0.5+1.2*0.5+1.2*0.5) m2 -1.650
oscieza (0.9+0.5*2)*0.58 m?2 1.102
pom.0.12 (6.97+5.57)*2*3.56 m2 89.285
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.4*1.9*4 m2 -10.640
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*4 m?2 6.864
pom.0.14 (4.06+4.83)*2*3.56+4.06*0.5*2 m2 67.357
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.4*1.9*2 m2 -5.320
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33*2 m2 3.432
pom.0.15 (2.89+3.14)*2*3.5+2.89*0.5*2 m2 45.100
minus okna -1.4*1.9 m2 -2.660
oscieza (1.4+1.9*2)*0.33 m2 1.716
pom.0.16 (5.56+4.58)*2*2.06 m2 41.777
minus drzwi -(0.9%0.5)*1 m2 -0.450
minus okna -1.2*2.15*2 m2 -5.160
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*2 m2 3.630
pom.0.18 (5.89+3.77)*2*2.06+3.65*0.22*2 m2 41.405
minus drzwi -(0.9%0.5)*1 m2 -0.450
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.19 (5.89+3.76)*2*2.06+3.78*0.22*2 m2 41.421
minus drzwi -(0.9%0.5)*1 m2 -0.450
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.20 (3.85+6.01)*2*2.06+3.85*0.22*2 m2 42.317
minus drzwi -(0.9%0.5)*1 m2 -0.450
minus okna -1.15*2.15*2 m2 -4.945
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33 m2 2.294
pom.0.21 (5.36*2+2.28+4.15)*2*3.56 m2 122.108
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0*2) m2 -6.600
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33 m2 1.815
pom.0.22 (5.34+4.29)*2*3.56 m2 68.566
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*2 m2 -5.160
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*2+(0.9+2.0*2)*0.25 m2 4.855
pom.0.23 (5.65+3.54)*2*3.56 m2 65.433
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -1.2*2.15*3 m?2 -7.740
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*3 m2 5.445
PARTER - SUFITY
pom.0.03 191 m2 19.100
pom.0.04 16.42 m2 16.420
pom.0.05 17.44 m2 17.440
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m2 16.420
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pom.0.15 12.18 m2 12.180
pom.0.16 25.47 m?2 25.470
pom.0.18 21.93 m2 21.930
pom.0.19 22.14 m?2 22.140
pom.0.20 21.88 m2 21.880
PIETRO SCIANY
pom.1.02 (4.71+4.14)*2*1.5 m2 26.550
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.03 (3.66+3.92)*2*1.5+3.66*0.5*2 m2 26.400
minus okna -1.15*2.0*2 m?2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.09 (4.95+5.55)*2*1.5 m2 31.500
minus okna -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m2 3.432
pom.1.10 (3.62+6.13*2)*2*1.5 m2 47.640
minus drzwi -(0.9%0.5)*1 m2 -0.450
minus okna -1.15*2.15*6 m?2 -14.835
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*3 m?2 6.881
pom.1.11 (3.63+6.15)*2*1.5 m2 29.340
minus okna -1.15*2.15*6 m?2 -14.835
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*3 m?2 6.881
pom.1.12 (3.62+6.15)*2*1.5 m2 29.310
minus okna -1.15*2.15*6 m?2 -14.835
oscieza (2.65+2.15*2)*0.33*3 m?2 6.881
pom.1.15 (3.69+5.27)*2*2.99 m2 53.581
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
minus okna -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m2 3.432
pom.1.16 (4.63+5.33)*2*2.99 m2 59.561
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
minus okna -1.2*2.0*2 m?2 -4.800
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m2 3.432
pom.1.17 (6.87*3.0)*2*1.5 m2 61.830
minus okna -1.2*2.0 m?2 -2.400
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33 m?2 1.716
pom.1.18 (5.75+3.17)*2*2.99 m2 53.342
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800
minus okna -(1.2*2.0*2+0.9*2.0) m2 -6.600
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2+(0.9+2.0*2)*0.33 m2 5.049
oscieza ((0.71+0.95*2)*2+(1.06+1.85*2)*2)*0.33 m2 4.864
pom.1.21 (4.03+2.69)*2*1.50 m2 20.160
minus okna -(1.06%1.85*2) m2 -3.922
oscieza (1.06+1.85*2)*0.33 m?2 1.571
pom.1.22 (5.17+2.69)*2*1.5 m2 23.580
minus okna -(0.71*0.95*2+1.06*1.85*2) m2 -5.271
oscieza ((0.71+0.95*2)*2+(1.06+1.85*2)*2)*0.33 m2 4.864
PIETRO sufity
pom.1.01 21.97 m?2 21.970
pom.1.02 18.93 m2 18.930
pom.1.03 14.12 m?2 14.120
pom.1.04 13.56 m2 13.560
pom.1.07 14.27 m?2 14.270
pom.1.09 26.92 m2 26.920
pom.1.10 21.97 m2 21.970
pom.1.11 21.82 m?2 21.820
pom.1.12 24.82 m?2 24.820
pom.1.15 19.72 m?2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m?2 18.220
pom.1.21 10.68 m2 10.680
pom.1.22 13.83 m2 13.830
PODDASZE -sufit
pom.2.01 (5.1*4.33)*1.34 m2 29.591
pom.2.05 14.3 m2 14.300
pom.2.06 56.98 m2 56.980
pom.2.08 14.27*1.34 m?2 19.122

RAZEM 1821.734
184|KNR 2-02 1505-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni m2
d.1.2.11 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
PIWNICA - SUFITY
pom.-1.01 6.31 m2 6.310
pom.-1.02 5.98 m2 5.980
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pom.-1.03 12.56 m?2 12.560
pom.-1.04 20.34 m?2 20.340
pom.-1.05 25.88 m2 25.880
pom.-1.06 22.73 m?2 22.730
pom.-1.07 17.95 m?2 17.950
pom.-1.08 9.96 m2 9.960
pom.-1.13 66.68 m2 66.680
pom.-1.15 10.78 m?2 10.780
pom.-1.16 4.83 m2 4.830
pom.-1.18 6.75 m2 6.750
pom.-1.21 2.75 m2 2.750
PARTER - sufity
pom.0.01 21.32 m?2 21.320
pom.0.21 34.97 m?2 34.970
pom.0.22 22.65 m?2 22.650
pom.0.23 20.0 m?2 20.000

RAZEM 312.440
185|KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1.2.11 nych - podtozy gipsowych

SCIANY

PIWNICA

pom.-1.01 (2.7+2.34)*2.75 m2 13.860
minus drzwi -(1.14*2.0+0.9*2.0) m2 -4.080
oscieza (1.14+2.0*2)*0.56+(0.9+2.0*2)*0.44 m2 5.034
pom.-1.02 (1.76+3.4)22.75 m2 28.380
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*1.15+0.9*0.65) m2 -1.620
oscieza (0.9+1.15*2+0.9+0.65*2)*0.33 m?2 1.782
pom.-1.03 (3.7+3.4)2*2.75 m2 39.050
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*2 m?2 1.452
pom.-1.04 (4.96+4.1y22.75 m2 49.830
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9%0.65) m2 -0.585
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33 m?2 0.726
pom.-1.05 (4.04+5.89)*2*2.75 m2 54.615
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9*0.65)*3 m2 -1.755
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*3 m?2 2.178
pom.-1.07 (4.19+4.28)*2*2.75 m2 46.585
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.9%0.65)*1 m2 -0.585
oscieza (0.9+0.65*2)*0.33*1 m?2 0.726
pom.-1.08 ((5.93+2.31)"2+1.47+1.29)*2.75 m2 52.910
minus otwory -1.02*2.0 m2 -2.040
oscieza (2.0+0.7)*0.42 m2 1.134
pom.-1.09 (4.3+2.05)"2.75 m2 17.463
minus drzwi -(0.9*2.0*3+1.2*2.0) m2 -7.800
oscieza (0.9+2.0*2)*0.54 m?2 2.646
pom.-1.10 (2.98+5.44)*2*2.75 m2 46.310
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -(0.96*1.5) m2 -1.440
oscieza (0.96+1.5*2)*0.33 m?2 1.307
pom.-1.13 (11.49+5.83+0.24*2+0.75*2)*2*2.75 m?2 106.150
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5)*6 m2 -7.650
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*6 m?2 7.623
pom.-1.14 (20.53+2.36%2)*2*2.75 m2 138.875
minus drzwi -(0.9*2.0)*6 m2 -10.800
oscieza (0.9+2.0*2)*0.44+(0.9+2.0*2)*0.54 m2 4.802
pom.-1.15 (5.18+2.1)22.75 m2 40.040
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.85*1.5) m2 -1.275
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33 m?2 1.271
pom.-1.16 (3.51+1.35+0.1)*2*2.75 m?2 27.280
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -(0.85*1.5)*2 m2 -2.550
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*2 m?2 2.541
pom.-1.18 (3.51+1.68)*2*2.75 m2 28.545
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -(0.85*1.5)*1 m2 -1.275
oscieza (0.85+1.5*2)*0.33*1 m?2 1.271
pom.-1.20 (6.34+1.39)*2*2.75 m2 42515
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
pom.-1.21 (2.19+1.39)*2*2.75 m2 19.690
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
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oscieza (0.9+2.0*2)*0.37+(0.9+2.02)*0.56 m? 4.557
PARTER
pom.0.01 (4.18+5.35)*2*3 56 m2 67.854
minus drzwi -(1.2*2.65) m2 -3.180
minus okna -1.2*2.0 m2 -2.400
oscieza (1.2+2.0%2)*0.33+(1.2+2.65%2)*0.65 m2 5.941
pom.0.09 (2.73+4.35)2*3 .56 m2 50.410
minus drzwi -(0.9*2.0+1.2*2.0) m2 -4.200
pom.0.11 (6.97+1.24)*2*3.56 m2 58.455
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
oscieza (0.9+2.0*2)*0.3 m2 1.470
pom.0.13 (5.75+2.46)*2*3.56 m2 58.455
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
PIETRO SCIANY
pom.1.01 (5.1+4.33)"2+2.99 m2 56.391
minus drzwi -(1.2*2.0) m2 -2.400
minus okna -1.2*2.0%2 m2 -4.800
oscieza (1.2+2.0*2)*0.33*2 m?2 3.432
pom.1.07 (6.29+2.28)*2*2.99 m2 51.249
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
minus okna -1.2*1.55 m2 -1.860
oscieza (1.2+1.55*2)*0.33+(0.9+2.0%2)*0.44*3 m2 7.887
pom.1.23 (2.77+1.1)2*2.99 m2 23.143
minus drzwi -(0.9*2.0)*3 m2 -5.400
PODDASZE
pom.2.01 (5.1+4.33)*2*2.21 m2 41.681
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.02 (7.98+7.33)*2*3.45 m2 105.639
minus drzwi -(0.9*2.0)*4 m2 -7.200
pom.2.08 (6.26+2.28)*2*2.33 m2 39.796
minus drzwi -(0.9*2.0)*1 m2 -1.800

RAZEM 1231.086
186| KNR 2-02 1505-03 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.1.2.11 podtozy gipsowych
PIWNICA SCIANY
pom.-1.06 (5.69+4.04)*2*2.75 m2 53515
minus otwory -5.03*2.75 m2 -13.833
minus okna -(0.9*0.65)*2 m2 -1.170
oscieza (0.9+0.652)*0.33*2+(5.69+2.75*2)*0.56 m2 7.718
pom.0.17 (5.56+2.51)*2*3.56 m2 57.458
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
minus okna -1.2*2.15*3 m2 -7.740
oscieza (1.2+2.15*2)*0.33*3 m?2 5.445
PARTER - SUFITY
pom.0.17 13.78 m?2 13.780
PIETRO -SCIANY
pom.1.04 (3.52+3.92)*2*1.5+3.52*0.5*2 m?2 25.840
minus okna -1.15*2.0*2 m2 -4.600
oscieza (2.65+2.0*2)*0.33 m?2 2.195
pom.1.20 (6.09+1.85)*2*2.99 m2 47.481
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
minus okna -(0.71*0.95*2+1.06*1.85*2) m2 -5.271
PIETRO sufity
pom.1.08 11.98 m?2 11.980
pom.1.20 11.24 m?2 11.240
pom.1.23 2.79 m2 2.790
PODDASZE
pom.2.03 (4.08+3.84)*2*3.45 m2 54.648
minus drzwi -(0.9*2.0) m2 -1.800
pom.2.06 (10.34+6.89+2.88*3+0.89*2)*2*3.45 m?2 190.785
minus drzwi -(0.9*2.0)*2 m2 -3.600
PODDASZE -sufit
pom.2.02 18.51 m?2 18.510
pom.2.03 13.13 m?2 13.130
RAZEM 473.101
187|KNR 4-01 1212-08 |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéow m2
d.1.2.11
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parter 1.36*2.2*3+1.4*1.9*3+1.2*2.15*5 m?2 29.856
RAZEM 29.856
1.2.12 Scianki dziatowe, oktadiny G-K i sufity podwieszane.
188|KNR AT-43 0106- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na pojedynczej meta- m2
d.1.2.12|03 lowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym wypetienie wetna mineralna 30kg/m3
pom.0.03, 4, 5 (4.05+3.64+3.71+4.84*2)*3.56 m2 75.045
pom.0.18, 19, 20 (4.05+3.64+3.71+6.15*2)*3.56 m2 84.372
pom.0.16 5.56*3.56 m2 19.794
pom.1.16 5.27%2.99 m?2 15.757
pom.1.14 (5.27+2.52+1.1*2+1.8)*2.99 m2 35.252
pom.1.11, 11, 12 (11.57+6.13*2)*2.99 m?2 71.252
pom.1.20 (1.84+2.77)*2.99 m2 13.784
pom.1.21 2.69*2.99 m?2 8.043
RAZEM 323.299
189|KNR AT-43 0106- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr 12,5 mm na poje- m2
d.1.2.12|03 dynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wypetnienie wetna mineralna 30kg/m3
pom.1.02, 03, 04 (11.57+3.92*2+0.79)*2.99 m?2 60.398
RAZEM 60.398
190|KNR AT-43 0111- | Scianki dziatowe hybrydowe gr 20 cm z plyt gipsowo-kartonowych GKB/ m2
d.1.2.12|03 GKBI ptyt na podwaojnej metalowej konstrukciji nosnej grubosci 100 mm
, Z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
pom.1.08 5.55*2.99 m2 16.595
pom.1.21 4.15*2.99 m?2 12.409
pom.2.03 4.08*3.45 m?2 14.076
RAZEM 43.080
191|KNR AT-43 0106- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr 12,5 mm na poje- m?2
d.1.2.12|03 dynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym jednowarstwowym wypetnienie wetna mineralna 30kg/m3
pom.2.02-2.05 (4.01+2.3+2.39)*3.45 m?2 30.015
RAZEM 30.015
192|KNR AT-43 0106- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5 mm na poje- m?2
d.1.2.12|06 dynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym wypetnienie wetna mineralna 30kg/m3
pom.2.02-2.05 (3.27+7.98+8.87+1.31)*3.45+(3.11+3.06+6.59)*3.0 m?2 112.214
RAZEM 112.214
193|KNR AT-43 0104- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKB gr.12,5 mm mocowane na m2
d.1.2.12|06 pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, wetna min.gr 10 cm 30 kg/
m3
pom. 2.03 (5.3*4+0.42*3+2.85*2)*3.45 m?2 97.152
RAZEM 97.152
194 KNR AT-43 0104- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5 mm mocowane na m2
d.1.2.12|06 pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 100 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, wetna min.gr 10 cm 30 kg/
m3
pom. 2.06 10.38*2*3.45 m?2 71.622
RAZEM 71.622
195|KNR AT-43 0104- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5 mm mocowane na m2
d.1.2.12|04 pojedynczej metalowej, wolnostojacej konstrukcji o grubosci 50 mm z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym, wetna min.gr 5 cm 30 kg/
m3
pom. 2.06 (2.88*6+1.0%4)*3.45 m?2 73.416
RAZEM 73.416
196 Doptata za GKBI do GKB - ptyty gips-karton m?2
d.1.2.12|kalk. wtasna
pom. 0.17 5.56*3.56 m2 19.794
pom. 1.24 1.85*2.99 m2 5.532
pom. 2.04 (6.63+3.02+3.26)*2*3.45 m?2 89.079
RAZEM 114.405
197|KNR AT-43 0119- | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod szt.
d.1.2.12|03 montaz drzwi i naswietli
pom.0.03, 4, 5 3 szt. 3.000
pom.0.18, 19, 20 3 szt. 3.000
pom.1.14 1 szt. 1.000
pom.1.11, 11, 12 3 szt. 3.000
pom.1.20 2 szt. 2.000
pom.1.21 1 szt. 1.000
pom.1.02, 03, 04 3 szt. 3.000
pom. 2.06 1 szt. 1.000
RAZEM 17.000
198/ KNR 9-09 0102-02 |Obudowa ptyta PROMATEC gr 12 mm GKF na konstrukcji metalowej m2
d.1.2.12|analogia mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji stropu, z wypetnie-

NAD PARTEREM

niem wetng mineralng gr.2x4 cm.
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pom.0.02 32.34 m2 32.340
pom.0.03 191 m2 19.100
pom.0.04 16.42 m2 16.420
pom.0.05 17.44 m?2 17.440
pom.0.06 9.22 m?2 9.220
pom.0.07 9.34 m2 9.340
pom.0.08 7.28 m2 7.280
pom.0.10 3.65 m2 3.650
pom.0.11 13.2 m2 13.200
pom.0.12 38.82 m2 38.820
pom.0.14 16.42 m2 16.420
pom.0.15 12.18 m2 12.180
pom.0.16 25.47 m2 25.470
pom.0.17 13.78 m2 13.780
pom.0.18 21.93 m2 21.930
pom.0.19 22.14 m?2 22.140
pom.0.20 21.88 m?2 21.880

RAZEM 300.610
199|KNR 9-09 0102-02 |Obudowa ptyta PROMATEC gr 12 mm GKF na konstrukcji metalowej m2
d.1.2.12|analogia mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji stropu, z wypetnie-
niem wetng mineralng gr.18 cm.
NAD PIETREM
pom.1.02 18.93 m2 18.930
pom.1.03 14.12 m?2 14.120
pom.1.04 13.56 m2 13.560
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.08 11.98 m2 11.980
pom.1.09 26.92 m2 26.920
pom.1.10 21.97 m2 21.970
pom.1.11 21.82 m2 21.820
pom.1.12 24.82 m2 24.820
pom.1.13 34.16 m2 34.160
pom.1.14 13.43 m2 13.430
pom.1.15 19.72 m2 19.720
pom.1.16 24.83 m2 24.830
pom.1.17 19.3 m2 19.300
pom.1.18 18.22 m2 18.220
pom.1.19 12.09 m2 12.090
pom.1.20 11.24 m?2 11.240
pom.1.21 10.68 m2 10.680
pom.1.22 13.83 m2 13.830
pom.1.23 2.79 m2 2.790
pom.1.24 3.46 m?2 3.460
RAZEM 353.250
200|KNR AT-43 0203- |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm na pro- m?2
d.1.2.12|02 filach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wigz-
by dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe, wetna min.5+18 cm, wiatroizola-
cja
nad pom.2.02-2.05 |(18.51+13.13+15.72+14.3)*1.15 m2 70.909
nad pom.2.06, 2.08 |(56.98+14.27)*1.15 m?2 81.938
RAZEM 152.847
201|NNRNKB 202 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.1.2.12|2702-01 widkien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm
pom.-1.09 6.97 m2 6.970
pom.-1.10 16.98 m2 16.980
pom.-1.11 222 m2 2.220
pom.-1.12 17.97 m2 17.970
pom.-1.14 41.67 m2 41.670
pom.-1.17 9.56 m2 9.560
pom.-1.19 7.23 m2 7.230
pom.-1.20 8.45 m2 8.450
pom.0.02 32.34 m2 32.340
pom.0.06 9.22 m?2 9.220
pom.0.07 9.34 m2 9.340
pom.0.08 7.28 m2 7.280
pom.0.10 3.65 m2 3.650
pom.0.11 13.2 m2 13.200
pom.0.13 13.89 m2 13.890
PIETRO
pom.1.05 7.72 m2 7.720
pom.1.06 7.66 m2 7.660
pom.1.13 34.16 m2 34.160
pom.1.14 13.43 m2 13.430
pom.1.19 12.09 m2 12.090
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pom.1.23 2.79 m?2 2.790
pom.1.24 3.46 m?2 3.460
PODDASZE
pom.2.04 15.72-p0z.42 m?2 0.000
RAZEM 281.280
201''KNR 0-14 2011-10 |Obudowa elementéw konstrukciji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.2.12 rusztach metalowych pojedynczych - przewoddéw wentylacyjnych z ptyt
gipsowo-kartonowych gr.2x12,5 mm ognioodpornymi
piwnica (4.28+0.66+4.53+1.42+1.21+4.29+2.75+1.24+2.37+1.0+4.36+4.05)* m2 25.728
0.8
parter (5.29+5.36+1.06+3.5+1.82+1.94+(0.5*2+0.8)*3.56)*0.8 m2 20.302
pietro (5.75*2+3.0+5.33+1.9+1.5+(1.6+0.4)*3.56+2.95)*0.8 m?2 26.640
RAZEM 72.670
201"|KNR 0-14 2011-10 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.2.12 rusztach metalowych pojedynczych belek i podciagdw - gr.2x12,5 mm
ognioodpornymi
parter 11.27%2%(0.45*2+0.4) m2 29.302
pietro 11.27*2*(0.45*2+0.4) m?2 29.302
RAZEM 58.604
201" |KNR 0-14 2011-04 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.1.2.12 rusztach metalowych pojedynczych stupéw - gr.2x12,5 mm ognioodpor-
nymi
parter 0.4*4*3.6*2 m2 11.520
pietro 0.4*4*3.6*2 m? 11.520
RAZEM 23.040
1.2.13 Stolarka i $lusarka otworowa.
202|KNR 0-19 1022-05 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.1.2.13 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.9*0.65 m?2 0.585
RAZEM 0.585
203|KNR 0-19 1024-10 |Montaz Scianek aluminiowych oszklonych EI60 m2
d.1.2.13
02 1.8*2.7-0.9*2.0 m?2 3.060
RAZEM 3.060
204|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewn.oszklonych EI30 m2
d.1.2.13
D9 0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
205|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewn.oszklonych m2
d.1.2.13
D9 0.9*2.0*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
206|KNR 0-19 1024-01 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych El 30 samo- m2
d.1.2.13 zamzkacz
03 0.9*0.9 m?2 0.810
RAZEM 0.810
207|KNR 0-15 0526-01 |Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.1.2.13
17*2.0 m 34.000
RAZEM 34.000
208|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - klapa oddymiajaca z funkcjg wyta- szt
d.1.2.13 zu dachowego typu C 120x120 cm. pow.czynna 1,39 m2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - $wietlik dachowy tubowy 45x45 szt
d.1.2.13 cm - kompletny
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
210|KNR 0-15 0526-02 |Osadzenie okien w potaci dachowej - $wietlik dachowy 45x45 cm - kom- szt
d.1.2.13 pletny
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
211|KNR 2-02 1017-02 |Montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.2.13|+ KNR-W 2-02 drzwi wewnetrzne ptytowe fabrycznie wykonczone + dodatki wg zesta-
1025-03 wienia stolarki (o$cieznica systemowa, skrzydto drzwiowe, zamek, klam-
analogia ka z szyldem, dodatki montazowe) Drzwi wewnetrzne do pomieszczen
wykonac jako standartowe , ptaskie, bezprogowe, o$cieznica drewniana,
uniwersalna; skrzydto drzwiowe z klejonki z drewna iglastego z wypet-
nieniem ptytq widrowg otworowa ; poszycie skrzydta ptyta PDF , pokry-
cie-okleina naturalna drewniana. Numeracja drzwi w formie naklejanych
gotowych szablonéw aluminiowych. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych zaopatrzone w otwdr nawiewny o tacznym przekroju min.0,
022m2.W dolnym pasie kopacze blaszane ze stali nierdzewnej
88.8 m?2 88.800
RAZEM 88.800
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212|KNR 2-02 1017-02 |Montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.2.13|+ KNR-W 2-02 drzwi jak w poz 211,
1025-03 o odpornosci na ogien klasy EI30 potwierdzonej atestem.
analogia
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
213|KNR 2-02 1017-02 |Montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.2.13|+ KNR-W 2-02 drzwi jak w poz 211,
1025-03 antywtamaniowe klasy RC3 potwierdzonej atestem, z mozliwoscig mon-
analogia tazu elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej
0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
214|KNR 2-02 1017-02 |Montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.2.13|+ KNR-W 2-02 drzwi jak w poz 211,
1025-03 antywtamaniowe klasy RC4 potwierdzonej atestem, z mozliwoscig mon-
analogia tazu elektrozaczepu rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznej
0.9*2.0*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
215|KNR 2-02 1017-02 |Montaz oscieznic i drzwi wewnetrznych fabrycznie wykonczonych - m2
d.1.2.13|+ KNR-W 2-02 drzwi jak w poz 211, o klasach odporno$ci na ogien EI30, i wlamanie
1025-03 RC4 potwierdzonych atestem, z mozliwo$cig montazu elektrozaczepu
analogia rewersyjnego lub zwory elektromagnetycznejpotwierdzonej atestem.
0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
216|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych m2
d.1.2.13
D1 0.9*2.0*13 m?2 23.400
RAZEM 23.400
217|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych EI60 m?2
d.1.2.13
D2 0.9*2.0*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
218|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przeszklonych EI60 m?2
d.1.2.13
D3 1.2*2.0*3 m?2 7.200
RAZEM 7.200
219|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przeszklonych EI30 m?2
d.1.2.13
D6 1.2*2.0*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
220|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych przeszklonych m2
d.1.2.13
D9 0.9*2.0*5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
221|KNR 0-19 1024-08 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych wewnetrz- m2
d.1.2.13 nych
D10 1.2*2.0*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
222|KNR 0-19 1024-06 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych petnych z kratkg wenty- m2
d.1.2.13 lacyjna,
D4 1.2*2.0*(2+7) m?2 21.600
RAZEM 21.600
223|KNR-W 2-02 1218- |Samozamykacze szt.
d.1.2.13|03
analogia
D2 1 szt. 1.000
D3 3 szt. 3.000
D6 2 szt. 2.000
D8 16 szt. 16.000
D11 4 szt. 4.000
03 1 szt. 1.000
RAZEM 27.000
224 KNR-W 2-02 1219- |Odbojniki posadzkowe dla drzwi szt.
d.1.2.13|07
analogia
piwnica 12 szt. 12.000
parter 15 szt. 15.000
pietro 18 szt. 18.000
poddasze 3 szt. 3.000
RAZEM 48.000
1.2.14 Kowalsko-$lusarskie.
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225|KNR 2-02 1207-01 |Balustrady schodowe wysokosci 110cm wykonane z profili rurowych ze m
d.1.2.14 stali nierdzewnej. Stupki stanowig rury 050,8x2, pochwyty wykonane sa
z rur O45x2, wypetnienie sktada sie z dwoch rurek nosnych poziomych
(gorna i dolna) o $rednicy22x2mm, ktére sg mocowane w stupkach nos-
nych. W rurkach tych zmocowane sa rurki pionowe o $rednicy 14x1,
5mm stanowigce wypetnienie. Odstep miedzy rurkami pionowymi nie
przekracza 12cm. Balustrady nalezy montowa¢ do policzkéw biegow
schodowych (montaz od zewnatrz).
kl.sch1- biegi 1.59*3+1.6+0.96+2.55*2+1.6*2 m 15.630
kl.sch1- spoczniki |1.9+1.8*4+1.03*4 m 13.220
kl.sch2- biegi 1.64+1.02+2.24+4.53+4.25+2.0 m 15.680
kl.sch2- spoczniki  |0.26+1.27 m 1.530
RAZEM 46.060
226/ KNR-W 2-02 1208- |Pochwyt na wspornikach - schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.2.14|03
kl.sch1- biegi 2.0*6 m 12.000
RAZEM 12.000
227|KNR 2-02 1210-03 |Kraty ponad 2 m2 stalowe zabezpieczone antykorozyjnie m?2
d.1.2.14
1.14*2.09*8 m?2 19.061
RAZEM 19.061
228|KNR 2-02 1213-01 |Drabiny wewnetrzne pionowe - aluminiowa teleskopowa - do wytazu da- m
d.1.2.14 chowego klatki sch.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
229|KNR 2-02 1213-01 |Drabiny pionowe - aluminiowa - wieza m
d.1.2.14
wewnetrzna 4.5 m 4.500
zewnetrzna 1.85 m 1.850
RAZEM 6.350
1.2.15 Rusztowania i zabezpieczenia.
230|KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym m2
d.1.2.15|03 ram 2,57 mowys. do20 m
(42+16)*2*9 m?2 1044.000
RAZEM 1044.000
231|KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowarn ramowych elewacyj- m2
d.1.2.15|04 nych o szer. 0,73 m
poz.230 m? 1044.000
RAZEM 1044.000
232|KNR 4-01 0419-02 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.1.2.15
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
233|KNR 4-01 0419-03 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.1.2.15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
234|KNR 19-01 0832-04 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.2.15
PIWNICA
pom.-1.02 (0.9¥1.15+0.9%0.65) m2 1.620
pom.-1.03 (0.9%0.65)*2 m2 1.170
pom.-1.04 (0.9%0.65) m2 0.585
pom.-1.05 (0.9%0.65)*3 m2 1.755
pom.-1.06 (0.9%0.65)*2 m2 1.170
pom.-1.10, 11i12 |(0.96*1.5*2+1.32*1.5) m2 4.860
pom.-1.13 (0.85*1.5)*6 m2 7.650
pom.-1.15 (0.85*1.5) m2 1.275
pom.-1.16, 17120 [(0.85*1.5)*2 m2 2.550
pom.-1.18,i 19 (0.85*1.5)*2 m2 2.550
PARTER
pom.0.01 1.2*2.0 m2 2.400
pom.0.03 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.04 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.05 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.06 i 07 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.12 1.4*1.9*4 m2 10.640
pom.0.14 1.4%1.9*2 m2 5.320
pom.0.15 1.4*1.9 m2 2.660
pom.0.16i 17 1.2*2.15*3 m2 7.740
pom.0.18 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.19 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.20 1.15*2.15*2 m2 4.945
pom.0.21 1.2*2.15*3 m2 7.740
pom.0.22 1.2*2.15%2 m2 5.160
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pom.0.23 1.2*2.15*3 m?2 7.740
| PIETRO
pom.1.01 1.2*2.0%2 m2 4.800
pom.1.02 1.15*2.0*2 m2 4.600
pom.1.03 1.15%2.0*2 m2 4.600
pom.1.04 1.15*2.0*2 m2 4.600
pom.1.05i 06 1.15*2.0*2 m2 4.600
pom.1.07 1.2*1.55 m2 1.860
pom.1.08 i 09 1.2*2.0*3 m?2 7.200
pom.1.10, 11i 12 1.15*2.15*6 m2 14.835
pom.1.14, 15i 16 1.2*2.0*5 m2 12.000
minus okna -1.2*2.0*5 m?2 -12.000
pom.1.18 (1.2*2.0*2+0.9*2.0) m2 6.600
pom.1.20 - 0.24 (0.71*0.95*2+1.06*1.85*2) m?2 5.271
PODDASZE
pom.2.03 1.15%1.1*2 m2 2.530
pom.2.04 (0.8*1.6)*2 m2 2.560
pom.2.06 1.15%1.1*2 m?2 2.530
RAZEM 175.786
235|KNR AT-09 0103- |Folie wstepnego krycia - ZABEZPIECZENIE DACHU PRZED ZLYMI m?2
d.1.2.15|04 WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI - montaz i demintaz Rx1,3
analogia
poz.91 m?2 888.204
RAZEM 888.204
2|SST 452-6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 roboty rozbiérkowe
236|KNR 2-31 0801-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.21
przy kottowni 7.52*2.0 m?2 15.040
RAZEM 15.040
237|KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.2.1|analogia 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
kostka betonowa 6 |(19.06*2.28+13*2.0+11.2*2.4) m?2 96.337
cm
kostka betonowa 14 |(17.74*3.8+10*5+16*3+10*2) m?2 185.412
cm
RAZEM 281.749
238|KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.21
istn.nawierzchn.as- {48*0.3*0.3 m3 4.320
falt.
RAZEM 4.320
239|KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- m
d.21 wo-piaskowej
istn.nawierzchn.as- {48*0.3*0.3 m 4.320
falt.
RAZEM 4.320
240|KNR 4-04 1103-01 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- m3
d.2.1 cza przez 3 samochody samowytadowcze
przy kottowni 7.52*2.0*0.12 m3 1.805
kostka betonowa 6 |(19.06*2.28+13*2.0+11.2*2.4)*0.06 m3 5.780
cm
kostka betonowa 14 |(17.74*3.8+10*5+16*3+10*2)*0.14 m3 25.958
cm
tawa pod krawezniki |48*0.3*0.3 m3 4.320
krawezniki 48*0.15*0.3 m3 2.160
RAZEM 40.023
241/KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2.1 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.240 m3 40.023
RAZEM 40.023
242|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2.1 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
stepny rozpoczety 1 km
Krotno$¢ = 9
poz.240 m3 40.023
RAZEM 40.023
243|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruzu beton na wysypisku m3
d.21
poz.240 m3 40.023
RAZEM 40.023
244|KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z m?2
d.2.1/03 wywozem materiatu z rozbiorki na odl.1 km. - do otaczarni do recyklingu
istn.nawierzchn.as- |390.19 m?2 390.190

falt.
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RAZEM 390.190
245/KNR 2-01 0214-03 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2.1 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.I-Il
Krotno$¢ = 18
istn.nawierzchn.as- |390.19*0.07 m3 27.313
falt.
RAZEM 27.313
246|KNR 2-31 0806-03 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$- m2
d.2.1 ci 18 cm na podsypce piaskowej - do ponownego wbudownia
istn.nawierzchn.as- |390.19 m?2 390.190
falt.
RAZEM 390.190
2.2 roboty ziemne
247|KNR 2-01 0121-02 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.2.2 pod nawierzchnie placéw postojowych
poz.248/10000 ha 0.069
RAZEM 0.069
248|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.2 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.249 m?2 296.789
istn.nawierzchn.as- |390.19 m?2 390.190
falt.
RAZEM 686.979
249|KNR 2-31 0101-07 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2.2 gruncie kat. IlI-1V gtebokosci 20 cm
(p0z.236+p0z.237) m? 296.789
RAZEM 296.789
250|KNR 2-31 0101-08 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.2.2 gruncie kat. llI-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 6
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
251|KNR 2-01 0211-07 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.2.2 ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.249*0.5 m3 148.395
RAZEM 148.395
252|KNR 2-01 0214-04 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3
d.2.2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemi kat.llI-IV
Krotno$¢ = 18
poz.251 m3 148.395
RAZEM 148.395
253|KNR 4-04 1103-05 |Optata za przyjecie gruntu z wykopu na wysypisku m3
d.2.2
poz.251 m3 148.395
RAZEM 148.395
2.3 podbudowa
254|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.2.3 geszczeniu 15 cm
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
255|KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.2.3 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
256|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m?2
d.2.3 geszczeniu 8 cm
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
257|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 m2
d.2.3 cm grubosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
258|KNR 2-31 0104-01 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m?2
d.2.3 niach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
259|KNR 2-31 0104-02 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerze- m?2
d.2.3 niach - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
Krotnoé¢ = 10
poz.249 m? 296.789
RAZEM 296.789
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24 nawierzchnia asfaltowa, z kostki betonowej, opaska wokét budynku
260|KNR 0-11 0322-02 |Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 60 mm na podsypce m?2
d.2.4 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.249 m?2 296.789
RAZEM 296.789
261|KNR 2-31 0202-05 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po za- m2
d.2.4 geszczeniu 5 cm
opaska zwirowa 13.7*0.5 m? 6.850
RAZEM 6.850
262|KNR 2-31 0202-06 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 m2
d.2.4 cm grubos$¢ po zageszczeniu
Krotno$¢ = 15
opaska zwirowa poz.261 m? 6.850
RAZEM 6.850
263|KNR 2-31 0302-03 |Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysoko$ci 18 cm na pod- m2
d.2.4 sypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku
odtworzenie 390.19 m?2 390.190
RAZEM 390.190
264|KNR 2-31 0311-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.2.4 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
odtworzenie 390.19 m?2 390.190
RAZEM 390.190
265|KNR 2-31 0311-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych m2
d.2.4 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
odtworzenie 390.19 m?2 390.190
RAZEM 390.190
2.5 krawezniki i obrzeza
266|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - B15 m3
d.2.5
(46.8+17.72+21.78+48)*0.3*0.3 m3 12.087
RAZEM 12.087
267|KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.5 cementowo-piaskowej
(46.8+17.72+21.78+48) m 134.300
RAZEM 134.300
268|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.2.5 petnieniem spoin piaskiem - obrzeze opaski wokét obory
opaska zwirowa (40+13.7)*2/2 m 53.700
RAZEM 53.700
2.6 tereny zielone
269|KNR AT-04 0102- |Warstwa wzmacniajaca grunt z geokrat o wys. 5,0 cm m?2
d.2.6/01
skarpa po kotlowni  |6.59*12*1.2 m?2 94.896
RAZEM 94.896
270/KNR 2-01 0510-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.6
skarpa po kottowni  [6.59*12*1.2 m2 94.896
naw.przy opasce 3.32¥13.3 m?2 44156
skarpa pozostata 160 m?2 160.000
RAZEM 299.052
271|KNR 2-01 0510-02 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.2.6 Krotno$¢ = 2
poz.270 m? 299.052
RAZEM 299.052
2.7 $mietnik
272|Kalkulacja wtasna |Dostawa i montaz $mietnika systemowego Yogi 1100. kpl
d.2.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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