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WYDZIAL INWESTYCJI I REMONTOW
Komendy Wojewéddzkiej Policji
Katowicach

POLSKA 40-068 Katowice, ul. Koszarowa 17, tel. (32) 2002350 fax (32) 2002334 e-mail: inwestycje@ka.policja.gov.pl

AKTUALIZACJA PROJEKTU

Projekt budowlany p.t: ,,Remont elewacji budynku nr 9” w kompleksie KWP Katowice,
ul. Koszarowa 17

Wykonany przez: ,MABUD” Biuro ustug dla budownictwa S.C. Danuta i Marian Mazgaj.
Dla Zamawiajacego: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach.

Zaktualizowano

celem dostosowania do wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
ze zmianami obowiazujacymi od 01 stycznia 2014 r.

Zakres aktualizacji.

Aktualizacja obejmuje zmiang¢ rodzaju materialow izolacji termicznej oraz grubos$ci warstw
izolacyjnych w przegrodach budowlanych, dla uzyskania wymaganej izolacyjnosci cieplnej
budynku i oszczednos$ci energii.

Zgodnie z art 36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane wprowadzone zmiany sg nieistotnym
odstapieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego i nie wymagaja zmiany pozwolenia na
budowe.

Zmiany aktualizacyjne w projekcie naniesiono kolorem zielonym.

Katowice, grudzien 2015 r.
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkow Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 9, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 9”

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI

L.p. Numer Tytul Uwagi
1 1200816-1V/PB.01 | ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI
- ANEKS

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW 1 SPRAWDZAJACYCH
PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z KSEROKOPIAMI

2 |ZALCZNIKNR T (550 A WNIEK 1 ZASWIADCZENIAMI O PRZYNALEZNOSCI
DO IZBY

3 | 2008 f§g588'02 OPIS TECHNICZNY

¢ 200? fﬁgﬁ? 03 | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] ZEWNETRZNEJ

s | 200816-1V/PB.04 | KOLORYSTYKA ELEWACJI-PLANSZE KOLORYSTYCZNE

- ANEKS

6 S/1 SYTUACIJA

; PR/1 ELEWACJA WSCHODNIA, ELEWACJA POLUDNIOWA.
STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY

" _— ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA POLNOCNA 1.
STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY

5 — ELEWACJA POLNOCNA 2, STREFA ZEJSCIA DO PIWNICY.
STAN ISTNIEJACY, STAN PROJEKTOWANY.

i —_— ELEWACJA WSCHODNIA, PORTAL.
SPOSOB WYKONCZENIA

11 PB/5 SZCZEGOL ,.a”

12 PB/5.1 SZCZEGOL ,b”

5 PRI TYMPANON. ELEMENTY ELEWACYJNE
WYKONCZENIOWE

14 PB/7 CHODNIK OPASKOWY — PRZEKROJ POPRZECZNY

15 PB/8 ODWODNIENE DACHU — ZESTAWIENIE ELEMENTOW

16 PB/9 ZESTAWIENIE OBROBEK BLACHARSKICH

17 — SZCZEGOL WYKONCZENIA CZESCI PRZYOKIENNEJ —
ARKUSZ |

" PR/ SZCZEGOL WYKONCZENIA CZESCI PRZYOKIENNEJ —

| ARKUSZ 11
L 9 PB/12 SZCZEGOL WYKQNCZENIA CZESCI PRZYOKIENNEJ —

ARKUSZ 111 '

Wrzesien 2009 r.
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ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI c.d.

20 PB/13 SPOSOB WYKONCZENIA NADPROZY WYPUKLYCH

21 PB/14 COKOL — SPOSOB WYKONANIA

22 PB/15 RZUT — CHODNIKI OPASKOWE

59 — OCIEPLENIE PODDASZA — STAN ISTNIEJACY I
PROJEKTOWANY
SCHODY SCH-7.1, SCH-7.2, SCH-7.3 — RYSUNEK

2t PE/17 ZESTAWCZY

55 _— SCHODY SCH-7.1, SCH-7.2, SCH-7.3 — RYSUNEK
KONSTRUKCYJINY

26 PB/19 BALUSTRADY BL-1 SCHODOW SCH-7.1

27 PB/20 BALUSTRADA BL-2.1 SCHODOW SCH-7.2

28 PB/21 BALUSTRADA BL-2.2 SCHODOW SCH-7.3

29 PB/22 DRENAZ OPASKOWY — PLAN SYTUACYINY

30 PB/23 DRENAZ OPASKOWY — PROFILE

31 PB/24 SZCZEGOL ULOZENIA DRENAZU

Wrzesien 2009 r.
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Str. |

Oswiadczenie

Gliwice, wrzesien 2009 r.

projektantow i sprawdzajacych projekt budowlany Nr 200816-1V/PB - ANEKS
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z poz. zm.) o$wiadczamy, Ze projekt budowlany:

TYTUL: PB. ,Remont elewacji budynku Nr 9”

OBIEKT: Budynek Nr 9, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: : “Remont elewacji budynkéw Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Opracowany: Wrzesien 2009 r.

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, o czym

zgodnie oSwiadczaja:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Sebastian Mazgaj

SLK/2469/PWOK/09
SLK/B0O/6222/09

BRANZA/CZESC NR UPRAWNIEN
PEOIERLADNE NR PROJEKTU NR. EWID. OIIB DATA PODPIS
Projektant: Czeé¢ architektoniczno- 163/80 > S
inz. Danuta Mazgaj budowlana SLK/B0O/2381/01 i //Z)//“
09.2009r. ’

m
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Nr ewid. A

48'1“NIE“DZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAR VODZIELNYCH FUNKCIJI TBC‘-IMCZNYCH W BUDOWNRICTWIE

Na podsfawxe § 4 U'SI "B, §6 ust. 3, g 18 ust. I pkt 2 rozporzadzenia Mini
Gospodarki Terenowej 1 Oclu‘ony Srodow ska z dnia 20 lofego 1975 r. w sprawie sa

o

dzif:lnych funlkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

MAZGAJ DANUTA JANINA

inzynier -budownictwa

10 stycznia 1952 r. w Zabrzu
urodzony dni ; : S— SRR S

posmaa przygotowanic zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielnej funlcji

jelctanta w spec;alnosm konstrukeyjno-budowlanej.

bywate/ 152/ M A Z G A J DANUTA JANINA Sest upowainiony

1) sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan lkonstrukeyjno-budowlanych budynkdow o
innych budowli, z wylgczeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drog oraz lotnisiow;
drog startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracii w

nych,

2) sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych, projektow w zakresie ¢ rozwigzan architek
nicznych -
) inwentarski

roh innyeh budynkdw oraz n})UT._d"“.,r.l"uu ngnuv& ‘,agusgoaarow.:.nm da;dhff,

ja tych hudynkow,
b) budowli nie bedavych budynkami.

o mndmoron

w bud C b fimycznyeh -~ do Lleocrowania nods iy o)
i keniroloe a dowy, Lhicrowania i kentrolowania wylwarod
nia komsirckevinveh elementiéw budewlanych orazm oceniznls i
Genip stanu technicznego obisktdw budowlanyeh.-
2 /)/ ! inalem ' 7;}1? Wojewody
% 1 ml L4 mmlcnt ‘Ia‘nuum“w
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*--ZALACZN\K NR 4

rowid,  B60

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
- DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

S Na podstawie § S5ust. 1, § 6 ust. 113, § 71§ 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Oc‘u‘onv Srodowiska z dnia 20 lutego 19875 r. w- sprawie - samo-

— dzielnych funkeji technic pycn w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

—_ Oby“watel IMARI.[\T‘: M A Z G A J

inZynier budownictwa

. . % lipecs 1252 r. w C}'JO.I"ZO‘A’L‘T_E-‘
urocdzony dnia 12 1ipes 1952 1. :

— posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji kie-

et
B
&

rownika budowy i robdét w speciainosci konstrukeyjno-budowlane;j.

Obywatel MARIAN M A Z G A J

jest upowazniony dao:

1) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
i wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlenych oraz oceniania Ii badanja stanu
. technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii
wezow. i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych i mamoulacvmych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

— 2) p d zanig w budownictwie oséb fizycznych, projekiéw w zakresie rozwigzan konstruk-
¢y jno-budowlanych wszelkich budynkéw i budowli,

) sporzadzania w budewnictwie oséb fizycznych projekiéw w zakresie rozwigzan architek-
tonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacii projektow typowych i powiarzul-
— nych innych budynkéw oraz sporzadzanmia planéw zagospodarowania dzialki zwigza-

nych z realizacjg tych budynkéw,

b) budowli nie bedacych budynkami. ST
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OKREGOWA

N
P

INZYNIERCW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/2469/09 Katowice, dnia 25 maja 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),

art. 13 ust. 1 pkt. 112 iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
— postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje
Panu(i) Sebastianowi Mazgaj

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 08 sierpnia 1978 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2469/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymibez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
— na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Sebastian Mazgaj posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
= oraz wpis na liste czionkow wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: e Sk#a,g,g»rz?kajqcy OKK
— 1. Pan(i) Sebastian Mazgaj Foa e s NN A
Kozielska 93/12 Bove <\ N
44-121 Gliwice Mgr inz. Zblgrllew Dmeﬁf wicz

B

Okregowa Rada Izby
Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego A SN 4 - v A
4, ala. - - 3. i *\‘\\J’ N

2. )
Mgr inz. ‘Bolestaw Jurkiewicz

wnN

t— ' Mgr inz. Tadeusz Fipinski
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkoéw Nr 1, 4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu

OBIEKT: Budynek Nr 9, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 9”

OPIS TECHNICZNY

Wrzesien 2009 r.

Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”




OPIS TECHNICZNY NR 200816-1V/PB.02 - ANEKS ~__ str.ur2

SPIS TRESCI:

Przedmiot i cel opracowania
Lokalizacja
Uzytkownicy i zarzadzajacy
Podstawa opracowania
Ocena aktualnych warunkoéw geologiczno-inzynierskich
Opis og6lny stanu istniejacego, klasyfikacja obiektu
Ocena stanu technicznego pod wzgledem ochrony cieplnej budynku, glowne zalozenia
techniczno materialowe
7.1. Stan istniejacy przegrod zewngtrznych oraz ochrona cieplna przegrod zewngtrznych — Scian
zewnetrznych nadziemnych i podziemnych oraz stropow nad ostatnig kondygnacja.
8. Demontaze, rozbiorki, roboty przygotowawcze
9. Szczegbdlowy opis zakresu projektowanego
10. Wymianan stolarki drzwiowej zewnetrznej
11. Ocieplenie elewacji, kolorystyka
11.1. Opis przyjetego systemu ocieplen
11.2. Wymagania dotyczace projektowane] technologii i zastosowanych materiatow
11.3. Sposéb ocieplenia i wykonczenia Scian W miejscach szczegolnych, roboty zwiazane z
ociepleniem
11.4. Wytyczne mocowania styropianu
11.5. Mechaniczne mocowanie ptyt styropianowych do podtoza
11.6. Projektowany ukfad warstw ocieplenia na zewnetrznych powierzchniach $cian powyzej
poziomu terenu
11.7. Czyszczenie portali wejsciowych do budynku na elewacji wschodniej
11.8. Parapety zewngtrzne
11.9. Kolorystyka elewacji
12. Ocieplenie wewnetrznych stropdw i Scian
12.1. Ocieplenie stropéw ostatniej kondygnacji
12.2.  Projektowany uklad warstw ocieplenia $cian wewnetrznych na poddaszu pomigdzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi
13. Schody zewngtrzne
14. Chodniki opaskowe
15. Oswietlenie zewng¢trzne
16. Drenaz opaskowy

N U R
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1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA.
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest projekt ocieplenia istniejacego budynku
nr 9 Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

2. LOKALIZACJA.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na terenie Komendy Wojewddzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

3. UZYTKOWNIK I ZARZADZAJACY.
Uzytkownikiem kompleksu jest Komenda Wojewddzka Policji, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Umowa o wykonanie prac projektowych oraz ustalenia z Inwestorem
Uzgodnienia przedprojektowe z Miejskim Konserwatorem zabytkow w Katowicach
Dokumentacja PB. ,,Remont elewacji budynku Nr 97 (dokumentacja nr 200816-IV/PB),
opracowana przez ,,Mabud” Gliwice w 2008r
Inwentaryzacja budowlana dla celow projektowych, ocena techniczna obiektu i jego elementow
dla potrzeb typowania robot naprawczych — wykonana w zakresie nn opracowania
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 21.04.2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. nr 80, poz. 563)
Prawo budowlane z 7.07.1994 (Dz.U. z 2000r. nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pozniejszymi
zmianami (z 7.04.2004r. Dz.U. nr 109, poz. 1157),% ddn. 05,07. 2042, DZ.d. 2013 pez.jL 6
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650)
PN-EN-ISO  6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspolezynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania
PN-87/B-02151/03: Izolacyjno$é akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
elementow budowlanych.
.. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych™:
- TomI- Budownictwo ogdlne —czgs¢ 1 do 4
- Tom II — Instalacje sanitarne i technologiczne
- Tom V — Instalacje elektryczne
> Materialy techniczne do projektowania i foldery materialow budowlanych i instalacyjnych,
$wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty.

Y VY VYV

Y

Y Y

Y Y Y

Y

5. OCENA AKTUALNYCH WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.
Warunki geologiczno-inzynierskie pozostajg niezmienne. Stan techniczny budynku pod wzgledem
konstrukcyjnym nie wykazuje negatywnych wplywow osiadania, przegigcia, W rejonie
posadowienia nie stwierdzono zadnych zapadlisk.

6. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO, KLASYFIKACJA OBIEKTU.
Budynek nr 9 pochodzi z roku 1905.
Jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej ze Scianami zewngtrznymi z cegly pelnej
gr. 38cm w czesci nadziemnej oraz $cianami gr. 5Slcm dla piwnic. Stropy o konstrukcji drewnianej,
wypelnione zasypka zuzlowa. Wigzba dachowa drewniana.
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Przeznaczeniem budynku jest funkcja biurowa.

Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest podpiwniczony.
Zgodnie z wizja lokalna, struktura Scian przedstawia si¢ nastgpujaco:

- tynk gr. 1.5cm;

- $ciana z cegly pelnej gr. 38cm;

- tynk gr. 1.5cm.

Parametry techniczne budynku

TABELA NR1
Budynek Powierzchnia zabudowy [mz] Kubatura [m3]
Budynek nr 9 456 5841

7. OCENA STANU TECHNICZNEGO POD WZGLEDEM OCHRONY CIEPLNEJ
BUDYNKU, GLOWNE ZALOZENIA TECHNICZNO-MATERIALOWE.

Stan istniejacy przegréd zewnetrznych oraz ochrona cieplna przegroéd zewnetrznych —
§cian zewnetrznych nadziemnych i podziemnych oraz strop6w nad ostatnig kondygnacja.

Izolacyjnosé cieplna przegréd jest niewystarczajaca. Grubo$¢ warstw ocieplenia przyjeto na
podstawie analizy istniejacych $cian zewnetrznych z dostosowaniem do wymogow Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
 Zalozono ocieplenie budynku:
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ta-e wpia—przez—mzegmdy*przedmcrcpknm

Pegegroda U przed ociepleniem U po ociepleniu Wytyczne
[W/n12K] [W/mzK] ,,Rozporzad
[W/m2

- | Sciany zevm 1,43 0,29 %
powyzej cokotu N /
ti >16°C \ z

Stropy pod
nieogrzewanym
poddaszem

Sciany ~ wewnegtrzne
oddzielajace
pomieszczenia
ogrzewane od
nieogrzewanych - Nk
_ Sciany cokotow 1.18 0,47 0365,

ti<16°C_~ .
Scia zewnetrzna | 1,18 0,44 " | bez wymaga

8. DEMONTAZE, ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

— Szczegolowy zakres robot podano na rysunkach elewacji, stan istniejacy. Na rysunkach tych
wytypowano wszystkie roboty remontowe i budowlane w zakresie stanu istniejacego, oraz
przygotowanie do wykonania petnego zakresu remontu, w tym:

- > Typowanie tynkéw i oblicowan zewngtrznych do skucia (zaktada si¢ 100% powierzchni do

skucia)

Demontaz wytypowanych istniejacych drzwi zewngtrznych wejsciowych

Demontaz krat okiennych (na czas trwania robot budowlanych)

Demontaz obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych, wpustow dachowych

Demontaz instalacji istniejacej piorunochronnej (na czas wykonywania robot budowlanych)

Demontaz istniejacych parapetéw zewnetrznych z plytek i ksztattek klinkierowych oraz

z blachy stalowej

Wyburzenie istniejacych schodow zewngtrznych oraz schodow do piwnicy wraz ze

$ciankami oporowymi

> Demontaz istniejacych desek podlogowych na poddaszu wraz z usunieciem zasypki

zuzlowej grubosci ok. 20cm

0,25

1,00

YVVYVYY

Y

Uwagi:

> Instalacje odgromowa w zakresie zwodow pionowych, uniemozliwiajacych remont,
zdemontowaé na czas wykonywania ocieplenia. Po wykonaniu ocieplenie zwody pionowe
z drutu FeZn ¢8 zamontowa¢ ponownie. Zastosowa¢ nowe uchwyty dystansowe zwodow
pionowych.

9. SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO.
Projektowany zakres rob6t objety opracowaniem:

» Wymiana wytypowanych drzwi zewngtrznych

» Wykonanie ocieplenia scian metoda BSO

> Wykonanie ocieplenia stropéw ostatniej kondygnacji i scian pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi ostatniej kondygnacji
Wykonanie nowych parapetow zewngtrznych z ksztattek parapetowych

Y




OPIS TECHNICZNY NR 200816-1V/PB.02 - ANEKS _ str.ur 6

Wykonanie nowych schodéw zewngtrznych wejscia do budynku oraz schodéw zejscia do
piwnicy wraz z murkami oporowymi

Wykonanie balustrad stalowych schodow zewnetrznych oraz schodow zejécia do piwnicy
Montaz oswietlenia

Ocieplenie $cian ponizej poziomu terenu

Ulozenie drenazu opaskowego

Czyszczenie portali wejsciowych na elewacji wschodniej budynku

Y

YVVVYY

10. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ.
Projektowane drzwi zewngtrzne zestawiono w zalaczonych zastawieniach.
Dla stolarki drzwiowej w zestawieniu ujeto szczegdélowe wymagania techniczne i parametry
izolacyjne.
Drzwi zewnetrzne zaprojektowano jako masywne drewniane, wykonane jako wyrdb stolarski
7 drewna twardego. Drzwi impregnowa¢ farbami odpornymi na UV. Zastosowaé okucia, klamki
dostosowane stylem do charakteru zabytkowego obiektu.

11. OCIEPLENIE ELEWACJI, KOLORYSTYKA.
Zakres ocieplenia, uktad warstw, szczegoty dotyczace przygotowania podtoza i samego ocieplenia
pokazano na rysunkach elewacji i detali. ‘
Przed wykonaniem ocieplenia nalezy sku¢ tynki zewnetrzne. Nastepnie skute plaszczyzny nalezy
oczysci¢ woda za pomocag cisnieniowego urzadzenia typu Karcher.
Zakres robot przygotowawczych demontazowych, tynkarskich i murarskich pokazano na rysunkach
stanu istniejacego 1 projektowanego.

11.1. Opis przyjetego systemu ocieplen

Ocieplenia zewnetrzne $cian zaprojektowano z zastosowaniem systemu CAPATECT SI SILIKAT
z wykonczeniem tynkiem silikatowym SYLITOL FASSADENPUTZ KI15(CT127), bedacego
firmowa odmiana metody objetej instrukcja ITB nr 418/2007 ,.Bezspoinowy system ocieplenia
$cian zewnetrznych budynkoéw” (skrot BSO). System polega na mocowaniu izolacji termicznej
z plyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni Scian budynku i wykonaniu na niej warstwy
zbrojacej oraz wyprawy tynkarskiej.

System CAPATECT SI SILIKAT z plytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej
250mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).
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Dla celéw kosztorysowych i ustalenia ogélnych zasad i wymogdéw projektowanego ocieplenia
przyjeto system CAPATECT SI SILIKAT z wykonczeniem $cian zewnetrznych tynkiem
silikatowym SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT127).

Dopuszcza si¢ zastosowanie technologii i materialéw w pelni réwnowaznych, pod warunkiem,
ze Wykonawca, bioracy udzial w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, zapozna
sig:

a. ze szczegblowa charakterystyka systemu przyjetego w niniejszym projekcie oraz
parametrami technicznymi zastosowanych materialow okre§lonymi w Kkartach
technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych,

b. z parametrami technicznymi pozostalych materialéw, zastosowanych w projekcie,

przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed zlozeniem oferty przetargowej, oferowang
technologi¢/system/materialy zamienne, z okresleniem typu zastosowanych materialéw, oraz
przedlozy materialy dokumentujgce parametry techniczne i analize poréownawcza, z ktorych
jednoznacznie wynikalo bedzie, ze s one w pelni réwnowazne do projektowanych. Analiza
poréwnawcza powinna uwzglednia¢ réwniez strukture i kolorystyke warstwy fakturowe;j
elewacji. Zaproponowane systemy i materialy zamienne powinny posiada¢ wymagane
prawem $wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spelnia¢
pozostale wymagania okreslone w niniejszej dokumentacji.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:
> zdemontowa¢ istniejace zwody instalacji odgromowej od ztaczy dachowych do ziacza
kontrolno-pomiarowego.
UWAGA: istniejqca instalacja podlega pelnemu odiworzeniu
> zdemontowaé istniejace szyldy, ewentualne oznaczenia podziemnych instalacji i ich
uzbrojenia (w przypadku zauwazenia nasciennych reperow geodezyjnych nie wolno ich
demontowaé i zakrywaé). Po zakonczeniu robot elementy te nalezy zamontowac
w miejscach pierwotnego polozenia.
ustawi¢ rusztowania wraz z zabezpieczeniem terenu i jego oznakowaniem (przed
rozpoczeciem robot, rusztowania powinno by¢ odebrane zgodnie z wymogami DTR
rusztowania — odbior potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy).
» Zdemontowa¢ i wymieni¢ drzwi , wskazane w projekcie.
> Zdemontowaé istniejace obrobki blacharskie, parapety i kraty okienne — wskazane
w projekcie
Usung¢ wszystkie tynki
Calg elewacje nalezy oczysci¢ z kurzu i wolnych czastek — zastosowac czyszczenie
aparatem cisnieniowym Karcher
> Calg powierzchnie przeznaczona do remontu zagruntowac.

‘//
[/

11.2. Wymagania dotyczace projektowanej technologii i zastosowanych materialow.

Wymagania podstawowe

> Materialy zastosowane w metodzie dobrane sa pod wzgledem cech fizycznych,
elastycznosci warstw, a takze wlasciwosci mechanicznych. Z tego wzgledu wszystkie
materialy uzyte do ocieplenia powinny pochodzi¢ z jednego systemu. Dotyczy to glownie
mas klejacych i mas tynkarskich, a takze wymogu zastosowania siatki z wlokna szklanego
o parametrach okreslonych w projekcie.
Roboty ocieplajace nalezy wykona¢ tylko przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest wigksza od +5°C, ani nie wyzsza od +25°C, nalezy unika¢ silnego
bezposredniego dzialania promieni stonecznych i bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza,
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chroni¢ przed bezposrednim wptywem opadéw atmosferycznych.

Informacje i wytyczne dotyczace zastosowanych mas systemowych, ich wlasciwosei, sposobu
przygotowania podtoza, przygotowania zapraw, sposobu uzycia, wymagane okresy schnigcia,
potrzebnych narzedzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagane srodki ostroznosci oraz
dane techniczne zawieraja karty katalogowe produktéw wg systemu przyjetego do wykonania.

Wymagania jako$ciowe dotyczace zastosowanych materialéw podstawowych

1. Plyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian powyzej poziomu terenu stosowa¢ plyty styropianowe
rodzaju EPS 70-040 wg PN-EN 13163:2004 o grubo$ciach okreslonych w projekcie.

2. Plyty styroduru ekstrudowanego
Do wykonania warstwy izolacyjnej $cian ponizej poziomu terenu stosowaé plyty ekstrudowanego
styroduru o grubosciach okreslonych w projekcie.

3. Siatka z wlékna szklanego

Nalezy stosowa¢ siatke szklang (siatke¢ zbrojaca) z widkna szklanego impregnowang
polipropylenem, o gramaturze 145 g, o oczkach nie przesuwajacych sig.

Niedopuszczalne jest stosowanie tkaniny polipropylenowe;.

4. Laczniki do mechanicznego mocowania plyt styropianowych

Zaleca sie laczniki dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Do mocowania plyt styropianowych nalezy stosowa¢ taczniki o ¢10 i dtugosci dostosowanych do
projektowanej grubosci styropianu, osadzone na glebokosci min. 50mm, co zapewni ich nosnos¢
w podtozu.

5. Katowniki tynkarskie — o wymiarach 25x25mm do wzmocnienia narozy pionowych $cian oraz
narozny wypuktych o$ciezy okiennych i wejsciowych do budynku.
Katowniki wykonane z blachy perforowanej Al. Grubosci 0,5mm z wklejona siatka.

6. Kit silikonowy — powinien spelnia¢ wymagania BN-85/67532/5/. Przyjeto kit silikonowy,
bezoctanowy, budowlany ,,B” odporny na UV.

7. Listwy cokolowe — zaleca si¢ stosowanie listew cokolowych (tzw. startowych) z blachy
aluminiowej perforowanej grubosci 0,5mm, spelniajacych wymagania warunkéw technicznych
przyjetych dla rozwiazan systemowych, o szerokosci zgodnej z przyjeta gruboscia styropianu.

8. Blacha do obrébek blacharskich — przyjeto blache stalowg powlekang o grub. min. 0,55mm.
Informacje i wytyczne dotyczace zastosowanych mas systemowych, ich wlasciwosci, sposobu
przygotowania podioza, przygotowania zaprawy, sposobu uzycia, wymagane okresy schnigcia,
potrzebnych narzedzi, sposobu przechowywania i transportu, wymagane $rodki ostroznosci oraz
dane techniczne zawieraja karty katalogowe produktéw wg systemu przyjetego do wykonania.

11.3. Sposéb ocieplenia i wykonczenia Scian w miejscach szczegélnych, roboty zwigzane
z ociepleniem.

1) Ocieplenie $cian w naroznikach
Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie plytami styropianowymi, zwracajac uwage na
Sciste przyleganie i wlasciwe przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.
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Do zabezpieczenia naroznikéw wypuklych nalezy stosowaé katowniki z blachy aluminiowej
perforowane;.

Katowniki nalezy przykleja¢é masa klejaca do styropianu i dopiero wowczas naklejac¢ siatke
7z whokna szklanego z wywinieciem jej co najmniej 20cm z jednej $ciany na druga, zgodnie
z rysunkami szczegotow systemu.

2) Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocielenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 2cm (zaleca si¢ 4cm).

Szczegdly ocieplenia oéciezy goérnych, dolnych (podokiennych), osciezy pionowych, oraz
pozostatych elementéw wystroju elewacji pokazano na rysunkach.

Na calej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktore
powinny by¢ tak przycigte, aby ptyty przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie
do plyt styropianowych ocieplajacych oscieze. Nastgpnie nalezy wywingé i naklei¢ na
styropianie odcinek tkaniny, przyklejonej do osciezy, a nastgpnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny
z powierzchni $ciany. W narozach gornych naklei¢ wzmacniajacy pasek siatki diagonalne;j.

Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy w kolorach:
biaty lub bezbarwny na osciezach pionowych.

11.4. Wytyczne mocowania styropianu.
Przyklejenie plyt styropianowych obejmuje nastgpujace czynnosci:

> Ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary pitka lub nozem.

» Przyklejenie plyt styropianowych nalezy rozpoczaé od dotu $ciany budynku od listwy
startowej i posuwaé sie do gory. Plyty styropianowe przykleja¢ rzgdowo z mijankowym
ulozeniem plyt.

> Wymieszana mase klejaca nalezy naklada¢ na plyty styropianowe (w formie brzegowego
¢wieréwatka) po obrzezach pasami o szerokosci 3-4cm, a na pozostalej powierzchni
(w $rodku) punktowo — plackami o $rednicy 12cm. Gdy plyta ma wymiar 500x1000mm
pasma nalezy naktadaé¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3ecm od krawedzi. Na srodkowej
czesci plyty nalezy natozy¢ 3-5 plackéw. Nalezy uwaza¢, aby nie zabrudzi¢ klejem
bocznych krawedzi plyt (stykow).

> Plyty styropianowe z natozong masa klejaca nalezy dokladnie docisna¢ do powierzchni
$ciany, przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi
plytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢
poza obrys plyty, trzeba ja usuna¢.

> W wypadku niewlasciwego przyklejenia plyty styropianowej (niedopuszczalne jest

ponowne dociskanie, poruszanie $wiezo przyklejonych ptyt) — nalezy ja oderwac, zebraé

mase klejaca ze $ciany, po czym nalozy¢ ponownie masg klejaca na plyte styropianowg

i docisna¢ ja do powierzchni $ciany.

> Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin, na powierzchni $ciany i przy narozniku.

> Plyty styropianowe nalezy uklada¢ na styk. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni¢

paskami styropianu lub pianka montazowg stabo rozprezna. Niedopuszczalne jest

wypelnienie szczelin migdzy plytami styropianowymi masa klejaca.

Niedopuszczalne jest wystepowanie wigkszych niz 3mm nieréwno$ci na powierzchni

styropianu — nalezy je zeszlifowaé styro-heblem. Zlacza plyt styropianowych nalezy

dokladnie zeszlifowaé w celu uzyskania rownej powierzchni bez uskokow.

Zuzycie masy klejacej do przyklejania plyt styropianowych wynosi ok. 4,0kg/m’.

\7

Y
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11.5.Mechaniczne mocowanie plyt styropianowych do podloza.

Plyty styropianowe po naklejeniu nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie do podtoza za pomoca
lacznikow o parametrach technicznych okreslonych w Instrukcji ITB i dlugosci dostosowanej do
grubosci zaktadanego ocieplenia.

Liczbe lacznikow przyjeto w ilosci 4szt/ 1m? (dopuszczalne min. konstrukcyjne) rozmieszezajac je
w odstgpach co 0,5m.

Minimalna gleboko$¢ zakotwienia facznikéw w podiozu betonowym powinna wynosi¢ 50mm,
a w podtozu z PGS 90mm.

11.6. Projektowany uklad warstw ocieplenia na zewnetrznych powierzchniach $cian powyzej
poziomu terenu
Sciana zewnetrzna
» Oczyszczona Sciana
> Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych CAPATECT 190S. Grubos¢ warstwy
2-5mm. Zuzycie do klejenia plyt styropianowych wynosi 4,0kg/m’.

S
> |
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12 cm — dla $cian gr. Slem 1 l4em —dla ,\'ci;n‘lrg‘_wj, 38cm.

> Tkanina zbrojaca: siatka z widkna szklanego o oczkach nie przesuwajacych  sie
i wytrzymalosci na rozciaganie 1500N (pasek Scm). Granulacja min. 145 g. Zuzycie na
Im*=1,1m".

> Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatapiania siatki z wiokna szklanego: CAPATECT
190. Grubo$¢ warstwy 2-5mm. Zuzycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi
4,0kg/m™.

> Podklad tynkarski: silikatowa masa podktadowa: CAPATECT PUTZGRUND 610. Srednie
zuzycie wynosi 0,25 kg/m”.

> Tynk: cienkowarstwowy tynk silikatowy SYLITOL FASSADENPUTZ KI15(CT127)
baranek o grubosci ziarna 1,5mm. Zuzycie wynosi 2,5 kg/m”.
Cokot:
Na istniejacym cokole wykonaé jak w ociepleniu $cian powyzej poziomu cokotu nastepujace
warstwy:

> Zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych CAPATECT 1908S. Grubos¢ warstwy
2-5mm. Zuzycie do klejenia plyt styropianowych wynosi 4,0kg/m’.
> N '

lyty 0 erubosdci 12 em. ze styropianu EPS 70-034 odpowiadajacego normie PT

» Tkanina zbrojaca: siatka z wildkna szklanego o oczkach nie przesuwajacych sie
i wytrzymatosci na rozciaganie 1500N (pasek Scm). Granulacja min. 145g. Zuzycie na
1m?=2,2m”. Siatke uktada¢ podwéjnie, mijankowo!

> Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatapiania siatki z widkna szklanego CAPATECT

190. Grubos¢ warstwy 2-5mm. Zuzycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi

4,0kg/m™.

Okladzina z ptytek ,,Terca-Astro” na kleju ,, Terca-Klinkier™.

\%

11.7. Czyszczenie portali wejsciowych do budynku na elewacji wschodniej

Cegly o zniszczonym czerepie nalezy wykué, bez naruszenia cegiet sasiednich zdrowych.

Ze wzgledu na specyfike konserwacji obiektow zabytkowych, konieczne jest zastosowanie
technologii i materiatéw specjalistycznych, o wlasciwosciach odpowiednich do materialow,
z ktérych wzniesiono budynek.

Proponuje si¢ pelna technologi¢ i materialy firmy Remmers.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innej technologii czyszczenia elewacji z cegly klinkierowej
o wlasciwosciach i parametrach wskazanych w niniejszym projekcie.

Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace stosowne atesty i dopuszczone do stosowania w obrocie
publicznym na terenie Polski.

Przed samym czyszczeniem paste nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem z urzadzenia-wytwornicy
Karcher z zastosowaniem dysz typu JOZ lub CP z dodatkiem preparatu zmigkczajacego farby
emulsyjne..

Cokoly przeznaczone do czyszczenia nalezy smarowaé pastg Alkutex Fassadenreiniger Paste,
o zuzyciu ok. 0,3kg/m2 7 dodatkiem $rodka do usuwania powlok malarskich Rammers Graffiti-
entferner o zuzyciu 03.-0.5kg/m2 ;

Paste nanosi¢ pedzlem tawkowcem (na suche podtoze) i pozostawiamy na 10-15 min.

Po czyszczeniu cisnieniowym ponownie sprawdzi¢ cegly i ewentualnie wykuc cegly uszkodzone.
Usuna¢ spoiny na glebokos$é min. 2.0cm. Powierzchnie spoin nalezy oczysci¢ i wstepnie zmoczy¢
Usuniete powierzchniowo spoiny uzupeni¢ fuga trasowa Funcosil Fugenmdrtel w kolorze szary
tras (nr art. 1026) lub szara ‘migkka’ (nr art. 1032)

o zuzyciu ok. 2.0kg/l objetosci spoiny.

Ubytki cegiel wypelni¢ cegta klinkierowa o dobranym kolorze do cegty istniejacej. Drobne ubytki
i wyszczerbienia mozna kitowa¢ zaprawa Funcosil Restauriermértel Spezial K w dobranym
kolorze. Dla scalenia kolorystycznego mozna wykona¢ lazurg mieszaning produktow:

Funcosil LA Siliconfarbe farblos (bezbarwna) 50% oraz Funcosil WS -50%.

Lazure zaimpigmentowa¢ w odpowiednim kolorze.

Po zakonczonym czyszcezeniu i wykonaniu uzupelnien i spoinowaniu nalezy zalozy¢ impregnacje
hydrofobizujaca dla catej $ciany objetej remontem.

Impregnacje wykonaé preparatem Funcosil AS o zuzyciu srednio 0,5 I/m?.

Impregnat dodatkowo daje efekt poglebienia koloru, barwy i faktury.

11.8.Parapety zewngtrzne

Parapety zewnetrzne $cian powyzej poziomu terenu wykonaé z parapetowych ksztaltek
klinkierowych firmy ,,Fromag” o wymiarach 35x14cm.

Parapety zewnetrzne okien piwnicznych wykonaé z ksztaltek klinkierowych firmy ,, Weinerberger”
typ P28 z serii ,,Terca-Astro”. Wymiary ksztattek 280x82x65mm.

11.9. Kolorystyka elewacji

Tynki cienkowarstwowe, sylikatowe SYLITOL FASSADENPUTZ K15(CT 127) - baranek 1,5mm
w kolorze Capatect Palazzo 20— bryta gtowna i Capatect Caramel 20- zaakcentowanie lizen.

Jako wykonczenie gzymséw nalezy zastosowaé ksztattki ze styroduru uzupelniajace gzyms.
Ksztattki sg wyrobem indywidualnym z przygotowanymi ptaszczyznami frontowymi do malowania
farba sylikatowa, elewacyjna CAPATECT 130 SI-FASSADENFINISH w kolorze CAPATECT
CARAMEL 20

Rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy jako nowe, w systemie Lindab Rainline w kolorze RAL
7011.

Obrobki blacharskie i kraty okienne i drzwiowe w kolorze RAL 7005.

Cokot  z ptytek klinkierowych "TERCA"- ASTRO na kleju TERCA Kklinkier. Fugi wykona¢ w
kolorze bezowym na bazie zaprawy do klinkieru WEINERBERGER.

Nalezy powtdrzyé istniejacy watek, w wigkszosci gtdéwkowy, a takze rysunek nadprozy.

Parapety okienne ksztaltki klinkierowe ,,FROMAG”, szkliwione w kolorze ,,brazowym”

Parapety okien piwnicznych ksztattki klinkierowe "TRECA ASTRO" P28 280x82x65mm
Wykonawca moze uzyé ksztattek klinkierowych (parapetowych) i plytek klinkierowych do
oblozenia cokohu, innych niz podane w projekcie po skonsultowaniu si¢ z odpowiednig stuzbg
konserwatorska.
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Nowe balustrady stalowe przy wejsciach do budynku nalezy malowa¢ proszkowo w kolorze RAL
7024 (grafitowy).

UWAGA:

1. Doboru koloréw dokonano na podstawie kolornika Caparol (kolornik do wgladu u dystrybutora
systemu lub projektanta) oraz kolornika RAL.

2. Dyspozycje dotyczace warunkéw prowadzenia robot zwiazanych z ociepleniem obiektu oraz
wykonaniem warstw fakturowych okreslono w projekcie budowlanym.

3. Wszelkie odstepstwa od zaprojektowanych materiatow i rozwiazan projektowych, wynikajace
z procedury przetargowej lub przyczyn technicznych, nalezy uzgodni¢ z projektantem.

4. Przed zaméwieniem tynkéw od producenta/dystrybutora, zaleca si¢ wykonanie probek o
wymiarach 0,5 x 0,5 m. celem poréwnania ich z wzornikiem Caparol.

Rynny ¢150 i oraz rury spustowe $100 wraz ze wszystkimi akcesoriami i tacznikami zastosowac
zgonie z systemem firmy ,,Lindab”, seria ,,Rainline”

12. OCIEPLENIE WEWNETRZNE STROPOW I SCIAN
12.1. Ocieplenie stropow ostatniej kondygnacji.

Zaprojektowano ocieplenie wewngtrzne z plyty welny mineralnej ,,Rockwool — Stroprock”
grubosci 18cm

» Pomieszczenia nieogrzewane poddasza
Stropy te nalezy ociepli¢ w przestrzenni nieuzytkowanych pomieszczen poddasza.
Welne nalezy uklada¢ na folii paraizolacyjnej, luzem na stropie. Po utozenie welny calos¢ nalezy
pokry¢ ptytami OSB o grubosci 1,2cm.
Do przyjetej technologii ocieplenia materialy izolacyjne winny posiada¢ parametry okreslone w
..Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.

12.2. Projektowany uklad warstw ocieplenia §cian wewnetrznych na poddaszu pomigdzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.
Sciany wewnetrzna:
» Oczyszczona $ciana
» Zaprawa klejaca do przyklejania ptyt styropianowych: CAPATECT 190S. Grubos¢ warstwy
2-5mm. Zuzycie do klejenia ptyt styropianowych wynosi 4,0kg/m’.

vty 0 erubosci 12 ¢cm. ze styropianu EPS 70-034 odpowiadajacego not

Tkanina zbrojaca: siatka z wlékna szklanego: o oczkach nie przesuwajacych si¢
iwgltrzym:;llos'ci na rozcigganie 1500N (pacek 5cm). Granulacja min. 145 g. Zuzycie na
Im™=1,Im".

Zaprawa szpachlowa do przyklejania i zatopienia siatki z wiokna szklanego: CAPATECT
190S. (%ruboéé warstwy 2-5mm. Zuzycie do wykonania warstwy szpachlowej wynosi
4,0kg/m”.

Y

13. SCHODY ZEWNETRZNE.
przy Scianie szczytowej, pétnocnej przeznaczone sg do wyburzenia. Wymiary stopni nie spelniajg
wymagan przepisow prawnych. Stan techniczny jest zty - w konstrukcji widoczne sg ubytki betonu
1 odstonigte prety zbrojeniowe.
Projektuje sie uktad komunikacyjny polegajacy na wykonaniu schodow zelbetowych do piwnicy.
Biegi z jednej strony przylegajg do $ciany istniejacego budynku a z drugiej do Sciany oporowe;j
i biegng od zewnetrznych krawedzi $cian szczytowych do wewnatrz.
Na $cianie oporowej oraz na 2 stupach zelbetowych, za posrednictwem belek Zelbetowych opiera
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sie spocznik w formie plyty zelbetowej oraz schody ptytowe posadowione na gruncie.

W celu wykonania schodéw nalezy wykonaé wykop szerokoprzestrzenny, z zachowaniem
odpowiedniego dla gruntu kata stoku naturalnego. Elementy zelbetowe wykona¢ w deskowaniach
systemowych.

Projektowane rozwigzanie konstrukcyjno-materiatowe ksztaltuje sig nastepujaco:

- plyta spocznikowa — fundamentowa, wykonana z zelbetu gr. 20cm (beton B20, stal A-IIIN, A-I).
Plyta posadowiona na poziomie — 3,35 (-1,78m p.p.t.), zbrojona siatka z pretow ¢12 co 15cm.

- §ciana oporowa z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowej M7, posadowiona na
skrajnym pasmie plyty spocznikowej (fundamentowej), $ciana tynkowana tynkiem c-w gr. 2cm
obustronnie. Zewnetrzna plaszczyzna $ciany w czesci podziemnej izolowana Abizolem R+P,
w czesei nadziemnej wyprawiona tynkiem cienkowarstwowym Capatect FassadenPutz K15.

- schody plytowe, zelbetowe, o gr. ptyty 16cm, (beton B20, stal A-IIIN, A-I), posadowione na
tawach fundamentowych na poziomie -3,95 (~-2,44m. p.p.t.) i — 3,80 (~-2,40m.p.p.t.). plyty
zbrojone pretami ¢10 1 ¢12 co co 20cm.

- belki zelbetowe pod plyta spocznika o wym. przekroju poprzecznego 25x30cm, zbrojone
podluznie pretami ¢12 i strzemionami ¢6 co 20cm.

- shupy zelbetowe o wym. przekroju poprzecznego 25x25cm (beton B20, stal A-IIIN, A-I), zbrojone
podtuznie pretami 4¢12 w narozach i strzemionami ¢6 co 20cm.

- stalowe balustrady mocowane do bocznych plaszczyzn plyt.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem konstrukeji zelbetowych
i stalowych.

14. CHODNIKI OPASKOWE.
Chodniki opaskowe zaprojektowano o szerokosci 0,5m lub szerokosci identycznej jak istniejace.
Pochylenie chodnikow powinno wynosi¢ 2% od budynku.
Nawierzchnie chodnikéw opaskowych zaprojektowano o nastepujqcej konstrukcji:

AN

» kostka chodnikowa betonowa o gr.6, Semmelrock, model ,,Nardo” w kolorze szarym
» podsypka piaskowa stabilizowana cementem 10 cm.

> obrzeze chodnikowe 25x8 wzdhuz chodnika na fawie cementowo-piaskowej
Wszystkie elementy komunikacji pieszej dostosowa¢ do wysokosci wejs¢ (schodéw) zewngtrznych
do budynku oraz do otaczajacego terenu i drog dojazdowych wewnetrznych w obrgbie budynku.
Na rysunku szczegdlowym pokazano zakres chodnikéw opaskowych nowoprojektowanych oraz
chodnikéw do przektadki. Wytypowane chodniki do przekladki charakteryzuja si¢ zlym stanem

technicznym i znaczng nierdwnoscig ptaszczyzny.

15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
W ramach remontu elewacji projektuje sie nowe o$wietlenie zewngtrzne nascienne w miejscu
oswietlenia istniejacego.
W projekcie przyjeto: nad wejsciami glownymi lampy Massie Bristol 17008/47/10,
2 W miejscu istniejacych latarni — lampy Alumast SL 100.250,
na wysiegniku Alumast WJ2-76-5-1500.
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16. DRENAZ OPASKOWY
Projektowany drenaz opaskowy wod gruntowych wraz z ich odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej sklada si¢ z nastgpujacych elementow

> drenazu opaskowego z rur perforowanych w obsypce ze zwiru

» studzienek drenarskich z osadnikami

» studzienek drenarskich zbiorczych odprowadzajacych wody drenazowe do kanalizacji

deszczowej
Drenaz nalezy wykona¢ w wykopie o minimalnej szerokosci dna 50cm i spadku podtuznym 3%o.
Drenaz nalezy wykonaé z rur perforowanych z ostona z wlékna kokosowego. Srednica rur
$126/113 mm. Rury perforowane nalezy uktada¢ w obsypce ze zwiru o uziarnieniu 5-20mm.
Na rurociggu drenarskim nalezy wykona¢ studzienki drenarskie z osadnikiem o $rednicy ¢315mm
i pojemnosci osadnika 70 litrow, wyprowadzonych do poziomu terenu i przekrytych wlazem
zeliwnym.
Studzienka drenarska sktada si¢ z:
- rury trzonowej PCV
- dna
- uszczelek i kréécow wlotowych i wylotowych dla rur drenarskich ¢126/113 mm
- pierécienia uszczelniajacego
- rury teleskopowe;j
- wlazu zeliwnego
Studzienki drenarskie nalezy wykonaé¢ na S5cm warstwie zwiru.
Drenaz opaskowy wraz z podlaczeniem ze studzienki drenarskiej zbiorczej do kanalizacji
deszczowej wykonaé po wykonaniu nowej sieci kanalizacji deszczowej kompleksu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach.
/6 )
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkow Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 9, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 9”

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZEWNETRZNEJ

Wrzesien 2009 r.




ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ BUD. NR9

Str. 1

DRZWI DR-1

WYKONAC: 1szt. (1L)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotycza wymiaréw
zewnetrznych o$cieznicy

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY

S, x H,= 140x287cm ( WYMIAR
OTWORU W SWIETLE 134x284)

Wsp. przenikania ciepla Umax=1,4W/m2K

e DRZWI DWUSKRZYDLOWE
DREWNIANE (DAB LUB BUK) W
KOLORZE NATURALNEGO DREWNA.

STYL DRZWI WZOROWANY NA
ISTNIEJACEJ STOLARCE W BUDYNKU

o W PRZYPADKU DOBREGO STANU
TECHNICZNEGO OKUC ZASTOSOWAC
ISTNIEJACE, POSIADAJACE WALORY
HISTORYCZNE

e KLAMKA METALOWA

- PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z
MIEJSKIM KONSERWATOREM
ZABYTKOW

NASWIETLE Z SZYBA ZESPOLONA ZE
SZPROSAMI NIEKONSTRUKCYJINYMI,
ZEWNETRZNYMI

o UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW DRZWI

DRZWI DR-2

WYKONAC: 2szt. (2L)

UWAGA: Wymiary podane na schemacie dotycza wymiardéw
zewnetrznych oscieznicy

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY

S, x H,= 144x287cm ( WYMIAR
OTWORU W SWIETLE 121x262)

Wsp. przenikania ciepla Umax=1,4W/m2K

- DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
DREWNIANE MASYWNE.MALOWANE
WIELOWARSTWOWO FARBAMI
ODPORNYMI NA UV, BEZBARWNYMI.

STYL DRZWI WZOROWANY NA
ISTNIEJACEJ STOLARCE W BUDYNKU

o W PRZYPADKU DOBREGO STANU
TECHNICZNEGO OKUC ZASTOSOWAC
ISTNIEJACE, POSIADAJACE WALORY
HISTORYCZNE

o KLAMKA METALOWA

- PRZED WYKONANIEM UZGODNIC Z
MIEJSKIM KONSERWATOREM
7ZABYTKOW

NASWIETLE Z SZYBA ZESPOLONA ZE
SZPROSAMI NIEKONSTRUKCYJINYMI,
ZEWNETRZNYMI

o UWAGA: WIDOK OD ZEWNATRZ

PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW DRZWI
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DRZWI D3

WYKONAC: 2szt. (1L+1P)

\ )

x Ho WYMIAR OTWORU MONTAZOWLGO

DRZWI. (1P)

WYMIARY ZEWNETRZNE OSCIEZNICY
Sz x Hz =94x206

So x Ho=95x204 cm, DRZWI MIN.90cm
W SWIETLE

e DRZWI TECHNICZNE, METALOWE
FIRMY 'PORTA DRZWI', WYKONANE Z
BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEI
GR. 0.8mm, MALOWANE PROSZKOWO
W KOLORZE RAL7047. WYPELNIENIE -
'PLASTER MIODU' LUB STYROPIAN.
OSCIEZNICA STALOWA MALA, W
KOLORZE RAL7047

e KLAMKA 'EDEL' ZE STALI
NIERDZEWNEIJ, Z ROZETA. KOLOR -
STALOWY.

e DRZWI WYPOSAZYC W ZAMEK
PATENTOWY DO KOMPELTU DRZWI
DOSTARCZYC MIN. 3 KOMPLETY
KLUCZY

PRZED ICH ZAMOWIENIEM

® UWAGA: WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZENIA RZECZYWISTYCH WYMIAROW DRZWI
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ZAMAWIAJACY: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

NAZWA INWESTYCJI: “Remont elewacji budynkow Nr 1,4, 5,9, 16, 17, 18 nalezacych do kompleksu
Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowicach przy ul. Koszarowa 17.”

OBIEKT: Budynek Nr 9, ul. Koszarowa 17, 40-068 Katowice

TYTUL: PB.,Remont elewacji budynku Nr 97

KOLORYSTYKA ELEWACJI -
- PLANSZE KOLORYSTYCZNE

Wrzesien 2009 r.
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