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zavawiasACY: - KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH, UL. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE
NAZWA INWESTYCJ: REMONT ELEWACJ BUDYNKOW NR 1, 4, 5, 9, 16, 17, 18 NALEZACYCH DO KOMPLEKSU
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJ W KATOWICACH PRZY UL. KOSZAROWEJ 17
OBIEKT: BUDYNEK NR 9, UL. KOSZAROWA 17, 40-068 KATOWICE
UL PB. "REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 9"
RZUT - CHODNIKI OPASKOWE
"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

MABLUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. KOZIELSKA 93/12, 44-121 GLIWICE
PROJEKTANT: | inz. DANUTA MAZGAJ Py 09-2009

SPRANDZAACY: | mgr inz. SEBASTIAN MAZGAJ A 09-2009

wkow: | mgr inz. arch. ALICJA SZARGUT NR UPR. - 09-2009

weom: iz, MICHAL GREDA NR UPR. - 09-2009
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