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4x50 UWAGA:

1.Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego
2. IP min 44
3. Klasa ochronno ści II
4. Układ pracy TN
5. Napięcie iozlacji 690V
6. Znamionowe napi ęcie pracy 230/400VAC
7. Temp. pracy -25 ÷ +55stC
8. Obudowa z fundamentem, wyposa żona w uchwyty 
kablowe, elementy mocuj ące, szyn ę PEN, listwy zaciskowe 
dla kabli zgodnie ze schematem
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Tablica zasilająca główna TOZ. Schemat strukturalny.
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Policji w Częstochowie
ul. Jerzego Popiełuszki 5

Komenda Miejska Policji

w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Sprawdzał Ireneusz Piwko SLK/5094/POOE/13 

Komenda Miejska

Przebudowa i rozbudowa instalacji elektroenergetycz nej oświetlenia nn-0,4kV wraz z budow ą
kanalizacji kablowej na terenie Komendy Miejskiej P olicji w Cz ęstochowie w ramach zadania 
pn. „Modernizacja o świetlenia zewn ętrznego na nowoczesne  (energooszcz ędne) na  terenie 

Komendy Miejskiej Policji w Cz ęstochowie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 5


