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Punkt styku z istniejącą
kanalizacją teletechniczną
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4,0mzasilanie
z obowdu oświetlenia

w budynku
poprzez przekażnik zmierzchowy

A8

3,5mzasilanie
z obowdu oświetlenia

w budynku
poprzez łącznik oświetlenia

A8

w murku wykonac oświetlenie
z wykorzystaniem opraw do wbudowania w ścianę
zasilać z instalacji wewnętrznej poprzez przekaźnik

zmierzchowy

na zadaszeniu wymienić oprawy na nowe
typ opraw wg opisu technicznego
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Przebudowa i rozbudowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia nN-0,4kV 

Policji w Częstochowie
ul. Jerzego Popiełuszki 5

Komenda Miejska Policji

w Katowicach
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

wraz z budową kanalizacji kablowej na terenie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie 

Sprawdzał Ireneusz Piwko SLK/5094/POOE/13 

Komenda Miejska

A8 - oprawa LED naścienna, ciśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo 
oraz profil z ekstrudowanego aluminium, GARDEN FLOWER 2 MINI WALL 2200lm

A9 - oprawa LED 360, 7,2W, IP67, III klasa ochronności, PULSAR FLOOD 90 36

UWAGI:
1. Wzdłuż wszystkich tras kablowych układać dodatkowe rury RHDPE 40/3,7mm, łącząc studnie kablowe 

2. Przy każdym słupie zamontować studnie kablowe zgodnie z planem instalacji dla potrzeb przyszłego monitoringu.

(studnie nie są przeznaczone dla kabli elektrycznych)

3. Niezależnie od tras kablowych na planie pokazano dodatkowe rury RHDPE 

4. Rury teletehcniczne pomiędzy studniami prowadzić bez załamań w liniach prostych, dla każdego załamania

wykonać studnie kablowe

5. Pod drogami kable układać w rurach wzmocnionych typu SRS (należy ułożyć dodatkowe dwie

rury rezerwowe)  
-  /  --  -  -.- 

Oznaczenia stosowane przy oprawach

Nr obwodu oświetleniowego

Oznaczenie szafki oświetleniowej z której zasilana jest oprawa

Wysokość montażu oprawy

Sposób montażu wg legendy

Typ oprawy wg legendy

Nr oprawy
Oznaczenia

Trasa kabla na elewacji

Trasa kabla w ziemi

8,0m / SO3 - 1.2

19 A1 S3

Studnie CUBIS - Model 910-10 (okrągła)  

Studnie CUBIS - Model 1419-18 (prostokąt)


