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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na potrzeby inwestycji przebudowy oswietlenia zewnetrznego na

terenie Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 5.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania byty:
— Obowigzujace polskie przepisy i normy,
- Zlecenie Inwestora
— Przekazane przez Inwestora zatozenia,
- Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje:
— Zabudowe gtbéwnej tablicy zasilajgcej oswietlenie terenu,
— Zabudowe lokalnych tablic oswietleniowych
— Plan instalacji - Linie kablowe i stupy oswietleniowe,
— Schemat topologiczny instalacji wraz z dtugosciami gatezi.

— Zestawienie materiatow.

4. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego XXVI — sieci, jak; elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,

gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

5. Oddziatywanie inwestycji
Oddzialywanie inwestycji obejmuje dzialke nr 71 przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 5 w

Czestochowie i zawiera sie w jej granicach zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury
Dz. U. 2015 poz. 1422.
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6. Oddziatywanie p.po z.

Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia nn-0,4kV wraz z budowg
kanalizacji kablowej nie zmienia, ani nie pogarsza, dotychczasowych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej na terenie dziatki nr 71 ( obszar objety opracowaniem ). Niniejszym nie
wymaga sie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z DZ.U.2009.119.998 z dnia 16.07.2009 r.

7. Opis rozwi gzan technicznych

7.1 Zasilanie instalaciji

Instalacja oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z tablicy zasilajgcej glownej TOZ
Zlokalizowanej przy budynku oznaczonym na planie ,b". Tablica TOZ zasilona zostanie z rozdzielni
gtbwnej zabudowanej w budynku naprzeci zlgcza. Tablica wyposazona zostanie w odptywy

bezpiecznikowe zasilajgce lokalne szafki oswietleniowe.

7.2  Lokalna szafka o swietlenia ulicznego

Na terenie Komendy zabudowane zostang lokalne szafki o$wietleniowe, z ktérych
rozprowadzone zostanie zasilanie do opraw. Lokalizacja szafek zostata dobrana w taki sposéb aby
promieniowo wykona¢ zasilanie i zmniejszy¢ dtugosci linii kablowych. Zabudowane zostaly dwie
szafki o oznaczeniu SO1, SO2.
Lokalizacje szafek pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Szafki zawiera¢ bedg elementy sterujgce projektowanym oswietleniem. Nalezy zastosowac szafke
IP 54, prefabrykowang przez producenta wg. zatgczonego schematu strukturalnego — rysunek E-
02, E-03. W szafce zabudowane zostang zabezpieczenia nadprgdowe (rozlgcznik bezpiecznikowy
oraz wylgczniki instalacyjne) zabezpieczajgce obwody gtéwne i sterownicze. Zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego oswietlenie sterowane bedzie poprzez zegar astronomiczny, sterowany

dodatkowo za pomocg tabletu z systemem Android z dedykowang aplikacja.

7.3  Linie kablowe uktadane w ziemi

Linie zasilajgce wykonac¢ jako kablowe na bazie kabli typu YKY 4x16mm2. Kable nalezy
prowadzi¢ w ziemi na gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku. Kable ukiadane bedg w
wykopie faliscie tak aby diugosc¢ jego byta wieksza od dtugosci wykopu o 1+3 %. Po utozeniu kabli

nalezy zasypac je 10cm warstwg piasku na ktorym utozy¢ niebieska folie oznaczeniowg
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0 grubosci minimum 0.5 mm i szerokosci 20 cm. Nastepnie wykop przysypaé gruntem rodzimym..
Na odcinkach pod drogami kabel musi by¢ chroniony rurami ostonowymi wzmocnionymi np. typu
SRS fi 110 (dodatkowo utozy¢ dwie rury rezerwowe). Plan instalacji pokazano na planie
zagospodarowania terenu. taczenia odcinkow linii kablowych nalezy wykonywaé tylko w stupach
oswietleniowych — zgodnie z rysunkami topologii sieci. Przy ukfadaniu kabli zachowane zostang
minimalne odlegtosci od uzioméw tj. nie mniej niz 1m, w przypadku braku mozliwosci zachowania
tych odlegtosci stosowane beda rury izolacyjne
Najmniejsze odlegtosci kabla od innych urzgdzen powinny wynosic:

- 0,5 m od wodociggu i kanalizacji,

- 1,0 m od rurociggu gazu,

- 0,5 m od kabli teletechnicznych.
W przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtosci zastosowane zostang ostony otaczajgce
kabel - gdy kabel utozony nad rurociggiem, gdy kabel utozony pod rurociggiem nalezy zastosowac
ostone otwartg nad kablem. Wszystkie prace i prowadzenie kabla wykona¢ zgodnie z norma.
Oznaczanie kabla.

Oznaczniki kabla wykonane bedg na catej jego dlugosci w odstepach 10 m, oraz na poczatku,
koncu i na zakretach. Oznaczniki bedg zawieraty nastepujgce dane:
+ typ kabla,

4 napiecie znamionowe,
¢ nazwe lub symbol kabla,
¢ trase (skad-dokad),

¢ rok utozenia

Pomiary utozonego kabla
Po utozeniu kabla wykonane bedg nastepujgce pomiary:
e sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosci faz,

e rezystancji izolaciji
Wszystkie roboty kablowe wykonywac¢ zgodnie z N SEP-E 004

Uwaga:
Podczas prac ziemnych nalezy utozyc:
- dodatkowe rury RHDPE 40/3,7mm

- przy kazdym stupie zamontowac studnie kablowe zgodnie z planem instalacji
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dla potrzeb przysztego monitoringu.
Dodatkowo pod drogami i skrzyzowaniami utozy¢ dwie rury rezerwowe, rury teletechniczne
pod drogami uktada¢ w rurach wzmocnionych typu SRS. Po utozeniu rur i kabli, ich konce
nalezy uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem,
dzieki czemu mozliwe bedzie ich p6zniejsze wykorzystanie. Przy kazdym stupie nalezy
zamontowac studnie

W przypadkach koniecznych wykonaé¢ wykopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej

lokalizacji sieci podziemnego uzbrojenia.

7.4  Stupyioprawy o swietleniowe
Oswietlenie zrealizowa¢ na bazie opraw oswietleniowych ze zrodtami Swiatta typu LED.
Parametry zgodne z zestawieniem materiatowym. Rozkiad oswietlenia, obliczenia dokonano
programem obliczeniowym DIALUX w oparciu o dane fotometryczne opraw firmy ESSystem.
Na terenie rozroznia sie nastepujgce typy montazu opraw:
S1 - montaz na stupie o wysokosci 8m z jednym wysiegnikiem do naswietlaczy
S2 — montaz na stupie o wysoksci 8m z dwoma wysiegnikami do naswietlaczy
S3 — montaz na stupie o wysoksci 8m z trzema wysiegnikami do naswietlaczy
S4 — montaz na stupie o wysokosci 8m z jednym wysiegnikiem do opraw osw.

A — montaz na wysiegniku mocowanym bezposrednio do elewac;ji

Oprawy mocowane na stupach

Oprawy montowac na stupach oswietleniowych stalowych o przekroju osSmiokatnym, sytutowanych
na fundamentach betonowych. Stupy wyposazone bedg w wewnetrzne zigcza stupowe z
wkladkami bezpiecznikowymi DO1 o znamionowym prgdzie zadziatania 6A lub 10A zgodnie z
wartosciami podanymi na rysunkach.

Kable do stupéw nalezy wprowadzi¢ chronigc je rurami HDPE fi5Omm. Potgczenia elektryczne
wewnatrz stupow wykonac przewodami YDYZo 3x2,5.

Stupy lokalizowa¢ w odlegtosci minimum 1,0 od krawedzi jezdni oraz 0,5 m od utwardzonego
pobocza drogi. Stupy oswietleniowe za barierg ochronng montowac¢ w odlegtosci minimum 1,35 m
od krawedzi jezdni. Stupy i oprawy nalezy posadowi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentéw. W przypadku montazu stupdw na skarpach, dla zwiekszenia pewnosci montazu,

nalezy zastosowaé fundamenty B-200.
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Oprawy mocowane na elewaciji

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego oprawy ha elewacji majg by¢ zasilane z instalacji
oswietlenia terenu. Przy wprowadzeniu kabla ziemnego na elewacje nalezy stosowac puszki
zaciskowe, ktére umozliwig podtgczenie kabli. Przy kazdej oprawie zastosowana zostanie puszka
rozgatezna do podtgczenia kabla 5x6 oraz 3x2,5mm2. W zwigzku z tym Zze instalacja jest
wykonana jako czteroprzewodowa konieczne jest potgczenie przewodu ochronnego z bednarka.
Potgczenie bednarki z przewodem ochronnym wykona¢ w puszce zaciskowej. Kable na elewacji
prowadzi¢

w rurach ostonowych

Sposob montazu poszczegoinych opraw

- Oprawa typ Racer Mini jest nasadzana na wysiegnik rurowy, maksymalny kat podniesienia to 15
stopni od osi rury; maksymalne wychylenie przyjete do obliczen to 15stopni, wzdtuz terenow
kolejowych O stopni

- oprawa typ Guell 2 w obliczeniach sg podniesione 0 30 stopni od poziomu terenu, montaz na

wysiegnikach

Na portierni przy wejsciu glownym na teren Komendy zabudowane zostang oprawy CAMELEON
MINI 1 zasilone z isntalacji wewnetrznej (wymiana istniejgcych opraw)

Nad wejsciami do budynkéw zabudowane zostang oprawy osw. awaryjnego ewakuacyjnego
MONITORL1 zasilone z isntalacji wewnetrznej.

Oswietlenie miejsc postoju rowerow wykonac¢ za pomocg lamp COSMO LED zasilone z isntalaciji
wewnetrznej. Oprawy zastosowa¢ w zadaszeniu przy wejsciu do budynkéw potgczonych
tacznikiem.

Murek pod tgcznikiem zostanie oswietlony za pomocg opraw do wbudowania w sciane INSERT1+

zasilone z isntalacji wewnetrznej.

Zgodnie z postanowieniami Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (dz.U. 2004 nr 19 poz 177 z p6zn. Zmianami) dopuszcza sie zastosowanie opraw
oswietleniowych rownowaznych, przy czym jako rownowazne rozumiane sg oprawy spefaniajgce
wymagania parametrow okreslonych projektem. Spetnienie wymagan zostanie udokumentowane

m.in. obliczeniami.
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7.5 Instalacja uziemie n
Wzdtuz linii kablowych prowadzi¢ nalezy uziom z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 na
gtebokosci 0,6m. Kazdy stup oswietleniowy oraz szafka oswietleniowa powinny zosta¢ podtgczone

do uziemienia. Po montazu nalezy sprawdzi¢ wartos¢ uziemienia ktéra powinna by¢ Ruz<10Q.

7.6  Ochrona przeciwpora zeniowa

Ochrona podstawowa zapewniona jest poprzez zastosowanie izolacji czesci czynnych,
obudow, przegrdd oraz przez umieszczenie wszystkich czesci czynnych poza zasiegiem reki.
W sieci 230/400 VAC, pracujgcej w uktadzie TN-C, ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest
poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania przez wkiadki bezpiecznikowe
i wylgczniki nadpragdowe w czasie ponizej 0,4s. Wszystkie czesci przewodzace dostepne bedg
potgczone do uziemionego punktu sieci poprzez przewody ochronne.
Spelnione beda wymagania normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-EN 61140.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzono teoretycznie. Instalacje nalezy wykonac
zgodnie z powyzej przytoczonymi normami. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ pomiarow

praktycznych i przekaza¢ instalacje wraz z odpowiednim protokotem.

7.7  Ochrona przeciwprzepi eciowa

W lokalnych skrzynkach oswietleniowych zabudowane zostang ograniczniki przepie¢ klasy
1+2(B+C).

7.8  Obliczenia techniczne

Po obliczeniu spadku napiecia i skutecznosci szybkiego wylgczenia w obwodach odbiorczych
instalaciji, stwierdzono, ze ich wartosci mieszczg sie w dopuszczalnych granicach.

W kazdym przypadku ochrona przed porazeniem jest skuteczna i jest zapewniony warunek:

la*Zs < Uo

Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania po wykonaniu instalacji a

protokot dotgeczy¢ do dokumentacji powykonawczej
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7.9 Bilans mocy

Tablica zasilajgca gtéwna TOZ:

Poz. | Wyszczegodlnienie odbiorli Moc zainst. P,
[W]
1. TablicaSO1 2076
2. TablicaSO2 3889
Suma: 5965

Dobér kabla zasilaj gcego nowoprojektowane instalacje

Kabel zasilajacy z rozdzielnicy gtéwnej do TOZ:
Catkowita moc zapotrzebowana P; =~6kW
Obcigzenie pradowe:
lobe = Pzg/ (1,73*Un*coso) = 6/(1,73*0,4*0,95) = 9,13A

Przyjeto kabel YKY 4x50mm?, ktérego obcigzalno$é diugotrwata wynosi: Jg=122A

Dobor przekroju ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przecigzen:

lg <1y <y 33,5<80<122
k, O
o =" 122 >1,6*80/ 1,45 122 > 88,3
1,45
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy
Iy — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego (wktadka gG80A)
ls¢ — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu

k, — wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego

Kabel zasilajgcy z TOZ do SO1:
Catkowita moc zapotrzebowana Pz =~2,08kW
Obcigzenie pradowe:
lobe = Pzg/ (1,73*Uy*coso) = 8,46/(1,73*0,4*0,95) = 3,54A
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Przyjeto kabel YKY 4x35mm2, ktérego obcigzalnosé¢ diugotrwata wynosi: J4q=103A

Dobdér przekroju ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przecigzen:

lg <1y <1y 3,54<50=<103
k2 0 N
lgg 22— 103> 1,6*50/ 1,45 103 > 55,2
145
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego (wktadka gG50A)

lsg — Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

k> — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
Obliczony spadek napiecia AU% = 0,12%

Kabel zasilajgcy z TOZ do SO2:
Catkowita moc zapotrzebowana Pz =3,89kW
Obcigzenie pradowe:
lobe = Pzs/ (1,73*Un*cose) = 3,89/(1,73*0,4*0,95) = 5,91A

Przyjeto kabel YKY 4x35mm?, ktrego obcigzalno$é diugotrwata wynosi: J4=103A

Dobor przekroju ze wzgledu na zabezpieczenie przed skutkami przecigzen:

lg <1y Sy 14,0 <50 <103
k2 D N
2 103 > 1,6*50/ 1,45 103 > 55,2
145
gdzie:

Iz — prad obliczeniowy

In — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego (wkltadka gG63A)

lsg — Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodu

k> — wspotczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego
Obliczony spadek napiecia AU% = 0,15%



Przebudowa i rozbudowa instalacji elektroenergetycznej
oswietlenia nn-0,4kV wraz z budowa kanalizacji kablowej na | Nr oprac. E-00
terenie Komendy Miejskiej Policji w Czestochowie w ramach .
zadania pn. ,Modernizacja oswietlenia zewnetrznego na Rewizja: 00
nowoczesne (energooszczedne) na terenie Komendy Miejskiej Strona 12
Policji w Czestochowie przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 5”

7.10 Obszar oddziatywania na $rodowisko
Projektowana inwestycja nie spowoduje w przedmiotowej dzialce oraz w sasiednich zadnego
niekorzystnego oddziatywania na srodowisko. Projekt budowy linii kablowych nie wymaga

wycinki drzew.

7.11 Demonta ze
Demontazom podlegajg wszystkie oprawy oswietlenia zewnetrznego na terenie dzialki objetej

opracowaniem.

8. Uwagi ko ncowe

Niezaleznie od tresci powyzszego opisu technicznego Wykonawca w trakcie realizaciji
inwestycji zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych norm i przepiséw BHP, a wszystkie
prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych. Nalezy réwniez przestrzega¢ wszystkich zalecen producenta dotyczacych
bezpieczenstwa, wykonawstwa i eksploatacji. Zastosowane urzadzenia i materialy krajowe i
importowane muszg posiada¢ atest lub by¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie kraju.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia tego typu prac budowlanych.

W zwigzku z usytuowaniem konstrukcji o znacznej wysokosci nad terenem nalezy
zachowac szczego6lng ostroznos¢ i stosowaé zabezpieczenia do prowadzenia prac na
wysokosci. Na czas rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ teren wokot miejsca montazu. Z
uwagi na prowadzenie prac na znacznej wysokosci, kierownik budowy przed jej rozpoczeciem
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

UWAGA:

1. Ze wzgledu na zagospodarowany teren czes¢ prac bedzie wykonywana za pomoca

przeciskéw / przepustdéw sterowanych

2. Prace na terenie obiektu moga by¢ wykonywane mechanicznie. W miejscach zblizen

lub skrzyzowan z innymi instalacjami prace nalezy wykonywaé wylgcznie recznie —
dopuszcza sie wykorzystanie urzgdzeh do ciecia asfaltu oraz zageszczenia terenu

3. Dopuszcza sie wycinanie asfaltu i odtworzenie nawierzchni po utozeniu kabli
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4. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen,

instalacji podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak
jest informac;ji w instytucjach branzowych

Zwraca sie uwage ze na terenie znajduje sie duza ilos¢ drzew i prace ziemne mogag
by¢ utrudnione poprzez wysokie zakorzenienie.

Ze wzgledu na istniejgce drzewa moze zachodzi¢ koniecznos¢ cie¢ pielegnacyjnych

lub przesuniecie stupa oswietlenia.

Na placu budowy nalezy stosowac nastepujgce srodki bezpieczenstwa:

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiedni sprzet ochronny i zobowigzani do
uzywania go w trakcie prowadzenia robot;

Obstuge ciezkiego sprzetu mogg prowadzi¢ tylko osoby do tego upowaznione
posiadajgce odpowiednie uprawnienia zawodowe;

Materiaty budowlane sktadowane na placu oraz sprzet, ktory nie pracuje powinny by¢
sktadowane tak, aby nie utrudnia¢ ewakuacji w razie zagrozenia,

Plac budowy musi by¢ odpowiednio zaopatrzony w sprzet gasniczy oraz wymagane
przepisami materiaty opatrunkowe i lecznicze;

Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego zobowigzani sg do przestrzegania
przepiséw BHP;

Wszystkie nieprawidtowosci winny byé niezwlocznie zgtaszane kierownikowi robét, ktory
w razie koniecznosci zobowigzany jest je zgtosi¢ odpowiednim stuzbom;

Zakres prac stanowigcy tresé niniejszego opracowania powinien by¢ wykonany zgodnie
z dokumentacjg projektowg, dokumentacjg fabryczng zastosowanych urzadzen, przy
scistym przestrzeganiu obowigzujgcych norm, instrukciji, wytycznych oraz przepiséw w
zakresie BHP i PPOZ;

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje;

Kierownik rob6t ma obowigzek do kontrolowania przestrzegania przez pracownikéw
obowigzku uzywania sprzetu ochronnego;

Do obowigzkdw kierownika nalezy kontrola nad utrzymaniem porzgdku na placu
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat

przestrzegania przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.
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9. Zalecenia szczegolne

Zabrania sie stosowania réznych producentéw dla zastosowanego osprzetu. Nie wolno
wykorzystywac istniejgcych kabli utozonych w ziemi do podtgczenia nowej instalaciji.

Wszystkie elementy bedg nowe

Wykonawca dostarczy dla wszystkich elementéw DTR, $wiadectwa dopuszczenia, atesty
certyfikaty, inne wymagane prawem budowlanym dokumenty

Wszystkie kable, przewody oznaczone bedg trwale oznacznikami

Wykona¢ niezbedne pomiary elektryczne dopuszczajgce wykonang instalacje do
eksploatacji

Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary, ktorych komplet protokotéw
nalezy dostarczy¢ do Inwestora

Po uruchomieniu oswietlenia LED nalezy zdemontowac istniejgce oswietlenie i zda¢ do
certyfikowanych punktéw utylizacyjnych zgodnie z asortymentem — potwierdzenia zdania i ilosci

dostarczy Wykonawca do Inwestora.

Po zakonczeniu prac modernizacyjnych doprowadzi¢ teren do porzadku, zbedne
elementy usungé, niezbedne elementy istniejgcej infrastruktury uszkodzone podczas prac
modernizacyjnych naprawic.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem, znajdujgcym sie na obiekcie.

Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne traktowac jako czynne i
zachowac szczeg0lng ostroznosc¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach

Prace wykonywac¢ zgodnie zobowigzujgcymi przepisami i normami

Kable w rowach przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika
oraz stuzbe geodezyjna.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika.

Kazdorazowo gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,
nalezy przez o rozumien inny produkt o parametrach mu odpowiadajgcych lub nie gorszych.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni zniszczonych w czasie
wykonywania rob6t do stanu pierwotnego i zapewnienia przejezdnosci drég. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ w pasie o szerokosci wykopu, powiekszonego o odcinek o
szerokosci 1m z kazdej strony wykopu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego

zniszczeh poza tym pasem, spowodowanych przez Wykonawce, Wykonawca bedzie
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zobowigzany do usuniecia uszkodzen i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu na swoj koszt.
Wykonawca odtworzy nawierzchnie w sposéb uzgodniony z Zarzadca terenu.

Pomiary geodezyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢é odtworzone na koszt
Wykonawcy

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy szkod w przylegtych obiektach.

W trakcie prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do wszystkich obiektow
znajdujacych sie na terenie KMP w Czestochowie przy ul. Ks. Jerzego Popietuszki 5.

Prace na terenie obiektu moga by¢ wykonywane mechanicznie. W miejscach zblizen lub
skrzyzowan z innymi instalacjami prace nalezy wykonywac wytgcznie recznie. Po zakonczeniu
prac nalezy wykona¢ dokumentacje geodezyjna powykonawczg i dostarczy¢ do Inwestora
(Wykonawca ma obowigzek zaktualizowa¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg, w
PODGIK)
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10.Wytyczne dla stworzenia planu Bioz

Wszystkie prace wykonywac nalezy w instalacji beznapieciowej oraz w strefie beznapieciowe;.

Plan BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz zawiera¢ wszystkie elementy wymienione

W w/w rozporzadzeniu.

W czasie prowadzenia prac nalezy stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach

i instalacjach energetycznych oraz do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty

2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja dotyczgca BIOZ:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia oraz kolejno$c¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

- planowana inwestycja obejmuje modernizacje oswietlenia wraz z infrastrukturg

towarzyszgcg (demontaz nieczynnych urzadzen, zakres prac ziemnych i posadowienie

stupow, demontaz istniejgcego oswietlenia terenu )

2. Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty:

- roboty montazowe

- wykonanie uziemien

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

- budynki administracyjno-biurowe, garaze

- kablowe linie energetyczne

- przytgcza wodociggowe

- kanalizacja
- sie¢ gazowa

- drogi, parkingi

4.Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania, ktére mogg

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

5.Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce

wystepowania:
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a) Roboty montazowe, przy ktorych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej
5m

b) Roboty w wykopach, gdzie moze znajdowaé sie istniejgca uszkodzona
infrastruktura techniczna (np. elektryczna, gazowa, wodna)

¢) Roboty podczas przekopdw przez drogi i place

d) Roboty wykonywane przy uzyciu podnosnika

Zakres projektowanych robét nie stwarza szczegoélnie wysokiego ryzyka powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenia mogg wystgpi¢ przy pracach

demontazowych oraz montazu latarni oswietlenia zewnetrznego oraz montazu

fundamentéw prefabrykowanych stupéw i opraw oswietleniowych, zblizenie do linii

wodociggowych oraz uszkodzenia czynnych kabli teletechnicznych i energetycznych

podziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot

a) W zwigzku w przewidywang iloscig oséb zatrudnionych (ponizej 20) nie jest
konieczne zawiadamianie wlasciwego inspektora pracy

b) W celu zapobiegniecia powstania niebezpieczenstwa, Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych powinien opracowac¢ instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonywania i zaznajomi¢ pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich prac

c) Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne zaswiadczenia o przeszkoleniu z
zakresu BHP oraz aktualne badania lekarskie.

d) Pracownicy w zakresie petnionych obowigzkow i posiadanej specjalizacji musza
posiadac¢ aktualne zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz uprawnienia zawodowe.

e) Przed przystgpieniem do realizacji nalezy poinformowac wszystkich pracownikow o
szczegolnych zagrozeniach i uwarunkowaniach wystepujgcych podczas robot,
pouczy¢ o sposobach zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen.

f) Przewiduje sie zapoznanie pracownikow z planem BIOZ, oraz instruktaz
przeprowadzony przez kierownika robot.

7.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgce
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

C)

d)

f)

9)
h)

)
k)

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownik budowy oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow
Stosowanie srodkow ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysoko$ci tj. balustrady,
siatki zabezpieczajgce lub ochrony indywidualnej (szelki)

Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych (do 10 m od miejsca
wykonywanych robot)

Wykonanie drog oraz przejsc dla pieszych

Wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie.

Przy pracach ziemnych i na wysokosci zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy
odpowiednimi ogrodzeniami znakami i tablicami ostrzegawczymi, nie wolno
zajmowac drog ewakuacyjnych.

Prace przy instalacjach elektrycznych nalezy prowadzi¢ tylko przy wylgczonym
napieciu i zabezpieczonym stanie beznapieciowym.

Nalezy stosowac tylko w pelni sprawny sprzet i narzedzia.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
Zabezpieczenie placu budowy przez zastosowanie barier ,napisow

ostrzegawczych, staty dozor .
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11.Zestawienie materiatow
Przykiadowy .
Lp Opis elementu Producent L|_czb’a’\ /
Typ ilosé
Al — oprawa LED do montazu na stupie lub wysiegniku o
Srednicy 48+60mm. Moc 48W. Obudowa z odlewu
aluminiowego, lakierowanego, szkto hartowane RACER MINI
1 przezroczyste. Elektroniczny _zasnacz Z opcjg termicznego 826 5700Im ESSYSTEM 35
zabezpieczenia. bez narzedziowy dostep do komory 48W
osprzetu, linka zabezpieczajgca panel osprzetu,
ptynna regulacja kata nachylenia, oddzielona
komora optyczna od komory osprzetu elektrycznego
KHA SLIM 250
5 A2 — siup('ak. OSW|etIen|9wy LED,_ 59w, IP66’, 'II klasa LED C/EW + ESSYSTEM 15
ochronnosci + akcesoria montazu, wysokos¢ 250cm akcesoria
montazu
o GUELL2
o, |19 asvielacz £D, 1200 168 Koo ST | Ao 2o | essvsten | ao
y, asymetryczny ' ' 4000K 10800Im
A4 - SYSTEM MONITOR1 IP65 LED-HO, 4x1W LED, OP3-
4. wersja standard do temp. -20° do +25°, czas pracy baterii ESSYSTEM 10
1h. S4x1TAIN
A5 - Oprawa.l dostropowa CAMEI__EON MINI 1. . CAMELEON
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana. DYFUZOR:
5. . - . MINI 1 LED ESSYSTEM 30
szkfo hartowane, przezroczyste. ODBLYSNIK: tworzywo, 840
metalizowany
6. A6 — Oprawa do wbudowania w $ciane petng, IP65, LED Ll\cl)ggETﬂ' ESSYSTEM 5
A7 - Oprawa nastropowa lub zwieszana, OBUDOWA: PC, | COSMO LED
7. szary. DYFUZOR: PC, przezroczysty. wersja ON/OFF. 1587, 4000K, ESSYSTEM 5
40°C<Ta<+50°C 6500 Im
A8- oprawa LED nascienna, cisnieniowy odlew aluminiowy
malowany proszkowo oraz profil z ekstrudowanego GARDEN
aluminium
. FLOWER 2
8. DYFUZOR: szkio ha_rtowane, matowe MINI WALL ESSYSTEM 4
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy
) U ] 2200Im
INNE: regulowane potozenie ptatkow
umozliwia dostosowanie oprawy do roznych
9. A9 — oprawa LED 36°, 7,2W, IP67, Il klasa ochronnosci EIEJOL%ERQO 36 ESSYSTEM 2
S1 — stup stalowy, przekrdj osmiokatny o wysokosci 8m z GALAXIE P
. L o 8m, d=60 +
10. | jednym wysiegnikiem do naswietlacza wysiegnik VALMONT 3
LO,3
S2 — stup stalowy, przekréj osmiokatny o wysokosci 8m z
p. .y? J,_ Ay oWy GALAXIE P
11. | dwoma wysiegnikami do naswietlaczy 8m, d=60 + VALMONT 6
wysiegniki L1,1
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S3 — stup stalowy, przekrdj osmiokatny o wysokosci 8m z GALAXIE P
12. | trzema wysiegnikami do naswietlaczy 8m, d=60 + VALMONT 4
TO,6 60°
S4 — montaz na stupie o wysokosci 8m — oprawa GALAXIE P
. . L . 8m, d=60 +
13. | pojedyncza, z jednym wysiegnikiem oprawy uliczne wysiegnik VALMONT 35
KC S0,3/1/10
A — wysiegnik mocowany bezposrednio do elewacji, kat
. - . .
14 mon.tazu- oprawy O stopni + elementy montazowe, wysieg orefabrykat VALMONT 1
wysiegnika 1
15. | Belka do montazu naswietlaczy na wysiegniku ELMONTER 11
16. I,:undamentI prefabrykoyvany do stupéw 8m F-100V z el. F-100V/43 VALMONT 48
Srub. M24 i kapturkami
17. | Zigcze stupowe 2 kable 4x16, 2 odptywy fazowe 3x2,5 VALMONT 4
18. | Zigcze stupowe 2 kable 4x16, 3 odptywy fazowe 3x2,5 VALMONT 3
Ztgcze stupowe 2 kable 4x16, 3 odptywy fazowe 3x2,5,
19. 1 odptyw fazowy 3x2,5 do kolejnego obwodu VALMONT L
20. | Zigcze stupowe 3 kable 4x16, 1 odptyw fazowy 3x2,5 VALMONT 4
21. | Zigcze stupowe 3 kable 4x16, 2 odptywy fazowy 3x2,5 VALMONT 2
22. | Zigcze stupowe 2 kable 4x16, 1 odptywy fazowy 3x2,5 VALMONT 32
Ztgcze stupowe 2 kable 4x16, 1 odptywy fazowy 3x2,5,
23. 1 odptyw fazowy 3x2,5 do kolejnego obwodu VALMONT 2
24. | Wkiadki bezpiecznikowe do ztgcz 6A ELMONTER 35
25. | Wkiadki bezpiecznikowe do zigcz 10A ELMONTER 30
Puszka n/t IP67, z zaciskami i dtawikami dla kabli:
26. | 1x (5x16) i 1x (5x6), oraz do przytgczenia bednarki FezZn Dowolny 1
4x25 oraz przewodu ochronnego
Puszka n/t IP67, z wylgcznikiem nadprgdowym B6, z
27. | zaciskami i dtawikami dla kabli: Dowolny 11
2x (5x6) + 3x2,5
Skrzynka z wytgcznikiem 0-1, do sterowania oswietleniem.
28. | IP65, 16A, 230VAC, wyposazona w zaciski dla EK25R Spamel 1kpl
przytgczenia kabla 3x6mm2 oraz 3x2,5mm2
29. | Konstrukcja wsporcza do skrzynki wylgcznika z ceownika Wykonawca 1kpl
30. | Przekaznik zmierzchowy 2
TOZ- rozdzielnica o$wietlenia. Prefabrykat wg. schematu SKRD
31 strukturalnego (Rys. E-Ol), komplet_na z elementami i WVDOSAZEnie ZPUE 1 kol
yp p
aparatami widocznymi na schemacie, z fundamentem,
elementami posadowienia, zamkiem na kluczyk — komplet.
SO1- rozdzielnica oswietlenia. Prefabrykat wg. schematu SKRD
32 strukturalnego (Rys. E-OZ), komplet_na z elementami i WVDOSaZEnie ZPUE 1 kol
yp p
aparatami widocznymi na schemacie, z fundamentem,
elementami posadowienia, zamkiem na kluczyk — komplet.
SO2- rozdzielnica o$wietlenia. Prefabrykat wg. schematu
strukturalnego (Rys. E-03), kompletna z elementami i SKRD
33. s . . - ZPUE 1 kpl
aparatami widocznymi na schemacie, z fundamentem, +wyposazenie
elementami posadowienia, zamkiem na kluczyk — komplet.
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34.

Tablet z systemem Android z zainstalowanym
oprogramowaniem do obstugi zegara astronomicznego.
Minimalne parametry:

Procesor 4-rdzeniowy

tacznos¢ LTE

Pamie¢: 32 GB

Pamie¢ RAM: 4 GB DDR4

Przekatna: 9.7"

Rozdzielczos¢: 2048 x 1536

Android 7.0 Nougat

Bateria min. 6000mAh

1 szt

35.

Kabel elektroenergetyczny 4-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyty roboczej 50mm2 w izolacji i
powtoce z polwinitu, opancerzony przystosowany do
uktadania w ziemi. YKY 4x50 Telefonika

YKY 4x50

Telefonika

70

36.

Kabel elektroenergetyczny 4-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyty roboczej 35mm2 w izolacji i
powtoce z polwinitu, opancerzony przystosowany do
ukladania w ziemi.

YKY 4x35

Telefonika

295

37.

Kabel elektroenergetyczny 4-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyly roboczej 16mmz2 w izolacji i
powtoce z polwinitu, opancerzony przystosowany do
ukfadania w ziemi.

YKY 4x16

Telefonika

2500

38.

Kabel elektroenergetyczny 5-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyly roboczej 6mmz2 w izolacji i
powtoce z polwinitu.

YKYZo 5x6

Telefonika

250

39.

Kabel elektroenergetyczny 3-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyly roboczej 6mmz2 w izolacji i
powtoce z polwinitu.

YKYZzo 3x6

Telefonika

150

40.

Kabel elektroenergetyczny 3-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyly roboczej 2,5mmz2 w izolacji i
powtoce z polwinitu.

YKYZzo 3x2,5

Telefonika

340

41.

Kabel elektroenergetyczny 3-przewodowy z zytami
miedzianymi, o przekroju zyly roboczej 2,5mm2 w izolacji i
powtoce z polwinitu. (do uktadania w stupie)

YDYzo 3x2,5

Telefonika

620

42.

Bednarka stalowa ocynkowana

FeZn 25x4

dowolny

2010

43.

Rura ostonowa karbowana, wzmocniona o $rednicy
75mm, przystosowana do uktadania w ziemi, pod drogami,
parkingami, chodnikami

SRS 75mm

AROT

400m

44.

45,

Rura ostonowa, wzmocniona o $rednicy 110mm,
przystosowana do ukfadania w ziemi, pod drogami

SRS 110mm

AROT

1040m

46.

Rura ostonowa dla przewiertéw sterowanych o srednicy
110mm (wykorzysta¢ w sytuacji gdy konieczne bedg tego
typu przewierty w trudnych warunkach terenowych lub
kolizji z instalacjami)

RHDPEp
110mm

SPYRA

100m

47.

Przewiert sterowany (rezerwa)

100m

48.

Studnia CUBIS - Model 910-10 (okrggta)

910-10

Cubis

65

49.

Studnia CUBIS - Model 1419-18 (prostokat)

1419-18

Cubis

38

50.

Rura ostonowa o $rednicy fi 40 do zastosowan
zewnetrznych odporna na promienie UV (montaz na
elewacji) HDPE, gietka

RHDPE-UV 40

SPYRA

410m
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Rura ostonowa o $rednicy fi 50 do zastosowan
51. | zewnetrznych (montaz przy wprowadzaniu kabla do stupa) RHDPEK-F SPYRA 250m
HDPE, gietka
50 Rura Qsionqwa dla kabli optotelekomunikacyjnych z linka RHDPEwp SPYRA 2100m
do wciggania 40mm
. . Wg
53. | Uchwyty do mocowania rur do elewacji Wykonawca potrzeb
54 Folia oznaczeniowa / ostrzegawcza, niebieska o grubo$ci Tarel 2100m
0,3mm i szerokosci rolki 20cm
55. | Piasek na podsypke 4200x0,2x0,2 170m3
56. | Znak ostrzegawczy ,obwdd o$wietleniowy pod napieciem” HAO009 60
57 Pianka mor)tazowa polluret_an_ovv_a uszczelniajgca do BESTON 8 tub
zastosowan zewnetrznych i niskich temperatur (700ml)
58. | Silikon dekarski przystosowany do niskich temperatur Den Braven (gotourg)
59. | Wycinanie / rozbieranie: asfalt / kostka - odtwarzanie 250m
Inne drobne elementy potrzebne do wykonania instalaciji Wykonawea
60. | jak: Sruby, podkfadki, oznaczniki kablowe, tablice Y 1 kpl
A . Wg potrzeb
ostrzegawcze, informacyjne, etc.
61. Demontaze:
62. | Usuniecie stupéw wraz z oprawami 23kpl
63. | Usuniecie kabli z demontowanej instalacji 1000m

Przedstawione w dokumentacji wskazania na urz
materiaty z podaniem producenta nale

adzenia techniczne i
zy traktowa ¢ jako przyktadowe ze wzgl edu

na zasady ustawy Prawo zamoOwie A publicznych a zwilaszcza art. 29 do 31d.
Dopuszcza si € rozwigzania rownowa zne opisywanych w dokumentach norm
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odnie sienia pod warunkiem
zachowania odpowiednich rownowa znych parametréw technicznych norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odnie sienia dla osi ggniecia
funkcjonalno $ci calego ukladu b edacego przedmiotem zamolwienia z
zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaga  nych uzgodnie h w tym
zaakceptowania zmian materiatowych przez Projektant  a i Zamawiaj gcego



