ST-04
MONTAZ SLUSARKI ALUMINIOWEJ
KOD CPV 45421000-4
1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu s$lusarki aluminiowe;.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja. obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu slusarki aluminiowej witryn, okiennej, drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
z danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentow proponowanych
materiatow.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie
odstepstwa od projektu, ktdre nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym
rownorzednym dowodem. Montaz S$lusarki powinna by¢ wykonana zgodnie z
dokumentacjg techniczng uwzgledniajgcg wymagania norm i okreslajgcg rodzaj
materiatu, rodzaj szkta, wymagang jakosc¢, termoizolacyjnos¢, dzwiekoszczelnos¢ oraz
kolorystyke.

2.0 MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentac;ji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materialtbw zamiennych pod warunkiem. Zze spetniajg wymagania
odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku
odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatbw wymaga pisemnej zgody Inspektora.
Jako materiat zastosowano:

Okna aluminiowe

parametry techniczne nie nizsze jak podano ponizej:

a) na elementy Slusarki stosowac¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium EN AW-6060 lub EN
AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996; wlasnosci wytrzymatos
ciowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

b) wymiary profili :

- gtebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi 77 mm,

- gtebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego 86,4 mm,

- szerokos¢ widokowa profili futrynowych wynosi 64,6 mm

- przyjeta do projektu szerokos¢ ztozenia futryny i skrzydta okiennego wynosi 126,5 mm
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c) szerokos¢ widokowa stupka poziomego i porzeczki poziomej 89,6 mm

d) przyjeta do projektu szerokos¢ ztozenia statej poprzeczki okiennej i dwoch skrzydet
okiennych wynosi 213,4 mm

e) profile przyszybowe o zwiekszonej odpornosci na wkamanie, przyjete ze wzgledu na
sztywnos¢ o wysokosci 22 mm, dobierane w zaleznosci od grubosci wypetnienia

PROFILE ZATRZASKOWE O ZWIEKSZONEJ
OOPORNOSCI NA WLAMANIE

21

.ﬁ. ._.l

22
22

yEintiv

f) odpornosé na obcigzenia wiatrem wedtug PN EN 12210 : 2001, konstrukcje w klasie
C,

g) wspotczynnik przenikania ciepta ram okiennych: Uf=1,1-1,5 W/m2*K,

h) izolacyjnos¢ akustyczna wg PN-EN ISO 140-3 min Rw = 34-48 dB dla okien
szczelnych (bez szczelin infiltracyjnych),

i) potgczenia elementdéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest
wymagane),

j) kolor profili oraz okué¢ RAL 9010 (biaty)

k) powtoki lakierowane proszkowo powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- grubosc¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN ISO
2808:2000,

- twardos¢ wzgledna nie mnigj niz 0,7 bedgca ilorazem czasu ttumienia wahadta na
badanej powtoce wg PN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na ptytce szklanej,

- odpornos¢ na odrywanie od podfoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN 1SO 2409:1999,

- odpornosc¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania mgty
solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

- odpornosc¢ na dziatanie cieczy — stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody
destylowanej w temperaturze 23°C i 40°C, po 500 h dziatania roztworéw 1% NaOH, 1%
HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1%
HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3% NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

- lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢ koloru,
) nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,
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m) szklenie: dwukomorowe szyby zespolone o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,6
W/m2K. Przyjeto zastosowanie ,cieptych” ramek dystansowych.

n) elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., tgczniki z aluminium lub stali
nierdzewnej,

0) uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE, spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

p) okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego,

3.0 SPRZET.

Roboty mogag by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac
przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzet drobny reczny
i elektronarzedzia, samochod dostawczy.

4.0 TRANSPORT.

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem.
W czasie transportu nalezy slusarke przewozi¢ w pozycji pionowej, dobrze zamocowane,
zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdine

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z montazem $lusarki, nalezy sprawdzi¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Okna, Scianki i drzwi nie
zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg stabilnos¢
uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Slusarka zabezpieczona folig ochronng
nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych. Slusarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich
zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie
tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronng, gdyz po diuzszym czasie usuniecie jej
moze byc¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2. Przygotowanie do montazu
PrzetransportowacC Slusarke w poblize otworu. UsungcC petle transportowe (jezeli sg
zamontowane). Zdjg¢ skrzydta.

5.3. Montaz

5.3.1. Montaz okien

Montaz okien rozpoczgé od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew
okresla producent stolarki, zwykle co 40cm. Rame wstawi¢ do otworu okiennego. Przy
pomocy klinbw zaryglowaC¢ rame w narozach, tak aby dziatanie rozpierajgce klinow
przenoszone byto wzdtuz profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinowa¢ w potowie
dtugosci ramy. Poprzez manipulacje naroznymi klinami drewnianymi ustali¢ przy pomocy
poziomicy wiasciwe potozenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyréwnac¢ poziom, pion i
potozenie w ptaszczyznie pamietajgc jednoczesnie aby czoto ramy zdystansowac od
wegarka o okoto 0,5 cm. Poprzez otwory w kotwach wykona¢ otwory w murze pod kotki
rozporowe <D6 lub D8 i przy pomocy wkretow przymocowac kotwy do muru

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw niemozliwe jest zastosowanie kotew mozna
przeprowadzi¢ montaz bezposrednio poprzez rame - jest to montaz o na wigkszym
stopniu trudnosci. Szczeline miedzy os$cieznica a murem nalezy wypei¢ piankg
poliuretanowg zapewniajgcg najlepszg izolacje termiczng Przy temperaturach ujemnych
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uszczelnienie nalezy dokonac przy pomocy wetny mineralnej lup pianki dostosowanej do
niskich temperatur.

Uwaga! jezeli wymiary otworu okiennego stwarzajg duzo wieksze luzy miedzy ramag
okienng i murem (w stosunku do luzéw optymalnych) w celu zaoszczedzenia pianki
poliuretanowej mozna przestrzenie te '"zawezic" poprzez zastosowanie pasow
styropianowych od strony muru a dopiero pozostatg przestrzen wypetnic piankg
poliuretanowg

Nastepnie zamontowaC skrzydta i zamkng¢ okno. Okna nie otwiera¢ do czasu
stwardnienia planki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki naddatki obcig¢ ostrym nozem
W razie potrzeby mozna usungc kliny drewniane z wyjgtkiem klinbw znajdujgcych sie pod
dolng czescig ramy, a otwory po nich wypetni¢ piankg poliuretanowg lub wetng
mineralng. Nalezy zwrdci¢ uwage, czy otwory odptywowych sg drozne, a ich wyloty od
strony zewnetrznej pozwalajg na swobodny wyptyw wody na parapet.

5.4. Prace wykonczeniowe

Wykonczenie otwordéw tynkiem lub listwami maskujgcymi oraz wykonczenie silikonem.
Szczegodlne znaczenie ma wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z
murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od strony wewnetrznej krawedzie
styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem
transparentowym (bezbarwnym).

Eksploatacje stolarki rozpoczg¢ od sprawdzenia stanu elementdéw okuc¢ i usuniecia
wszelkich zabrudzen zaprawg murarska tynkiem itp.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdine.

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogolnymi podanymi w ST, a sprawdzenie
i odbiér robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami
uzycia producenta wybranych materiatéw

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej normach i instrukcjach
producentow materiatow

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze roboét

Elementy stolarki i Slusarki budowlanej powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg
techniczng

Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz

dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie posadzek £1 mm,

dla elementéw osadzonych w ptaszczyznie Scian i sufitow £2 mm,

dla pionowych .czesci elementu (np. prety balustrad, stupy, stojaki o$cieznic)od
teoretycznego pionu £1 mm na 1 m dtugosci boku elementu, jednak nie wiecej niz £3 mm
na catej dtugosci boku,

dla poziomych czesci elementu od teoretycznego poziomu +2 mm na 1 m dtugosci boku
elementu, jednak nie wiecej niz £ 5 mm na catej dlugosci boku. Szczelina miedzy
elementami , a otworem, w ktorym jest osadzony, nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm dla
elementow S$lusarki. Stojaki oscieznic powinny tworzy¢ z nadprozem kat prosty.
Odchylenia od kata prostego nie mogg spowodowaé réznicy w szerokosci oscieznicy,
mierzonej we wrebach.

Wychylenie catej oscieznicy lub jednego z jej stojakdéw z ptaszczyzny pionowej, mierzone
od strony wrebu, nie powinno przekracza¢ 2 mm na catej wysokosci oscieznicy.
Zamocowanie elementu $lusarki budowlanej powinno by¢ sztywne w kazdym gniezdzie,
a gtebokos¢ zamocowania nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Punkty zamocowania
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elementu Slusarki budowlanej muszg by¢ umiejscowione zgodnie z dokumentacjg
techniczng. Jezeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odlegtos¢ punktéw
zamocowania elementu od jego narozy nie powinna przekracza¢ 25 cm, a odlegtosé
pomiedzy punktami zamocowania nie powinna by¢ wieksza niz 100 cm. Po
zamontowaniu okien nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania i w przypadku
nieprawidtowos$ci przeprowadzi¢ regulacje okué przy pomocy klucza imbusowego. Jezeli
montaz okna wykonany zostat prawidtowo skrzydta powinny "lekko" otwieraC sie i
zamykac.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy
uzna¢ zgodne z wymaganiami W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, nalezy badz tylko ich czes¢ uznac¢ za zgodne z wymaganiami.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do
zgodnos$ci z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtérne wykonanie robot

7.0 OBMIAR ROBOT.

Obmiar gotowych robot lub robdt zanikajgcych bedzie okreslac faktyczny zakres
wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na
zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiarow.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami
Inspektora ST oraz

8.2. Odbior robot.

8.2.1. Odbiér czesciowy wymaga sprawdzenia: wymiaréw otworow
prostopadtosci i rownosci osciezy mocowania i zabezpieczenia srub i kotew mocujgcych
wilgotno$¢ murow

8.2.2. Odbidér koncowy wymaga sprawdzenia:

. 0sadzenia oscieznic

. jakosci osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych . szczelnosci okien i
drzwi

. statosci skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym . jakos¢ powierzchni
zewnetrznej,

. ilos¢ i wielko$¢ okué, sposdb zamocowania i dziatania okuc

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia parapetéw

. jakosci osadzenia ( pionowo$¢) i dopasowania elementow Slusarki

8.3. Odbiér koncowy.

Odbior koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
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Jak w zatozeniach ogdinych pkt 9

10.0 NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukcja montazu producenta stolarki lub Slusarki. Atesty zgodno$ci.

PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 2: liniowa sita zamykajgca. Metody badan
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i scian ostonowych. Czes¢ 3: Oznaczenie powrotu poodksztatceniowego.
Metoda badania

PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi,
okien, zaluzji i Scian ostonowych. Czes¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po
starzeniu. Metoda badania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe. Oznaczanie odporno$ci na uderzenie ciatem
twardym

PN-EN 951 :2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
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