ST-08
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajgcych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
paroszczelnych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych, z materiatéw rolowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od wody
lub pary wodnej; Scisle przylega¢ do izolowanego podkfadu; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowg realizacje a mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

- +5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorgco;

- +10°C - dla izolacji z materiatbw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii
ptynnych: +150C — dla izolacji Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z
odrebnych materiatéw, réznej klasy odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczeh ( np. zaprawy
wodoszczelnej z materiatami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich
przewodow instalacyjnych. | elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposob
wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja podczas robét
izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;j.
Dwuskfadnikowa, elastyczna powtoka bitumiczna wzmocniona widknem rozproszonym. Do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz.

Ztézycie:

Gruntowanie:

- BGR: ok. 0,15 kg/m? lub BAT: ok. 0,03 I/m?

Szpachlowanie:

- beton: BD2K ok. 1 kg/m?

- mur ceglany BD2K: ok. 1 — 2 kg/m?

Izolowanie:

- wilgo¢ gruntowa: 4,1kg/m? -> powtoka wilgotna ok. 3,7 mm, powtoka
po wyschnieciu ok. 3,0 mm

- woda nie wywierajgca cisnienia: 5,5 kg/m? -> powloka wilgotna 5,0
mm, powtoka po wyschnigciu ok. 4,0 mm

- woda wywierajgca ci$nienie: 5,5 kg/m? -> powloka wilgotna 5,0 mm,
powtoka po wyschnieciu ok. 4,0 mm

Dane techniczne:
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temperatura obrobki: +5°C do +35°C
ciezar objetosciowy sktadnika

phynnego ok. 1,10 g/cm’

czas obrabki ok. 2h

splywnosc z powierzchni nie sphywa po naloZeniu
pionowej

przyczepnosc do podioZa
betonowego, MPa

=10
wodoszozelnosd powloki, brak
przecieku przy cisnieniu, MPa
0.5
mrozoodpomosc brak uszkodzen powloki
odpomost na powstawanie r},ﬂp
podioZa brak peknigé
petne obcigzanie po 2 dniach
magazynowanie: w suchym chiodmym

pomieszczeniu, chronié przed
mrozem, 6 miesiecy; data
przydatnosci pedana na
opakowaniu

opakowanie: Komplet: 24 kg + 6 kg (30 kg)

Dane techniczne cdnosza sie do temperatury 23°C i 50 %
wilgotnosci wzglednej powietrza.

3. SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie bgdz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze powinno by¢:

trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowe;j
wspétpracy izolacji z podtozem nalezy poditoze doktadnie oczysci¢ i odpyli¢. Powierzchnia podfoza pod
izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatdw bitumicznych powinna by¢ gtadka (
bez wgtebien, wypukiosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i odpylona. Na narozach powierzchni
izolowanych nalezy wykona¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowaé pod katem
45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podtoza izolacji odwadniajacej (w
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod
izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy
zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%),

2. Powioki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezel
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
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Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:

Scian podziemnych budynkéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowg wsigkajacg w grunt. Nalezy wykonaé izolacje powtokowe
z mas asfaltowych a nastepnie zazbroi¢ warstwg tkaniny technicznej. Przyklejenie warstwy tektury
budowlanej na sciany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania wykopu

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw budynkéw wykonywaé nalezy z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku asfaltowym na réwnym i gtadkim podiozu z zaprawy cementowej. Powinna ona
wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony fundamentu.

Izolacja pozioma w budynkach podpiwniczonych powinna by¢ utozona: dolna w $cianach na wysokosci
wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma gérna pod stropem. W przypadku budynkéw
posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie ukladanie goérnej izolaciji
poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokotu (okoto 30 cm nad poziomem terenu). Izolacja pionowa
powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiega¢ od wierzchu tawy fundamentowe;j
do wysokosci min. 30 cm nad teren lub chodnik przylegajgcy do budynku oraz by¢ tgczona z warstwami
poziomych izolacji i $cian.

Izolacje powlokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajacych mogg by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp.

1. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentaciji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubo$c¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

2. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikow asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkfadzie
nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior robdt
winny by¢é wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow.

6.2. Warunki szczegé6towe.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.3. Odbiér hydroizolacji

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbidr ostateczny (kohcowy).

6.4. Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

jakosci materiatéw:

podktadu pod izolacje, kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),uszczelnienia i
obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér materiatdéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbiér podktadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podtoza
oraz prawidlowosci rozmieszczenia i spadkoéw kanalikdw $ciekowych, poprawnosci zagruntowania
podkiadu (jesli podlega on gruntowaniu), oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i
ubytkéw w podktadzie, braku zaokragleh lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania
wpustow itp.),

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz
rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojen,
niedoklejenia zakladow itp.).przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w
dylatacjach krzyzujgcych sie - aby byty dokladnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub
Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow).

6.3. Kontrola powinna polegaé na sprawdzeniu:

ciggtodci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy
jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidlowg ocene
wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
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warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.
7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacija.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbidr ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbidr czesciowy polega na kontroli:

jakosci materiatéw podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin
dylatacyjnych oraz innych wrazliwych miejsc

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawag dokonania
oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujgce dane i dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi
przez Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych, Dziennik Budowy, uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powiok,

Zagruntowania podtoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbidr koncowy.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtoZzone nastepujgce dokumenty:
wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7.4. Odbiodr ostateczny powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy
jest to niezbedne, nalezy wykonaé probe wodng lub inne badania pozwalajagce na prawidtowg ocene
wykonanych robét izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci
warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja
techniczna:

projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatbw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét,
protokoty z odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktorym powinna byé zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub
wadliwos¢ wykonania robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér kohcowy moze by¢ dokonany dopiero
po usunigciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT
Jak w przedmiarze robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak pkt 9 ,Warunki Ogolne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badan i
wytrzymato$ciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j
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PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow. Okreslanie stabilnosci wymiarow

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco
PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogdine.
Arkady 1988 r.
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