INSTALACJA OKABLOWANIA
STRUKTURALNEGO



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
dla przebudowy oraz remontu budynku nr 9 mieszczgcego sie na terenie OPP w Katowicach
przy ul. Koszarowej.

Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem,
e Uzgodnienia z Inwestorem w trakcie wizji lokalnej,
e Podkfady budowlane,
e Obowigzujgce normy i przepisy.

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetniaé
wymagania nastepujgcych norm i przepisow:

a) instalacja okablowania strukturalnego:
normy:
e EIA/TIA 586A
e EIA/TIA 568B.2-1
¢ |SO/IEC11801:2002 wydanie drugie
e PN-EN 50173:2007

dyrektywy Unii Europejskiej dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC:
e 89/336/EEC
e 92/31/EEC
¢ 93/68/EEC

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

1.1 Zatozenia ogdlne

W okablowaniu poziomym jako medium transmisyjne dla przesytu danych logicznych
zastosowany zostanie nieekranowany kabel miedziany UTP spetniajgcy wymagania norm dla
kategorii 6. Catos$¢ systemu spetniata bedzie wszystkie zalecenia norm TIA/EIA 568A z 1995r,
EIA/TIA 568B.2-1 z 2001r, ISO/IEC11801 z 2002r oraz PE-EN 50173 z 2007r, co gwarantuje
otwartos¢ systemu okablowania na wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji
danych, techniki wideo i systemodw sterowania.

Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie bedzie z nastepujgcych
elementow funkcjonalnych (podsystemodw):



e Abonenckich gniazd odbiorczych,

e Okablowania poziomego,

e Gtownego Punktu Dystrybucyjnego (GPD) — przeniesienie do nowej lokalizacji,
e Lokalnego Punktu dystrybucyjnego (LPD),

Tak wykonane okablowanie strukturalne dopuszcza stosowanie wszystkich
protokotéw sieciowych, ktére mogg by¢ zrealizowane na fizycznej topologii gwiazdy o
czestotliwosciach nie wykraczajgcych poza pasmo 250 Mhz (okreslone dla kategorii 6 wg
normy ISO/IEC 11801, wydanie drugie - wrzesienn 2002, lub normy europejskiej EN 50173
wydanie drugie - pazdziernik 2002). W praktyce wszystkie dziatajgce obecnie protokoty
transmisji danych przeznaczone do stosowania w lokalnych sieciach komputerowych moga
by¢ zaimplementowane na bazie okablowania strukturalnego kategorii 6.

Kazde gniazdo abonenckie zostanie podtgczone oddzielnym przewodem UTP do panela
krosowego w szafie dystrybucyjnej.

Zastosowane rozwigzanie zapewni mozliwos¢ zestawienia wymaganych pofaczen dla
transmisji sygnatow. Umozliwia réwniez wykonanie szybkich zmian w strukturze
okablowania oraz odznacza sie prostotg w usuwaniu usterek. W przypadku uszkodzenia
dowolnej linii, przestaje pracowac tylko jedna stacja robocza, podtgczona do tej linii.

1.2 Punkty dystrybucyjne

W budynku nr 9 znajduje sie obecnie GPD ktéry stanowi centralny punkt sieci wykonanej
w topologii gwiazdy rys. nr L-3. Pomiedzy GPD a poszczegdlnymi punktami dystrybucyjnymi
utozone jest okablowanie w postaci kabli swiattowodowych MM 8 wtéknowych 50/125 oraz
kabli wieloparowych (szczegdty na rys. L-3).

Zgodnie z wytycznymi GPD nalezy przenies¢ z obecnej lokalizacji pom. 1.08 do pom.
0.15. W zwiazku z tym nalezy wykonac okreslone czynnosci w nastepujgcej kolejnosci:

- demontaz istniejgcego okablowania miedzianego poziomego,

- demontaz zbednych urzgdzen aktywnych,

- demontaz i wycofanie istniejgcych kabli wieloparowych,

- wprowadzenie kabli wieloparowych do nowej lokalizacji i rozszycie na panelach w
niezmienionej konfiguracji,

- demontaz i wycofanie istniejgcych kabli Swiattowodowych,

- montaz kabli Swiattowodowych w nowej lokalizacji.

Powyzszych czynnosci nalezy dokonac¢ zachowujgc niezmieniong konfiguracje potgczen w
GPD.

W pomieszczeniu serwerowni projektuje sie lokalny punkt dystrybucyjny (LPD), ktéry
obstugiwat bedzie budynek nr 9. LPD nalezy potaczy¢ z GPD sSwiattowodem MM 12
wtdknowym 125/50 oraz utozyé 24 kable FTP cat. 6A zakoriczone na panelach. Jako LPD
zastosowac szafe Rack 42U 800x800.

Punkt dystrybucyjny LPD wyposazony bedzie w osprzet pola krosowego:



e modutowe panele krosowe 24xRJ45 UTP kat.6,
e wieszaki porzadkujace dla kabli krosowych o wysokosci 1U,
Ponadto punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w listwe zasilajgcg 230V.

W szafie LPD nalezy zakonczyc¢:
e poziome okablowanie miedziane UTP LSZH kat.6,

1.3 Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalezy wykonaé przy uzyciu kabla UTP LSZH 4-parowego kat.6.
Projektuje sie zastosowanie modutéw keyston UTP RJ45 kat.6 i paneli krosowych 24xRJ45
UTP kat. 6, krosowanych w sekwencji EIA/TIA 568B (AT&T 258A). Sekwencja ta jest
stosowana najczesciej w nowych instalacjach okablowania strukturalnego wykonywanych na
catym Swiecie, pokrywa sie ze standardami 10Base-T, ISDN, itd. oraz jest zgodna
z dowolnym systemem telefonicznym w sekwencji USOC, przy czym w tym wypadku para
1i 3 sekwencji 568B pokrywajg sie z parami 1 i 2 sekwencji USOC.
Przebieg tras kablowych pokazano na rys. L-1i L-2.

Wszystkie kable okablowania poziomego nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich
tatwa identyfikacje. Oznaczenia nalezy nanie$é na panelach krosowych w punkcie
dystrybucyjnym oraz na gniazdach odbiorczych. Proponuje sie nastepujgcy system oznaczen
linii okablowania strukturalnego:
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1.4 Prowadzenie instalacji

Wszystkie kable w pokojach biurowych prowadzone bedg w korytkach dzielonych PCV
wspodlnie z dedykowang instalacja elektryczng w korytarzach natomiast prowadzone bedg w
stalowych korytach nad sufitem podwieszanym zgodnie z rysunkiem L-1, L-2. Przebicia przez
Sciany i stropy wykonane bedg w przepustach. Przy przejsSciach stanowigcych granice stref
pozarowych przepusty uszczelnione bedg materiatem ognioochronnym posiadajgcym atesty
ITB oraz PZH.

1.5 Gniazda odbiorcze

Stanowiska robocze PEL (Punkty Elektryczno — Logiczne) zostang wykonane jako
gniazda abonenckie, montowane wewnatrz kanatu kablowego, wyposazone w:
e 3xzestaw sktadajacy sie jednego modutu 1xRJ45 i zaslepki,
e 1x zestaw sktadajgcy sie z dwdch dedykowanych gniazd elektrycznych
1x2P+Z/16A/230V, z kluczem uniemozliwiajgcym podtgczenie
nieprzewidzianych odbiornikéw.

Na gniazdach odbiorczych oznaczenie nalezy nanies¢ na adapterze modutu w miejscu
do tego przeznaczonym przez producenta. Oznaczenie nalezy wykona¢ na materiale
samoprzylepnym drukiem czytelng czcionka.

Sposdb rozmieszczenia gniazd odbiorczych instalacji okablowania strukturalnego w
pomieszczeniach przedstawiono na rysunku nr L-1 i L-2.



1.6 Realizacja potaczen
Dla wykonania potgczen w systemie okablowania strukturalnego nalezy zastosowac
kable potaczeniowe, zakoriczone wtykami, RJ45:

e kabel potgczeniowy RJ45-RJ45 kat. 6 dt. 1,0m,
e kabel potgczeniowy RJ45-RJ45 kat. 6, dt. 2,0m.

1.7 Zestawienie projektowanych linii

Ogodtem projektuje sie 189 linii okablowania strukturalnego.

Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD

GPD
Kondygnacja llos¢ linii
Parter 81
| pietro 102
Il pietro 6

1.8 Testowanie
1.8.1 Testowanie okablowania miedzianego

Celem sprawdzenia wymagan stawianych kategorii 6 dla kabli 4-parowych, po
wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych nalezy wykonaé pomiary dynamiczne
instalacji zgodnie z normg ISO/IEC 11801, z uwzglednieniem modelu tgcza Channel oraz
wymaganiami producenta. Szczegdtowe raporty pomiarowe wszystkich kabli UTP, tj. linii
okablowania horyzontalnego, nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawcze;j.

1.9 Wymagania gwarancyjne

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi
korncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowac swoim zakresem
cato$é systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego
wraz z kablami krosowymi i przytgczeniowymi, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i
poziome.

Nalezy zapewnié¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg producenta, gdzie
okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze byc¢ krétszy niz 25 lat
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(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego
bezposrednio Uzytkownikowi konicowemu i stanowigcego 25-letnie zobowigzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrow wydajnosciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementdw oddzielnie i catego
systemu okablowania).

1.10 Sieciowe urzadzenia aktywne

Poza zakresem opracowania.

1.11 Spis rysunkow.

- L-1-rzut parteru — instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego,
- L-2-rzut | pietra - instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego,

- L-3—-rzut Il pietra - instalacja okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego,
- L-4-schemat blokowy - instalacja okablowania strukturalnego,

- L-5-—widok szaf dystrybucyjnych - instalacja okablowania strukturalnego.



SSWIN, SAP, KD, CCTV



1. Gtéwny kontroler systemu SSWiN, KD, SAP

1.1 Gtéwnym kontrolerem systemu alarmowego, przeciwpozarowego i dostepu
kontroli jest sterownik INTEGRA 64 firmy Satel. Jest to urzgdzenie ktdre oferuje duze
mozliwosci konfiguracji a takze dalszg rozbudowe. System jest programowany za pomocg
programu DLOADX z komputera lub z manipulatora. Nadzér nad systemem wykonuje sie
dzieki programowi GUARDX.

Parametry techniczne:

Napiecie zasilania: 20 V AC +15%, 50-60 Hz

Zalecany transformator: 60 VA

Pobdr pradu w stanie gotowosci: 149 mA

Maksymalny pobdr pradu: 337 mA

Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora: 11 V +10%

Napiecie odciecia akumulatora: 10,5V +10%

Prad tadowania akumulatora: 500/1000 mA

Wydajnos$¢ pradowa zasilacza: 3 A

Napiecie wyjsciowe zasilacza: 10,5...14 V DC

Obcigzalnosé wyjsé programowalnych wysokopragdowych: 3 A
Obcigzalnosé wyjsé programowalnych niskopragdowych: 50 mA
Obcigzalnos$é wyjscia +KPD: 2,5 A

Obcigzalnos¢ wyjscia +EX (+EX1 i +EX2): 2,5 A

Wejscia przewodowe programowalne: 16

Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 64

Wyjscia przewodowe programowalne: 16

Maksymalna liczba wyjs¢ programowalnych: 64

Wyjscia zasilajgce: 2



Magistrale komunikacyjne: 1+2
Manipulatory: 8

Ekspandery: 64

Partycje: 8

Strefy: 32

Numery telefondw do powiadamiania: 16
Komunikaty gtosowe: 16

Komunikaty tekstowe: 16

Uzytkownicy + Administratorzy: 192 + 8
Timery: 64

Pamie¢ zdarzen: 5887

1.2 Kontrola dostepu, manipulator, videodomofon

Kontrole dostepu jest realizowana przy pomocy wielofunkcyjnej klawiatury z
czytnikiem kart zblizeniowych INT-SCR-BL. Umozliwia realizowanie funkcji kontroli dostepu i
sterowanie pracg zamka elektromagnetycznego drzwi. Blokada drzwi jest realizowana przez
elektrozaczep rewersyjny LOCKPOL 1561 z czujnikiem otwarcia drzwi. Otwarcie awaryjne
zostato wykonane przy pomocy przycisku awaryjnego FP3/GR z klapkg podtgczonego do
ptyty gtéwnej centrali przez expander wejs¢ CA64E. Manipulatorem do uzbrajania i
rozbrajania jest klawiatura INT-KLCDK-GR.

Informowanie o potrzebie wejscia do pomieszczen jest realizowane przez video domofon
OR-VID-VT-2003 z wbudowang kamerg. tgcznos$é systemu videodomofonu z ptytg INTEGRA
jest realizowana z wyjscia przekaznikowego konsoli dzwonkowej symulujgcy przetgcznik
otwarcia.

1.3 Czujniki alarmowe.

Nadzér nad bezpieczeristwem wykonano przy pomocy cyfrowych czujek ruchu
dualnych COBALT, ktdra posiada:

- tor PIR i mikrofalowy

— podwadjny pyroelement

— cyfrowy algorytm detekcji

Podtgczenie wykonaé nalezy parametrycznie z uzyciem rezystoréw zewnetrznych.

1.4 Czujniki przeciwpozarowe.
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Wykrywanie pozaru zrealizowano z uzyciem czujki dymi i ciepta TSD-1 firmy Satel.
Posiada 3 tryby pracy:

— detekcja dymii ciepta,

— detekcja dymu,

— detekcja ciepta.
Do wykrywania dymu widzialnego wykorzystywana jest metoda optyczna. Kiedy stezenie
dymu w komorze optycznej przekroczy okreslony prég, wywotany zostanie alarm. Parametry
pracy czujnika dymu sg modyfikowane w zaleznos$ci od zmian temperatury rejestrowanych
przez czujnik termiczny (termistor).
Czujnik termiczny pracuje zgodnie z wymaganiami klasy A1R (EN 54-5). Alarm zostanie
wywotany po przekroczeniu okreslonego progu temperatury (54 °C—- 65 °C) lub w przypadku
zbyt szybkiego wzrostu temperatury

1.5 Sygnalizacja

Sygnalizacje akustyczo-optyczng wykonano przy uzyciu sygnalizatora wewnetrznego SPW-
250R i zewnetrznego SP4004 z zasilaniem awaryjnym. Sygnalizator zewnetrzny posiada
mozliwo$é zamontowania akumulatora podtrzymujacego alarm.

1.6 Konfiguracja i nadzor.

Konfiguracje proponuje sie wykona¢ przy pomocy komputera z zainstalowanym
programem DLOADX. Natomiast programem wymagajgcym zainstalowania do nadzoru jest
GUARDX. t3cznos¢ z komputerem mozna wykonaé przy pomocy RS232 lub poprzez siec LAN
przy pomocy konwertera ETHM-1.

1.7 tacznosé telefoniczna

Podtaczenie linii telefonicznej informujacej o alarmie nalezy wykonac przez
podtgczenie zwyktej analogowej linii telefonicznej lub poprzez expander GPRS-T1 . Nie wolno
podtgczac réwnoczesnie linii analogowej i expandera do ptyty alarmowe;.

1.8 Obudowa i zasilanie

Obudowg systemu jest metalowa obudowa OMI4 z mozliwoscig instalacji
akumulatora podtrzymujacego i transformatorem 75VA i napieciem wyjsciowym 20VA.
Zasilaniem dodatkowym jest zasilacz buforowy APS-30 12 woltowy. Wymagany jest on do
podtgczenia elektrozaczepdw ktdre dziatajg w trybie rewersyjnym.

2. Monitoring
Monitoring pomieszczen jest opracowany przy pomocy kamer koputkowych IP 3600
FULL HD. Systemem zapisujgcym jest rejestrator z dyskiem twardym IPREJB4 i podtgczonym

monitorem 22”. Jako zabezpieczenie chwilowego zaniku napiecia przewidziano zasilacz UPS
Ever 1200.
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Spis rysunkéw

- L-1 —instalacja alarmowa, kontroli dostepu, SAP — rozmieszczenie elementéw — rzut
parteru,

- E-12 — Schemat blokowy systemu alarmowego (SSWiN, KD, SAP)

- E-13 — Schemat blokowy systemu CCTV
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