
Załącznik nr 4 do SIWZ – formularz cenowy dla zadania nr 1.  
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	Nazwa asortymentu
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	Cena jednostkowa brutto*
	Wartość brutto
(3 x 4)*
	Nazwa producenta *
	Model *
	Strona internetowa na której można  zweryfikować   zaoferowany produkt 
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	1.
	FOTEL  MIĘKKI OBROTOWY
WYMIARY: wys. całk. min.1100 mm, szer. całk. min. 500 mm , gł. min. 500 mm
OPIS: fotel na podstawie pięcioramiennej w kolorze chromu, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, z mechanizmem umożliwiającym regulację  wychylenia oparcia, fotel na silikonowych kółkach samohamownych przystosowanych do powierzchni twardych,
wytrzymałość ok 150 kg, Wymagany atest (świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury  i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania,  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć
kolor: grafit lub czarny
rodzaj tapicerki:skóra naturalna 
rozwiązanie poglądowe:
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	3 szt. 
	
	
	
	
	

	2.
	FOTEL DYSPOZYTORSKI 24/7
„Fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny – 7 dni w tygodniu. Mechanizm ruchowy typu SYNCHRO lub równoważny umożliwiający bujanie z możliwością blokady oparcia. Mechanizm ruchowy typu ANTISCHOCK lub równoważny chroniący przed uderzeniami oparcia. Regulacja wysokości zagłówka. Regulacja wysokości oraz kąta nachylenia fotela. Podłokietniki stałe. Obciążenie min. 125 kg. Kółka do powierzchni twardych. Pokrycie: fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej niepalnej o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie Martindele na 500 000 cykli. Kolor: grafit lub czarny.  Rozwiązanie poglądowe:
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	12 szt. 
	
	
	
	
	

	3.
	FOTEL  OBROTOWY GABINETOWY
WYMIARY: wys. całk. min. 1100 mm, szer. całk. min. 550 mm , gł. min. 500 mm
OPIS: podwyższone oparcie do wysokości głowy, płynna regulacja za pomocą podnośnika pneumatycznego, regulacja wysokości siedziska, regulacja kąta odchylania kubełka z możliwością blokady w dowolnej pozycji, fotel wykonany ze skóry naturalnej wysokiej jakości , wytrzymałość ok. 150 kg, wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania,  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć, podstawa- krzyżak, stabilny, pięcioramienny chromowany, na kółkach samohamowanych do powierzchni twardych , podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, kolor tapicerki:czarny
rozwiązanie poglądowe:
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	14 szt.
	
	
	
	
	

	4.
	FOTEL gabinetowy, w całości tapicerowany, tapicerka ekoskóra
grubość siedziska- 120-180 mm,wysokość  min.80cm, wysokość siedziska min.45 cm, szerokość siedziska min.45cm, głębokość siedziska min.50cm, wysokość podłokietników min.60 cm
kolor drewna:  dąb
kolor tapicerki: grafit , szary,czarny
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	4 szt. 
	
	
	
	
	

	5.

	FOTEL MIĘKKI (typu FINKA)
WYMIARY: wys. min. 930 mm, szer. min. 550 mm, gł. min. 550 mm, siedzisko i oparcie szerokie, komfortowe, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, fotel tapicerowany, z obydwu stron rama  z litego drewna bukowego, polerowana i lakierowana
kolor drewna: dab
kolor tapicerki: grafit 
rozwiązanie poglądowe::
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	2 szt. 
	
	
	
	
	

	6.
	KRZESŁO KONFERENCYJNE  z pulpitem: WYMIARY wys.  min. 800 mm, szer. min. 500 mm, wys. siedziska od podłogi min. 450 mm,  szer.s iedziska min. 450 mm, głębokość siedziska min. 400 mm;
OPIS:  miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić min. 150 tys. cykli Martindala trudnopalną i nietokstyczną, stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, chromowany, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej wymagany ATEST świadectwo badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia postępowania w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855.
Pulpit montowany zarówno z lewej jak i prawej strony krzesła, (możliwość jego całkowitego demontażu)
kolor tapicerki: czarny lub garfit
rozwiązanie poglądowe:
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	20 szt. 
	
	
	
	
	

	7.
	KRZESŁO KONFERENCYJNE, tapicerowanie
wymiary:wysokość:850-900mm; szer.550-650mm;wysokość siedziska od podłogi min.450mm;głębokość siedziska 500-600mm
OPIS:stelaż metalowy,chromowany (błyszczący),siedzisko wraz z oparciem tapicerowane,,możliwość sztaplowania
kolor: czarny lub grafit
rozwiązanie poglądowe:
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	60 szt. 
	
	
	
	
	

	8.
	KRZESŁO KONFERENCYJNE, tapicerowane 
z  podłokietnikami
wymiary:wysokość:850-900mm;szer.550-650mm;wysokość siedziska od podłogi min.450mm;głębokość siedziska 500-600mm
OPIS: stelaż metalowy,chromowany (błyszczący),siedzisko wraz 
z oparciem tapicerowane, podłokietniki drewniane,możliwość sztaplowania
kolor: czarny lub grafit
rozwiązanie poglądowe:
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	6 szt. 
	
	
	
	
	

	9.
	KRZESŁO MIĘKKIE TYPU ISO
WYMIARY wys.  min. 800 mm, szer. min. 500 mm, wys. siedziska od podłogi min. 450 mm,  szer.siedziska min. 450 mm, głębokość siedziska min. 400 mm;
OPIS:  miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na ścieranie 
i niepalną, ścieralność winna wynosić min. 150 tys. cykli Martindala trudnopalną 
i nietokstyczną, stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, chromowany, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej wymagany ATEST świadectwo badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia postępowania  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg kryterium normy PN-88/B-02855.
kolor tapicerki: czarny lub garfit
rozwiązanie poglądowe:
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	330 szt.
	
	
	
	
	

	10.
	KRZESŁO MIĘKKIE OBROTOWE 
OPIS: krzesło obrotowe,miękkie tapicerowane, siedzisko i oparcie odchylające się niezależnie. Oparcie ergonomiczne i wyprofilowane w pozycji lędźwiowej. Mechanizm synchroniczny z odchyleniem do tyłu do minus 30 stopni (wymóg BHP).Możliwość regulacji wysokości siedziska. Możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranej pozycji, regulacja siły oporu oparcia. Podstawa stabilna z kółkami samohamownymi do powierzchni twardych. Krzesło posiada wygodne podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wytrzymałość krzesła min. 150 kg. Tapicerka krzesła wykonana z tkaniny materiałowej trudnopalnej, nietoksyczna odporna na ścieranie min. 150 tyś cykli Martindala (norma PN-EN ISO 12947-2). Krzesło posiada atest (certyfikat) badań w zakresie wytrzymałości, trwałości, stateczności i bezpieczeństwa użytkowania aktualny na dzień złożenia oferty i ważny przez okres co najmniej 12 miesięcy
kolor tapicerki: grafit
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	311 szt. 
	
	
	
	
	

	11.
	KRZESŁO GABINETOWE 
WYMIARY: wys. całk. min. 980 mm, szer. min. 420 mm , gł. min. 410 mm
OPIS: lekka forma nowoczesna, tapicerowane siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka tapicerska o podwyższonej gęstości, tkanina: ekoskóra ; oparcie składające się z:tkaniny materacowej, pasa tapicerskiego, pianki tapicerskiej, włókniny puszystej i ekoskóry, nogi drewniane
w kolorze brąz
kolor tapicerki: grusza polna calvados
rozwiązanie poglądowe:
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	8 szt. 
	
	
	
	
	

	12.
	KRZESŁO SOCJALNE
WYMIARY: wysokość całkowita: min. 800 mm, szerokość całkowita krzesła min. 500 mm, 
OPIS: siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki lakierowanej o grubości min. 10 mm, powleczona trwale lakierem bezbarwnym, siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawałka sklejki- oparcie i siedzisko stanowi jedną całość ( bez przerwy pomiędzy oparciem i siedziskiem) ,na metalowym stelażu z rurki o przekroju owalnym lub okrągłym, 4 nogi, stelaż i nogi metalowe chromowane 
Wymagany atest: wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 13761, PN EN 1022 atest w zakresie higieniczności; 
oparcie i siedzisko 
kolor grusza polna calvados
rozwiązanie poglądowe:
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	82 szt. 
	
	
	
	
	

	13.
	ZESTAW KRZESEŁ ŁĄCZONYCH (3SZT) POLIPROPYLEN
WYMIARY: wysokość min. 810 mm, długość: min. 1200 mm, szerokość: min. 600 mm; siedzisko głębokości: min. 415 mm, wysokość siedziska od podłogi: min. 470 mm.
Krzesło łączone 3 osobowe, siedziska i oparcia TAPICEROWANE  materiałem zmywalnym o dużej odporności(antypoślizgowa powierzchnia siedziska) bez podłokietników, siedzisko i oparcie złączone w jedność, stabilna rama
kolor siedziska:grafit lub szary
rozwiązanie poglądowe:
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	4 szt. 
	
	
	
	
	

	14.
	ŁAWKA DO SZAFY BHP
Wymiar: wys. 460 mm ; szer. 2000 mm; głęb. 440 mm 
Opis: Stelaż z rurki stalowej malowana proszkowo na RAL 8016  (ciemny brąz), siedzisko wykonane z 3 listew z drzewa liściastego lakierowanych lakierem bezbarwnym, nogi wyposażone w stopki z tworzywa sztucznego nie niszczące podłogi.

	23 szt. 
	
	
	
	
	

	15.
	ŁAWKO-WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo;
wysokość ławki-400mm, szerokość siedzenia-400mm, półka na obuwie (z profili stalowych, malowanych proszkowo).
Haki rozmieszczone w rozstawie 15 cm. dł.  2 m 
Zdjęcie poglądowe.
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	4 szt. 
	
	
	
	
	

	16.
	Sofa 3-osobowa , tkanina 
Wymiary: szerokość: 1420 mm, wysokość: 730 mm, głębokość: 760 mm, wysokość siedziska 420 mm, wysokość oparcia 290 mm, szerokość oparcia 1150 mm
Siedzisko i oparcie wykonana bazie płyty wiórowej i pianki trudnopalnej, tapicerowana tkaniną. Stelaż metalowy malowany proszkowo lub chromowany.
kolor:grafit lub szary
rozwiązanie poglądowe:
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	3 szt. 
	
	
	
	
	

	17.
	WERSALKA
WYMIAR: po rozłożeniu szer. min. 1200 mm; dł. min. 1900 mm;  rozkładana, w środku pojemnik na pościel;
OPIS: tapicerka typu mikrofibra, odporna  na ścieranie, boki tapicerowane
kolor tapicerki jednolity: grafit
	1 szt. 
	
	
	
	
	

	18. 
	SUMA
	
	


……
*  Brak podania niniejszych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
…………………………………………………………….......................................................................
(pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)Strona 9 z 9

