1) ELEWACJA POLUDNIOWA

PROJEKTOWANA OBRABKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJEKTOWANA CZAPA KOMINOWA
Z BLACHY TYTANOWY-CYNKOWEJ

PROJEKTOWANA OBRABKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

AKRYLOWA, DEKORACYJINA WYPRAWA

TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

PROJEKTOWANA OBRABKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

AKRYLOWA, DEKORACYJINA WYPRAWA

TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJEKTOWANA OBRABKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

AKRYLOWA, DEKORACYJINA WYPRAWA

TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

AKRYLOWA, DEKORACYJNA WYPRAWA
TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

PROJEKTOWANE OBRABKA
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

REMONT ZADASZENIA WG DETALU

PROJEKTOWANE DRZWI DO
ODTWORZENIA WG STOLARKI
DRZWIOWEJ

ISTNIEJACA OKLADZINA PODDANA
RENOWACJI Cuzupetnienie ubytkéw

aml z pozostalych

elewac |

RENOWACJA ISTNIEJACEJ AP ——
POSADZKI LASTRYKO

SCIANA ZEWNETRZNA NIEOCIEPLONA

~ISTNIEJACA SCIANA

=TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
WYKONYWANIA WRSTWY ZBROJONEJ
-ALKALIOODPORNA SIATKA Z WLAKNA
SZKLANEGD O SPLOCIE RASZLOWYM
-PODKLAD TYNKARSKI BARWIONY POD
KOLOR WYPRAWY TYNKARSKIEJ
-AKRYLOWA, DEKORACYJINA WYPRAVA
TYNKARSKA  IMITUJACA KAMIEN
NARURALNY Z ZAWARTOSCIA PLATK&W
MIKI

SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA

ISTNIEJACA DRABINA DO OCZYSZCZENIA
I POMALOWANIA KOLOR RAL 7010

AKRYLOWA, DEKORACYJUNA WYPRAWA
TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

OKLADZINA Z PLYTEK

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

RENOWACJA ISTNIEJACEJ
POSADZKI LASTRYKO

OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

OKEADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

KLINKIEROWYCH

GZYMS OCIEPLONY STYROPIANEM-—

C(ODTWORZENIE RYFLOWANIA> KOLOR
WG OPISU TECH.

OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

AKRYLOWA, DEKORACYJUNA WYPRAWA
TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.

OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH
FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO
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PROJEKTOWANE OBRABKA
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PROJEKTOWANE PARAPETY
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FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

REMONT ZADASZENIA WG DETALU
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TYTANOWO-CYNKOWEJ

PROJEKTOWANE PARAPETY

PROJEKTOWANE DRZWI DO
ODTWORZENIA WG STOLARKI
DRZWIOWEJ
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P PROJEKTOWANA DRABINA STALOWA

KOLOR RAL 7010

OKELADZINA Z PLYTEK KLINKIEROWYCH

P FIRMY WIENERBERGER TYPU ASTRO

PROJEKTOWANA POSADZKA

1 LASTRYKO

PROJEKTOWANE PARAPETY
Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ

RENOWACJA ISTNIEJACEJ
POSADZKI LASTRYKO

AKRYLOWA, DEKORACYJUNA WYPRAWA
TYNKARSAKA FIRMY BOLIX KOLOR WG
OPISU TECH.
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PROJEKTOWANA BARIERKA STAL

NIERDZEWNA

| PROJEKTOWANE OBR&BKA

Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ
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—ISTNIEJACA SCIANA

~TYNK CEMENTOWO-VAPIENNY

-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
MOCOWANIA GRAFITOWYCH
PLYT STYROPIANOWYCH EPS

-PLYTY STYROPIANOWE EPS 8CM
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
WYKONYWANIA WRSTWY ZBROJONEJ
-ALKALIOODPORNA SIATKA Z WEEKNA
SZKLANEGO O SPLOCIE RASZLOWYM
~PODKLAD TYNKARSKI BARVIONY POD
KOLOR WYPRAWY TYNKARSKIEJ
-AKRYLOWA, DEKORACYJNA WYPRAWA
TYNKARSKA  IMITUJACA KAMIEN
NARURALNY Z ZAWARTOSCIA PLATKAW
MIKI

VLSS L L LS LS L LSS LSS L L LTSS T S

SPADEK 3%,
\

\
\

~ISTNIEJACA SCIANA

~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
MOCOWANIA GRAFITOWYCH
PLYT STYROPIANDWYCH EPS

-PLYTY STYROPIANOWE EPS 8CM
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
WYKONYWANIA WRSTWY ZBROJONEJ
~ALKALIDODPORNA SIATKA Z WLEKNA
SZKLANEGOD O SPLOCIE RASZLOWYM
—PODKELAD TYNKARSKI BARWIONY POD
KOLOR WYPRAWY TYNKARSKIEJ
-AKRYLOWA, DEKORACYJNA WYPRAWA
TYNKARSKA IMITUJACA KAMIEN
NARURALNY Z ZAWARTOSCIA PLATKEW
MIKI
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SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA
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-ISTNIEJACA SCIANA

—TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
MOCOWANIA GRAFITOWYCH
PLYT STYROPIANOWYCH EPS

—PLYTY STYROPIANOWE EPS 8CM
-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO
WYKONYWANIA WRSTWY ZBROJONEJ
—ALKALIOODPORNA SIATKA Z WEAKNA
SZKLANEGO O SPLOCIE RASZLOWYM
—-PODKELAD TYNKARSKI BARWIONY POD

KOLOR WYPRAWY TYNKARSKIEJ

—AKRYLOWA, DEKORACYJUNA WYPRAWA

TYNKARSKA  IMITUJACA KAMIEN
NARURALNY Z N)()E%DWHH» PLATKAW
MIKI

SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA

~ISTNIEJACA SCIANA

~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO MOCOWANIA
GRAFITOWYCH PLYT STYROPIANDWYCH EPS

-PLYTY STYROPIANOWE EPS 8CM

-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONYWANIA

WRSTWY ZBROJONEJ

-ALKALIOODPORNA SIATKA Z WELEKNA SZKLANEGD

0 SPLOCIE RASZLOWYM

-PODKLAD TYNKARSKI BARWIONY POD KOLOR

WYPRAWY TYNKARSKIEJ

—AKRYLOWA, DEKORACYJNA WYPRAWA TYNKARSKA

IMITUJACA KAMIEN NARURALNY Z ZAWARTOSCIA

PLATKAW MIKI

SCIANA ZEWNETRZNA NIEOCIEPLONA

~ISTNIEJACA SCIANA

~TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO WYKONYWANIA
WRSTWY ZBROJONEJ

-ALKALIOODPORNA SIATKA Z WELEKNA SZKLANEGD
0 SPLOCIE RASZLOWYM

-PODKLAD TYNKARSKI BARWIONY POD KOLOR
WYPRAWY TYNKARSKIEJ

~AKRYLOWA, DEKORACYJINA WYPRAWA TYNKARSKA
IMITUJACA KAMIEN NARURALNY Z ZAWARTOSCIA
PLATKAW MIKI

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA ocieplona
-PLYTKI KLINKIEROWE

~ISTNIEJACA SCIANA

—-SUCHA ZAPRAWA KLEJACA DO MOCOWANIA
PLYT XPS DO PODEOZY MINERALNYCH
-PLYTY Z POLIESTRU EKSTRUDOWANEGO GR.
6CM

-SUCHA ZAPRAVA KLEJACA PRZEZNACZONA
DO WYKONYWANIA WARSTWY ZBROJONEJ
—2X ALKALIOODPORNA SIATKA Z WELAKNA
SZKLANEGO O SPLOCIE RASZLOWYM
—LACZNIKI MECHANICZNE Z TRZPIENIEM
STALOWYM WKRECANYM

-ZAPRAWA KLEJACA DO MOCOWANIA PLYTEK
KLINKIEROWYCH

—~ELEWACYJNE PLYTKI KLINKIEROWE FIRMY
WIENERBERGER TYPU ASTRO

-SPOINA CEMENTOWA O SZEROKOSCI NIE
MNIEJSZEJ NIZ 10MM

~LISTWY NAROZNE, LISTWY PRZYOKIENNE
-LISTWA STARTOWA

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA nieacieplona
-PLYTKI KLINKIEROWE

-ISTNIEJACA SCIANA

—-ISTNIEJACA OKLADZINA Z PLYTEK
KLINKIEROWYCH

—UZUPEELNIENIA OKEADZINY ZACHOWANYMI
PLYTKAMI Z POZOSTALYCH ELEWACJI
—-SPOINA CEMENTOWA

1. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE..

2. WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE Z
PROJEKTAMI KONSTRUKCJI, INSTALACJI WENTYLACJI, SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH. EWENTUALNE
WADY KOORDYNACYJNE PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W
SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY
BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WARTOSCI SPADKOW WYRAZONE W % NALEZY UWAZAC ZA MINIMALNE DOPUSZCZALNE.

5. WRAZIE OTRZYMANIA RYSUNKOW ZAMIENNYCH OBOWIAZUJA RYSUNKI Z OSTATNIA DATA
MODYFIKACJI. WCZESNIEJSZE RYSUNKI TRAKTUJE SIE JAKO NIEAKTUALNE | NALEZY JE WYCOFAC Z
BUDOWY.
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